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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

安全避難通路等について，事業指定基準規則と再処理施設安全審査指針の

比較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認可実績により，事業指定基

準規則第 14 条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。

（第１表） 
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1．2 要求事項に対する適合性 

安全避難通路等についての設計に係る基本方針を以下のとおりとす

る。 

再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合にお

いても機能を損なわない避難用照明を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問わず，再

処理施設内で事故対策のための作業が可能となるよう，避難用照明と

は別に作業用照明を設ける設計とする。設計基準事故に対処するため

に，監視，操作等が必要となる中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室には，作業用照明として運転保安灯，直流

非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置し，運転保安灯は非常用母線，直

流非常灯は非常用蓄電池に接続し，非常用ディーゼル発電機からも電

力を供給できる設計とするとともに，蓄電池内蔵型照明は非常用母線

に接続し，内蔵蓄電池を備える設計とする。また，現場作業の緊急性

との関連において，仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，可

搬型照明を活用する設計とする。 

これらの設計においては，設計基準において想定する事故に対して

再処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が安全機

能を損なわない。）ために必要な重大事故等対処施設，設備等への措置

を含める。 

 

1-5 1-5 
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2．規則への適合性 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第14条では，以下

の要求がされている。 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別で

きる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難

用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照

明を除く。）及びその専用の電源 

 

2.1 規則への適合性 

 第１項第一号について 

再処理施設の建屋内及びその他の人が立ち入る区域には，安全避難

通路を設ける設計とする。また，安全避難通路には，必要に応じて，

単純，明確，永続性のある標識並びに誘導灯及び非常灯を設け，その

位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計と

する。 

【補足説明資料 1-3】 

 

 第１項第二号について 

   再処理施設には，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損な

わない避難用の照明として，誘導灯及び非常灯を設ける設計とし，誘

2-1 
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導灯及び非常灯は，事業所内のディーゼル発電機，灯具に内蔵した蓄

電池からの給電により，外 部電 源が喪失した場合においてもその機能

を損なわない設計とする。 

【補足説明資料 1-3】 

第１項第三号について 

  再処理施設には，昼夜及び場所を問わず，再処理施設内で事故対策の

ための作業が可能となるよう，設計基準事故が発生した場合に用いる

作業用照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源を設け

る設計とする。 

  再処理施設としては，設計基準事故が発生した場合において，再処理

施設の状態を監視及び制御するために必要な中央制御室並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，運転保安灯，直流非常

灯又は蓄電池内蔵型照明を設ける設計とし，必要な監視，操作等が確

実に行えるように非常灯と同等以上の照度を有する設計とする。 

  中央制御室の運転保安灯は，外 部電 源が喪失した場合においてもそ

の機能を損なわないように 6.9ｋＶ非常用主母線に接続し，第２非常用

ディーゼル発電機から電力を供給する設計とする。 

  中央制御室の直流非常灯は，第２非常用蓄電池に接続し，全交流動力

電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大

事故等対処設備から開始する前までの間，点灯可能な設計とする。 

  中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開

始する前までの間，点灯可能な内蔵蓄電池を備える設計とする。 

2-2
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  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転保安灯は，外

部電 源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように 6.9ｋ

Ｖ非常用母線に接続し，第１非常用ディーゼル発電機から電力を供給

する設計とする。 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流非常灯は，第１

非常用蓄電池に接続し，全交流動力電源喪失時においてもその機能を

損なわない設計とする。 

  また，現場作業の緊急性との関連において，設計基準事故の収束後の

火災の鎮火確認や漏えい液の回収系統のライン形成を行う場合など，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，初動操作に対応する当

直（運転員）が滞在している 中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室 に配備する可搬型照明を活用する設計とする。 

  これらの作業用の照明により，設計基準事故等で操作が必要となる場

所及びそのアクセスルートの照明を確保でき，昼夜及び場所を問わず，

再処理施設で事故対策のための作業が生じた場合に作業が可能となる

設計とする。 

【補足説明資料 1-2，1-3，1-4，1-5，1-6】 

 

 

2-3 
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3．気象等 

該当なし 

2-2 3-1 
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4．設備等 

  4.1 安全避難通路等の概要 

再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合において

も機能を損なわない避難用照明を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問わず，再処

理施設内で事故対策のための作業が可能となるよう，避難用照明とは別

に作業用照明を設ける設計とする。設計基準事故に対処するために，中

央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，作

業用照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置し，

運転保安灯は非常用母線，直流非常灯は非常用蓄電池に接続し，非常用

ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とするとともに，蓄電池

内蔵型照明は非常用母線に接続し，内蔵蓄電池を備える設計とする。ま

た，現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間的猶予

がある場合には，可搬型照明を活用する設計とする。 

これらの設計においては，設計基準において想定する事故に対して再

処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が安全機能を

損なわない。）ために必要な重大事故等対処施設，設備等への措置を含

める。 

【補足説明資料 1-2，1-3，1-4，1-5，1-6】 

 

 

 

 

4-1 
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4.2 設計方針 

4.2.1 安全避難通路等の設計方針 

(1) 再処理施設には，人の立ち入る区域から出口までの通路，階段及び踊

り場を安全避難通路として設定し，その位置を明確かつ恒久的に表示

することにより容易に識別できる設計とする。

避難用の照明として誘導灯及び非常灯を設ける設計とする。誘導灯

及び非常灯は，外部電源が喪失した場合においてもその機能を損なわ

ないように蓄電池を内蔵した設計とする。 

【補足説明資料 1-3】 

(2) 再処理施設には，設計基準事故等が発生した場合に用いる照明として，

次のような作業用の照明を設ける設計とする。また，以下の作業用の

照明により，設計基準事故等で操作が必要となる場所及びそのアクセ

スルートの照明を確保でき，昼夜及び場所を問わず，再処理施設で事

故対策のための作業が生じた場合に作業が可能となる設計とする。 

設計基準事故の短時間の全交流動力電源喪失時において，直流非常

灯及び蓄電池内蔵型照明は，必要な電力の供給が非常用ディーゼル発

電機から開始される前（３０分）までの間，点灯可能なように非常用

蓄電池及び内蔵型蓄電池から電力を供給できる設計とする。 

全交流動力電源喪失時において，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明

は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電

力の供給が重大事故等対処設備から開始される前（２時間）までの間，

点灯可能なように非常用蓄電池及び内蔵型蓄電池から電力を供給でき

る設計とする。 

a. 設計基準事故等の対処のために 中央制御室並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 で行う作業に用いる照明として，

4-2
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4-3

中央制御室の運転保安灯は，外 部電 源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように 6.9ｋＶ非常用主母線に接続し，第

２非常用ディーゼル発電機から電力を供給する設計とする。 

中央制御室の直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力

電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が

重大事故等対処設備から開始される前までに必要な作業を実施す

る際の照明として設置する。 

直流非常灯は，直流電源設備(第２非常用蓄電池) に接続し，全

交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力

の供給が重大事故等対処設備から開始される前までの間，点灯可

能な設計とする。 

蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開始

される前までの間，点灯可能な内蔵蓄電池を備える設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転保安灯は，

外 部電 源が喪失した場合においてもその機能を損なわないよう

に 6.9ｋＶ非常用母線に接続し，第１非常用ディーゼル発電機か

ら電力を供給する設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流非常灯は，

全交流動力電源喪失時から設計基準事故等に対処するために必要

な電力の供給が開始されるまでに必要な作業を実施する際の照明

として設置する。 

直流非常灯は，直流電源設備(第１非常用蓄電池) に接続し，全

交流動力電源喪失時においてもその機能を損なわない設計とする。 

運転保安灯及び直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，設計基準

15



4-4

事故等が発生した場合に必要な操作が行える照度（JIS Z 9110 

75～150 lx）を有する設計とする。

b. 設計基準事故等において，想定外の警報発報で現場作業が必要

となった場合及びそのアクセスルートについては，中央制御室並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 に配備してい

る可搬型照明を活用する。 

【補足説明資料 1-2，1-5，1-6】 

4.2.2 主要設備の仕様 

照明設備の設備仕様を第9.2－６表に示す。 

【補足説明資料 1-3，1-4】 

注）＊印の制御室は，中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室である。 

項 目 誘 導 灯 非 常 灯 運転保安灯 直流非常灯 
蓄電池内蔵型 

照明 

電源電圧 交流 105Ⅴ 交流 105Ⅴ 交流 210Ⅴ 直流 110Ⅴ 交流 210Ⅴ 

停電時 

供給電源 

蓄電池 

（内蔵） 

蓄電池 

（内蔵） 
460Ⅴ非常用母線 

非常用 

直流電源設備 

蓄電池 

（内蔵） 

用 途 
避難用 

（消防法） 

避難用 

（建築基準法） 

制御室 ＊での 

運転監視用 

制御室 ＊での 

初動対応用 

中央制御室での 

初動対応用 

第 9.2-６表 照明設備の主要設備の仕様 
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4.2.3 可搬型照明の設計方針 

現場作業の緊急性との関連において，設計基準事故の収束後の火

災の鎮火確認や漏えい液の回収系統のライン形成を行う場合など，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，初動操作に対応する

運転員が滞在している中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に配備する可搬型照明を活用する。 

 可搬型照明の保管場所，数量及び仕様の（例）を第４－２－３図

に示す。 

(1)ＬＥＤヘッドランプ（例）

(2)ＬＥＤバッテリーライト（例）

＜仕様等（例）＞ 

明るさ 80ｌｍ 

電源 単 4 乾電池 3 本 

連続使用時間 10 時間以上 

重量 135ｇ 

個数 約 110 個※ 

保管箇所 中央制御室など 

＜仕様等（例）＞ 

明るさ 3000ｌｍ 

電源 蓄電池 

連続使用時間 10 時間 

充電時間 8 時間 

重量 8.8kｇ 

台数 約 60 台 

保管箇所 緊急時対策所など 

第４－２－３図 可搬型照明の保管場所，数量及び仕様（例） 

※数量は，個人配布分等を除く。

4-5
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4.2.4 照明設備の主要設備    

 (１) 誘導灯 

消防法で規定する避難口及び避難通路には，避難用の照明として，

誘導灯を設ける設計とする。誘導灯は，460Ｖ運転予備用母線又は460

Ｖ常用母線（ただし，非常用電源建屋，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設においては460Ｖ非常用母線）から変圧器を通して105Ｖで受

電し，外部電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないよう

に蓄電池を内蔵した設計とする。 

 

 (２) 非常灯 

建築基準法で規定する居室，居室から地上へ至る通路，階段及び踊

り場には，避難用の照明として，非常灯を設ける設計とする。非常灯

は，460Ｖ運転予備用母線又は460Ｖ常用母線（ただし，非常用電源建

屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設においては460Ｖ非常用母

線）から変圧器を通して105Ｖで受電し，外部電源が喪失した場合にお

いてもその機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計とする。 

 

 (３) 運転保安灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

は，運転保安灯を設ける設計とする。運転保安灯は，460Ｖ非常用母線

から変圧器を通して210Ｖで受電し，外部電源が喪失した場合において

もその機能を損なわないように非常用ディーゼル発電機から電力を供

給する設計とする。 

 

 4-6 
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 (４) 直流非常灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

は，直流非常灯を設ける設計とする。直流非常灯は，非常用直流電源

設備（非常用蓄電池）に接続し，全交流動力電源喪失時においてもそ

の機能を損なわないように自動点灯する設計とする。 

 

 (５) 蓄電池内蔵型照明 

中央制御室には，蓄電池内蔵型照明を設ける設計とする。蓄電

池内蔵型照明は，蛍光灯に蓄電池を内蔵した照明で，460Ｖ非常用

母線に接続し，設計基準事故の短時間の全交流動力電源喪失時に

設計基準事故等に対処するために必要な電力の供給が非常用ディ

ーゼル発電機から開始する前までの間，又は全交流動力電源喪失

時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故

等対処設備から開始する前までの間，内蔵蓄電池の電力で点灯す

る設計とする。 

【補足説明資料 1-3，1-4】 

4-7 
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２章 補足説明資料 
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令和２年４月 28 日 Ｒ５

補足説明資料１－２（１４条）
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補足説明資料 1-2 設計基準事故が発生した場合に用いる照明及びその専用

電源の設計基本方針 

１．作業が可能となる照明 

再処理施設の状態を監視及び制御するために必要な作業用の照明と

して，中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

に避難用の照明とは別に運転保安灯，直流非常灯を設ける設計とする。

また，中央制御室には，避難用の照明とは別に蓄電池内蔵型照明を設け

る設計とする。 

1.1 中央制御室について 

中央制御室の運転保安灯は，外 部電 源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように 6.9ｋＶ非常用主母線に接続し，第２非

常用ディーゼル発電機から電力を供給する設計とする。 

中央制御室の直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源

喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故

等対処設備から開始される前までに必要な作業を実施する際の照明と

して設置する。 

直流非常灯は，直流電源設備（第２非常用蓄電池）に接続し，全交

流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給

が重大事故等対処設備から開始される前までの間，点灯可能な設計と

する。 

蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処

するために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開始される前

までの間，点灯可能な内蔵蓄電池を備える設計とする。 

1.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室について 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転保安灯は，外

部電 源が喪失した場合においても，その機能を損なわないように 6.9

ｋＶ非常用母線に接続し，第１非常用ディーゼル発電機から電力を供

給する設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流非常灯は，全

交流動力電源喪失時から設計基準事故等に対処するために必要な電力

の供給が開始される前までに必要な作業を実施する際の照明として設

置する。 

直流非常灯は，直流電源設備（第１非常用蓄電池）に接続し，全交

流電源喪失時においてもその機能を損なわない設計とする。 
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中央制御室（中央安全監視室），使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転保安灯

の配置については，設工認申請書において示す。 

第１－２－１図 中央制御室の照明配置（例） 

直流非常灯（A 系）（直流電源設備より給電） 
運転保安灯（B 系） 
運転保安灯（A 系） 

電圧 ： 交流 200Ｖ 
消費電力  ： 40Ｗ，100Ｗ

直流非常灯（作業用） 

電圧 ： 直流 110Ｖ 
消費電力 ： 250Ｗ

運転保安灯（作業用） 

直流非常灯（B 系）（直流電源設備より給電） 
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令和２年３月 13 日  Ｒ５  

 

 

 

 

 

補足説明資料１－３（１４条）  
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・再処理施設内の安全避難通路は，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる避難用

の照明として，以下に準拠した蓄電池内蔵の非常灯及び誘導灯を設置する。 
非常灯：建築基準法施行令第 126条の四，五及び昭和 45年建設省告示第 1830号 

誘導灯：消防法施行令第 26条及び消防法施行規則第 28条の三 

非常灯の蓄電池は，昭和 45年建設省告示第 1830号に準拠し 30分以上，誘導灯については消防法施行規則第

28条の三に準拠し 20分以上点灯できる容量を有するものとする。 

 

・非常灯については建築基準法施行令第百二十六条の五にて定める床面において 1 ルクス以上の照度を確保で

きる設計とし，作業用の照明については、JIS Z 9110 照明基準総則で定める工場の照度基準（作業）75～

150lxを満足するように配置する。（別紙参照） 

 

※ 設計基準事故の短時間の全交流動力電源喪失時において，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，必要な電 
 力の供給が非常用ディーゼル発電機から開始される前（30分）までの間，点灯可能なように非常用蓄電池及 

 び内蔵型蓄電池から電力を供給できる設計とする。 
全交流動力電源喪失時において，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故

等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開始される前（２時間）までの間，点灯可能

なように内蔵型蓄電池から電力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

  

 

項目 

避難用 作業用 

誘 導 灯 非 常 灯 運転保安灯 直流非常灯 
蓄電池 

内蔵型照明 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

停電時の

給電 

内蔵蓄電池 

＋ 

非常用又は 

運転予備用 

ディーゼル発電機 

内蔵蓄電池 

＋ 

非常用又は 

運転予備用 

ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル

発電機 

 

非常用蓄電池 

＋ 

非常用ディーゼル

発電機 

内蔵蓄電池 

＋ 

非常用ディーゼル

発電機 

蓄電池に

よる 

点灯継続

時間 

20分以上 30分以上 － ２時間 ※ ２時間 ※ 

設置場所 

・再処理施設内 

 

 

 

・再処理施設内 

 

・中央制御室 

・使用済燃料の受

入れ施設及び貯

蔵施設の制御室 

・中央制御室 

・使用済燃料の受 

入れ施設及び貯

蔵施設の制御室 

・中央制御室 

(中央安全監視室) 

 

用途 

消防法に基づき設

置（避難誘導用） 

建築基準法に基づ

き設置（避難用） 

制御室における設

計基準事故の対処

用のために設置 

全交流動力電源喪

失時の保安のため

に設置 

全交流動力電源喪

失時の保安のため

に設置 

補足説明資料 1-3 照明の種類，給電元及び設置場所 

第１－３－１表 照明の種類，給電元及び設置場所 
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別紙 
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令和２年４月 28 日  Ｒ７  

 

 

 

 

 

補足説明資料１－４（１４条）  
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補足説明資料 1-4 作業用照明電源系統図及び作業用照明配置図  

中 央 制 御 室 並 び に 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 の 制 御 室 の

設 計 基 準 事 故 が 発 生 し た 場 合 に お い て 事 故 対 策 の た め に 用 い る 作 業 用

照 明 の 電 源 系 統 図 及 び 配 置 図 を 第 １ － ４ － １ 図 ～ 第 １ － ４ － ４ 図 に 示

す。  
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補足説明資料１－５（１４条）  
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補足説明資料 1-5 運用，手順説明資料  

第 14 条  安全避難通路等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事 業 指 定 基 準 規 則  
三  設 計 基 準 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 用 い る 照 明（ 前 号 の 避 難 用 の 照 明 を 除 く 。）及 び

そ の 専 用 の 電 源  
 
解 釈  
３  第 ３ 号 に 規 定 す る 「 設 計 基 準 事 故 が 発 生 し た 際 に 用 い る 照 明 」 と は ， 昼 夜 問 わ

ず ， 再 処 理 施 設 内 で 事 故 対 策 の 作 業 が 生 じ た 場 合 に ， 作 業 が 可 能 と な る 照 明 を

い い ， 現 場 作 業 の 緊 急 性 と の 関 連 に お い て ， 仮 設 照 明 の 準 備 に 時 間 的 猶 予 が あ

る 場 合 に は ， 仮 設 照 明 （ 可 搬 型 ） に よ る 対 応 も 含 む も の と す る 。  

設 計 基 準 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 用 い  
る 照 明 及 び そ の 専 用 の 電 源 の 確 保  

外 部 電 源 喪 失 時 及 び 全 交 流 動 力 電 源

喪 失 時 か ら 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た

め に 必 要 な 電 力 の 供 給 が 開 始 さ れ る

ま で の 間 に お い て も 点 灯 で き る 照 明

を 設 置 す る 。  

作 業 用 照 明 を 設 置  
（ 運 転 保 安 灯 ，直 流 非 常 灯 ，蓄 電 池 内

蔵 型 照 明 ）  

現 場 作 業 の 緊 急 性 と の 関 連 に お い て  
時 間 的 猶 予 が あ る 場 合 の 仮 設 照 明 に  
よ る 対 応  

 

可 搬 型 照 明 の 配 備  

【 後 段 規 制 と の 対 応 】  
工  ： 設 工 認 （ 本 文 ・ 添 付 資 料 ）  

 

工  

工  

【 添 付 六 へ の 反 映 事 項 】  
   ： 添 付 六 9 . 2  電 気 設 備 に 反 映  
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運用，手順に係る対策等（設計基準）

事業指定基準

規則対象条文
対象項目 区分 運用対策等

第 14 条  

安 全 避 難 通 路

等  

作業用照明を

設置  

(運転保安灯， 

蓄電池内蔵照

明 ,直 流 非 常

灯 ) 

運用・手順 －

体制 －

保守・点検 作業用照明（運転保安灯，

直 流 非 常 灯 ， 蓄 電 池 内 蔵

照 明 ） は ， 作 業 用 照 明 に

要 求 さ れ る 機 能 を 健 全 に

維 持 す る た め に ， 適 切 な

保守及び修理を行う。

教育・訓練 －

可搬型照明の

配備  

運用・手順 必要時に迅速に使用でき

るよう，必要数及び保管

場所を定める。  

体制 －

保守・点検 可 搬 型 照 明 は ， 要 求 さ れ

る 機 能 を 健 全 に 維 持 す る

た め に ， 適 切 な 保 守 及 び

修理を行う。  

教育・訓練 －
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令和元年 12 月 10 日 Ｒ５

補足説明資料１－６（１４条）
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補足説明資料 1-6 作業用照明が必要となる作業場所について

設計基準事故時に作 業用照明が必要となる作業場所について，第１－６－
１図のフローに基づ き抽出した結果，第１－６－１表のとおり中央制御室と
使用済燃料受入れ施 設及び貯蔵施設の制御室において，事故対策のための作
業を実施するため，避難用照明とは別に作業用照明を設置する設計とする。

※「 事 故 の 拡 大 防 止 又 は 収 束 さ せ る た め に 必 要 な 操 作 」に は ，「 財 産 保 護 を 目 的
と し た 操 作 及 び 代 替 可 能 な 操 作 ・ 確 認 」 を 含 め な い 。

第１－６－１図 作業用照明が必要となる作業場所の抽出フロー

YES 

YES 

YES 

再処理事業指定申請 書
添付書類八（安全 評価）

作 業 用 照 明 が 不 要 と な る 作 業 場 所
作 業 用 照 明 が 必 要 と な る

作 業 場 所

No 

 

事 故 の 拡 大 防 止 ，

収 束 さ せ る た め に 必 要 な

操 作 ※ 及 び 作 業 を 行 う

場 所

緊 急 性 を 要 す る

事 故 の 拡 大 防 止 ， 収 束 さ せ る

た め に 必 要 な 操 作 及 び

作 業 が あ る か

No 

No 

新規制基準適合性に係る審査
（各条文の審査資料より）

 

安 全 上 重 要 な 施 設 の

安 全 機 能 を 損 な わ な い た め に

必 要 な 操 作 及 び 作 業 を

行 う 場 所

＊

＊
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選定項目（規則）  必要な現場操作  作業場所  

第二条  核燃料物質

の臨界防止  
現場操作無し  －  

第三条  遮蔽等  －※ 1 －※ 1 

第四条  閉じ込めの

機能  
現場操作無し  －  

第五条  火災等によ

る損傷の防止  

火災防護審査基準に基づ

き，消火設備の操作を行う

現場制御盤は，操作性及び

視認性を考慮した操作器

具の配置を行うと共に，誤

りを生じにくいよう施錠

管理する設計とする。  

火災防護審査基準に基づ

き，消火設備の操作等に

必要な火災区域及びその

出入通路に作業用照明を

設ける。  

（第五条で対応）  

第六条  安全機能を

有する施設 の地盤  

－※ 1 －※ 1 

第七条  地震による

損傷の防止  

－※ 2 －※ 2 

第八条  津波による

損傷の防止  

－※ 3 －※ 3 

第九条  外部からの

衝撃による損傷の防

止  

現場操作なし  －  

第十条  再処理施設

への人の不法な侵入

等の防止  

－※ 1 －※ 1 

第十一条  溢水によ

る損傷の防止  

配管の破損箇所を想定し

たうえでの弁操作につい

ては，補足説明資料２－１

に示す誤操作防止対策を

講じる設計とする。  

配管の破損箇所を想定し

たうえでの現場確認や弁

が設置されている部屋。  

弁の操作があるが，作業

まで時間的余裕があるた

め可搬型照明で対応。  

第十二条  化学薬品

の漏えいによる損傷

の防止  

配管の破損箇所を想定し

たうえでの弁操作につい

ては，補足説明資料２－１

に示す誤操作防止対策を

講じる設計とする。  

配管の破損箇所を想定し

たうえでの現場確認や弁

が設置されている部屋。  

弁の操作があるが，作業

まで時間的余裕があるた

め可搬型照明で対応。  

 

 

 

 

 

 

第１－６－１表  作業用照明が必要となる作業場所  

補 1-6-2 
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選定項目（規則）  必要な現場操作  作業場所  

第十三条  誤操作の

防止  

  再処理事業指定変更許可

申請書  

添付書類八に示す設計基

準事故等  

１）中央制御室  

２）使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御

室   

第十四条  安全避難

通路等  

現場操作無し    

第十五条  安全機能

を有する施設  

－※ 2 －※ 2 

第十六条  運転時の

異常な過渡変化及び

設計基準事故の拡大

の防止  

－※ 4 －※ 5 

第十七条  使用済燃

料の貯蔵施設等  

現場操作なし  －  

第十八条  計測制御

系統施設  

現場操作なし  再処理事業指定変更許可

申請書  

添付書類八に示す設計基

準事故等  

１）中央制御室  

２）使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御

室  

第十九条  安全保護

回路  

現場操作なし  －  

第二十条  制御室等  現場操作なし  再処理事業指定変更許可

申請書  

添付書類八に示す設計基

準事故等  

１）中央制御室  

２）使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御

室  

第二十一条  廃棄施

設  

現場操作なし  －  

第二十二条  保管廃

棄施設  

現場操作なし  

 

－  

第二十三条  放射線

管理施設  

現場操作なし  再処理事業指定変更許可

申請書  

添付書類八に示す設計基

準事故等  

１）中央制御室  

２）使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御

室  

 

第二十四条  監視設

備  

現場操作なし  

第二十五条  保安電

源設備  

 

現場操作なし  

補 1-6-3 
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選定項目（規則） 必要な現場操作 作業場所

第二十六条 緊急時

対策所  

現場操作なし －

第二十七条 通信連

絡設備  

現場操作なし 再処理事業指定変更許可

申請書  

添付書類八に示す設計基

準事故等  

１）中央制御室  

２）使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御

室  

※ １：規 則 要 求 に 照 ら し あ わ せ る と ，再 処 理 施 設 の 遮 蔽 設 計 に 関 す る 要 求 事 項 で あ り ，

操 作 す る 対 象 の 設 備 は な い 。

※ ２ ： 規 則 要 求 に 照 ら し あ わ せ る と ， 設 備 の 設 計 要 求 事 項 で あ り ， 操 作 す る 対 象 の 設

備 は な い 。

※ ３ ： 再 処 理 施 設 は ， 標 高 55ｍ 及 び 海 岸 か ら ５ ｋ ｍ の 地 点 に 位 置 し て い る こ と か ら ，

津 波 は 到 達 し な い 。

※ ４ ： 第 13 条 整 理 資 料 に お け る 補 足 説 明 資 料 2-3 の 第 2-3 -2 表 で 抽 出 し て い る 。

※ ５ ： 第 １ 表 で 抽 出 し て い る 。

補 1-6-4 
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評
価

結
果

（
精

製
施

設
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

）
逆

抽
出

塔
で

の
逆

抽
出

用
液

の
流

量
低

下

（
精

製
施

設
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

）
ウ

ラ
ン

逆
抽

出
器

で
の

温
水

の
温

度
上

昇

（
精

製
施

設
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

）
ウ

ラ
ン

逆
抽

出
器

で
の

逆
抽

出
用

硝
酸

の
流

量
低

下

（
酸

及
び

溶
媒

の
回

収
施

設
の

溶
媒

回
収

設
備

）
溶

媒
再

生
系

分
離

・
分

配
系

の
第

1
洗

浄
器

，
第

3
洗

浄
器

で
の

有
機

溶
媒

の
流

量
低

下

（
酸

及
び

溶
媒

の
回

収
施

設
の

溶
媒

回
収

設
備

）
溶

媒
再

生
系

分
離

・
分

配
系

の
第

1
洗

浄
器

，
第

3
洗

浄
器

で
の

温
水

の
温

度
上

昇

（
酸

及
び

溶
媒

の
回

収
施

設
の

溶
媒

回
収

設
備

）
溶

媒
再

生
系

ウ
ラ

ン
精

製
系

の
第

1
洗

浄
器

，
第

3
洗

浄
器

で
の

有
機

溶
媒

の
流

量
低

下

（
酸

及
び

溶
媒

の
回

収
施

設
の

溶
媒

回
収

設
備

）
溶

媒
再

生
系

ウ
ラ

ン
精

製
系

の
第

1
洗

浄
器

，
第

3
洗

浄
器

で
の

温
水

の
温

度
上

昇

（
酸

及
び

溶
媒

の
回

収
施

設
の

溶
媒

回
収

設
備

）
溶

媒
再

生
系

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

系
の

第
1
洗

浄
器

，
第

3
洗

浄
器

で
の

有
機

溶
媒

の
流

量
低

下

（
酸

及
び

溶
媒

の
回

収
施

設
の

溶
媒

回
収

設
備

）
溶

媒
再

生
系

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

系
の

第
1
洗

浄
器

，
第

3
洗

浄
器

で
の

温
水

の
温

度
上

昇

（
精

製
施

設
の

ウ
ラ

ン
精

製
設

備
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
）

ウ
ラ

ン
濃

縮
缶

で
の

一
次

蒸
気

の
流

量
増

大

（
精

製
施

設
の

ウ
ラ

ン
精

製
設

備
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
で

の
一

次
蒸

気
の

流
量

増
大

（
分

離
施

設
の

分
配

設
備

）
ウ

ラ
ン

濃
縮

缶
で

の
一

次
蒸

気
の

流
量

増
大

「 運 転 時 の 異 常 な 過 渡 変 化 」

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

蒸
気

温
度

Ａ
高

高
　

蒸
気

温
度

Ｂ
高

高
中

央
制

御
室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 出

口
温

水
温

度
1
，

2
高

 出
口

温
度

高
 温

度
高

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 温

度
高

 温
度

高
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 温

度
高

 温
度

高
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

温
水

が
自

動
停

止
中

央
制

御
室

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

温
水

が
自

動
停

止
中

央
制

御
室

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 温

度
高

 温
度

高

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

温
水

が
自

動
停

止
中

央
制

御
室

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

温
水

が
自

動
停

止
中

央
制

御
室

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
手

動
モ

ー
ド

で
イ

ン
ラ

イ
ン

調
整

を
行

う
。

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 流

量
低

【
警

報
対

応
手

順
書

】
お

よ
び

　
水

相
温

度
高

　
水

相
温

度
高

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

蒸
気

温
度

1
高

　
蒸

気
温

度
1
高

高
　

蒸
気

温
度

2
高

高

中
央

制
御

室
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

に
よ

り
加

熱
蒸

気
の

供
給

停
止

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

加
熱

蒸
気

の
供

給
停

止

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

加
熱

蒸
気

の
供

給
停

止
中

央
制

御
室

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

蒸
気

温
度

A
高

高
　

蒸
気

温
度

B
高

高

 S
T
R

IP
流

量
1
，

2
低

の
警

報
が

発
報

し
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

に
て

工
程

が
停

止
。

 H
A

N
流

量
1
，

2
低

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
を

手
動

モ
ー

ド
に

て
流

量
調

整
を

実
施

す
る

。
流

量
復

旧
で

き
な

い
場

合
は

、
2
C

P
u
工

程
停

止
･S

R
P

u
循

環
運

転
と

す
る

。
 硝

酸
ウ

ラ
ナ

ス
流

量
低

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
の

開
度

を
確

認
し

、
可

能
な

ら
ば

手
動

モ
ー

ド
と

し
流

量
調

整
を

行
う

。
異

常
が

長
時

間
復

旧
さ

れ
な

い
場

合
は

、
2
C

P
u
工

程
停

止
･S

R
P

u
循

環
運

転
と

す
る

。

中
央

制
御

室

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

加
熱

蒸
気

の
供

給
停

止

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 温

度
高

 温
度

高

 出
口

温
水

温
度

1
，

2
高

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

温
水

の
加

熱
蒸

気
が

自
動

停
止

。
 出

口
温

度
高

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

の
開

度
を

確
認

し
、

可
能

な
ら

ば
を

手
動

モ
ー

ド
と

し
調

整
を

行
う

。
温

度
高

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

温
水

が
自

動
停

止
。

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

蒸
気

温
度

Ａ
高

　
蒸

気
温

度
Ａ

高
高

　
蒸

気
温

度
Ｂ

高
高

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

蒸
気

温
度

高
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

設
計

基
準

事
故

等

中
央

制
御

室

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

温
水

が
自

動
停

止
中

央
制

御
室

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

温
水

が
自

動
停

止
中

央
制

御
室

【
警

報
対

応
手

順
書

】
お

よ
び

　
水

相
温

度
高

　
水

相
温

度
高

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 H

A
N

流
量

１
　

低
 H

A
N

流
量

２
　

低
 S

T
R

IP
流

量
１

　
低

 S
T
R

IP
流

量
２

　
低

 硝
酸

ウ
ラ

ナ
ス

流
量

　
低

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

温
度

監
視

中
央

制
御

室

（
酸

及
び

溶
媒

の
回

収
施

設
）

酸
回

収
設

備
の

第
２

酸
回

収
系

の
蒸

発
缶

で
の

一
次

蒸
気

の
流

量
増

大

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

蒸
気

温
度

Ａ
高

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）
温

度
監

視

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

補1-6-5

に
つ
い
て
は
商
業
機
密
の
観
点
か
ら
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

（
分

離
施

設
の

分
離

設
備

）
抽

出
塔

で
の

有
機

溶
媒

の
流

量
低

下

（
分

離
施

設
の

分
離

設
備

）
抽

出
塔

で
の

溶
解

液
の

流
量

増
加

（
分

離
施

設
の

分
離

設
備

）
第

1
洗

浄
塔

で
の

洗
浄

用
液

の
酸

濃
度

低
下

（
分

離
施

設
の

分
離

設
備

）
第

2
洗

浄
塔

で
の

洗
浄

用
液

の
酸

濃
度

低
下

（
分

離
施

設
の

分
配

設
備

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
分

配
塔

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
洗

浄
器

で
の

還
元

剤
の

流
量

低
下

（
分

離
施

設
の

分
配

設
備

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
分

配
塔

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
洗

浄
器

で
の

還
元

剤
濃

度
の

低
下

（
分

離
施

設
の

分
配

設
備

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
分

配
塔

で
の

ヒ
ド

ラ
ジ

ン
の

流
量

低
下

（
分

離
施

設
の

分
配

設
備

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
分

配
塔

で
の

ヒ
ド

ラ
ジ

ン
濃

度
の

低
下

（
分

離
施

設
の

分
配

設
備

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
分

配
塔

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
洗

浄
器

で
の

逆
抽

出
用

液
の

酸
濃

度
上

昇

（
分

離
施

設
の

分
配

設
備

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
分

配
塔

で
の

逆
抽

出
用

液
の

流
量

低
下

（
分

離
施

設
の

分
配

設
備

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
分

配
塔

で
の

パ
ル

セ
ー

シ
ョ

ン
ガ

ス
の

供
給

低
下

（
精

製
施

設
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

）
逆

抽
出

塔
で

の
還

元
剤

の
流

量
低

下

（
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

，
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
）

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
設

備
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
で

の
一

次
蒸

気
の

流
量

増
大

（
脱

硝
施

設
の

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
設

備
）

焙
焼

・
還

元
系

の
還

元
炉

で
の

還
元

ガ
ス

中
の

水
素

濃
度

上
昇

・
還

元
ガ

ス
製

造
設

備
警

報
対

応
手

順
書

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 中

部
ｎ

線
線

量
1
 高

 n
線

線
量

 高

〔
〕

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
の

い
ず

れ
か

の
流

量
が

異
常

の
場

合
、

他
の

流
量

を
増

加
し

て
全

U
IV

流
量

を
維

持
す

る
。

故
障

期
間

が
長

い
場

合
、

工
程

の
シ

ャ
ッ

ト
ダ

ウ
ン

を
実

施
す

る
。

〔
〕

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
故

障
し

て
い

な
い

F
R

C
の

流
量

を
増

加
し

て
全

体
の

流
量

を
維

持
す

る
。

故
障

期
間

が
長

い
場

合
、

工
程

の
シ

ャ
ッ

ト
ダ

ウ
ン

を
実

施
す

る
。

〔
〕

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
工

程
へ

の
ア

ク
テ

ィ
ブ

供
給

を
停

止
し

、
Ｄ

Ｕ
Ｎ

供
給

を
行

う
。

異
常

が
継

続
す

る
場

合
、

工
程

の
フ

ラ
ッ

シ
ュ

ア
ウ

ト
後

に
工

程
停

止
を

実
施

す
る

。

〔
〕

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
工

程
へ

の
ア

ク
テ

ィ
ブ

供
給

を
停

止
し

、
Ｄ

Ｕ
Ｎ

供
給

を
行

う
。

故
障

期
間

が
長

い
場

合
、

工
程

の
シ

ャ
ッ

ト
ダ

ウ
ン

を
実

施
し

て
お

く
。

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 総

H
N

流
量

 低

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 中

部
ｎ

線
線

量
1
 高

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 流

量
 高

, 
流

量
高

, 
流

量
 高

, 
流

量
 高

,
流

量
 高

, 
流

量
 高

 流
量

A
 高

高
, 

流
量

B
 高

高
,

流
量

A
 高

高
, 

流
量

B
 高

高

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
手

動
モ

ー
ド

で
イ

ン
ラ

イ
ン

調
整

を
行

う
。

ま
た

、
必

要
な

場
合

、
ア

ク
テ

ィ
ブ

供
給

ま
た

は
を

停
止

し
、

除
染

ウ
ラ

ン
供

給
を

行
う

。
故

障
が

継
続

す
る

場
合

、
工

程
を

シ
ャ

ッ
ト

ダ
ウ

ン
す

る
。

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
工

程
へ

の
ア

ク
テ

ィ
ブ

供
給

を
停

止
し

、
Ｄ

Ｕ
Ｎ

供
給

を
行

う
。

異
常

が
継

続
す

る
場

合
、

工
程

の
フ

ラ
ッ

シ
ュ

ア
ウ

ト
後

に
工

程
停

止
を

実
施

す
る

。

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
パ

ル
セ

ー
シ

ョ
ン

を
切

り
替

え
た

後
で

も
異

常
が

継
続

す
る

場
合

、
工

程
の

P
u
/
F
P

フ
ラ

ッ
シ

ュ
ア

ウ
ト

後
に

工
程

停
止

を
実

施
す

る
。

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 中

部
ｎ

線
線

量
1
 高

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 ウ

ラ
ナ

ス
流

量
 低

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
の

い
ず

れ
か

の
流

量
が

異
常

の
場

合
、

他
の

流
量

を
増

加
し

て
全

U
IV

流
量

を
維

持
す

る
。

故
障

期
間

が
長

い
場

合
、

工
程

の
シ

ャ
ッ

ト
ダ

ウ
ン

を
実

施
す

る
。

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
工

程
へ

の
ア

ク
テ

ィ
ブ

供
給

を
停

止
し

、
Ｄ

Ｕ
Ｎ

供
給

を
行

う
。

異
常

が
継

続
す

る
場

合
、

工
程

の
フ

ラ
ッ

シ
ュ

ア
ウ

ト
後

に
工

程
停

止
を

実
施

す
る

。

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
を

手
動

ﾓ
ｰ

ﾄﾞ
で

流
量

調
整

を
実

施
す

る
。

流
量

復
旧

で
き

な
い

場
合

は
、

2
C

P
u
工

程
停

止
･S

R
P

u
循

環
運

転
と

す
る

。
中

央
制

御
室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

中
央

制
御

室
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

に
よ

り
加

熱
蒸

気
の

供
給

停
止

、
冷

却
運

転
へ

移
行

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
手

動
モ

ー
ド

で
イ

ン
ラ

イ
ン

調
整

を
行

う
。

故
障

が
継

続
す

る
場

合
、

工
程

の
シ

ャ
ッ

ト
ダ

ウ
ン

を
実

施
す

る
。

但
し

、
停

止
期

間
が

長
い

場
合

、
可

能
で

あ
れ

ば
、

事
前

に
抽

出
塔

（
）
お

よ
び

ウ
ラ

ン
洗

浄
塔

（
）
の

ウ
ラ

ン
追

い
出

し
を

行
う

。

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

溶
解

液
の

供
給

停
止

中
央

制
御

室

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

溶
解

液
の

供
給

停
止

中
央

制
御

室

監
視

制
御

盤
（
O

IS
）
か

ら
の

混
合

装
置

出
口

水
素

濃
度

高
警

報
及

び
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

に
よ

り
還

元
ガ

ス
受

槽
へ

の
還

元
ガ

ス
の

供
給

停
止

確
認

上
記

混
合

装
置

出
口

水
素

濃
度

高
警

報
及

び
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

の
他

に
、

監
視

制
御

盤
（
O

IS
）
、

安
全

系
監

視
制

御
盤

か
ら

の
還

元
ガ

ス
受

槽
出

口
水

素
濃

度
高

警
報

及
び

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
（
安

重
：
2
系

列
）
に

よ
り

還
元

炉
へ

の
還

元
ガ

ス
供

給
停

止
確

認

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 ウ

ラ
ナ

ス
流

量
 低

 総
ウ

ラ
ナ

ス
流

量
 低

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

蒸
気

温
度

A
高

高
　

蒸
気

温
度

B
高

高

中
央

制
御

室

【
警

報
対

応
手

順
書

】
流

量
 低

, 
流

量
 低

, 
異

常
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 2

N
硝

酸
濃

度
 低

「 運 転 時 の 異 常 な 過 渡 変 化 」

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 H

A
N

流
量

１
　

低
 H

A
N

流
量

２
　

低

【
警

報
対

応
手

順
書

】
パ

ル
シ

ン
グ

異
常

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

蒸
気

温
度

高

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
温

度
上

昇
速

度
が

非
常

に
早

く
、

直
ち

に
「

 蒸
気

温
度

A
高

高
」
、

「
 蒸

気
温

度
B

高
高

」
が

発
報

し
そ

う
な

場
合

は
A

S
D

作
動

。
上

記
以

外
の

場
合

は
の

設
定

値
ま

た
は

M
C

M
で

出
力

を
下

げ
る

こ
と

で
、

加
熱

蒸
気

温
度

を
低

減
さ

せ
る

。

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 1

.5
N

硝
酸

濃
度

 低

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
の

い
ず

れ
か

の
流

量
が

異
常

の
場

合
、

他
の

流
量

を
増

加
し

て
全

N
2
H

4
流

量
を

維
持

す
る

。
故

障
期

間
が

長
い

場
合

、
工

程
の

フ
ラ

ッ
シ

ュ
ア

ウ
ト

後
工

程
停

止
す

る
。

補1-6-6

に
つ
い
て
は
商
業
機
密
の
観
点
か
ら
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

（
精

製
施

設
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

）
逆

抽
出

塔
で

の
還

元
剤

濃
度

の
低

下

（
精

製
施

設
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

）
逆

抽
出

塔
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

洗
浄

器
で

の
逆

抽
出

用
液

の
酸

濃
度

上
昇

（
精

製
施

設
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

）
逆

抽
出

塔
で

の
パ

ル
セ

ー
シ

ョ
ン

ガ
ス

の
供

給
低

下

（
脱

硝
施

設
の

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
設

備
）

焙
焼

・
還

元
系

の
焙

焼
炉

、
還

元
炉

で
の

加
熱

能
力

増
加

（
分

離
施

設
）

分
配

設
備

の
ウ

ラ
ン

濃
縮

缶
の

凝
縮

器
で

の
冷

却
能

力
の

低
下

（
酸

及
び

溶
媒

の
回

収
施

設
の

酸
回

収
設

備
）

第
１

酸
回

収
系

の
精

留
塔

の
凝

縮
器

で
の

冷
却

能
力

の
低

下

（
酸

及
び

溶
媒

の
回

収
施

設
の

酸
回

収
設

備
）

第
２

酸
回

収
系

の
精

製
塔

の
凝

縮
器

で
の

冷
却

能
力

の
低

下

（
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

）
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
設

備
の

ア
ル

カ
リ

廃
液

濃
縮

缶
凝

縮
器

で
の

冷
却

能
力

の
低

下

対
応

不
要

（
精

製
施

設
の

ウ
ラ

ン
精

製
設

備
）

ウ
ラ

ン
濃

縮
缶

の
凝

縮
器

で
の

冷
却

能
力

の
低

下

（
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

）
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
設

備
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
凝

縮
器

で
の

冷
却

能
力

の
低

下

外
部

電
源

喪
失

【
想

定
事

象
】

外
部

電
源

が
喪

失
す

る
こ

と
に

よ
り

，
各

設
備

の
各

工
程

は
，

運
転

停
止

の
状

態
に

移
行

す
る

。
　

一
方

，
各

工
程

の
安

全
維

持
に

必
要

な
安

全
冷

却
水

系
，

安
全

圧
縮

空
気

系
，

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

施
設

，
安

全
維

持
に

必
要

な
換

気
設

備
の

排
気

系
，

計
測

制
御

設
備

等
に

必
要

な
電

力
は

，
非

常
用

所
内

電
源

系
統

に
よ

り
供

給
さ

れ
る

。

「 運 転 時 の 異 常 な 過 渡 変 化 」

（
精

製
施

設
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
凝

縮
器

で
の

冷
却

能
力

の
低

下

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 廃

ガ
ス

温
度

A
　

高
高

 廃
ガ

ス
温

度
B

　
高

高
　

圧
力

　
高

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

加
熱

停
止

、
冷

却
運

転
へ

移
行

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 廃

ガ
ス

温
度

　
高

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
温

度
上

昇
速

度
が

非
常

に
早

く
、

直
ち

に
「

 廃
ガ

ス
温

度
A

 高
高

」
、

「
 廃

ガ
ス

温
度

B
 高

高
」
が

発
報

し
そ

う
な

場
合

は
A

S
D

作
動

。
温

度
上

昇
速

度
が

早
く
、

原
因

調
査

中
に

「
 廃

ガ
ス

温
度

A
 高

高
」
、

「
 廃

ガ
ス

温
度

B
 高

高
」
が

発
報

し
そ

う
な

場
合

、
加

熱
運

転
を

停
止

し
、

冷
却

運
転

を
開

始
す

る
。

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）
中

央
制

御
室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 パ

ル
シ

ン
グ

　
異

常
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

中
央

制
御

室

監
視

制
御

盤
（
O

IS
）
、

安
全

系
監

視
制

御
盤

か
ら

の
焙

焼
炉

、
還

元
炉

の
ヒ

ー
タ

部
加

熱
温

度
高

警
報

及
び

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
（
安

重
：
2
系

列
）
に

よ
り

焙
焼

炉
、

還
元

炉
の

ヒ
ー

タ
加

熱
停

止
確

認
中

央
制

御
室

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

加
熱

蒸
気

の
供

給
停

止
中

央
制

御
室

温
度

監
視

中
央

制
御

室

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
異

常
が

長
時

間
復

旧
さ

れ
な

い
場

合
は

、
2
C

P
u
工

程
停

止
･S

R
P

u
循

環
運

転
と

す
る

。
中

央
制

御
室

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 上

部
n
線

線
量

　
高

 P
u
濃

度
　

高
 n

線
線

量
　

高
 P

u
濃

度
Ａ

　
高

 P
u
濃

度
Ｂ

　
高

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

加
熱

停
止

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

上
部

圧
力

　
高

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
H

A
N

流
量

を
増

加
さ

せ
、

の
n
線

線
量

、
P

u
濃

度
、

 P
u
濃

度
を

監
視

す
る

の
中

性
子

線
量

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

を
確

認
し

、
プ

ロ
フ

ァ
イ

ル
の

上
昇

が
見

ら
れ

る
場

合
、

速
や

か
に

2
C

P
u
運

転
停

止
･

S
R

P
u
循

環
運

転
と

す
る

。

中
央

制
御

室

温
度

監
視

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

警
報

対
応

手
順

書
に

従
い

、
H

A
N

流
量

を
増

加
さ

せ
、

の
n
線

線
量

、
P

u
濃

度
、

 P
u
濃

度
を

監
視

す
る

。
の

中
性

子
線

量
プ

ロ
フ

ァ
イ

ル
を

確
認

し
、

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

の
上

昇
が

見
ら

れ
る

場
合

、
速

や
か

に
2
C

P
u
運

転
停

止
･

S
R

P
u
循

環
運

転
と

す
る

。

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

上
部

圧
力

　
高

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

り
起

動
す

る
負

荷
の

起
動

状
況

，
警

報
吹

鳴
（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

廃
ガ

ス
 温

度
 高

　
凝

縮
液

 温
度

 高

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 廃

ガ
ス

温
度

 高

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

加
熱

蒸
気

の
供

給
停

止
中

央
制

御
室

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

加
熱

停
止

中
央

制
御

室

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

工
程

停
止

中
央

制
御

室

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 上

部
n
線

線
量

　
高

 P
u
濃

度
　

高
 n

線
線

量
　

高
 P

u
濃

度
Ａ

　
高

 P
u
濃

度
Ｂ

　
高

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

加
熱

停
止

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

圧
力

　
高

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 冷

却
水

流
量

 低
　

圧
力

 高
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

【
警

報
対

応
手

順
書

】
 圧

力
 高

・
焙

焼
工

程
警

報
対

応
手

順
書

・
還

元
工

程
警

報
対

応
手

順
書

【
警

報
対

応
手

順
書

】
　

凝
縮

液
温

度
　

高
　

排
ガ

ス
温

度
　

高
　

気
相

下
部

圧
力

　
高

分
離

施
設

　
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
　

(A
5
-
T
1
-
0
7
-
1
5
0
-
1
2
)

建
屋

蒸
気

取
合

い
弁

 ：
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）
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。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

外
部

電
源

喪
失

（
つ

づ
き

）

【
想

定
事

象
】

外
部

電
源

が
喪

失
す

る
こ

と
に

よ
り

，
各

設
備

の
各

工
程

は
，

運
転

停
止

の
状

態
に

移
行

す
る

。
　

一
方

，
各

工
程

の
安

全
維

持
に

必
要

な
安

全
冷

却
水

系
，

安
全

圧
縮

空
気

系
，

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

施
設

，
安

全
維

持
に

必
要

な
換

気
設

備
の

排
気

系
，

計
測

制
御

設
備

等
に

必
要

な
電

力
は

，
非

常
用

所
内

電
源

系
統

に
よ

り
供

給
さ

れ
る

。

「 運 転 時 の 異 常 な 過 渡 変 化 」

一
般

蒸
気

建
屋

取
り

合
い

弁
：

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

一
般

圧
縮

空
気

遮
断

弁
：

，
，

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

弁
：

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

遮
断

器
:A

G
-
P

/
C

-
D

1
2
1
(5

C
,6

C
,6

A
,6

B
)

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

蒸
気

入
口

弁
：

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

現
場

一
般

蒸
気

の
建

屋
入

口
弁

：
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

K
A

建
屋

第
一

弁 閉
現

場

K
B

E
建

屋
蒸

気
加

熱
コ

イ
ル

調
節

弁
の

バ
イ

パ
ス

弁
開

現
場

K
B

E
建

屋
蒸

気
加

熱
コ

イ
ル

調
節

弁
の

バ
イ

パ
ス

弁
開

蒸
気

入
口

弁
：

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

り
起

動
す

る
負

荷
の

起
動

状
況

，
警

報
吹

鳴
（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

蒸
気

入
口

弁
：

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

K
B

E
建

屋
蒸

気
加

熱
コ

イ
ル

調
節

弁
の

バ
イ

パ
ス

弁
開

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

り
起

動
す

る
負

荷
の

起
動

状
況

，
警

報
吹

鳴
（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

K
B

E
建

屋
第

一
弁

閉
現

場

現
場

現
場

現
場

中
央

制
御

室

蒸
気

入
口

弁
：

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

精
製

建
屋

・
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
建

屋
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
T
2
-
1
1
-
0
0
2
-
0
9
)

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

り
起

動
す

る
負

荷
の

起
動

状
況

，
警

報
吹

鳴
（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

脱
硝

施
設

及
び

製
品

貯
蔵

施
設

外
部

電
源

喪
失

時
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

(A
5
-
T
3
-
1
1
-
0
0
3
-
0
8
)

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

り
起

動
す

る
負

荷
の

起
動

状
況

，
警

報
吹

鳴
（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
・
貯

蔵
施

設
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
R

1
-
1
1
-
0
0
2
-
1
6
)

制
御

建
屋

　
出

入
管

理
建

屋
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
R

7
-
1
1
-
0
0
5
-
0
5
)

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

り
起

動
す

る
負

荷
の

起
動

状
況

，
警

報
吹

鳴
（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

一
般

蒸
気

建
屋

取
り

合
い

弁
バ

イ
パ

ス
弁

：

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

体
建

屋
第

一
ガ

ラ
ス

固
化

体
貯

蔵
建

屋
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
U

1
-
0
7
-
0
1
1
-
0
9
)

現
場

制
御

建
屋

　
出

入
管

理
建

屋
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
R

7
-
1
1
-
0
0
5
-
0
5
)

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

り
起

動
す

る
負

荷
の

起
動

状
況

，
警

報
吹

鳴
（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

現
場

現
場

現
場

現
場

補1-6-8
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。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

現
場

対
応

不
要

現
場

対
応

不
要

(1
)事

故
防

止
対

策
運

転
員

に
よ

り
操

作
が

必
要

な
も

の
は

な
し

。

(2
)影

響
緩

和
対

策
運

転
員

に
よ

り
操

作
が

必
要

な
も

の
は

な
し

。

－
－

対
応

不
要

「 設 計 基 準 事 故 」

○
消

火
設

備
の

操
作

分
離

建
屋

　
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

操
作

マ
ニ

ュ
ア

ル
　

添
付

-
2

○
消

火
設

備
の

操
作

分
離

建
屋

　
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

操
作

マ
ニ

ュ
ア

ル
　

添
付

-
2

(1
)事

故
防

止
対

策
○

セ
ル

内
漏

え
い

液
の

回
収

「
精

製
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い
（
精

製
施

設
）
」
に

同
じ

。

(2
)影

響
緩

和
対

策
○

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
の

起
動

(B
A

T
評

価
外

)
①

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
 運

転
手

順
書

【
運

転
手

順
書

】
①

（
分

離
施

設
）

分
離

設
備

の
セ

ル
内

で
の

有
機

溶
媒

火
災

【
想

定
事

象
】

分
離

設
備

の
セ

ル
内

で
の

有
機

溶
媒

火
災

を
想

定
す

る
。

（
分

離
施

設
）

分
配

設
備

の
セ

ル
内

で
の

有
機

溶
媒

火
災

【
想

定
事

象
】

分
配

設
備

の
セ

ル
内

で
の

有
機

溶
媒

火
災

を
想

定
す

る
。

（
分

離
施

設
）

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

の
セ

ル
内

で
の

有
機

溶
媒

火
災

【
想

定
事

象
】

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

の
セ

ル
内

で
の

有
機

溶
媒

火
災

を
想

定
す

る
。

（
精

製
施

設
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
セ

ル
内

で
の

有
機

溶
媒

火
災

【
想

定
事

象
】

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
パ

ル
ス

カ
ラ

ム
を

収
納

す
る

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

塔
セ

ル
内

で
の

火
災

が
発

生
す

る
場

合
は

，
セ

ル
に

有
機

溶
媒

等
が

漏
え

い
し

，
漏

え
い

し
た

有
機

溶
媒

が
過

熱
さ

れ
，

か
つ

，
着

火
す

る
場

合
を

想
定

す
る

。

（
精

製
施

設
）

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

の
セ

ル
内

で
の

有
機

溶
媒

火
災

【
想

定
事

象
】

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

の
セ

ル
内

で
の

有
機

溶
媒

火
災

を
想

定
す

る
。

（
精

製
施

設
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

で
の

T
B

P
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応

【
想

定
事

象
】

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
で

り
ん

酸
三

ブ
チ

ル
（
以

下
「
T
B

P
」
と

い
う

。
)又

は
そ

の
分

解
生

成
物

で
あ

る
り

ん
酸

二
ブ

チ
ル

，
り

ん
酸

一
ブ

チ
ル

と
硝

酸
，

硝
酸

ウ
ラ

ニ
ル

又
は

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

の
錯

体
(以

下
「
T
B

P
等

の
錯

体
」
と

い
う

。
)の

急
激

な
分

解
反

応
が

発
生

す
る

場
合

は
，

ま
ず

濃
縮

缶
に

T
B

P
等

が
多

量
に

混
入

し
，

そ
の

T
B

P
等

が
硝

酸
又

は
硝

酸
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
と

共
存

の
状

態
で

錯
体

を
形

成
し

，
さ

ら
に

，
こ

の
錯

体
の

温
度

が
急

激
に

分
解

反
応

す
る

温
度

に
上

昇
す

る
条

件
が

す
べ

て
満

た
さ

れ
る

場
合

を
想

定
す

る
。

「
精

製
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い
（
精

製
施

設
）
」

に
同

じ
。

(1
)事

故
防

止
対

策
○

セ
ル

内
漏

え
い

液
の

回
収

「
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い
（
精

製
施

設
）
」
に

同
じ

。

(2
)影

響
緩

和
対

策
○

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
の

起
動

(B
A

T
評

価
外

)
①

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
 運

転
手

順
書

【
運

転
手

順
書

】
①

「
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い
（
精

製
施

設
）
」
に

同
じ

。

○
消

火
設

備
の

操
作

分
離

建
屋

　
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

操
作

マ
ニ

ュ
ア

ル
　

添
付

-
2

③
鎮

火
確

認
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

－
－

－

対
応

不
要

－

①
火

災
報

知
盤

・
防

災
盤

３
ブ

ザ
ー

鳴
動

に
よ

り
火

災
を

確
認

中
央

制
御

室

②
「
C

O
2
放

出
」
ス

イ
ッ

チ
操

作

③
鎮

火
確

認
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

中
央

制
御

室

①
火

災
報

知
盤

・
防

災
盤

２
ブ

ザ
ー

鳴
動

に
よ

り
火

災
を

認
知

中
央

制
御

室

②
C

O
2
放

出
中

央
制

御
室

②
C

O
2
放

出

①
火

災
報

知
盤

・
防

災
盤

２
ブ

ザ
ー

鳴
動

に
よ

り
火

災
を

認
知

中
央

制
御

室

(1
)事

故
防

止
対

策
運

転
員

に
よ

り
操

作
が

必
要

な
も

の
は

な
し

。

(2
)影

響
緩

和
対

策
運

転
員

に
よ

り
操

作
が

必
要

な
も

の
は

な
し

。

－
－

－②
C

O
2
放

出

①
火

災
報

知
盤

・
防

災
盤

２
ブ

ザ
ー

鳴
動

に
よ

り
火

災
を

認
知

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

①
火

災
報

知
盤

・
防

災
盤

３
ブ

ザ
ー

鳴
動

に
よ

り
火

災
を

確
認

中
央

制
御

室

－

中
央

制
御

室

②
「
C

O
2
放

出
」
ス

イ
ッ

チ
操

作

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

補1-6-9

に
つ
い
て
は
商
業
機
密
の
観
点
か
ら
公
開
で
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せ
ん
。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

「 設 計 基 準 事 故 」

事
象

対
応

手
順

書
A

/
B

工
程

　
短

期
工

程
停

止
運

転
手

順
書

(
)

A
/
B

工
程

　
待

機
運

転
手

順
書

(
)

速
や

か
に

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

か
ら

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

へ
の

送
液

停
止

操
作

を
行

う
。

(サ
ン

プ
リ

ン
グ

の
停

止
含

む
)

警
報

対
応

手
順

書
 液

位
A

高
高

（
）

 液
位

B
高

高
（

）
 液

位
A

高
高

（
）

液
位

B
高

高
（

）

警
報

対
応

手
順

書
 液

位
A

高
高

（

 液
位

B
高

高
（

 液
位

A
高

高
（

）
 液

位
B

高
高

（
）

【
ま

た
は

か
ら

へ
の

移
送

】

受
入

運
転

手
順

書
(移

送
元

攪
拌

) 移
送

運
転

手
順

書
(移

送
元

攪
拌

)
ま

た
は 移

送
運

転
手

順
書

(移
送

元
攪

拌
)

【
ま

た
は

か
ら

へ
の

移
送

】

受
入

運
転

手
順

書
(移

送
元

攪
拌

)

移
送

運
転

手
順

書
(移

送
元

攪
拌

)
ま

た
は 移

送
運

転
手

順
書

(移
送

元
攪

拌
)

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

中
央

制
御

室

（
溶

解
施

設
）

溶
解

設
備

の
溶

解
槽

に
お

け
る

臨
界

【
想

定
事

象
】

溶
解

槽
内

で
臨

界
が

発
生

す
る

場
合

は
，

溶
液

中
の

硝
酸

濃
度

の
異

常
な

低
下

等
を

防
止

し
検

知
す

る
種

々
の

装
置

の
故

障
が

同
時

に
起

こ
り

，
か

つ
，

そ
の

よ
う

な
極

度
の

異
常

が
継

続
さ

れ
る

場
合

を
想

定
す

る
。

回
収

酸
受

槽
（

）
の

密
度

が
低

下
し

て
い

た
場

合
、

純
水

供
給

停
止

中
央

制
御

室

ハ
ル

洗
浄

槽
の

停
止

判
断

、
停

止
操

作
、

純
水

供
給

停
止

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

回
収

酸
受

槽
（

）
の

密
度

が
低

下
し

て
い

た
場

合
、

純
水

供
給

停
止

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

中
央

制
御

室

全
開

保
持

リ
セ

ッ
ト

の
た

め
緊

急
G

d
弁

の
全

開
操

作
中

央
制

御
室

警
報

抑
制

中
央

制
御

室

溶
解

硝
酸

流
量

変
更

中
央

制
御

室

エ
ア

リ
フ

ト
（

）
起

動
判

断
、

起
動

操
作

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

せ
ん

断
機

停
止

確
認

中
央

制
御

室

溶
解

槽
 回

転
（
F
1
0
-
1
）
ロ

ッ
ク

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

漏
え

い
検

知
装

置
か

ら
の

警
報

に
よ

り
漏

え
い

を
認

知
中

央
制

御
室

中
央

制
御

室

溶
解

槽
、

第
1
・
第

2
よ

う
素

追
い

出
し

槽
の

設
定

温
度

変
更

中
央

制
御

室

中
間

ポ
ッ

ト
液

位
確

認
、

溶
解

硝
酸

供
給

停
止

、
運

転

緊
急

G
d
弁

の
全

閉
操

作
中

央
制

御
室

緊
急

G
d
弁

の
自

動
位

置
操

作

中
央

制
御

室

安
全

監
視

制
御

盤
か

ら
緊

急
G

d
弁

の
全

開
操

作
中

央
制

御
室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

建
屋

換
気

系
、

V
O

G
系

、
D

O
G

系
お

よ
び

電
気

設
備

の
機

能
維

持
を

確
認

す
る

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

中
央

制
御

室

緊
急

G
d
が

注
入

さ
れ

た
こ

と
（
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

作
動

）
を

確
認

す
る

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

ペ
ー

ジ
ン

グ
に

よ
る

A
A

建
屋

か
ら

の
避

難
命

令

補1-6-10

に
つ
い
て
は
商
業
機
密
の
観
点
か
ら
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

中
央

制
御

室
現

場
対

応
不

要

中
央

制
御

室

対
応

不
要

対
応

不
要

「 設 計 基 準 事 故 」

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

バ
ル

ブ
開

操
作

(漏
え

い
液

受
け

皿
等

へ
の

希
釈

水
供

給
)

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

→
移

行
操

作

（
溶

解
施

設
）

清
澄

・
計

量
設

備
の

清
澄

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

【
想

定
事

象
】

清
澄

・
計

量
設

備
の

清
澄

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

（
溶

解
施

設
）

溶
解

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

【
想

定
事

象
】

溶
解

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

【
移

送
停

止
手

順
書

】
 液

位
A

/
B

高
高

 警
報

対
応

手
順

書
【
移

送
手

順
書

】
A

/
B

工
程

　
サ

ン
プ

リ
ン

グ
操

作
運

転
手

順
書

（
)

A
/
B

工
程

排
水

運
転

手
順

書
（

）
A

/
B

工
程

　
長

期
工

程
停

止
　

運
転

手
順

書
(

)

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

【
移

送
停

止
手

順
書

】
 液

位
A

/
B

高
高

 警
報

対
応

手
順

書
【
移

送
手

順
書

】
工

程
　

ロ
ー

カ
ル

キ
ャ

ス
ク

に
よ

る
サ

ン
プ

リ
ン

グ
操

作
手

順
書

（
)

A
/
B

工
程

　
漏

え
い

液
受

皿
（

）
の

移
送

運
転

（
）

工
程

　
漏

え
い

液
希

釈
水

供
給

運
転

手
順

書
(

)
工

程
　

運
転

手
順

書
(

)
工

程
　

底
部

サ
ン

プ
リ

ン
グ

操
作

手
順

書
(

)
臨

界
施

錠
管

理
対

象
の

開
錠

/
施

錠
手

順
書

(
→

<
>
→

)(
)

臨
界

施
錠

管
理

対
象

の
開

錠
/
施

錠
手

順
書

(
→

<
>
→

)(
)

A
/
B

工
程

　
長

期
工

程
停

止
　

運
転

手
順

書
(

)
バ

ル
ブ

開
操

作
（
漏

え
い

液
受

皿
の

回
収

系
統

の
ラ

イ
ン

形
成

）

中
央

制
御

室

長
期

工
程

停
止

漏
え

い
液

受
皿

警
報

の
発

報
確

認

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

漏
え

い
液

移
送

ポ
ン

プ
の

起
動

操
作

中
央

制
御

室

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

中
央

制
御

室
漏

え
い

液
受

皿
警

報
の

発
報

確
認

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

中
央

制
御

室

漏
え

い
液

移
送

ポ
ン

プ
の

停
止

操
作

漏
え

い
液

移
送

停
止

操
作

バ
ル

ブ
閉

操
作

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

漏
え

い
液

移
送

ポ
ン

プ
の

停
止

操
作

中
央

制
御

室

長
期

工
程

停
止

中
央

制
御

室

漏
え

い
液

移
送

ポ
ン

プ
の

起
動

操
作

中
央

制
御

室

漏
え

い
液

が
回

収
（
移

送
）
さ

れ
て

い
る

こ
と

の
確

認
中

央
制

御
室

漏
え

い
液

移
送

停
止

操
作

中
央

制
御

室

漏
え

い
液

サ
ン

プ
リ

ン
グ

中
央

制
御

室
現

場

バ
ル

ブ
閉

操
作

漏
え

い
液

サ
ン

プ
リ

ン
グ

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

中
央

制
御

室

バ
ル

ブ
開

操
作

（
漏

え
い

液
受

皿
の

回
収

系
統

の
ラ

イ
ン

形
成

）
現

場

漏
え

い
液

が
回

収
（
移

送
）
さ

れ
て

い
る

こ
と

の
確

認

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

補1-6-11
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。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

中
央

制
御

室

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

現
場

対
応

不
要

中
央

制
御

室
現

場
対

応
不

要

「 設 計 基 準 事 故 」

（
分

離
施

設
）

分
離

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

分
配

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

【
想

定
事

象
】

分
離

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

分
配

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

中
央

制
御

室

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

漏
え

い
液

が
回

収
（
移

送
）
さ

れ
て

い
る

こ
と

の
確

認
中

央
制

御
室

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

抽
出

廃
液

等
の

移
送

停
止

○
そ

の
他

液
移

送
の

停
止

【
移

送
手

順
書

】

 液
位

 高
 液

位
Ａ

 高
高

 液
位

Ｂ
 高

高

 液
位

 高
 液

位
Ａ

 高
高

 液
位

Ｂ
 高

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

抽
出

廃
液

等
の

移
送

停
止

○
そ

の
他

液
移

送
の

停
止

【
移

送
手

順
書

】

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

④
液

移
送

（
溶

解
施

設
）

清
澄

・
計

量
設

備
の

計
量

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

【
想

定
事

象
】

清
澄

・
計

量
設

備
の

計
量

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

【
移

送
停

止
手

順
書

】
ド

リ
ッ

プ
ト

レ
イ

（
）
 液

位
A

/
B

高
高

 警
報

対
応

手
順

書
【
移

送
手

順
書

】
工

程
　

ロ
ー

カ
ル

キ
ャ

ス
ク

に
よ

る
サ

ン
プ

リ
ン

グ
操

作
手

順
書

（
)

工
程

　
液

抜
き

（
）

工
程

　
漏

え
い

液
希

釈
水

供
給

運
転

書
(

)

中
央

制
御

室
現

場

漏
え

い
液

移
送

ポ
ン

プ
の

停
止

操
作

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室
現

場

漏
え

い
液

移
送

ポ
ン

プ
の

起
動

操
作

中
央

制
御

室

バ
ル

ブ
開

操
作

（
漏

え
い

液
受

皿
の

回
収

系
統

の
ラ

イ
ン

形
成

）
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

②
移

送
停

止

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

バ
ル

ブ
開

操
作

（
漏

え
い

液
受

皿
へ

の
希

釈
水

供
給

）

長
期

工
程

停
止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

④
液

移
送

バ
ル

ブ
閉

操
作

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

漏
え

い
液

サ
ン

プ
リ

ン
グ

中
央

制
御

室
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

漏
え

い
液

受
皿

警
報

の
発

報
確

認
中

央
制

御
室

漏
え

い
液

移
送

停
止

操
作

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外
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。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

現
場

対
応

不
要

中
央

制
御

室
現

場
対

応
不

要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

（
分

離
施

設
）

分
離

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

分
配

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

(つ
づ

き
）

【
想

定
事

象
】

分
離

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

分
配

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

「 設 計 基 準 事 故 」

中
央

制
御

室

 液
位

 高
 液

位
Ａ

 高
高

 液
位

Ｂ
 高

高

 液
位

 高

 液
位

 高

 液
位

 高
 液

位
Ａ

 高
高

 液
位

Ｂ
 高

高

 液
位

 高
 液

位
Ａ

 高
高

 液
位

Ｂ
 高

高

 液
位

 高
 液

位
Ａ

 高
高

 液
位

Ｂ
 高

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

抽
出

廃
液

等
の

移
送

停
止

○
そ

の
他

液
移

送
の

停
止

【
移

送
手

順
書

】

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

抽
出

廃
液

等
の

移
送

停
止

・ ・
サ

イ
ク

ル
シ

ャ
ッ

ト
ダ

ウ
ン

「
作

動
」
操

作
を

実
施

（
)

そ
の

後
の

対
応

は

○
そ

の
他

液
移

送
の

停
止

【
移

送
手

順
書

】

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

バ
ッ

チ
移

送
停

止
・
サ

イ
ク

ル
シ

ャ
ッ

ト
ダ

ウ
ン

「
作

動
」
操

作
を

実
施

（
)

そ
の

後
の

対
応

は

【
移

送
手

順
書

】

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

バ
ッ

チ
移

送
停

止

【
移

送
手

順
書

】

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

抽
出

廃
液

等
の

移
送

停
止

・
サ

イ
ク

ル
シ

ャ
ッ

ト
ダ

ウ
ン

「
作

動
」
操

作
を

実
施

。
そ

の
後

の
対

応
は

・ ・ ○
そ

の
他

の
液

移
送

の
停

止

【
移

送
手

順
書

】

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

抽
出

廃
液

等
の

移
送

停
止

・
サ

イ
ク

ル
シ

ャ
ッ

ト
ダ

ウ
ン

「
作

動
」
操

作
を

実
施

（
)

そ
の

後
の

対
応

は

○
そ

の
他

の
液

移
送

の
停

止

【
移

送
手

順
書

】

中
央

制
御

室
現

場

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

④
液

移
送

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

④
液

移
送

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

中
央

制
御

室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

④
液

移
送

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

④
液

移
送

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室
現

場

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

補1-6-13

に
つ
い
て
は
商
業
機
密
の
観
点
か
ら
公
開
で
き
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せ
ん
。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

「 設 計 基 準 事 故 」

（
精

製
施

設
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

【
想

定
事

象
】

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

（
分

離
施

設
）

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

【
想

定
事

象
】

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

現
場

 液
位

A
 高

 液
位

A
 高

高
 液

位
B

 高
高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

系
 サ

ン
プ

リ
ン

グ
エ

ア
リ

フ
ト 【
移

送
手

順
書

】

　
液

位
　

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

バ
ッ

チ
移

送
停

止

【
移

送
手

順
書

】

　
液

位
　

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

バ
ッ

チ
移

送
停

止

【
移

送
手

順
書

】

　
液

位
　

高
　

液
位

A
　

高
高

　
液

位
B

　
高

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】
〇

抽
出

廃
液

等
の

移
送

停
止

〇
そ

の
他

の
液

移
送

停
止

【
移

送
手

順
書

】

　
液

位
　

高
　

液
位

A
　

高
高

　
液

位
B

　
高

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】
〇

抽
出

廃
液

等
の

移
送

停
止

〇
そ

の
他

の
液

移
送

停
止

【
移

送
手

順
書

】

中
央

制
御

室
現

場

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

④
液

移
送

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

④
液

移
送

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室
現

場

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

補1-6-14

に
つ
い
て
は
商
業
機
密
の
観
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か
ら
公
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き
ま
せ
ん
。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

「 設 計 基 準 事 故 」

（
精

製
施

設
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

（
つ

づ
き

）

【
想

定
事

象
】

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

現
場

中
央

制
御

室
現

場

中
央

制
御

室
現

場

 液
位

 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

【
移

送
停

止
手

順
書

】

 サ
ン

プ
リ

ン
グ

エ
ア

リ
フ

ト 【
移

送
手

順
書

】

 液
位

1
 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

 液
位

 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

 液
位

A
 高

 液
位

A
 高

高
 液

位
B

 高
高

 液
位

 高
【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

現
場

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

④
液

移
送

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

④
液

移
送

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

④
液

移
送

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

補1-6-15

に
つ
い
て
は
商
業
機
密
の
観
点
か
ら
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

「 設 計 基 準 事 故 」

（
精

製
施

設
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

（
つ

づ
き

）

【
想

定
事

象
】

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

 液
位

 高
 液

位
A

 高
高

 液
位

B
 高

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

 サ
ン

プ
リ

ン
グ

エ
ア

リ
フ

ト

【
移

送
手

順
書

】

②
移

送
停

止

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

 液
位

 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

 液
位

2
 高

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

④
液

移
送

④
液

移
送

 液
位

 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

中
央

制
御

室

現
場

中
央

制
御

室
現

場

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室
現

場

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

現
場

中
央

制
御

室

現
場

中
央

制
御

室
現

場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

 液
位

 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

 液
位

 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止

②
移

送
停

止

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

中
央

制
御

室
現

場

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

④
液

移
送

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

②
移

送
停

止

④
液

移
送

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場

④
液

移
送

中
央

制
御

室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

中
央

制
御

室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

中
央

制
御

室

現
場

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）
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。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

「 設 計 基 準 事 故 」

（
精

製
施

設
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

（
つ

づ
き

）

【
想

定
事

象
】

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

中
央

制
御

室
現

場

中
央

制
御

室
①

漏
え

い
検

知
装

置
か

ら
の

警
報

に
よ

り
漏

え
い

を
認

知

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

④
液

移
送

液
位

 高
【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

液
位

 高
【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

中
央

制
御

室

現
場

液
位

 高
【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

中
央

制
御

室
現

場

 高  Ａ
 高

高
 Ｂ

 高
高

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

④
液

移
送

【
移

送
停

止
手

順
書

】

 サ
ン

プ
リ

ン
グ

エ
ア

リ
フ

ト

【
移

送
手

順
書

】

液
位

 高
液

位
 Ａ

 高
高

液
位

 Ｂ
 高

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

サ
ン

プ
リ

ン
グ

エ
ア

リ
フ

ト

【
移

送
手

順
書

】

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

液
位

 高
【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

現
場

中
央

制
御

室
現

場

④
液

移
送

中
央

制
御

室

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

④
液

移
送

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

②
移

送
停

止

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

補1-6-17

に
つ
い
て
は
商
業
機
密
の
観
点
か
ら
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

「 設 計 基 準 事 故 」

（
精

製
施

設
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

（
つ

づ
き

）

【
想

定
事

象
】

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

中
央

制
御

室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

②
移

送
停

止

 液
位

１
 高

中
央

制
御

室

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

 液
位

 高
 液

位
Ａ

 高
高

 液
位

Ｂ
 高

高
 液

位
 高

３

【
移

送
停

止
手

順
書

】

サ
ン

プ
リ

ン
グ

エ
ア

リ
フ

ト

【
移

送
手

順
書

】

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

中
央

制
御

室
現

場

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

④
液

移
送

【
移

送
停

止
手

順
書

】

サ
ン

プ
リ

ン
グ

エ
ア

リ
フ

ト

【
移

送
手

順
書

】

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場

 液
位

 高
 液

位
Ａ

 高
高

 液
位

Ｂ
 高

高

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

 液
位

 高
 液

位
Ａ

 高
高

 液
位

Ｂ
 高

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

サ
ン

プ
リ

ン
グ

エ
ア

リ
フ

ト

【
移

送
手

順
書

】

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

 液
位

 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場

 液
位

 高

④
液

移
送

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室
現

場

現
場

現
場

④
液

移
送

中
央

制
御

室
現

場

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

中
央

制
御

室

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外
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。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

中
央

制
御

室
現

場
対

応
不

要

現
場

対
応

不
要

現
場

対
応

不
要

「 設 計 基 準 事 故 」

（
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

）
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
設

備
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い

【
想

定
事

象
】

液
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
設

備
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

　
液

位
　

高
　

液
位

Ａ
　

高
高

　
液

位
Ｂ

　
高

高

中
央

制
御

室

安
全

系
監

視
制

御
盤

か
ら

の
漏

え
い

液
移

送
ポ

ン
プ

（
安

重
：
2
系

列
）
の

停
止

操
作

中
央

制
御

室

④
液

抜
き

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

（
精

製
施

設
）

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

【
想

定
事

象
】

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

（
脱

硝
施

設
）

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
設

備
の

溶
液

系
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い

【
想

定
事

象
】

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
設

備
の

溶
液

系
の

配
管

か
ら

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

・
硝

酸
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
貯

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
（

）
漏

え
い

液
回

収
操

作
手

順
書

・
混

合
槽

A
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
（

）
漏

え
い

液
回

収
操

作
手

順
書

・
混

合
槽

B
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
（

）
漏

え
い

液
回

収
操

作
手

順
書

・
一

時
貯

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
（

）
漏

え
い

液
回

収
操

作
手

順
書

【
移

送
停

止
手

順
書

】
〇

抽
出

廃
液

等
の

移
送

停
止

【
移

送
手

順
書

】

　
液

位
　

高

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

現
場

中
央

制
御

室
現

場
④

液
移

送

中
央

制
御

室

④
液

抜
き

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

バ
ッ

チ
移

送
停

止

【
液

抜
き

手
順

書
】

 液
位

２
 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

 液
位

 高

【
移

送
停

止
手

順
書

】

【
移

送
手

順
書

】

　
液

位
　

高

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

④
液

移
送

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

バ
ッ

チ
移

送
停

止

【
液

抜
き

手
順

書
】

中
央

制
御

室

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

監
視

制
御

盤
（
O

IS
）
、

安
全

系
監

視
制

御
盤

か
ら

の
漏

え
い

液
受

皿
検

知
装

置
の

液
位

警
報

（
安

重
：
2
系

列
）
発

報
確

認
中

央
制

御
室

バ
ル

ブ
開

操
作

（
漏

え
い

液
受

皿
の

回
収

系
統

の
ラ

イ
ン

形
成

）
現

場

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

監
視

制
御

盤
（
O

IS
）
に

て
漏

え
い

液
が

回
収

（
移

送
）
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認

安
全

系
監

視
制

御
盤

か
ら

の
漏

え
い

液
移

送
ポ

ン
プ

（
安

重
：
2
系

列
）
の

起
動

操
作

（
起

動
は

1
台

）
中

央
制

御
室

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

バ
ル

ブ
閉

操
作

現
場

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室
現

場

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

④
液

移
送

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

②
移

送
停

止
中

央
制

御
室

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ
現

場

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

補1-6-19

に
つ
い
て
は
商
業
機
密
の
観
点
か
ら
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

現
場

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室
現

場
対

応
不

要

中
央

制
御

室
現

場
対

応
不

要

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室
現

場
対

応
不

要

中
央

制
御

室
現

場
対

応
不

要

（
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

）
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
設

備
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い
（
つ

づ
き

）

【
想

定
事

象
】

液
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
設

備
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

を
想

定
す

る
。

「 設 計 基 準 事 故 」

／
装

置
内

圧
力

A
／

高
高

（
）

／
装

置
内

圧
力

A
／

高
高

（
）

／
装

置
内

圧
力

B
／

高
高

（
）

／
装

置
内

圧
力

B
／

高
高

（
）

／
装

置
内

圧
力

A
／

高
高

（
）

／
装

置
内

圧
力

A
／

高
高

（
）

／
装

置
内

圧
力

B
／

高
高

（
）

／
装

置
内

圧
力

B
／

高
高

（
）

緊
急

流
下

停
止

操
作

手
順

書

緊
急

流
下

停
止

操
作

手
順

書
対

象
外

（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

圧
力

計
に

よ
り

結
合

装
置

装
置

内
圧

力
の

異
常

認
知

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

（
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

）
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
設

備
で

の
溶

融
ガ

ラ
ス

の
漏

え
い

【
想

定
事

象
】

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
設

備
に

お
い

て
，

溶
融

ガ
ラ

ス
の

漏
え

い
が

発
生

す
る

の
は

，
ガ

ラ
ス

溶
融

炉
の

結
合

装
置

に
ガ

ラ
ス

固
化

体
容

器
が

結
合

さ
れ

な
い

状
態

で
流

下
ノ

ズ
ル

の
加

熱
が

行
わ

れ
る

場
合

を
想

定
す

る
。

中
央

制
御

室

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

⑤
液

移
送

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

⑤
液

移
送

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

 ／
液

位
A

／
高

高
(

)
 ／

液
位

B
／

高
高

(
)

廃
液

の
移

送
停

止

移
送

(安
全

蒸
気

)操
作

手
順

書

移
送

(安
全

蒸
気

)操
作

手
順

書

移
送

(一
般

蒸
気

)操
作

手
順

書

移
送

(一
般

蒸
気

)操
作

手
順

書

漏
え

い
液

希
釈

」
操

作
手

順
書

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室

中
央

制
御

室
現

場

中
央

制
御

室
現

場

中
央

制
御

室

（
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

）
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
貯

蔵
設

備
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い

【
想

定
事

象
】

高
レ

ベ
ル

廃
液

貯
蔵

設
備

の
配

管
か

ら
セ

ル
へ

の
漏

え
い

が
発

生
す

る
場

合
は

，
配

管
の

腐
食

等
に

よ
り

破
損

が
生

じ
る

場
合

を
想

定
す

る
。

（
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

）
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
設

備
で

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い

【
想

定
事

象
】

 高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
設

備
の

配
管

か
ら

セ
ル

へ
の

漏
え

い
が

発
生

す
る

場
合

は
，

配
管

の
腐

食
等

に
よ

り
破

損
が

生
じ

る
場

合
を

想
定

す
る

。

 ／
液

位
A

／
高

高
(

)
 ／

液
位

B
／

高
高

(
)

　
液

位
　

高

【
移

送
停

止
手

順
書

】
○

バ
ッ

チ
移

送
停

止
1 【
液

抜
き

手
順

書
】

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
が

作
動

し
な

い
場

合
の

流
下

停
止

中
央

制
御

室

 液
位

A
高

高
（

）
 液

位
B

高
高

（
）

 液
位

A
高

高
（

）
 液

位
B

高
高

（
）

廃
液

の
移

送
停

止

移
送

(安
全

蒸
気

)操
作

手
順

書

移
送

(安
全

蒸
気

)操
作

手
順

書

移
送

(一
般

蒸
気

)操
作

手
順

書

移
送

(一
般

蒸
気

)操
作

手
順

書

漏
え

い
液

希
釈

」
操

作
手

順
書

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

溶
液

温
度

が
６

０
℃

を
超

え
た

場
合

④
希

釈
水

の
投

入

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

溶
液

温
度

が
６

０
℃

を
超

え
た

場
合

④
希

釈
水

の
投

入

放
射

性
物

質
の

放
出

管
理

の
確

認
中

央
制

御
室

中
央

制
御

室

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

中
央

制
御

室

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

廃
液

の
移

送
停

止

漏
え

い
液

受
皿

排
水

運
転

操
作

手
順

書

「
安

全
蒸

気
系

統
起

動
」
操

作
手

順
書

安
全

蒸
気

系
統

（
ヘ

ッ
ダ

）
供

給
操

作
手

順
書

一
般

蒸
気

系
統

（
ヘ

ッ
ダ

）
供

給
操

作
手

順
書

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

②
移

送
停

止

①
漏

え
い

検
知

装
置

か
ら

の
警

報
に

よ
り

漏
え

い
を

認
知

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

②
移

送
停

止

③
サ

ン
プ

リ
ン

グ

④
液

抜
き

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

対
象

外
（
中

央
制

御
室

で
対

応
可

能
）

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

溶
液

温
度

が
６

０
℃

を
超

え
た

場
合

④
希

釈
水

の
投

入

⑤
液

移
送
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

（
せ

ん
断

処
理

施
設

）
燃

料
供

給
設

備
で

の
使

用
済

燃
料

集
合

体
落

下

【
想

定
事

象
】

燃
料

供
給

設
備

で
の

使
用

済
燃

料
集

合
体

落
下

を
想

定
す

る
。

対
応

不
要

「 設 計 基 準 事 故 」

（
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

）
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

で
の

使
用

済
燃

料
集

合
体

落
下

【
想

定
事

象
】

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
で

の
使

用
済

燃
料

集
合

体
落

下
が

発
生

す
る

場
合

は
，

燃
料

取
扱

装
置

等
に

故
障

が
生

じ
る

場
合

を
想

定
し

て
い

る
。

燃
料

の
状

態
確

認
現

場

－

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
施

設
　

事
象

対
応

手
順

書

燃
料

供
給

設
備

で
の

使
用

済
燃

料
集

合
体

落
下

は
設

計
及

び
運

転
管

理
上

の
対

策
を

講
じ

る
こ

と
に

よ
り

発
生

し
な

い
－

－

燃
料

取
出

し
装

置
（
又

は
燃

料
取

扱
装

置
）
を

落
下

燃
料

よ
り

離
れ

た
場

所
へ

移
動

現
場

燃
料

取
出

し
装

置
（
又

は
燃

料
取

扱
装

置
）
電

源
切

現
場

ピ
ッ

ト
（
又

は
プ

ー
ル

）
水

の
水

質
分

析
確

認
現

場

確
認

状
況

の
連

絡
現

場

警
報

有
無

の
確

認

放
出

放
射

能
量

の
確

認
（
制

御
室

モ
ニ

タ
ー

盤
で

変
化

の
有

無
）

制
御

室

制
御

室

換
気

筒
モ

ニ
タ

の
指

示
値

確
認

制
御

室

燃
料

落
下

の
連

絡

対
象

外
（
制

御
室

で
対

応
可

能
）

燃
料

管
理

課
長

へ
の

連
絡

制
御

室

放
射

線
管

理
部

門
へ

の
連

絡
お

よ
び

放
射

線
管

理
部

門
に

お
け

る
確

認
制

御
室

警
報

が
有

の
場

合
、

警
報

内
容

の
確

認
お

よ
び

警
報

音
の

停
止

制
御

室

制
御

室
で

の
状

況
確

認
制

御
室

制
御

室

燃
料

受
入

れ
エ

リ
ア

の
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
状

況
の

確
認

現
場

設
備

の
破

損
状

況
現

場

ピ
ッ

ト
（
又

は
プ

ー
ル

）
水

の
漏

洩
確

認
現

場

燃
料

の
破

損
状

況
現

場

燃
料

取
出

し
装

置
（
又

は
燃

料
取

扱
装

置
）
の

破
損

状
況

現
場

ピ
ッ

ト
（
又

は
プ

ー
ル

）
水

位
の

確
認

(変
化

の
有

無
)

現
場

制
御

室

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

短
時

間
の

全
交

流
動

力
電

源
の

喪
失

【
想

定
事

象
】

再
処

理
施

設
に

必
要

な
電

力
の

う
ち

，
1
5
4
ｋ
Ｖ

送
電

線
２

回
線

か
ら

の
受

電
，

非
常

用
所

内
電

源
系

統
に

接
続

す
る

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

２
台

及
び

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
２

台
）
か

ら
の

受
電

及
び

非
常

用
所

内
電

源
系

統
の

6
.9

ｋ
Ｖ

非
常

用
主

母
線

に
接

続
す

る
運

転
予

備
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

か
ら

の
受

電
が

喪
失

し
た

場
合

を
想

定
す

る
。

「 設 計 基 準 事 故 」

一
般

蒸
気

の
建

屋
入

口
弁

：

現
場

警
報

吹
鳴

（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

K
B

E
建

屋
蒸

気
加

熱
コ

イ
ル

調
節

弁
の

バ
イ

パ
ス

弁
開

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

中
央

制
御

室

現
場

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

現
場

K
B

E
建

屋
第

一
弁

閉
現

場

K
A

建
屋

第
一

弁 閉
現

場

蒸
気

入
口

弁
：

現
場

蒸
気

入
口

弁
：

現
場

現
場

蒸
気

入
口

弁
：

現
場

蒸
気

入
口

弁
：

K
B

E
建

屋
蒸

気
加

熱
コ

イ
ル

調
節

弁
の

バ
イ

パ
ス

弁
開

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

K
B

E
建

屋
蒸

気
加

熱
コ

イ
ル

調
節

弁
の

バ
イ

パ
ス

弁
開

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

一
般

蒸
気

建
屋

取
り

合
い

弁
：

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

対
象

外
（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

脱
硝

施
設

及
び

製
品

貯
蔵

施
設

外
部

電
源

喪
失

時
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

(A
5
-
T
3
-
1
1
-
0
0
3
-
0
8
)

警
報

吹
鳴

（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

体
建

屋
第

一
ガ

ラ
ス

固
化

体
貯

蔵
建

屋
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
U

1
-
0
7
-
0
1
1
-
0
9
)

警
報

吹
鳴

（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
・
貯

蔵
施

設
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
R

1
-
1
1
-
0
0
2
-
1
6
)

警
報

吹
鳴

（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

分
離

施
設

　
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
　

(A
5
-
T
1
-
0
7
-
1
5
0
-
1
2
)

建
屋

蒸
気

取
合

い
弁

 ：
現

場

精
製

建
屋

・
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
建

屋
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
T
2
-
1
1
-
0
0
2
-
0
9
)

警
報

吹
鳴

（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

制
御

建
屋

　
出

入
管

理
建

屋
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
R

7
-
1
1
-
0
0
5
-
0
5
)

警
報

吹
鳴

（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）
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。
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評
価

結
果

手
順

書
名

事
故

対
応

中
の

操
作

項
目

手
順

書
要

求
操

作
場

所
評

価
評

価
内

容
設

計
基

準
事

故
等

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

対
応

不
要

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

一
般

圧
縮

空
気

遮
断

弁
：

，
，

中
央

制
御

室

現
場

弁
：

一
般

蒸
気

建
屋

取
り

合
い

弁
バ

イ
パ

ス
弁

：
緊

急
を

要
し

な
い

こ
と

か
ら

対
象

外

遮
断

器
:A

G
-
P

/
C

-
D

1
2
1
(5

C
,6

C
,6

A
,6

B
)

現
場

現
場

緊
急

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
対

象
外

短
時

間
の

全
交

流
動

力
電

源
の

喪
失

（
つ

づ
き

）

【
想

定
事

象
】

再
処

理
施

設
に

必
要

な
電

力
の

う
ち

，
1
5
4
ｋ
Ｖ

送
電

線
２

回
線

か
ら

の
受

電
，

非
常

用
所

内
電

源
系

統
に

接
続

す
る

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

２
台

及
び

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
２

台
）
か

ら
の

受
電

及
び

非
常

用
所

内
電

源
系

統
の

6
.9

ｋ
Ｖ

非
常

用
主

母
線

に
接

続
す

る
運

転
予

備
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

か
ら

の
受

電
が

喪
失

し
た

場
合

を
想

定
す

る
。

「 設 計 基 準 事 故 」

警
報

吹
鳴

（
異

常
の

有
無

）
状

況
，

運
転

パ
ラ

メ
ー

タ
の

確
認

中
央

制
御

室
対

象
外

（
中

央
制

御
室

に
て

対
応

可
能

）

制
御

建
屋

　
出

入
管

理
建

屋
外

部
電

源
喪

失
時

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(A

5
-
R

7
-
1
1
-
0
0
5
-
0
5
)

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ
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補足説明資料 1-7 新規制基準適合申請に係る再処理施設追加設備の安全避

難通路等について（事業指定基準規則第 14 条への適合性） 

 

１．概要 

   「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第十四条

（安全避難通路等）第一号によって要求される『その位置を明確かつ

恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路』につい

て，緊急時対策建屋及び重大事故に対処するために必要な資機材の保

管場所である保管庫及び簡易倉庫としては，人の立ち入る区域から出

口までの通路，階段及び踊り場を安全避難通路として設定し，その位

置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とす

る。 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第十四条

（安全避難通路等）第二号によって要求される『照明用の電源が喪失

した場合においても機能を損なわない避難用の照明』について，緊急

時対策建屋及び保管庫及び簡易倉庫としては，避難用の照明として誘

導灯及び非常灯を設ける設計とし，誘導灯及び非常灯は，外 部電 源が

喪失した場合においてもその機能を損なわないように蓄電池を内蔵し

た設計とする。 

なお，緊急時対策建屋は，作業用の照明として運転保安灯を設ける設

計とする。 

 

２．安全避難通路について 

   緊急時対策建屋及び保管庫及び簡易倉庫の安全避難通路は，その位置

を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる避難用の照

補 1-7-1 
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明として，以下に準拠した蓄電池内蔵の非常灯及び誘導灯を緊急時対

策建屋及び保管庫及び簡易倉庫に設置する。 

    非常灯：建築基準法施工令第 126 条の四，五及び昭和 45 年建設省

告示第 1830 号 

 誘導灯：消防法施工令第 26 条及び消防法施工規則第 28 条の三 

非常灯の蓄電池は，昭和 45 年建設省告示第 1830 号に準拠し 30 分以

上，誘導灯については消防法施工規則第 28 条の三に準拠し 20 分以上点

灯できる容量を有するものとする。  

避難用の照明装置の例を，各々第１－７－１図に示す。 

 

        

                                                              

       第１－７－１図 避難用の照明装置（例） 

 

３．外 部電 源が喪失した場合に用いる作業用の照明について 

緊急時対策建屋の運転保安灯については，外 部電 源が喪失した場合

においてもその機能を損なわないように，緊急時対策建屋用発電機から

電力を供給する設計とし，外 部電 源が喪失した場合においても操作が

必要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確保でき，昼夜及び場

所を問わず，緊急時対策建屋で作業が可能となる設計とする。 

作業用の照明装置の例を第１－７－２図に示す。緊急時対策建屋の作

業用照明電源系統図を第１－７－３図に示す。また, 避難用照明の配置

 
避難口誘導灯及び通路誘導灯 

（廊下・通路） 非常灯 

補 1-7-2 
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図を第１－７－４～10 図に示す。また，緊急時対策建屋の作業用照明配

置図を第１－７－11 図に示す。 

 

 

 

                       

 

第１－７－２図 作業用の照明装置（例） 

 

運転保安灯 可搬型照明 

補 1-7-3 
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j2150027
テキストボックス
◇：非常灯

j2150027
タイプライターテキスト
（設置台数）

j2150027
タイプライターテキスト
第１－７－４図 避難用照明配置図（非常灯）　緊急時対策建屋　地下２階

j2150027
タイプライターテキスト
補 1-7-5

j2150027
テキストボックス
非常灯：23台
（階段室の非常灯は誘導灯と兼用）

j2191099
線



67

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
テキストボックス
■：誘導灯

j2150027
タイプライターテキスト
凡例

j2150027
タイプライターテキスト
（設置台数）

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
第１－７－５図 避難用照明配置図（誘導灯）　緊急時対策建屋　地下２階

j2150027
タイプライターテキスト
補 1-7-6

j2150027
テキストボックス
誘導灯：７台
（階段室の誘導灯は非常灯と兼用）

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2191099
線



68

j2150027
タイプライターテキスト
凡例

j2150027
テキストボックス
◇：非常灯

j2150027
タイプライターテキスト
（設置台数）

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇
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タイプライターテキスト
◇
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タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
第１－７－６図 避難用照明配置図（非常灯）　緊急時対策建屋　地上１階

j2150027
タイプライターテキスト
補 1-7-7

j2150027
テキストボックス
非常灯：20台
（階段室の非常灯は誘導灯と兼用）

j2191099
線
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j2150027
テキストボックス
■：誘導灯

j2150027
タイプライターテキスト
凡例

j2150027
タイプライターテキスト
補 1-7-8

j2150027
タイプライターテキスト
第１－７－７図 避難用照明配置図（誘導灯）　緊急時対策建屋　地上１階
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■
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j2191099
長方形

j2191099
長方形
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j2170136
タイプライターテキスト

j2170136
ノート注釈
j2170136 : Unmarked

j2170136
タイプライターテキスト
■：誘導灯　　　◇：非常灯　　　　　　

j2170136
タイプライターテキスト
（設置台数）
　誘導灯：６台　　非常灯：15台

j2170136
タイプライターテキスト
凡例

j2170136
テキストボックス

j2170136
長方形

j2170136
テキストボックス

j2170136
タイプライターテキスト
第１－７－10図　避難用照明配置図　簡易倉庫
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タイプライターテキスト
補 1-7-11
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなければ

ならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に

識別できる安全避難通路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．建物の構造 

 再処理施設の建物は，耐震重要度に応じた耐震設計，内部

で取り扱う放射性物質の種類，性状に応じた閉じ込め設計，

しゃへい設計等を行う。 

 

 

 

 

 

添付書類六 

1. 安全設計 

1.8 再処理施設に関する安全審査指針への適合性 

 

 

1.8.19 事故時に対する考慮 

3. 再処理施設は，通常の照明用電源喪失時においても，

その機能を失うことのない照明を設備し，かつ，単純，

明確，永続性のある標識のついた安全避難通路を有する

設計であること。 

1. 緊急時において，敷地内で制御室等以外の適切な場所

から必要な対策を講ずることができる緊急時対策所が設

置可能な設計であること。 

 

適合のための設計方針 

3.について 

 人の立ち入る区域から，施設の出口に至る事故時の避難

経路を配慮した設計とする。また，避難経路及び中央制御

室等には，必要に応じて，通常の照明用電源喪失時におい

てもその機能を失うことのない非常照明及び誘導灯を設け

る。 

 また，安全避難通路には単純，明確，永続性のある標識

を設ける。 

 

 

2. 施設配置 

2.3 建物及び構築物 

2.3.1 設計方針 

(8) 建物は，標識のついた安全避難通路を有する設計と

する。 

 

 

2.3.2  建物及び構築物 

 なお，建物は，標識のついた安全避難通路を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

9.  その他再処理設備の附属施設 

9.2  電気設備 

9.2.1   概    要 

  該当箇所なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 (ｆ) 安全避難通路等 1章1.2 

再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示するこ

とにより容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が

喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明を設け

る設計とする。 

 

 

 

添付書類六 

1. 安全設計 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則」への適合性 

 

1.9.14 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなければ

ならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別できる安全避難通路 

 

 

 

適合のための設計方針 

 第１項第１号について 

再処理施設の建屋内及びその他の人が立ち入る区域には，

安全避難通路を設ける設計とする。また，安全避難通路に

は，必要に応じて，単純，明確及び永続性のある標識並びに

誘導灯及び非常灯を設け，その位置を明確かつ恒久的に表示

することにより容易に識別できる設計とする。 

 

 

 

 

2. 施設配置 

2.3 建物及び構築物 

2.3.1 設計方針 

 (8) 建物には，その位置を明確，かつ，恒久的に表示する

ことにより容易に識別できる安全避難通路を設ける設

計とする。 

 

2.3.2  建物及び構築物 

建物には，人の立ち入る区域から，出口に至る通路，

階段及び踊り場に，安全避難通路を設けるものとする。

安全避難通路は，誘導灯及び非常灯により容易に識別で

きる設計とする。 

 

 

 

9.  その他再処理設備の附属施設 

9.2  電気設備 

9.2.1.1   概    要 

照明設備は通常時に使用する照明の他に，安全避難通

路にその位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別でき，照明用の電源が喪失した場合においても

機能を損なわない避難用照明と設計基準事故が発生した

場合において，昼夜及び場所を問わず事故対策のための

作業が生じた場合に作業が可能となるよう，避難用の照

明とは別に作業用照明を設ける設計とする。また，現場

作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間

的猶予がある場合には，可搬型照明を活用する設計とす

る。 

 

 

 

・安全避難通路を含む建物の構造は，上流の既許可本文では

「再処理施設の建物は，耐震重要度に応じた耐震設計，内部

で取り扱う放射性物質の種類，性状に応じた閉じ込め設計，

しゃへい設計等を行う。」として記載している。 

 

これを受け、既許可添付書類六「1.8.19 事故時に対する考

慮」の適合のための設計方針に「人の立ち入る区域から，施

設の出口に至る事故時の避難経路を配慮した設計とし，安全

避難通路には単純，明確，永続性のある標識を設ける」と記

載している。 

 

したがって，「再処理施設の建物は、人の立ち入る区域か

ら，施設の出口に至る事故時の避難経路を配慮した設計と

し、単純，明確，永続性のある標識を設ける」設計とするこ

とにより、指針から明確化された要求事項については，許認

可実績等で満たしていると考えられる。 

 

上記を踏まえ，適合方針では，記載の明確化を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

安全避難通路の要求事項に対する，設計方針を明確化するた

め，規則解釈の要求事項に合わせた表現の見直し（記載の明

確化）であり，適合方針は既許可の設計内容を変えるもので

はない。 
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2  設計方針 

電気設備の設計に際しては，平常時，異常時を問わず，

あらゆる場合に所内電源の完全な喪失を招くことなく，再

処理施設の安全性を確保し得るよう，次のような方針で設

計する。 

 (8) 中央制御室及び避難通路等の照明は，通常の照明用

電源喪失時においても，その機能を失うことのない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.2  設計方針 

電気設備の設計に際しては，平常時，異常時を問わ

ず，所内電源の完全な喪失を招くことなく，再処理施設

の安全性を確保し得るよう，次のような方針で設計す

る。 

 (13)  再処理施設の安全避難通路には，その位置を明確

かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる

ように，避難用照明として誘導灯及び非常灯を設け

る設計とする。 

また，誘導灯及び非常灯は，外部からの電源が喪

失した場合においてもその機能を損なわないように

蓄電池を内蔵した設計とする。 
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなければ

ならない。 

 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわな

い避難用の照明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解釈） 

２ 第２号に規定する「照明用の電源が喪失した場合におい

ても機能を損なわない避難用の照明」とは，その電力が非常

用電源から供給される照明装置又は電源を内蔵した照明装置

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）等の

関係法令の要求を満足するよう設計する。また，「再処理施

設安全審査指針」にも適合する構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 

1. 安全設計 

1.8 再処理施設に関する安全審査指針への適合性 

 

 

1.8.19 事故時に対する考慮 

3. 再処理施設は，通常の照明用電源喪失時においても，

その機能を失うことのない照明を設備し，かつ，単純，

明確，永続性のある標識のついた安全避難通路を有する

設計であること。 

 

 

適合のための設計方針 

3.について 

 人の立ち入る区域から，施設の出口に至る事故時の避難

経路を配慮した設計とする。また，避難経路及び中央制御

室等には，必要に応じて，通常の照明用電源喪失時におい

てもその機能を失うことのない非常照明及び誘導灯を設け

る。 

 また，安全避難通路には単純，明確，永続性のある標識

を設ける。 

 

 

 

9.  その他再処理設備の附属施設 

9.2  電気設備 

9.2.1   概    要 

  該当箇所なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2  設計方針 

電気設備の設計に際しては，平常時，異常時を問わず，

あらゆる場合に所内電源の完全な喪失を招くことなく，再

処理施設の安全性を確保し得るよう，次のような方針で設

計する。 

 

 (8) 中央制御室及び避難通路等の照明は，通常の照明用

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 (ｆ) 安全避難通路等  1章1.2 

再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示するこ

とにより容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が

喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明を設け

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 

1. 安全設計 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則」への適合性 

 

1.9.14 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなければ

ならない。 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損な

わない避難用の照明 

 

適合のための設計方針 

 第１項第２号について 

再処理施設には，照明用の電源が喪失した場合においても

機能を損なわない避難用の照明として，誘導灯及び非常灯を

設ける設計とし，誘導灯及び非常灯は，事業所内のディーゼ

ル発電機，灯具に内蔵した蓄電池からの給電により，外部か

らの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

9.  その他再処理設備の附属施設 

9.2  電気設備 

9.2.1.1   概    要 

照明設備は通常時に使用する照明の他に，安全避難通

路にその位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別でき，照明用の電源が喪失した場合においても

機能を損なわない避難用照明と設計基準事故が発生した

場合において，昼夜及び場所を問わず事故対策のための

作業が生じた場合に作業が可能となるよう，避難用の照

明とは別に作業用照明を設ける設計とする。また，現場

作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間

的猶予がある場合には，可搬型照明を活用する設計とす

る。 

 

9.2.1.2  設計方針 

電気設備の設計に際しては，平常時，異常時を問わ

ず，所内電源の完全な喪失を招くことなく，再処理施設

の安全性を確保し得るよう，次のような方針で設計す

る。 

 (13) 再処理施設の安全避難通路には，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に識別できるよ

 

 

・避難用の照明を含む一般構造については，上流である既許

可申請本文「ロ.再処理施設の一般構造」で「原子炉等規制

法等の関係法令の要求を満足するよう設計する。」として記

載している。 

避難用の照明に関する関係法令については，消防法と建築基

準法があり，消防法は誘導灯を，建築基準では非常灯を避難

用の照明としてそれぞれ定められた場所に設けることを規定

している。 

 

それを受け，既許可添付書類六「1.8.19 事故時に対する考

慮」の適合のための設計方針において，「通常の照明用電源

喪失時においてもその機能を失わない非常照明及び誘導灯を

設ける。」こととしている。 

 

したがって，指針から明確化されたものは，許認可実績等で

満たしていると考えられる。 

上記を踏まえ，適合方針では，記載の明確化を実施する。 

 

 

・「非常用電源から供給される照明装置又は電源を内蔵した

照明装置」については，既許可申請添付書類六「1.8 再処

理施設に関する安全審査指針への適合性」に再処理施設は，

通常の照明用電源喪失時においてもその機能を失うことのな

い非常照明及び誘導灯を設けることを記載している。 

したがって，指針から明確化されたものは，許認可実績等で

満たしていると考えられる。 

上記を踏まえ，適合方針では，記載の明確化を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

安全避難通路の要求事項に対する，設計方針を明確化するた

め，規則解釈の要求事項に合わせた記載の適正化であり，適

合方針は既許可の設計内容を変えるものではない。 
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源喪失時においても，その機能を失うことのない設

計とする。 

 

 

 

 

 

9.2.4  主要設備 

9.2.4.9  再処理施設内通信設備，照明及び作業用電源設備 

 照明及び作業用電源は，460Ｖ運転予備用母線又は460Ｖ常

用母線（ただし，非常用電源建屋においては460Ｖ非常用母

線)から変圧器を通して，交流210Ｖ及び105Ｖに降圧し，必

要箇所に給電する。中央制御室，避難通路その他必要な場所

の非常灯は，460Ｖ非常用母線又は460Ｖ運転予備用母線から

給電する。さらに，交流電源喪失時に蓄電池から給電する直

流非常灯を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.7  評  価 

 (6) 中央制御室及び避難通路等の非常灯は，460Ｖ非常用

母線又は460Ｖ運転予備用母線に接続する設計とするの

で，通常の照明電源喪失時においても，その機能を確

保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うに，避難用照明として誘導灯及び非常灯を設ける

設計とする。 

また，誘導灯及び非常灯は，外部からの電源が喪失

した場合においてもその機能を損なわないように蓄

電池を内蔵した設計とする。 

 

9.2.1.4  主要設備 

9.2.1.4.9 照明及び作業用電源設備 

 (1) 照明設備の主要設備 

 ａ．誘導灯 

消防法で規定する避難口及び避難通路には，避難

用の照明として，誘導灯を設ける設計とする。誘導

灯は，460Ｖ運転予備用母線又は 460Ｖ常用母線（た

だし，非常用電源建屋，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設においては 460Ｖ非常用母線）から変圧

器を通して 105Ｖで受電し，外部からの電源が喪失

した場合においてもその機能を損なわないように蓄

電池を内蔵した設計とする。 

 ｂ．非常灯 

建築基準法で規定する居室，居室から地上へ至る

通路，階段及び踊り場には，避難用の照明として，

非常灯を設ける設計とする。非常灯は，460Ｖ運転予

備用母線又は 460Ｖ常用母線（ただし，非常用電源

建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設におい

ては 460Ｖ非常用母線）から変圧器を通して 105Ｖで

受電し，外部からの電源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計

とする。 

  

9.2.1.7  評  価 

(12) 再処理施設には，外部電源が喪失した場合におい

ても，蓄電池を内蔵した，消防法に基づく誘導灯及

び建築基準法に基づく非常灯を設けるため，確実に

避難することができる。 
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなければ

ならない。 

 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難

用の照明を除く。）及びその専用の電源 

 

 

 

 

（解釈） 

１ 第 14条の規定は，設計基準において想定される事象に

対して再処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を

有する施設が安全機能を損なわない。）ために必要な重

大事故等対処施設，設備等への措置を含む。 

 

 

 

３ 第３号に規定する「設計基準事故が発生した場合に用い

る照明」とは，昼夜及び場所を問わず，再処理施設内で

事故対策のための作業が生じた場合に，作業が可能とな

る照明のことをいい，現場作業の緊急性との関連におい

て，仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，仮設

照明（可搬型）による対応を含むものとする。 

 

 

 

 

新規要求事項のため記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 (ｆ) 安全避難通路等  1章1.2 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問

わず，再処理施設内で事故対策のための作業が可能となるよ

う，避難用照明とは別に作業用照明を設ける設計とする。設

計基準事故に対処するために，監視，操作等が必要となる中

央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室には，作業用照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電

池内蔵型照明を設置し，運転保安灯は非常用母線，直流非常

灯は非常用蓄電池に接続し，非常用ディーゼル発電機からも

電力を供給できる設計とするとともに，蓄電池内蔵型照明は

非常用母線に接続し，内蔵蓄電池を備える設計とする。ま

た，現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に

時間的猶予がある場合には，可搬型照明を活用する設計とす

る。 

これらの設計においては，設計基準において想定する事故

に対して再処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有

する施設が安全機能を損なわない。）ために必要な重大事故

等対処施設，設備等への措置を含める。 

 

 

 

 

 

添付書類六 

1. 安全設計 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則」への適合性 

1.9.14 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなければ

ならない。 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の

避難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

 

適合のための設計方針 

 第１項第３号について 

再処理施設には，昼夜及び場所を問わず，再処理施設内で

事故対策のための作業が可能となるよう，設計基準事故が発

生した場合に用いる作業用照明（前号の避難用の照明を除

く。）及びその専用の電源を設ける設計とする。 

再処理施設としては，設計基準事故が発生した場合におい

て，再処理施設の状態を監視及び制御するために必要な中央

制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

には，運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設け

る設計とし，必要な監視，操作等が確実に行えるように非常

灯と同等以上の照度を有する設計とする。 

中央制御室の運転保安灯は，外部電源が喪失した場合にお

いてもその機能を損なわないように 6.9kV非常用主母線に接

続し，第２非常用ディーゼル発電機から電力を供給する設計

とする。 

中央制御室の直流非常灯は，第２非常用蓄電池に接続し，

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要

な電力の供給が重大事故等対処設備から開始する前までの

間，点灯可能な設計とする。 

中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時

から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大事

故等対処設備から開始する前までの間，点灯可能な内蔵蓄電

池を備える設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転保安

灯は，外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を

損なわないように 6.9kV非常用母線に接続し，第１非常用デ

ィーゼル発電機から電力を供給する設計とする。 

 

 

 

・「設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難

用の照明を除く。）及びその専用の電源」については，新規

要求事項のため許認可実績等に記載はない。 

したがって，適合方針では新規要求事項へ適合させるための

追加を実施する。 

 

 

・解釈に記載の「必要な重大事故等対処施設等への措置を含

む」については，新規要求事項のため許認可実績等に記載は

ない。 

したがって，適合方針では新規要求事項へ適合させるための

追加を実施する。 

 

 

・解釈に記載の「昼夜及び場所を問わず，再処理施設内での

事故対策において作業が可能となる照明」「仮設照明（可搬

型）による対応を含む」については，新規要求事項のため許

認可実績等に記載はない。 

したがって，適合方針では新規要求事項へ適合させるための

追加を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規制基準の第 14条第１項第 3号要求による変

更】 
規則解釈の新たな要求事項として，設計基準事故が発生した

場合に用いる照明及びその専用の電源に関する要求事項を追

加。 
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流非常

灯は，第１非常用蓄電池に接続し，全交流動力電源喪失時に

おいてもその機能を損なわない設計とする。 

また，現場作業の緊急性との関連において，設計基準事故

の収束後の火災の鎮火確認や漏えい液の回収系統のライン形

成を行う場合など，仮設照明の準備に時間的猶予がある場合

には，初動操作に対応する当直（運転員）が滞在している中

央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に配備する可搬型照明を活用する設計とする。 

 これらの作業用の照明により，設計基準事故等で操作が必

要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確保でき，昼

夜及び場所を問わず，再処理施設で事故対策のための作業が

生じた場合に作業が可能となる設計とする。 

 

 

9.2  電気設備 

9.2.1.1   概    要 

照明設備は通常時に使用する照明の他に，安全避難通

路にその位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別でき，照明用の電源が喪失した場合においても

機能を損なわない避難用照明と設計基準事故が発生した

場合において，昼夜及び場所を問わず事故対策のための

作業が生じた場合に作業が可能となるよう，避難用の照

明とは別に作業用照明を設ける設計とする。また，現場

作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間

的猶予がある場合には，可搬型照明を活用する設計とす

る。 

 

9.2.1.2  設計方針 

電気設備の設計に際しては，平常時，異常時を問わ

ず，所内電源の完全な喪失を招くことなく，再処理施設

の安全性を確保し得るよう，次のような方針で設計す

る。 

 (14) 再処理施設には，設計基準事故が発生した場合にお

いて用いる作業用の照明として，中央制御室並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に運

転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設け

る設計とする。 

    運転保安灯は，外部電源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように，非常用ディーゼル発

電機から電力を供給する設計とする。 

直流非常灯は非常用直流電源設備（非常用蓄電

池）に接続し，蓄電池内蔵型照明は内蔵蓄電池を備

えることにより，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故

等対処設備から開始される前までの間，その機能を

損なわない設計とする。 

また，設計基準事故等において，想定外の警報発

報により現場作業が必要となった場合及びそのアク

セスルートについては，中央制御室並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配備してい

る可搬型照明を活用する。  

 

9.2.1.4  主要設備 

9.2.1.4.9 照明及び作業用電源設備 

 (1) 照明設備の主要設備 

  ｃ．運転保安灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室には，運転保安灯を設ける設計とする。

運転保安灯は，460Ｖ非常用母線から変圧器を通して

210Ｖで受電し，外部電源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように非常用ディーゼル発電機

から電力を供給する設計とする。  

ｄ．直流非常灯 
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室には，直流非常灯を設ける設計とする。

直流非常灯は，非常用直流電源設備（非常用蓄電池）

に接続し，全交流動力電源喪失時においてもその機能

を損なわないように自動点灯する設計とする。 

  ｅ．蓄電池内蔵型照明 

中央制御室には，蓄電池内蔵型照明を設ける設計と

する。蓄電池内蔵型照明は，蛍光灯に蓄電池を内蔵し

た照明で，460Ｖ非常用母線に接続し，設計基準事故

の短時間の全交流動力電源喪失時に設計基準事故等に

対処するために必要な電力の供給が非常用ディーゼル

発電機から開始する前までの間，又は全交流動力電源

喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の

供給が重大事故等対処設備から開始する前までの間，

内蔵蓄電池の電力で点灯する設計とする。 

 

9.2.1.7  評  価 

 (13)  中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室には，460Ⅴ非常用母線から給電す

る運転保安灯を設けるため，設計基準事故が発生し

た場合においても，事故対策のために必要な作業を

することができる設計とする。 

(14)  中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室には，非常用直流電源設備又は内蔵

蓄電池から受電し，全交流動力電源喪失時に自動点灯

する直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設けるため，

制御室内に留まり監視を継続することができる設計と

する。 

(15)  中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室には，可搬型照明を備えており，

設計基準事故が発生し，運転保安灯を設置していな

い場所で現場設置機器の動作確認作業や機器の操作

が必要となった場合においても，昼夜及び場所を問

わず，作業をすることができる設計とする。 
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