
 

 

（
１
２
）
 情

報
把
握
計
装
設
備

 

①
 
操
作
の
成
立
性
（
計
器
設
置
時
間
根
拠
）

 

 
情
報
把
握
計
装
設
備
に
つ
い
て
は
，
精
製
建
屋
の
作
業
を
代
表
し
て
評
価
す
る
こ
と
で
設
置
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
。

 

１
．
情
報
把
握
計
装
設
備
 

作
業

内
容
 

建
屋
 

想
定

作
業

 

時
間

 

（
分

/
建

屋
）

 

実
績

時
間

 

（
分

/
建

屋
）

 

可
搬

型
 

計
器

設
置

 

訓
練

実
績

 

時
間

等
 

（
分

/
建

屋
）

 

備
考
 

情
報
把
握

計
装
設
備
 

精
製
建
屋
 

9
0
 

9
0
 

9
0
 

情
報

把
握

計
装

設
備

の
設

置
時

間
は
，

荷
下

ろ
し

や
ケ
ー

ブ
ル

接
続

及
び
伝

送
確

認
の

作
業
を

踏
ま
え

9
0

分
/
建

屋
と

想
定

し
て

い
る

こ
と

か
ら

，
本

資
料

で
展

開
さ

れ
て

い
る

情
報

把
握

計
装

設
備

設
置

時

間
に

対
し

こ
の

時
間

を
比
較

し
て
も
妥

当
で
あ

り
，
成
立

す
る
こ

と
を
確
認

し
た
。
 

 

2543



 

 

 
②
 
想
定
作
業
時
間
と
制
限
時
間
 

逐
条

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
に

お
け

る
計
器

に
よ

る
計
測

を
開

始
す
る

時
間

（
制
限

時
間

）
ま
で

に
，

計
器
の

設
置

が
完
了

す
る

こ
と
を

確
認

し
て
，

設
置

時
間
の

妥
当

性
を
確
認
し
た
。
 

 

計
器
種
別
 

機
器
名

称
 

使
用
場
所
 

想
定
作
業
完
了
時
間
 

制
限
時
間
 

情
報

把
握

計
装

設

備
 

前
処

理
建

屋
可

搬
型

情
報

収
集

装
置

 
前

処
理

建
屋

 
6
時

間
5
0
分

 
6
時

間
5
0
分

 

分
離

建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装

置
 

分
離

建
屋

 
4
時

間
2
0
分

 
4
時

間
2
0
分

 

精
製

建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装

置
 

精
製

建
屋

 
3
時

間
4
5
分

 
3
時

間
4
5
分

 

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建

屋
可
搬
型
情
報
収
集
装

置
 

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

 
4
時

間
5
5
分

 
4
時

間
5
5
分

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
可

搬

型
情
報
収
集
装
置
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

6
時

間
1
5
分

 
6
時

間
1
5
分

 

制
御

建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装

置
 

制
御

建
屋

 
3
時

間
1
0
分

 
3
時

間
1
0
分

 

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
可

搬

型
情
報
収
集
装
置
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
2
時
間

3
0
分
 

2
2
時
間

3
0
分
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計
器
種
別

 
機
器
名
称
 

使
用
場
所
 

想
定
作
業
完
了
時
間
 

制
限
時
間
 

情
報

把
握

計
装

設

備
 

制
御

建
屋

可
搬

型
情

報
表

示
装

置
 

制
御

建
屋

 
3
時

間
1
0
分

 
3
時

間
1
0
分

 

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
可

搬

型
情
報
表
示
装
置
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
2
時
間

3
0
分
 

※
１
 

第
１

保
管

庫
・

貯
水

所
可

搬
型

情
報

収

集
装
置
 

第
１

保
管

庫
・

貯
水

所
 

1
時

間
3
0
分

 
1
時

間
3
0
分

 

第
２

保
管

庫
・

貯
水

所
可

搬
型

情
報

収

集
装
置
 

第
２
保
管
庫
・
貯
水
所
 

9
時
間
 

9
時
間
 

※
１
：
事
象
の
事
象
進
展
に
影
響
が
な
く
，
制
限
時
間
が
な
い
も
の
を
示
す
。
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（
１
３
）
 使

用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
に
使
用
す
る
計
器

 

①
 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
に
使
用
す
る
計
器
を
使
用
す
る
重
大
事
故
等
対
策
と
建
屋
の
関
係
性

 

以
下
に
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
に
使
用
す
る
計
器
を
使
用
す
る
重
大
事
故
等
対
策
と
建
屋
の
関
係
性
を
示
す
。

 

重
大

事
故

等
対
策
 

使
用
済
燃

料
 

受
入
れ
・

貯
蔵
 

建
屋

 

前
処

理
 

建
屋

 

分
離

建
屋

 
精

製
建

屋
 

ウ
ラ

ン
・

プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱
硝

建
屋
 

高
レ
ベ
ル

廃
液
 

ガ
ラ
ス
固

化
建
屋
 

保
管
庫
・

貯
水
所
 

屋
外
 

臨
界

事
故

の
拡

大
防

止
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

蒸
発

乾
固

へ
の

対
処
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

水
素

爆
発

へ
の

対
処
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災
及

び
爆

発
へ

の
対

処
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷
却
 

〇
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

放
出

抑
制

 
〇
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

水
の

供
給

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
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②
 
当
該
計
器
を
使
用
す
る
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ

 

以
下
に
当
該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
に
使
用
す
る
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
と
重
大
事
故
等
対
策
の
関
係
性
を
示
す
。
 

パ
ラ
メ
ー

タ
 

臨
界

の
 

拡
大

防
止

 

蒸
発

乾
固

 

へ
の

対
処

 

水
素

爆
発

 

へ
の

対
処

 

有
機
溶
媒

に
よ
る
 

火
災
及
び

爆
発
 

へ
の
対
処
 

使
用
済
燃

料
 

貯
蔵
槽
の
 

冷
却
 

放
出

抑
制
 

水
の
供
給
 

備
考
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

水
位
 

－
 

－
 

－
 

－
 

〇
 

－
 

－
 

－
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

温
度
 

－
 

－
 

－
 

－
 

〇
 

－
 

－
 

－
 

代
替

注
水

設
備

流
量
 

－
 

－
 

－
 

－
 

〇
 

－
 

－
 

－
 

ス
プ

レ
イ

設
備

流
量
 

－
 

－
 

－
 

－
 

〇
 

－
 

－
 

－
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

空
間
線

量
率
計
 

－
 

－
 

－
 

－
 

〇
 

〇
 

－
 

－
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

状
態
（

監
視
カ
メ

ラ
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

〇
 

〇
 

－
 

－
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③
 
操
作
の
成
立
性
（
計
器
設
置
時
間
根

拠
）

 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
に
使
用
す
る
計
器
に
つ
い
て
，
訓
練
実
績
等
に
よ
り
以
下
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
で
設
置
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
。

 

 １
．
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
措
置
の
対
応
手
段
 

 
ａ
．
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
注
水
 

 
(ａ

)所
要
時
間

 

作
業
内

容
 

想
定

作
業

時
間
 

実
績

等
※
 

備
考
 

保
管
場
所
（
外
部
保

管
エ

リ
ア

）
ま

で
の

移
動
 

3
0
分
 

約
3
0
分
 

中
央

制
御
室

か
ら
外
部

保
管

エ
リ

ア
ま
で
の

移
動

を
約

30
分

と
想

定
 

可
搬

型
代

替
注

水
設

備
流

量
計

の
積

込

み
 

５
分
 

約
５

分
 

類
似
の
訓
練
実
績
か
ら
約
５
分
 

可
搬
型
代
替
注
水
設
備

流
量

計
の

運
搬
 

2
0
分
 

約
2
0
分
 

外
部
保
管
エ
リ
ア
か
ら
対
処
建
屋
ま
で
の
移
動
を
約

2
0
分
と
想
定
 

可
搬

型
代

替
注

水
設

備
流

量
計

の
荷

下

ろ
し
 

５
分
 

約
５

分
 

積
込
み
と
同
等
の
約
５
分
と
想
定
 

可
搬
型
代
替
注
水
設
備

流
量

計
設

置
 

５
分
 

約
５

分
 

ホ
ー
ス
の
接
続
訓
練
実
績
か
ら
約
５
分
と
想
定
 

注
水

流
量
確

認
 

2
0
分
 

約
1
2
分
 

類
似

の
訓
練

実
績
か
ら
約

12
分
 

※
対
策
作
業
の
み
に
必
要
と
な
る
時

間
で
あ

り
，

作
業

場
所
へ
の

移
動

時
間

及
び
要
員

の
装

備
の

装
着
の
着

装
時

間
を

含
ま
な
い

。
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２
．
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
対
応
手
段
 

 
ａ
．
代
替
補
給
水
設
備
（
ス
プ
レ
イ
）
に
よ
る
ス
プ
レ
イ
 

(
ａ
)
所
要
時
間
 

作
業

内
容
 

想
定

作
業

時
間
 

実
績
等
※
 

備
考
 

保
管
場
所
（
外
部
保

管
エ

リ
ア

）
ま

で
の

移
動
 

3
0
分
 

約
3
0
分
 

中
央

制
御
室

か
ら
外
部

保
管

エ
リ

ア
ま
で
の

移
動

を
約

30
分

と
想

定
 

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
設

備
流

量
計

の
積

込

み
 

1
5
分
 

約
1
2
分
 

類
似

の
訓
練

実
績
か
ら
約

12
分
 

可
搬
型
ス
プ
レ

イ
設
備

流
量

計
の

運
搬
 

2
0
分
 

約
2
0
分
 

外
部
保
管
エ
リ
ア
か
ら
対
処
建
屋
ま
で
の
移
動
を
約

2
0
分
と
想
定
 

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
設

備
流

量
計

の
荷

下

ろ
し
 

1
5
分
 

約
1
2
分
 

積
込

み
と
同

等
の
約

12
分

と
想

定
 

可
搬
型
ス
プ
レ

イ
設
備

流
量

計
設

置
 

3
0
分
 

約
2
4
分
 

ホ
ー
ス
の
接
続
実
績
か
ら

1
か
所
約

2
分
（
1
2
か
所
）
 

ス
プ

レ
イ

状
態

確
認

（
ス

プ
レ

イ
流

量

確
認
）
 

2
0
分
 

約
1
2
分
 

類
似

の
訓
練

実
績
か
ら
約

12
分
 

※
対
策
作
業
の
み
に
必
要
と
な
る
時

間
で
あ

り
，

作
業

場
所
へ
の

移
動

時
間

及
び
要
員

の
装

備
の

装
着
の
着

装
時

間
を

含
ま
な
い

。
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３
．
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
対
応
手
段
 

 
ａ
．
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
状
況
監
視
（
水
位
計
，
温
度
計
，
空
間
線
量
率
計
及
び
カ
メ
ラ
の
設
置
）

 

(ａ
)所

要
時
間

 

作
業

内
容
 

想
定

作
業

時
間
 

実
績
等
※
 

備
考
 

保
管
場
所
（
外
部
保

管
エ

リ
ア

）
ま

で
の

移
動
 

3
0
分
 

約
3
0
分
 

中
央

制
御
室

か
ら
外
部

保
管

エ
リ

ア
ま
で
の

移
動

を
約

30
分

と
想

定
 

水
位
計
，
温
度
計
，
空
間

線
量

率
計

及
び

カ
メ
ラ
の
積
込

み
 

3
0
分
 

約
1
5
分
 

類
似

の
訓
練

実
績
か
ら
約

15
分
 

水
位
計
，
温
度
計
，
空
間

線
量

率
計

及
び

カ
メ
ラ
の
運
搬
 

2
0
分
 

約
2
0
分
 

外
部
保
管
エ
リ
ア
か
ら
対
処
建
屋
ま
で
の
運
搬
を
約

2
0
分
と
想
定
 

水
位
計
，
温
度
計
，
空
間

線
量

率
計

及
び

カ
メ
ラ
の
荷
下

ろ
し
 

3
0
分
 

約
1
5
分
 

積
込

み
と
同

等
の
約

15
分

と
想

定
 

計
測

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

監
視

ユ
ニ

ッ
ト

の

運
搬
準
備
 

2
0
分
 

約
2
0
分
 

運
搬
準
備
を
約

1
0
分
×
２
基
の
約

20
分
と
想
定
 

計
測

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

監
視

ユ
ニ

ッ
ト

の

運
搬
 

4
0
分
 

約
4
0
分
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
に
よ
る
運
搬
を

20
分
×
２
基
の

4
0
分
と
想
定
 

計
測

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

監
視

ユ
ニ

ッ
ト

の

配
置
 

2
0
分
 

約
2
0
分
 

運
搬

準
備
と

同
等
の
約

1
0
分

×
２
基

の
約

2
0
分

と
想
定
 

水
位
計
，
温
度
計
，
空
間

線
量

率
計

及
び

カ
メ
ラ
の
設
置

，
ケ
ー

ブ
ル

敷
設
 

1
65

分
 

約
16
5
分
 

類
似
の
訓
練
実
績
を
基
に
約

1
6
5
分
と
想
定
。
 

（
内
訳
：
水
位
計
約

15
分
，
温
度
計
約

5
0
分
，
空
間
線
量
率
計
約

1
0
分
及

び
カ
メ
ラ
約

90
分
）
 

計
測

ユ
ニ

ッ
ト

，
監

視
ユ

ニ
ッ

ト
及

び

各
計
器
間
の
接

続
 

3
5
分
 

約
3
5
分
 

計
測

ユ
ニ
ッ

ト
，
監
視

ユ
ニ

ッ
ト

及
び
各
計

器
間

の
接

続
を

約
3
5
分

と
想

定
。
 

監
視
設
備
の
起

動
確
認

，
状

態
確

認
 

2
0
分
 

約
2
0
分
 

監
視
ユ
ニ
ッ
ト
，
計
測
ユ
ニ
ッ
ト
の
起
動
操
作
を
約

2
0
分
と
想
定
。
 

※
対
策
作
業
の
み
に
必
要
と
な
る
時

間
で
あ

り
，

作
業

場
所
へ
の

移
動

時
間

及
び
要
員

の
装

備
の

装
着
の
着

装
時

間
を

含
ま
な
い

。
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ｂ
．
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
状
況
監
視
（
水
位
計
（
広
域
）
の
設
置
）

 

(ａ
)所

要
時
間

 

作
業

内
容
 

想
定

作
業

時
間
 

実
績
等
※
 

備
考
 

保
管
場
所
（
外
部
保

管
エ

リ
ア

）
ま

で
の

移
動
 

3
0
分
 

約
3
0
分
 

中
央

制
御
室

か
ら
外
部

保
管

エ
リ

ア
ま
で
の

移
動

を
約

30
分

と
想

定
 

パ
ー

ジ
管
の

積
込
み
 

7
0
分
 

約
7
0
分
 

１
本

10
分

×
７

本
の
約

7
0
分

と
想
定
 

パ
ー
ジ
管
の
運

搬
 

2
0
分
 

約
2
0
分
 

外
部
保
管
エ
リ
ア
か
ら
対
処
建
屋
ま
で
の
運
搬
を
約

2
0
分
と
想
定
 

パ
ー

ジ
管
の

荷
下
ろ
し

 
7
0
分
 

約
7
0
分
 

積
込

み
と
同

等
の
約

70
分

と
想

定
 

計
測
ユ
ニ
ッ
ト

，
監

視
ユ

ニ
ッ

ト
，
発

電

機
及
び
空
気
圧

縮
機
の

運
搬

準
備
 

4
0
分
 

約
4
0
分
 

運
搬
準
備
を
約

1
0
分
×
４
基
の
約

40
分
と
想
定
 

計
測
ユ
ニ
ッ
ト

，
監

視
ユ

ニ
ッ

ト
，
発

電

機
及
び
空
気
圧

縮
機
の

運
搬
 

8
0
分
 

約
8
0
分
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
に
よ
る
運
搬
を

20
分
×
４
基
の

8
0
分
と
想
定
 

計
測
ユ
ニ
ッ
ト

，
監

視
ユ

ニ
ッ

ト
，
発

電

機
及
び
空
気
圧

縮
機
の

配
置
 

4
0
分
 

約
4
0
分
 

運
搬

準
備
と

同
等
の
約

1
0
分

×
４
基

の
4
3
0
分

と
想

定
 

水
位
計
（
広
域
）
パ
ー
ジ
管
敷
設
 

2
0
0
分
 

約
2
0
0
分
 

パ
ー
ジ
管
の
長
さ
，
取
回
し
を
考
慮
し
敷
設
を
約

2
0
0
分
と
想
定
。
 

（
内
訳
：
水
中
に
設
置
す
る
パ
ー
ジ
管
６
本
×
3
0
分
／
本
→
1
80

分
，
気

中

に
設
置
す
る
パ
ー
ジ
管
１
本
×
2
0
分
／
本
→
2
0
分
）
 

計
測
ユ
ニ
ッ
ト

，
監
視

ユ
ニ

ッ
ト

，
発

電
機
，
空
気
圧

縮
機
及

び
パ

ー
ジ

管
の

接
続
 

1
5
分
 

約
1
5
分
 

計
測
ユ
ニ
ッ
ト
，
監
視
ユ
ニ
ッ
ト
，
発
電
機
，
空
気
圧
縮
機
及
び
パ
ー
ジ

管
を
接
続
す
る
ケ
ー
ブ
ル
，
パ
ー
ジ
管
の
本
数
か
ら
約

15
分
と
想
定
。
 

計
測

ユ
ニ

ッ
ト

，
監

視
ユ

ニ
ッ

ト
及

び

空
気
圧
縮
機
の

起
動
確

認
，

状
態

確
認
 

3
0
分
 

約
3
0
分
 

計
測
ユ
ニ
ッ
ト
，
監
視
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
空
気
圧
縮
機
の
起
動
操
作
を
約

3
0
分

と
想
定
。
 

※
対
策
作
業
の
み
に
必
要
と
な
る
時

間
で
あ

り
，

作
業

場
所
へ
の

移
動

時
間

及
び
要
員

の
装

備
の

装
着
の
着

装
時

間
を

含
ま
な
い

。
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ｃ
．
監
視
設
備
の
保
護
（
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
置
）

 

ａ
)
所
要
時
間
 

作
業

内
容
 

想
定

作
業

時
間
 

実
績
等
※
 

備
考
 

保
管
場
所
（
外
部
保

管
エ

リ
ア

）
ま

で
の

移
動
 

3
0
分
 

約
3
0
分
 

中
央

制
御
室

か
ら
外
部

保
管

エ
リ

ア
ま
で
の

移
動

を
約

30
分

と
想

定
 

空
冷
ホ
ー
ス
の

積
込
み

 
1
6
0
分

 
約

16
0
分
 

約
4
0
分
×
４
回
の
約

1
6
0
分
と
想
定
 

空
冷
ホ
ー
ス
の

運
搬
 

8
0
分
 

約
8
0
分
 

外
部
保
管
エ
リ
ア
か
ら
対
処
建
屋
ま
で
の
運
搬
を
約

2
0
分
×
４
回
と
想
定
 

空
冷

ホ
ー
ス

の
荷
下
ろ

し
 

1
6
0
分

 
約

1
6
0
分

 
積

込
み

と
同

等
の
約

16
0
分

と
想
定
 

空
冷

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

空
気

圧
縮

機
の

運

搬
準
備
 

6
0
分
 

約
6
0
分
 

運
搬
準
備
を
約

1
0
分
×
６
基
の
約

60
分
と
想
定
 

空
冷

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

空
気

圧
縮

機
の

運

搬
 

1
2
0
分
 

約
1
2
0
分
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
に
よ
る
運
搬
を

20
分
×
６
基
の

1
2
0
分
と
想
定
 

空
冷

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

空
気

圧
縮

機
の

配

置
 

6
0
分
 

約
6
0
分
 

運
搬

準
備
と

同
等
の
約

1
0
分

×
６
基

の
約

6
0
分

と
想
定
 

冷
却

ケ
ー
ス

設
置
 

4
0
分
 

約
4
0
分
 

線
量
率
計
（
１
台
）
及
び
カ
メ
ラ
（
６
台
）
へ
の
冷
却
ケ
ー
ス
の
設
置
を
約

4
0
分
と
想
定
 

空
冷

ホ
ー
ス

敷
設
 

1
4
0
分

 
約

14
0
分

 
接

続
箇

所
の

多
さ
を
考

慮
し

，
約

14
0
分
と

想
定

（
７

本
×

2
0
分

）
 

計
測

ユ
ニ

ッ
ト

，
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
及

び

各
空
冷
ユ
ニ
ッ

ト
間
の

接
続
 

3
0
分
 

約
3
0
分
 

計
測

ユ
ニ
ッ

ト
，
空
冷

ユ
ニ

ッ
ト

及
び
各
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
間
で
接

続
す

る
ケ

ー
ブ
ル
，
ホ
ー
ス
の
本
数
か
ら
約

30
分
と
想
定
。
 

空
冷

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

空
気

圧
縮

機
の

系

統
起
動
，
起
動

確
認
 

4
5
分
 

約
4
5
分
 

空
冷

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

空
気

圧
縮

機
の

起
動

操
作

並
び

に
起

動
確

認
を

約
45

分
と
想
定
。
 

※
対
策
作
業
の
み
に
必
要
と
な
る
時

間
で
あ

り
，

作
業

場
所
へ
の

移
動

時
間

及
び
要
員

の
装

備
の

装
着
の
着

装
時

間
を

含
ま
な
い

。
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(
ｂ

)
操
作
の
成
立
性
 

作
業

環
境

：
全

交
流

動
力

電
源

の
喪

失
に

伴
う

建
屋

内
の

照
明

消
灯

時
に

お
い

て
も

，
Ｌ

Ｅ
Ｄ

ハ
ン

ド
ラ

イ
ト

及
び

ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

を
携

行
し

て
い

る
。

ま
た
，
操
作
は

移
動
初
動
対

応
に
て
確
認
し
た
作
業
環
境
に
応
じ
て
適
切
な
防
護
具
（
酸
素
呼
吸
器
，
汚
染
防
護
衣
（
放
射
性
物
質
）
，
個
人
線
量
計
等
）
を
着
用
又
は
携
行
し
て
作
業
を
行

う
。
 

移
動

経
路

：
Ｌ

Ｅ
Ｄ

ハ
ン

ド
ラ

イ
ト

及
び

ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

を
携

行
し

て
お

り
近

接
可

能
で

あ
る

。
ま

た
，

作
業

前
に

実
施

す
る

初
動

対
応

に
お

い
て

，
ア

ク
セ
ス
ル
ー
ト

に
お
け
る
火

災
，
溢
水
，
薬
品
漏
え
い
及
び
線
量
上
昇
の
有
無
等
の
対
処
の
阻
害
要
因
を
把
握
し
，
そ
の
状
況
に
応
じ
て
，
適
切
な
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
選
定
，
対
処
の
阻
害

要
因
の
除
去

を
行
う
た
め
，
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
に
支
障
は
な
い
。
 

操
作
性
 

：
代
替
注
水
設
備
流
量
計
の
接
続
は
，
コ
ネ
ク
タ
接
続
で
あ
り
容
易
に
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

連
絡
手
段

：
操
作
を
行
う
建
屋
か
ら
所
内
携
帯
電
話
又
は
可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
外
用
）
の
う
ち
使
用
可
能
な
設
備
に
よ
り
，
建
屋
外
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
。
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③
 
想
定
作
業
時
間
と
制
限
時
間
 

逐
条

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
に

お
け

る
計
器

に
よ

る
計
測

を
開

始
す
る

時
間

（
制
限

時
間

）
ま
で

に
，

計
器
の

設
置

が
完
了

す
る

こ
と
を

確
認

し
て
，

設
置

時
間
の

妥
当

性
を
確
認
し
た
。
 

 

計
器
種
別
 

機
器
名

称
 

使
用
場
所
 

想
定
作
業
完
了
時
間
 

制
限
時
間
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵

槽
の

冷
却

に
使

用

す
る
計
器
 

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

（
超
音
波
式
）
 

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
 

1
時

間
3
0
分

 
1
時

間
3
0
分

 

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

（
メ
ジ
ャ
ー
）
 

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
 

1
時

間
3
0
分

 
1
時

間
3
0
分

 

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

（
電
波
式
）
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
1
時
間

1
5
分
 

2
2
時
間

3
0
分
 

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
温

度
計

（
サ
ー
ミ
ス
タ
式
）
 

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
 

1
時

間
3
0
分

 
1
時

間
3
0
分

 

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
温

度
計

（
測
温
抵
抗
体
）
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
1
時
間

1
5
分
 

2
2
時
間

3
0
分
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計
器
種
別

 
機
器
名
称
 

使
用
場
所
 

想
定
作
業
完
了
時
間
 

制
限
時
間
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵

槽
の

冷
却

に
使

用

す
る
計
器
 

可
搬
型
代
替
注
水
設
備
流
量
計
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
1
時
間

3
0
分
 

2
1
時
間

3
0
分
 

可
搬
型
ス
プ
レ
イ
設
備

流
量
計
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

8
時
間

5
5
分
 

1
4
時
間
 

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
状

態
監

視

カ
メ
ラ
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
1
時
間

1
5
分
 

2
2
時
間

3
0
分
 

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
空

間
線

量

率
計
（
線
量
率
計
）
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
1
時
間

1
5
分
 

2
2
時
間

3
0
分
 

可
搬
型
計
測
ユ
ニ
ッ
ト

 
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
2
時
間

3
0
分
 

※
２
 

可
搬
型
監
視
ユ
ニ
ッ
ト

 
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
2
時
間

3
0
分
 

※
２
 

可
搬
型
計
測
ユ
ニ
ッ
ト

用
空
気
圧
縮
機
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
2
時
間

3
0
分
 

※
２
 

可
搬

型
計

測
ユ

ニ
ッ

ト
用

空
気

圧
縮

機

出
口
圧
力
計
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

2
2
時
間

3
0
分
 

※
２
 

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト

A
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト

B
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト

C
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
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計
器
種
別

 
機
器
名
称
 

使
用
場
所
 

想
定
作
業
完
了
時
間
 

制
限
時
間
 

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト

D
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト

E
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト

出
口
圧
力
計
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵

槽
の

冷
却

に
使

用

す
る
計
器
 

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
用

冷
却

装
置

圧

力
計
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
用

バ
ル

ブ
ユ

ニ

ッ
ト
流
量
計
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト

用
ホ
ー
ス
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
空

間
線

量

率
計
用
冷
却
ケ
ー
ス
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
状

態
監

視

カ
メ
ラ
用
冷
却
ケ
ー
ス

 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

可
搬
型
監
視
カ
メ
ラ
入

口
空
気
流
量
計
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
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計
器
種
別

 
機
器
名
称
 

使
用
場
所
 

想
定
作
業
完
了
時
間
 

制
限
時
間
 

可
搬
型
線
量
率
計
入
口

空
気
流
量
計
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
 

3
0
時
間

4
0
分
 

※
２
 

※
２
 
速
や
か
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
も
の
を
示
す
。
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補足説明資料 1.10-5 
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(
1
)
 
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
1
 
／
 
4
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
γ
線
）

溶
解

槽
Ａ

可
搬

型
1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
γ
線
）

溶
解

槽
Ｂ

可
搬

型
1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
γ
線
）

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

Ａ
可

搬
型

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
γ
線
）

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

Ｂ
可

搬
型

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
γ
線
）

ハ
ル

洗
浄

槽
Ａ

可
搬

型
1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
γ
線
）

ハ
ル

洗
浄

槽
Ｂ

可
搬

型
1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

精
製
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
γ
線
）

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

精
製
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
γ
線
）

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
ｎ
線
）

溶
解

槽
Ａ

可
搬

型
1
E
-
2
～

1
E
+
4
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

比
例

計
数

管

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
ｎ
線
）

溶
解

槽
Ｂ

可
搬

型
1
E
-
2
～

1
E
+
4
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

比
例

計
数

管

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
ｎ
線
）

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

Ａ
可

搬
型

1
E
-
2
～

1
E
+
4
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

比
例

計
数

管

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
ｎ
線
）

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

Ｂ
可

搬
型

1
E
-
2
～

1
E
+
4
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

比
例

計
数

管

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
ｎ
線
）

ハ
ル

洗
浄

槽
Ａ

可
搬

型
1
E
-
2
～

1
E
+
4
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

比
例

計
数

管

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
ｎ
線
）

ハ
ル

洗
浄

槽
Ｂ

可
搬

型
1
E
-
2
～

1
E
+
4
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

比
例

計
数

管

精
製
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
ｎ
線
）

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

1
E
-
2
～

1
E
+
4
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

比
例

計
数

管

精
製
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル
（
ｎ
線
）

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

1
E
-
2
～

1
E
+
4
μ
S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

比
例

計
数

管

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

可
搬

／
常

設
対

象
機

器

貯
槽

の
放
射

線
レ
ベ
ル

計
測

方
式

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ

1
2

0

1
2

0

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数
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(
1
)
 
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
2
 
／
 
4
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

可
搬

／
常

設
対

象
機

器
計

測
方

式
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル

溶
解

槽
Ａ

常
設

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
3

0

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル

溶
解

槽
Ｂ

常
設

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
3

0

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

Ａ
常

設
1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
3

0

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

Ｂ
常

設
1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
3

0

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル

ハ
ル

洗
浄

槽
Ａ

常
設

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
3

0

前
処
理
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル

ハ
ル

洗
浄

槽
Ｂ

常
設

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
3

0

精
製
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
3

0

精
製
建
屋

放
射
線
レ
ベ
ル

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
3

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

溶
解

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

3
0
m
3
/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

2
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

溶
解

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

3
0
m
3
/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

2
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

Ａ
可

搬
型

0
～

3
0
m
3
/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

2
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

Ｂ
可

搬
型

0
～

3
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

2
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

ハ
ル

洗
浄

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

3
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

2
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

ハ
ル

洗
浄

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

3
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

2
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

精
製

建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

3
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

2
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製

建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

3
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

2
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

貯
槽
掃
気

圧
縮
空
気
の

流
量

貯
槽
の
放
射

線
レ
ベ
ル

2

3 3

1
2

0

1
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(
1
)
 
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
3
 
／
 
4
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
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備
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の
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補
足

説
明

資
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1
.
1
0
-
5

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

可
搬

／
常

設
対

象
機

器
計

測
方

式
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

前
処
理
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ａ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

前
処
理
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｂ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

前
処
理
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｃ
（

予
備

タ
ン

ク
）

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

前
処
理
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｄ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

前
処
理
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

系
統

圧
力

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ａ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｂ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｃ
（

予
備

タ
ン

ク
）

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｄ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｅ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｆ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｇ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｈ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｉ
（

予
備

タ
ン

ク
）

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｊ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｋ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｌ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｍ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

系
統

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
5
M
P
a

圧
力

式
1

0

前
処
理
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
入
口
流
量

廃
ガ

ス
貯

留
槽

系
統

１
常

設
0
～

6
8
N
㎥

/
h

0
～

6
8
N
㎥

/
h

差
圧

式
1

0

前
処
理
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
入
口
流
量

廃
ガ

ス
貯

留
槽

系
統

２
常

設
0
～

6
8
N
㎥

/
h

0
～

6
8
N
㎥

/
h

差
圧

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
入
口
流
量

廃
ガ

ス
貯

留
槽

系
統

１
常

設
0
～

1
3
6
N
㎥
/
h

0
～

1
3
6
N
㎥

/
h

差
圧

式
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
入
口
流
量

廃
ガ

ス
貯

留
槽

系
統

２
常

設
0
～

1
3
6
N
㎥
/
h

0
～

1
3
6
N
㎥

/
h

差
圧

式
1

0

廃
ガ

ス
貯
留

槽
の
圧
力

0

廃
ガ

ス
貯
留

槽
の

入
口
流

量
0

2561



(
1
)
 
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
4
 
／
 
4
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

可
搬

／
常

設
対

象
機

器
計

測
方

式
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

前
処
理
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
放
射
線
レ
ベ

ル
廃

ガ
ス

貯
留

槽
系

統
１

常
設

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
1

0

前
処
理
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
放
射
線
レ
ベ

ル
廃

ガ
ス

貯
留

槽
系

統
２

常
設

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
放
射
線
レ
ベ

ル
廃

ガ
ス

貯
留

槽
系

統
１

常
設

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
1

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
放
射
線
レ
ベ

ル
廃

ガ
ス

貯
留

槽
系

統
２

常
設

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

1
E
+
0
～

1
E
+
7
μ

S
v
/
h

電
離

箱
1

0

前
処
理
建
屋

溶
解
槽
圧
力

溶
解

槽
Ａ

常
設

-
2
～

2
k
P
a

-
2
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

前
処
理
建
屋

溶
解
槽
圧
力

溶
解

槽
Ａ

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
2
～

2
k
P
a

-
2
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

前
処
理
建
屋

溶
解
槽
圧
力

溶
解

槽
Ｂ

常
設

-
2
～

2
k
P
a

-
2
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

前
処
理
建
屋

溶
解
槽
圧
力

溶
解

槽
Ｂ

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
2
～

2
k
P
a

-
2
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

精
製

建
屋

廃
ガ
ス
洗
浄
塔
入
口
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

常
設

-
3
.
5
～

3
k
P
a

-
3
.
5
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

精
製

建
屋

廃
ガ
ス
洗
浄
塔
入
口
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
3
.
5
～

3
k
P
a

-
3
.
5
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

溶
解
槽
の

圧
力

廃
ガ
ス
貯
留

槽
の
放
射
線

レ
ベ
ル

0

廃
ガ

ス
洗
浄

塔
の
入
口

圧
力

00
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(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

中
継

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

中
継

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ａ
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

中
間

ポ
ッ

ト
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

中
間

ポ
ッ

ト
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

後
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

・
調

整
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

補
助

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
６

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
供

給
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

受
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
８

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

貯
槽

等
の
温

度

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称
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(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
2
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

リ
サ

イ
ク

ル
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

希
釈

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

油
水

分
離

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

液
槽

Ａ
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

液
槽

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

貯
槽

等
の
温

度

2564
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蒸
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ッ
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プ
計
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対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
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必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
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測
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ン

ジ
重
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事

故
時
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お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

－
－

テ
ス

タ
ー

1
1

1

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

－
－

テ
ス

タ
ー

1
1

1

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

－
－

テ
ス

タ
ー

1
1

1

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

－
－

テ
ス

タ
ー

1
1

1

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

－
－

テ
ス

タ
ー

2
2

2

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

中
継

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

中
継

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ａ
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ｂ
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

中
間

ポ
ッ

ト
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

中
間

ポ
ッ

ト
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

後
中

間
貯

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

・
調

整
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

前
処
理

建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

補
助

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

貯
槽
等
の
温

度

2565
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除
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搬

／
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1
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数
バ

ッ
ク
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計
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レ
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ジ
重
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事

故
時
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け
る

プ
ロ

セ
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変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
常

設
0
～

1
5
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
常

設
0
～

1
5
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
６

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
中

間
貯

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
中

間
貯

槽
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
供

給
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
中

間
貯

槽
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

受
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
８

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

リ
サ

イ
ク

ル
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

希
釈

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

貯
槽

等
の
温

度
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分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

油
水

分
離

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

混
合

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

混
合

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

一
時

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

液
槽

Ａ
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

液
槽

Ｂ
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

貯
槽

等
の
温

度

2567



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
6
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ａ
可

搬
型

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

1
6
.
4
k
P
a

密
度

：
0
.
9
2
7
9
～

1
.
3
6
7
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ｂ
可

搬
型

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

1
6
.
4
k
P
a

密
度

：
0
.
9
2
2
3
～

1
.
3
5
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

中
継

槽
Ａ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
2
.
4
8
k
P
a

密
度

：
3
.
7
0
8
～

6
.
2
4
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

中
継

槽
Ｂ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
2
.
4
8
k
P
a

密
度

：
3
.
7
0
8
～

6
.
2
4
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

中
間

ポ
ッ

ト
Ａ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

1
7
.
0
2
k
P
a

密
度

：
4
.
8
6
8
～

7
.
5
4
5
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

中
間

ポ
ッ

ト
Ｂ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

1
7
.
0
2
k
P
a

密
度

：
4
.
8
8
5
4
～

7
.
5
7
2
3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

1
9
.
6
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

1
9
.
6
k
P
a

密
度

：
2
.
7
6
7
～

4
.
6
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

後
中

間
貯

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

1
9
.
6
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

・
調

整
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
2
.
1
4
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

補
助

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
9
.
3
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

溶
解

液
供

給
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
.
0
0
1
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

抽
出

廃
液

受
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
.
2
7
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
5
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
5
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
６

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
2
k
P
a

密
度

：
0
～

1
.
1
7
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

5
7
.
8
2
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
8
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

溶
解

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

5
5
k
P
a

密
度

：
0
～

5
.
0
0
1
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

4
5
k
P
a

密
度

：
0
～

1
.
2
7
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

4
5
k
P
a

密
度

：
0
～

4
.
7
0
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
８

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
7
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
5
3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
5
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
8
.
5
9
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
9
4
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

貯
槽

等
の
液

位

2568



(
2
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冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
7
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
液

位
:
0
～

8
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

6
5
k
P
a

密
度

：
0
～

5
.
8
8
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
液

位
:
0
～

8
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

6
5
k
P
a

密
度

：
0
～

5
.
8
8
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
8
.
8
3
k
P
a

密
度

：
2
.
1
8
4
～

3
.
7
8
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
4
.
1
8
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

油
水

分
離

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
0
.
8
6
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

リ
サ

イ
ク

ル
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
5
.
8
4
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
3
.
1
7
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
1
.
5
5
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

5
0
.
9
7
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

1
7
.
4
8
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
3
.
2
7
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
4
.
4
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
1
.
1
9
k
P
a

密
度

：
2
.
0
5
9
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

5
1
.
1
9
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

希
釈

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

8
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

6
4
.
1
8
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
液
位

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
6
6
4
～

2
.
9
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
液
位

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
8
5
2
～

3
.
3
1
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
液
位

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
8
7
～

3
.
3
4
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
液
位

一
時

貯
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
8
6
～

3
.
3
2
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

3
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
7
.
4
6
k
P
a

密
度

：
1
6
.
8
～

2
2
.
1
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

3
0
k
P
a

液
位

:
0
～

2
7
.
4
6
k
P
a

密
度

：
1
6
.
8
～

2
2
.
1
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

3
7
.
1
2
k
P
a

密
度

：
1
.
9
6
～

2
.
5
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

3
7
.
1
2
k
P
a

密
度

：
1
.
9
6
～

2
.
5
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

貯
槽

等
の
液

位

2569



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
8
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

供
給

液
槽

Ａ
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

2
6
.
3
6
k
P
a

密
度

：
1
.
9
6
～

2
.
5
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

供
給

液
槽

Ｂ
可

搬
型

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

2
6
.
3
6
k
P
a

密
度

：
1
.
9
6
～

2
.
5
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

5
2
.
4
3
k
P
a

密
度

：
2
.
8
8
～

3
.
8
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

5
2
.
4
3
k
P
a

密
度

：
2
.
9
2
～

3
.
8
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

4
0
.
1
3
k
P
a

密
度

：
2
.
9
4
～

3
.
8
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

4
0
.
1
3
k
P
a

密
度

：
2
.
9
4
～

3
.
8
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

可
搬

型
液

位
:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

5
2
.
4
3
k
P
a

密
度

：
2
.
9
3
～

3
.
8
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ａ
常

設
液

位
:
0
～

2
1
.
7
4
k
P
a

密
度

：
0
.
9
2
7
9
～

1
.
3
6
7
4
k
P
a

液
位

:
0
～

1
6
.
4
k
P
a

密
度

：
0
.
9
2
7
9
～

1
.
3
6
7
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ｂ
常

設
液

位
:
0
～

2
1
.
7
4
k
P
a

密
度

：
0
.
9
2
2
3
～

1
.
3
5
9
2
k
P
a

液
位

:
0
～

1
6
.
4
k
P
a

密
度

：
0
.
9
2
2
3
～

1
.
3
5
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

中
継

槽
Ａ

常
設

液
位

:
0
～

4
1
.
1
9
k
P
a

密
度

：
3
.
7
0
8
～

6
.
2
4
5
k
P
a

液
位

:
0
～

2
2
.
4
8
k
P
a

密
度

：
3
.
7
0
8
～

6
.
2
4
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

中
継

槽
Ｂ

常
設

液
位

:
0
～

4
1
.
1
9
k
P
a

密
度

：
3
.
7
0
8
～

6
.
2
4
5
k
P
a

液
位

:
0
～

2
2
.
4
8
k
P
a

密
度

：
3
.
7
0
8
～

6
.
2
4
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

中
間

ポ
ッ

ト
Ａ

常
設

液
位

:
0
～

3
4
.
2
0
1
k
P
a

密
度

：
4
.
8
6
8
～

7
.
5
4
5
4
k
P
a

液
位

:
0
～

1
7
.
0
2
k
P
a

密
度

：
4
.
8
6
8
～

7
.
5
4
5
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

中
間

ポ
ッ

ト
Ｂ

常
設

液
位

:
0
～

3
4
.
2
0
1
k
P
a

密
度

：
4
.
8
8
5
4
～

7
.
5
7
2
3
k
P
a

液
位

:
0
～

1
7
.
0
2
k
P
a

密
度

：
4
.
8
8
5
4
～

7
.
5
7
2
3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

常
設

液
位

:
0
～

3
8
.
9
8
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

液
位

:
0
～

1
9
.
6
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

常
設

液
位

:
0
～

3
8
.
9
8
k
P
a

密
度

：
2
.
7
6
7
～

4
.
6
6
k
P
a

液
位

:
0
～

1
9
.
6
k
P
a

密
度

：
2
.
7
6
7
～

4
.
6
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

後
中

間
貯

槽
常

設
液

位
:
0
～

3
8
.
9
8
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

液
位

:
0
～

1
9
.
6
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

・
調

整
槽

常
設

液
位

:
0
～

4
8
.
1
k
P
a

密
度

：
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

3
2
.
1
4
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
液
位

計
量

補
助

槽
常

設
液

位
:
0
～

5
1
.
9
3
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

液
位

:
0
～

2
9
.
3
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
6
～

4
.
6
9
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

溶
解

液
供

給
槽

常
設

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
2
.
6
3
5
～

4
.
9
7
7
k
P
a

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
.
0
0
1
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

抽
出

廃
液

受
槽

常
設

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
.
8
8
3
～

1
.
2
7
5
k
P
a

液
位

:
0
～

3
0
k
P
a

密
度

：
0
～

1
.
2
7
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
液

位
:
0
～

2
5
k
P
a

密
度

：
2
.
0
5
9
～

3
.
8
2
5
k
P
a

液
位

:
0
～

2
5
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
液

位
:
0
～

2
5
k
P
a

密
度

：
2
.
0
5
9
～

3
.
8
2
5
k
P
a

液
位

:
0
～

2
5
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
６

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
液

位
:
0
～

2
2
k
P
a

密
度

：
0
.
5
8
8
～

1
.
1
7
7
k
P
a

液
位

:
0
～

2
2
k
P
a

密
度

：
0
～

1
.
1
7
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

貯
槽

等
の
液

位

2570



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
9
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
常

設
液

位
:
0
～

5
7
.
8
2
k
P
a

密
度

：
2
.
1
9
3
～

3
.
8
9
7
k
P
a

液
位

:
0
～

5
7
.
8
2
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
8
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

溶
解

液
中

間
貯

槽
常

設
液

位
:
0
～

5
5
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
0
0
1
k
P
a

液
位

:
0
～

5
5
k
P
a

密
度

：
0
～

5
.
0
0
1
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

常
設

液
位

:
0
～

4
5
k
P
a

密
度

：
0
.
8
8
3
～

1
.
2
7
5
k
P
a

液
位

:
0
～

4
5
k
P
a

密
度

：
0
～

1
.
2
7
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
液

位
:
0
～

4
5
k
P
a

密
度

：
1
.
7
6
5
～

4
.
7
0
7
k
P
a

液
位

:
0
～

4
5
k
P
a

密
度

：
0
～

4
.
7
0
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
８

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
液

位
:
0
～

3
7
k
P
a

密
度

：
1
.
7
6
5
～

3
.
5
3
k
P
a

液
位

:
0
～

3
7
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
5
3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
液

位
:
0
～

3
5
k
P
a

密
度

：
2
.
0
5
9
～

3
.
8
2
5
k
P
a

液
位

:
0
～

3
5
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
常

設
液

位
:
0
～

3
8
.
5
9
k
P
a

密
度

：
2
.
2
2
1
～

3
.
9
4
7
k
P
a

液
位

:
0
～

3
8
.
5
9
k
P
a

密
度

：
0
～

3
.
9
4
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

常
設

液
位

:
0
～

6
5
k
P
a

密
度

：
3
.
5
3
～

5
.
8
8
4
k
P
a

液
位

:
0
～

6
5
k
P
a

密
度

：
0
～

5
.
8
8
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

貯
槽
等
液
位

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

常
設

液
位

:
0
～

6
5
k
P
a

密
度

：
3
.
5
3
～

5
.
8
8
4
k
P
a

液
位

:
0
～

6
5
k
P
a

密
度

：
0
～

5
.
8
8
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
液

位
:
0
～

2
8
.
8
3
k
P
a

密
度

：
2
.
1
8
4
～

3
.
7
8
6
k
P
a

液
位

:
0
～

2
8
.
8
3
k
P
a

密
度

：
2
.
1
8
4
～

3
.
7
8
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
常

設
液

位
:
0
～

3
4
.
1
8
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

液
位

:
0
～

3
4
.
1
8
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

油
水

分
離

槽
常

設
液

位
:
0
～

2
0
.
8
6
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

液
位

:
0
～

2
0
.
8
6
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

リ
サ

イ
ク

ル
槽

常
設

液
位

:
0
～

2
5
.
8
4
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

液
位

:
0
～

2
5
.
8
4
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
常

設
液

位
:
0
～

3
3
.
1
7
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

液
位

:
0
～

3
3
.
1
7
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

常
設

液
位

:
0
～

3
1
.
5
5
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

液
位

:
0
～

3
1
.
5
5
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
常

設
液

位
:
0
～

5
0
.
9
7
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

液
位

:
0
～

5
0
.
9
7
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

常
設

液
位

:
0
～

1
7
.
4
8
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

液
位

:
0
～

1
7
.
4
8
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

常
設

液
位

:
0
～

3
3
.
2
7
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

液
位

:
0
～

3
3
.
2
7
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

常
設

液
位

:
0
～

3
4
.
4
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

液
位

:
0
～

3
4
.
4
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
液

位
:
0
～

3
1
.
1
9
k
P
a

密
度

：
2
.
0
5
9
～

3
.
8
2
5
k
P
a

液
位

:
0
～

3
1
.
1
9
k
P
a

密
度

：
2
.
0
5
9
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
液

位
:
0
～

5
1
.
1
9
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

液
位

:
0
～

5
1
.
1
9
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

貯
槽
等
液
位

希
釈

槽
常

設
液

位
:
0
～

6
4
.
1
8
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

液
位

:
0
～

6
4
.
1
8
k
P
a

密
度

：
2
.
6
4
8
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
液
位

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

常
設

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
6
6
4
～

2
.
9
9
7
k
P
a

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
6
6
4
～

2
.
9
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

貯
槽

等
の
液

位

2571



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
0
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
液
位

混
合

槽
Ａ

常
設

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
8
5
2
～

3
.
3
1
4
k
P
a

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
8
5
2
～

3
.
3
1
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
液
位

混
合

槽
Ｂ

常
設

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
8
7
～

3
.
3
4
7
k
P
a

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
8
7
～

3
.
3
4
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
液
位

一
時

貯
槽

常
設

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
8
6
～

3
.
3
2
9
k
P
a

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

：
1
.
8
6
～

3
.
3
2
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

供
給

槽
Ａ

常
設

液
位

:
0
～

3
5
.
6
9
k
P
a

密
度

：
1
.
7
4
9
～

3
.
3
0
4
k
P
a

液
位

:
0
～

2
7
.
4
6
k
P
a

密
度

：
1
6
.
8
～

2
2
.
1
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

供
給

槽
Ｂ

常
設

液
位

:
0
～

3
5
.
6
9
k
P
a

密
度

：
1
.
7
5
2
～

3
.
3
0
9
k
P
a

液
位

:
0
～

2
7
.
4
6
k
P
a

密
度

：
1
6
.
8
～

2
2
.
1
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

常
設

液
位

:
0
～

4
7
.
9
9
k
P
a

密
度

：
1
.
7
5
6
～

3
.
3
1
8
k
P
a

液
位

:
0
～

3
7
.
1
2
k
P
a

密
度

：
1
.
9
6
～

2
.
5
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

常
設

液
位

:
0
～

4
7
.
9
8
k
P
a

密
度

：
1
.
7
7
1
～

3
.
3
4
6
k
P
a

液
位

:
0
～

3
7
.
1
2
k
P
a

密
度

：
1
.
9
6
～

2
.
5
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

供
給

液
槽

Ａ
常

設
液

位
:
0
～

3
0
.
8
9
1
k
P
a

密
度

：
1
.
7
6
2
～

3
.
3
2
8
k
P
a

液
位

:
0
～

2
6
.
3
6
k
P
a

密
度

：
1
.
9
6
～

2
.
5
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

供
給

液
槽

Ｂ
常

設
液

位
:
0
～

3
0
.
8
9
1
k
P
a

密
度

：
1
.
7
6
8
～

3
.
3
3
9
k
P
a

液
位

:
0
～

2
6
.
3
6
k
P
a

密
度

：
1
.
9
6
～

2
.
5
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

常
設

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
3
～

4
.
1
0
1
k
P
a

液
位

:
0
～

5
2
.
4
3
k
P
a

密
度

：
2
.
8
8
～

3
.
8
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

常
設

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
2
.
7
9
2
～

4
.
1
1
5
k
P
a

液
位

:
0
～

5
2
.
4
3
k
P
a

密
度

：
2
.
9
2
～

3
.
8
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

常
設

液
位

:
0
～

4
5
k
P
a

密
度

：
2
.
8
0
2
～

4
.
1
3
k
P
a

液
位

:
0
～

4
0
.
1
3
k
P
a

密
度

：
2
.
9
4
～

3
.
8
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

常
設

液
位

:
0
～

4
5
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
9
～

4
.
1
1
1
k
P
a

液
位

:
0
～

4
0
.
1
3
k
P
a

密
度

：
2
.
9
4
～

3
.
8
9
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

常
設

液
位

:
0
～

6
0
k
P
a

密
度

：
2
.
7
8
5
～

4
.
1
0
4
k
P
a

液
位

:
0
～

5
2
.
4
3
k
P
a

密
度

：
2
.
9
3
～

3
.
8
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

貯
槽

等
の
液

位

2572



(
2
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冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
1
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

前
処

理
建

屋
蒸

発
乾

固
１

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

前
処

理
建

屋
蒸

発
乾

固
２

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
6
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

分
離

建
屋

蒸
発

乾
固

１
可

搬
型

6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
4
㎥

/
h

電
磁

式
1

2
2

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

分
離

建
屋

蒸
発

乾
固

２
可

搬
型

6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

8
.
8
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

分
離

建
屋

蒸
発

乾
固

３
可

搬
型

6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

精
製

建
屋

蒸
発

乾
固

１
可

搬
型

2
.
3
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

2
.
9
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

精
製

建
屋

蒸
発

乾
固

２
可

搬
型

2
.
3
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

1
.
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

蒸
発

乾
固

１
可

搬
型

2
.
3
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

1
.
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

2
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
蒸

発
乾

固
１

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
7
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
蒸

発
乾

固
２

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
4
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
蒸

発
乾

固
３

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
蒸

発
乾

固
４

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
蒸

発
乾

固
５

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ａ
可

搬
型

0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

4
.
1
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ｂ
可

搬
型

0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

4
.
1
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

中
継

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

1
.
4
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

中
継

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

1
.
4
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

中
間

ポ
ッ

ト
Ａ

可
搬

型
0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
6
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

中
間

ポ
ッ

ト
Ｂ

可
搬

型
0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
6
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

計
量

後
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

3
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

計
量

・
調

整
槽

可
搬

型
0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

3
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
13 83

冷
却

コ
イ
ル

通
水

の
流
量

内
部

ル
ー
プ

通
水

の
流
量

2573



(
2
)

冷
却

機
能

の
喪

失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
2
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

前
処
理
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

計
量

補
助

槽
可

搬
型

0
～

5
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

1
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
可

搬
型

0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

2
.
7
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
可

搬
型

0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

8
.
1
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
６

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

1
.
2
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

溶
解

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

3
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

溶
解

液
供

給
槽

可
搬

型
0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

9
.
3
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

抽
出

廃
液

受
槽

可
搬

型
0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

1
.
5
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

可
搬

型
0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

2
.
0
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

5
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

5
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

2
.
9
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
８

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

3
.
5
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

2
.
8
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

2
.
0
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

2
.
7
㎥

/
h

0
～

2
.
0
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
可

搬
型

0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

リ
サ

イ
ク

ル
槽

可
搬

型
0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

希
釈

槽
可

搬
型

0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
可

搬
型

0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

4
.
4
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

可
搬

型
0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

可
搬

型
0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
8
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

油
水

分
離

槽
可

搬
型

0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
8
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

冷
却

コ
イ
ル

通
水

の
流
量

2574



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
3
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

可
搬

型
0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

9
.
4
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

9
.
4
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

4
.
7
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

4
.
7
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

7
.
2
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

9
.
4
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

可
搬

型
0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

1
.
8
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

1
.
8
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

0
～

2
.
9
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

2
.
4
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

2
.
4
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

供
給

液
槽

Ａ
可

搬
型

0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

6
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

供
給

液
槽

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

6
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

2
.
4
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

2
.
4
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

1
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

1
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
㎥

/
h

0
～

1
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

冷
却

コ
イ
ル

通
水

の
流
量

2575



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
4
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ａ
可

搬
型

0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥

/
h

0
～

5
.
8
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ｂ
可

搬
型

0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥

/
h

0
～

5
.
8
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

中
継

槽
Ａ

可
搬

型
0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥

/
h

0
～

2
.
1
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

中
継

槽
Ｂ

可
搬

型
0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥

/
h

0
～

2
.
1
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

中
間

ポ
ッ

ト
Ａ

可
搬

型
0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥
/
h

0
～

3
.
8
×

1
0
-
4
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

中
間

ポ
ッ

ト
Ｂ

可
搬

型
0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥
/
h

0
～

3
.
8
×

1
0
-
4
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

可
搬

型
0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥

/
h

0
～

7
.
3
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

可
搬

型
0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥

/
h

0
～

7
.
3
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

計
量

後
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥

/
h

0
～

5
.
6
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

計
量

・
調

整
槽

可
搬

型
0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥
/
h

0
～

5
.
6
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

計
量

補
助

槽
可

搬
型

0
.
0
4
～

1
5
.
9
㎥

/
h

0
～

1
.
6
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

1
7

貯
槽

等
注
水

の
流
量

2576



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
5
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
（

分
離

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

2
.
4
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

2
2

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
.
2
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
６

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
.
7
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

溶
解

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

5
.
6
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

溶
解

液
供

給
槽

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
.
4
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

抽
出

廃
液

受
槽

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

2
.
1
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

2
.
8
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

8
.
4
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

8
.
4
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

4
.
2
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
８

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

5
.
1
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

3
.
9
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

2
.
8
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

2
.
8
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

貯
槽

等
注
水

の
流
量
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(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
6
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
（

精
製

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

4
.
2
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

リ
サ

イ
ク

ル
槽

可
搬

型
0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

4
.
2
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

希
釈

槽
可

搬
型

0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

1
.
1
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
可

搬
型

0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

6
.
2
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

可
搬

型
0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

4
.
2
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

4
.
2
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

可
搬

型
0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

4
.
1
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

油
水

分
離

槽
可

搬
型

0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

4
.
1
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

可
搬

型
0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

1
.
4
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

1
.
4
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

6
.
7
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

6
.
7
×

1
0
-
3
㎥

/
h

電
磁

式

精
製
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

1
.
4
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

可
搬

型
0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

4
.
2
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

2
.
6
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

2
.
6
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
.
1
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

4
.
2
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

貯
槽

等
注
水

の
流
量

6

1
2

2
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(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
7
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

3
.
5
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

3
.
5
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

供
給

液
槽

Ａ
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

8
.
7
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

供
給

液
槽

Ｂ
可

搬
型

0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

8
.
7
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

3
.
5
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

3
.
5
×

1
0
-
2
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
.
9
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
.
9
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

4
.
4
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

4
.
4
×

1
0
-
1
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
注
水
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

可
搬

型
0
.
2
7
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
.
9
㎥

/
h

電
磁

式
1

2

前
処
理
建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

凝
縮

器
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離

建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

凝
縮

器
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

分
離

建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

凝
縮

器
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製

建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

凝
縮

器
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

凝
縮

器
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

凝
縮

器
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

1
1

1

分
離

建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

1
1

1

精
製

建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

1
1

1

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

1
1

1

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

1
1

1

貯
槽

等
注
水

の
流
量

－ － － － －

凝
縮

器
出
口

の
排

気
温
度

1
7
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に
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る
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固
に
対
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す
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め
の
設
備
（
1
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7
）
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設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

前
処
理
建
屋

凝
縮
器
通
水
流
量

－
可

搬
型

6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

1
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

2
2

分
離
建
屋

凝
縮
器
通
水
流
量

凝
縮

器
１

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

3
0
㎥

/
h

電
磁

式

分
離
建
屋

凝
縮
器
通
水
流
量

凝
縮

器
２

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

3
0
㎥

/
h

電
磁

式

分
離
建
屋

凝
縮
器
通
水
流
量

凝
縮

器
３

可
搬

型
6
～

1
0
7
㎥

/
h

0
～

3
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

凝
縮
器
通
水
流
量

－
可

搬
型

2
.
3
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

6
㎥

/
h

電
磁

式
1

2
2

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

凝
縮
器
通
水
流
量

－
可

搬
型

2
.
3
～

4
0
.
7
㎥

/
h

0
～

6
㎥

/
h

電
磁

式
1

2
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

凝
縮
器
通
水
流
量

－
可

搬
型

3
1
.
9
～

5
7
2
㎥

/
h

0
～

4
5
㎥

/
h

電
磁

式
1

2
2

前
処
理
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
可

搬
型

0
～

2
0
k
P
a

0
～

0
.
8
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

分
離
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

一
時

貯
留

処
理

槽
第

１
セ

ル
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

凝
縮

廃
液

貯
槽

セ
ル

（
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
共

通
）

可
搬

型
0
～

5
k
P
a

0
.
5
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

凝
縮

廃
液

受
槽

Ａ
セ

ル
可

搬
型

0
～

5
k
P
a

0
.
5
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

凝
縮

廃
液

受
槽

Ｂ
セ

ル
可

搬
型

0
～

5
k
P
a

0
.
5
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

固
化

セ
ル

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

0
.
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
常

設
0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

0
～

0
.
8
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
常

設
0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

0
～

0
.
8
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
常

設
0
.
3
5
～

1
k
P
a

0
～

1
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

一
時

貯
留

処
理

槽
第

１
セ

ル
常

設
0
.
1
～

1
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

凝
縮

廃
液

貯
槽

セ
ル

（
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
共

通
）

常
設

0
.
5
～

2
k
P
a

0
.
5
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

凝
縮

廃
液

受
槽

Ａ
セ

ル
常

設
0
.
5
～

2
k
P
a

0
.
5
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

凝
縮

廃
液

受
槽

Ｂ
セ

ル
常

設
0
.
5
～

2
k
P
a

0
.
5
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

固
化

セ
ル

常
設

0
～

1
0
.
4
9
3
k
P
a

0
～

0
.
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

固
化

セ
ル

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

0
～

1
0
.
4
9
3
k
P
a

0
～

0
.
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

凝
縮

水
回
収

セ
ル

又
は
凝

縮
水
槽
の

液
位

凝
縮
器

通
水
の
流
量

1
1

0

1
2

2

2580



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
9
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

分
離
建
屋

凝
縮
水
槽
液
位

第
１

供
給

槽
（

分
離

建
屋

共
通

）
可

搬
型

液
位

:
0
～

8
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

6
4
.
9
1
k
P
a

密
度

：
2
.
6
1
5
～

4
.
0
6
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

凝
縮
水
槽
液
位

第
２

供
給

槽
可

搬
型

液
位

:
0
～

8
0
k
P
a

密
度

：
0
～

5
k
P
a

液
位

:
0
～

6
4
.
9
5
k
P
a

密
度

：
2
.
6
1
5
～

4
.
0
6
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

凝
縮
水
槽
液
位

第
１

供
給

槽
（

分
離

建
屋

共
通

）
常

設
液

位
:
0
～

6
4
.
9
1
k
P
a

密
度

：
2
.
6
1
5
～

4
.
0
6
6
k
P
a

液
位

:
0
～

6
4
.
9
1
k
P
a

密
度

：
2
.
6
1
5
～

4
.
0
6
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

凝
縮
水
槽
液
位

第
２

供
給

槽
常

設
液

位
:
0
～

6
4
.
9
5
k
P
a

密
度

：
2
.
5
8
1
～

4
.
0
1
4
k
P
a

液
位

:
0
～

6
4
.
9
5
k
P
a

密
度

：
2
.
6
1
5
～

4
.
0
6
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

分
離
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

精
製
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

前
処
理
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

分
離
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

精
製
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

前
処
理
建
屋

膨
張
槽
液
位

膨
張

槽
（

前
処

理
建

屋
共

通
）

可
搬

型
0
～

1
0
m

0
～

0
.
6
7
5
m

ロ
ー

プ
式

2
2

0

分
離
建
屋

膨
張
槽
液
位

膨
張

槽
（

分
離

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
～

1
0
m

0
～

0
.
6
5
m

ロ
ー

プ
式

1
1

0

精
製
建
屋

膨
張
槽
液
位

膨
張

槽
（

精
製

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
～

1
0
m

0
～

0
.
5
m

ロ
ー

プ
式

1
1

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

膨
張
槽
液
位

膨
張

槽
（

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
～

1
0
m

0
～

2
.
0
7
1
m

ロ
ー

プ
式

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

膨
張
槽
液
位

膨
張

槽
（

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
共

通
）

可
搬

型
0
～

1
0
m

0
～

1
.
1
m

ロ
ー

プ
式

2
2

0

1
1

0

セ
ル
導
出

ユ
ニ
ッ
ト

フ
ィ

ル
タ
の

差
圧

凝
縮
水
回
収

セ
ル
又
は
凝

縮
水
槽
の

液
位

膨
張
槽
の

液
位

代
替
セ
ル
排

気
系
フ
ィ
ル

タ
の

差
圧
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(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
2
0
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ａ
（

前
処

理
建

屋
共

通
）

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

中
継

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

中
継

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

中
間

ポ
ッ

ト
Ａ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

中
間

ポ
ッ

ト
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

計
量

後
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

計
量

・
調

整
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

前
処
理
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

計
量

補
助

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

内
部

ル
ー
プ

通
水

及
び
冷

却
コ
イ
ル

の
圧
力

1
1

0

2582



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
2
1
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
（

分
離

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
６

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

溶
解

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

溶
解

液
供

給
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

抽
出

廃
液

受
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
８

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

分
離
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

1
1

0

内
部

ル
ー
プ

通
水

及
び
冷

却
コ
イ
ル

の
圧
力
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(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
2
2
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
（

精
製

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

リ
サ

イ
ク

ル
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

希
釈

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

油
水

分
離

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

精
製
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

（
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
共

通
）

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

内
部

ル
ー
プ

通
水

及
び
冷

却
コ
イ
ル

の
圧
力

0
1

1

3
3

0
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2
)
 
冷

却
機
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喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
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た
め
の
設
備
（
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3
 
／
 
2
7
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装
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（
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大
事
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設
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個
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料
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.
1
0
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時
バ

ッ
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ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

供
給

液
槽

Ａ
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

供
給

液
槽

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

内
部
ル
ー
プ
通
水
圧
力

冷
却
コ
イ
ル
圧
力

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
8
M
P
a

圧
力

式

3
3

0

内
部

ル
ー
プ

通
水

及
び
冷

却
コ
イ
ル

の
圧
力

2585
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蒸
発
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固
に
対
処
す
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た
め
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備
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4
 
／
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）
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備
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大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

前
処
理
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

可
搬

型
-
5
～

1
0
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

分
離
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

可
搬

型
-
5
～

1
0
k
P
a

-
5
～

1
0
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

精
製
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

可
搬

型
-
5
～

1
0
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

混
合

廃
ガ

ス
凝

縮
器

可
搬

型
-
5
～

1
0
k
P
a

-
2
.
5
～

1
0
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

可
搬

型
-
5
～

1
0
k
P
a

-
4
.
7
～

3
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

前
処
理
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

常
設

-
2
.
5
～

2
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
2
.
5
～

2
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

常
設

-
2
.
5
～

0
k
P
a

-
5
～

1
0
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

分
離
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
2
.
5
～

0
k
P
a

-
5
～

1
0
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

常
設

-
3
.
5
～

3
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
3
.
5
～

3
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

混
合

廃
ガ

ス
凝

縮
器

常
設

-
5
～

0
k
P
a

-
2
.
5
～

1
0
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

混
合

廃
ガ

ス
凝

縮
器

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
5
～

0
k
P
a

-
2
.
5
～

1
0
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

(
高

レ
ベ

ル
濃

縮
廃

液
廃

ガ
ス

処
理

系
)

常
設

-
1
2
～

0
k
P
a

-
4
.
7
～

3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
1
2
～

0
k
P
a

-
4
.
7
～

3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

セ
ル

導
出
経

路
の
圧
力

2586



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
2
5
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

前
処
理
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
2

2
0

分
離
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

-
1
～

1
k
P
a

圧
力

式
2

2
0

精
製
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
2

2
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

0
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

-
4
.
7
～

3
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

前
処
理
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

溶
解

槽
Ａ

セ
ル

漏
え

い
検

知
ポ

ッ
ト

１
液

位
（

前
処

理
建

屋
共

通
）

可
搬

型
0
～

2
0
k
P
a

0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

前
処
理
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

溶
解

槽
Ｂ

セ
ル

漏
え

い
検

知
ポ

ッ
ト

１
液

位
可

搬
型

0
～

2
0
k
P
a

0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

前
処
理
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

中
継

槽
Ａ

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

可
搬

型
0
～

2
0
k
P
a

0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

前
処
理
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

中
継

槽
Ｂ

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

可
搬

型
0
～

2
0
k
P
a

0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

前
処
理
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

清
澄

機
Ａ

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

可
搬

型
0
～

2
0
k
P
a

0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

前
処
理
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

清
澄

機
Ｂ

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

可
搬

型
0
～

2
0
k
P
a

0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

前
処
理
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

放
射

性
配

管
分

岐
第

４
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
可

搬
型

0
～

2
0
k
P
a

0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

前
処
理
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

計
量

・
調

整
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

可
搬

型
0
～

2
0
k
P
a

0
～

1
3
.
4
4
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

抽
出

廃
液

受
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
（

分
離

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

槽
第

１
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
Ａ

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

槽
第

３
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

槽
第

２
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
Ａ

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

溶
解

液
中

間
貯

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
３

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

溶
解

液
供

給
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

抽
出

廃
液

供
給

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
Ａ

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

分
離
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
Ａ

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

0
21

0

21

導
出

先
セ
ル

の
圧
力

漏
え
い
液

受
皿
の
液
位

2587



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
2
6
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

精
製
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

槽
第

１
セ

ル
漏

え
い

液
受
皿

２
　

液
位

（
精

製
建

屋
共

通
）

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

精
製
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

槽
第

１
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
１

　
液

位
１

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

精
製
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

精
製
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

油
水

分
離

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
Ａ

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

精
製
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

精
製
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
Ａ

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

精
製
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
Ａ

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

精
製
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
.
0
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
（

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

共
通

）
可

搬
型

0
～

5
k
P
a

0
～

4
.
6
9
8
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

混
合

槽
Ａ

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

5
k
P
a

0
～

4
.
6
9
8
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

混
合

槽
Ｂ

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

5
k
P
a

0
～

4
.
6
9
8
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

一
時

貯
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

5
k
P
a

0
～

4
.
6
9
8
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

第
１

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
（

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
共

通
）

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

9
.
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

第
２

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

9
.
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

9
.
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
1
.
2
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
第

１
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
Ａ

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

9
.
9
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
第

２
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
液

位
Ａ

可
搬

型
0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
3
.
1
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

漏
え
い
液
受
皿
液
位

固
化

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

液
位

Ａ
可

搬
型

0
～

1
5
k
P
a

0
～

1
3
.
1
2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
00

2
2

0

3
3

1

漏
え
い
液

受
皿

の
液
位

2588



(
2
)
 
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
2
7
 
／
 
2
7
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
対

象
機

器
可

搬

／
常

設
※
1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

前
処
理
建
屋

排
水
線
量

－
可

搬
型

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

分
離
建
屋

排
水
線
量

－
可

搬
型

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

精
製
建
屋

排
水
線
量

－
可

搬
型

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

排
水
線
量

－
可

搬
型

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

排
水
線
量

－
可

搬
型

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

前
処
理
建
屋

建
屋
給
水
流
量

－
可

搬
型

0
～

4
8
0
㎥

/
h

0
～

1
8
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

分
離
建
屋

建
屋
給
水
流
量

－
可

搬
型

0
～

4
8
0
㎥

/
h

0
～

1
8
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

精
製
建
屋

建
屋
給
水
流
量

－
可

搬
型

0
～

4
8
0
㎥

/
h

0
～

1
8
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

建
屋
給
水
流
量

－
可

搬
型

0
～

4
8
0
㎥

/
h

0
～

1
8
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

建
屋
給
水
流
量

－
可

搬
型

0
～

4
8
0
㎥

/
h

0
～

1
8
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

排
水

の
線
量

※
1
　

常
設
（
常
設
計
器
及

び
常
設
代
替
計
器
）
は
，
自
主
対
策
設
備
と
す

る

建
屋
給

水
の
流
量

2589



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
 
／
 
1
3
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

分
離
建
屋

圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
圧

力
－

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1

精
製
建
屋

圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
圧

力
－

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1

分
離
建
屋

圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
圧

力
圧

縮
空

気
自

動
供

給
貯

槽
常

設
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
圧

力
圧

縮
空

気
自

動
供

給
貯

槽
常

設
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

圧
縮
空
気
自

動
供
給
ユ

ニ
ッ
ト
の
圧

力

ウ
ラ
ン
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱
硝
建
屋

圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ

ト
圧
力

－
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

分
離
建
屋

機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ

ニ
ッ
ト
圧
力

－
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

精
製
建
屋

機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ

ニ
ッ
ト
圧
力

－
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ

ニ
ッ
ト
圧
力

－
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

分
離
建
屋

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ

ト
接
続
系
統
圧
力

－
可

搬
型

液
位

:
0
～
8
0
k
P
a

密
度

:
0
～
1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

4
0
k
P
a

密
度

:
0
～

3
.
8
2
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

精
製
建
屋

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ

ト
接
続
系
統
圧
力

－
可

搬
型

液
位

:
0
～
8
0
k
P
a

密
度

:
0
～
1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

6
4
.
1
8

密
度

:
0
～

5
.
2
9
6
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ

ト
接
続
系
統
圧
力

－
可

搬
型

液
位

:
0
～

8
0
k
P
a

密
度

:
0
～

1
0
k
P
a

液
位

:
0
～

4
4
.
7
7
k
P
a

密
度

:
0
～

3
.
3
4
7
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

中
継

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

0
.
9
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

中
継

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

0
.
9
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

補
助

槽
可

搬
型

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

・
調

整
槽

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

後
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

貯
槽
掃
気
圧

縮
空
気
の

流
量

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ

圧
縮
空
気
自

動
供
給
貯
槽

の
圧
力

0

計
測

方
式

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

機
器
圧
縮
空

気
自
動
供
給

ユ
ニ
ッ
ト
の

圧
力

圧
縮
空
気
手

動
供
給
ユ

ニ
ッ
ト
接
続

系
統
の
圧
力

5 6

2590



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
2
 
／
 
1
3
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
.
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

溶
解

液
供

給
槽

可
搬

型
0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

抽
出

廃
液

受
槽

可
搬

型
0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

可
搬

型
0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

可
搬

型
0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

中
間

貯
槽

可
搬

型
0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

溶
解

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
Ａ

可
搬

型
0
～

3
0
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

6
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

供
給

槽
可

搬
型

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
可

搬
型

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

可
搬

型
0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

油
水

分
離

槽
可

搬
型

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
可

搬
型

0
～

1
.
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
7
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

可
搬

型
0
～

1
.
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
7
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

リ
サ

イ
ク

ル
槽

可
搬

型
0
～

1
.
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
7
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
.
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
7
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

貯
槽
掃
気
圧

縮
空
気
の

流
量

1
1 5 9 6
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(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
3
 
／
 
1
3
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
8
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
8
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
可

搬
型

0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

希
釈

槽
可

搬
型

0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
8
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

供
給

液
槽

Ａ
可

搬
型

0
～

6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

供
給

液
槽

Ｂ
可

搬
型

0
～

6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

3
0
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

7
.
3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

3
0
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

7
.
3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

3
0
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

3
0
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

6
0
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

6
0
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

可
搬

型
0
～

6
0
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
2

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

中
継

槽
Ａ

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

中
継

槽
Ｂ

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

常
設

0
.
5
5
～

1
.
5
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

貯
槽
掃
気
圧

縮
空
気
の

流
量

6 3 3 6 58
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(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
4
 
／
 
1
3
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

常
設

0
.
5
5
～

1
.
5
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

・
調

整
槽

常
設

0
.
4
5
～

1
.
5
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

後
中

間
貯

槽
常

設
0
.
4
5
～

1
.
5
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

計
量

補
助

槽
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

中
間

貯
槽

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

溶
解

液
中

間
貯

槽
常

設
0
.
4
～

1
.
2
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
9
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

溶
解

液
供

給
槽

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

抽
出

廃
液

受
槽

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

常
設

0
.
5
5
～

1
.
5
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

常
設

0
.
5
5
～

1
.
5
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
Ａ

常
設

2
.
8
5
～

8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

6
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
8
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

供
給

槽
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

油
水

分
離

槽
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
常

設
0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

貯
槽
掃
気
圧

縮
空
気
の

流
量

2593



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
5
 
／
 
1
3
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
8
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

常
設

0
.
2
5
～

0
.
8
㎥

/
h

［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
8
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
常

設
0
.
3
5
～

1
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
7
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

リ
サ

イ
ク

ル
槽

常
設

0
.
3
5
～

1
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
7
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

希
釈

槽
常

設
1
～

2
.
5
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
.
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
常

設
0
.
5
～

1
.
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

常
設

0
.
3
5
～

1
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
7
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
常

設
0
.
3
5
～

1
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

0
.
7
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

常
設

0
.
6
5
～

2
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

混
合

槽
Ａ

常
設

0
.
6
5
～

2
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

混
合

槽
Ｂ

常
設

0
.
6
5
～

2
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

一
時

貯
槽

常
設

0
.
6
5
～

2
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

常
設

1
8
～

4
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

常
設

1
8
～

4
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

常
設

4
～

1
1
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

7
.
3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

常
設

4
～

1
1
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

7
.
3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

常
設

1
8
～

4
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
2
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

常
設

5
～

1
5
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

常
設

5
～

1
5
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

供
給

液
槽

Ａ
常

設
1
.
5
～

5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

供
給

槽
Ａ

常
設

0
.
5
～

1
.
5
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

供
給

液
槽

Ｂ
常

設
1
.
5
～

5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

3
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量

供
給

槽
Ｂ

常
設

0
.
5
～

1
.
5
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

面
積

式
1

0
0

貯
槽
掃
気
圧

縮
空
気
の

流
量

2594



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
6
 
／
 
1
3
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

前
処
理
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

－
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

分
離
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

－
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

精
製
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

－
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

－
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

－
可

搬
型

0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

前
処
理
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

水
素

掃
気

用
安

全
圧

縮
空

気
系

常
設

0
～

1
.
1
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

分
離
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

水
素

掃
気

用
安

全
圧

縮
空

気
系

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

分
離
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

水
素

掃
気

用
安

全
圧

縮
空

気
系

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

水
素

掃
気

用
安

全
圧

縮
空

気
系

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

水
素

掃
気

用
安

全
圧

縮
空

気
系

常
設

0
～

1
.
5
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固

化
建
屋

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の

圧
力

水
素

掃
気

用
安

全
圧

縮
空

気
系

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

か
く
は
ん
系
統
圧
縮
空
気
圧

力
－

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

か
く
は
ん
系
統
圧
縮
空
気
圧

力
－

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

か
く
は
ん
系
統
圧
縮
空
気
圧

力
－

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

0
.
9
7
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

前
処
理
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
流
量

－
可

搬
型

0
～

3
5
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
9
.
0
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
1

1

分
離
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
流
量

－
可

搬
型

0
～

3
5
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

2
4
.
3
5
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
1

1

精
製
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
流
量

－
可

搬
型

0
～

3
5
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
4
.
8
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
1

1

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
流
量

－
可

搬
型

0
～

3
5
㎥

/
h
［
n
o
r
m
a
l
］

0
～

4
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
1

1

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
流
量

－
可

搬
型

0
～

1
3
8
.
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
3
8
.
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

熱
式

1
1

1

水
素
掃
気
系

統
圧
縮
空
気

の
圧
力

か
く
は
ん
系

統
圧
縮
空
気

の
圧
力

セ
ル
導
出
ユ

ニ
ッ
ト
の
流

量

2595



(
3
)

放
射

線
分

解
に

よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
7
 
／
 
1
3
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
水
素
濃
度

計
量

前
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

2
5
v
o
l
%

0
～

8
v
o
l
%

熱
伝

導
式

1
1

1

分
離
建
屋

貯
槽
等
水
素
濃
度

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

2
5
v
o
l
%

0
～

8
v
o
l
%

熱
伝

導
式

1
1

1

分
離
建
屋

貯
槽
等
水
素
濃
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
可

搬
型

0
～

2
5
v
o
l
%

0
～

8
v
o
l
%

熱
伝

導
式

1
1

1

精
製
建
屋

貯
槽
等
水
素
濃
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
可

搬
型

0
～

2
5
v
o
l
%

0
～

8
v
o
l
%

熱
伝

導
式

1
1

1

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
等
水
素
濃
度

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

可
搬

型
0
～

2
5
v
o
l
%

0
～

8
v
o
l
%

熱
伝

導
式

1
1

1

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
水
素
濃
度

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

2
5
v
o
l
%

0
～

8
v
o
l
%

熱
伝

導
式

1
1

1

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
水
素
濃
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
可

搬
型

0
～

2
5
v
o
l
%

0
～

8
v
o
l
%

熱
伝

導
式

1
1

1

前
処
理
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

分
離
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

精
製
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固

化
建
屋

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

前
処
理
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

分
離
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

精
製
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

代
替
セ
ル
排
気
系
フ
ィ
ル
タ

差
圧

－
可

搬
型

0
～

1
k
P
a

0
～

0
.
6
k
P
a

差
圧

式
2

2
0

貯
槽
等
水
素

の
濃
度

代
替
セ
ル
排

気
系
フ
ィ
ル

タ
の
差
圧

セ
ル
導
出
ユ

ニ
ッ
ト
フ
ィ

ル
タ
の
差
圧

2596



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
8
 
／
 
1
3
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

前
処
理
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

常
設

-
2
.
5
～

2
k
P
a

-
4
.
7
～

2
.
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
2
.
5
～

2
k
P
a

-
4
.
7
～

2
.
5
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

常
設

-
1
2
～

0
k
P
a

-
4
.
7
～

3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
1
2
～

0
k
P
a

-
4
.
7
～

3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

前
処
理
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

可
搬

型
-
5
～

1
0
k
P
a

-
4
.
7
～

2
.
5
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

可
搬

型
-
5
～

1
0
k
P
a

-
4
.
7
～

3
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

前
処
理
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
2

2
0

分
離
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
2

2
0

精
製
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
2

2
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

導
出
先
セ
ル
圧
力

－
可

搬
型

-
5
～

5
k
P
a

-
4
.
7
～

0
.
5
k
P
a

圧
力

式
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

中
継

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

中
継

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

・
調

整
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

後
中

間
貯

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

補
助

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
中

間
貯

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
中

間
貯

槽
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

導
出
先
セ
ル

の
圧
力

セ
ル
導
出
経

路
の
圧
力

貯
槽
等
の
温

度

2597



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
9
 
／
 
1
3
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
供

給
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
供

給
槽

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

受
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
Ａ

常
設

0
～

1
5
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

供
給

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

油
水

分
離

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
常

設
0
～

2
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

リ
サ

イ
ク

ル
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

希
釈

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

貯
槽
等
の
温

度

2598



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
0
 
／
 
1
3
）計

装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

混
合

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

ウ
ラ
ン
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

混
合

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

ウ
ラ
ン
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

一
時

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

液
槽

Ａ
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

槽
Ａ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

液
槽

Ｂ
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

槽
Ｂ

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

0
0

貯
槽
等
の
温

度

2599



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
1
 
／
 
1
3
）計

装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

中
継

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

中
継

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

・
調

整
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

後
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処
理
建
屋

貯
槽
等
温
度

計
量

補
助

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

溶
解

液
供

給
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

受
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

供
給

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

貯
槽
等
の
温

度

2600



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
2
 
／
 
1
3
）計

装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

油
水

分
離

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

リ
サ

イ
ク

ル
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

希
釈

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

液
槽

Ａ
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

貯
槽
等
の
温

度

2601



(
3
)
 
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
3
 
／
 
1
3
）計

装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

計
測

レ
ン
ジ

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
変

動
範

囲

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

液
槽

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

供
給

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
3
0
℃

2
9
～

1
3
0
℃

熱
電

対
1

1
0

前
処

理
建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

1
1

1

分
離
建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

1
1

1

精
製
建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

1
1

1

ウ
ラ
ン
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱
硝
建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

1
1

1

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

貯
槽
等
温
度

－
可

搬
型

テ
ス

タ
ー

2
2

2

※
1
　
常
設
（
常
設
計
器

及
び
常
設
代
替
計
器
）
は
，
自
主
対
策
設
備
と

す
る

貯
槽
等
の
温

度

－－ － － －

2602



(
4
)

有
機

溶
媒

等
に

よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
1
 
／
 
2
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

精
製
建
屋

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
供
給

槽
液
位

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

常
設

0
～

3
3
.
2
7
k
P
a

0
.
4
0
～

3
1
.
7
3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

供
給
槽
ゲ
デ
オ
ン
流
量

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

ゲ
デ

オ
ン

Ａ
常

設
0
～

0
.
1
4
㎥
/
h

0
～

0
.
1
2
㎥

/
h

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
縮
缶
の

圧
力

精
製
建
屋

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
圧
力

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
常

設
-
2
4
～

2
k
P
a

-
2
～

2
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
縮
缶
気

相
部
の
温
度

精
製
建
屋

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
気
相

部
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
常

設
0
～

2
0
0
℃

1
0
0
～

2
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
濃

縮
缶
液

相
部

の
温
度

精
製
建
屋

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
液
相

部
温
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
常

設
0
～

2
0
0
℃

1
0
0
～

1
3
7
℃

熱
電

対
1

0
0

精
製
建
屋

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
加
熱

蒸
気
温
度

蒸
気

発
生

器
常

設
0
～

1
5
0
℃

4
0
～

1
4
3
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
加
熱

蒸
気
温
度

蒸
気

発
生

器
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
常

設
0
～

1
5
0
℃

4
0
～

1
4
3
℃

測
温

抵
抗

体
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ａ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｂ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｃ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｄ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｅ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｆ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｇ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｈ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｉ
（

予
備

タ
ン

ク
）

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｊ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｋ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｌ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

Ｍ
常

設
0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

系
統

常
設

0
～

1
M
P
a

0
～

0
.
7
6
M
P
a

圧
力

式
1

0
0

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
縮
缶

加
熱
蒸
気
の

温
度

廃
ガ
ス
貯
留

槽
の
圧
力

対
象

機
器

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ

プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
濃
縮
缶

供
給
槽
の

液
位

計
測

方
式

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数
可

搬
／

常
設

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

必
要

数

2603



(
4
)

有
機

溶
媒

等
に

よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
（
2
 
／
 
2
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

対
象

機
器

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数
可

搬
／

常
設

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

変
動

範
囲

必
要

数

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
入
口
流
量

廃
ガ

ス
貯

留
槽

系
統

１
常

設
0
～

1
3
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
3
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

差
圧

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
貯
留
槽
入
口
流
量

廃
ガ

ス
貯

留
槽

系
統

２
常

設
0
～

1
3
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

0
～

1
3
6
㎥

/
h
［

n
o
r
m
a
l
］

差
圧

式
1

0
0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
洗
浄
塔
入
口
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

常
設

-
3
.
5
～

3
k
P
a

-
3
.
5
～

3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

精
製
建
屋

廃
ガ
ス
洗
浄
塔
入
口
圧
力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

常
設

-
3
.
5
～

3
k
P
a

-
3
.
5
～

3
k
P
a

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
0

0

廃
ガ

ス
貯
留

槽
の

入
口
流

量

廃
ガ

ス
洗
浄

塔
の
入
口

圧
力
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(
5
)
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
1
 
／
 
6
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

送
出

し
ピ

ッ
ト

可
搬

型
0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

2
m

0
～

1
1
.
5
m

メ
ジ

ャ
ー

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

2
m

0
～

1
1
.
5
m

メ
ジ

ャ
ー

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

2
m

0
～

1
1
.
5
m

メ
ジ

ャ
ー

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

送
出

し
ピ

ッ
ト

可
搬

型
0
～

2
m

0
～

1
1
.
5
m

メ
ジ

ャ
ー

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
可

搬
型

0
～

2
m

0
～

1
1
.
5
m

メ
ジ

ャ
ー

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
可

搬
型

0
～

2
m

0
～

1
1
.
5
m

メ
ジ

ャ
ー

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

電
波

式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

電
波

式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

電
波

式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

送
出

し
ピ

ッ
ト

可
搬

型
0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

電
波

式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

電
波

式

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

電
波

式

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ

1
1

1 1

1
1

0

1

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

重
大

事
故

時
に

お
け

る
プ

ロ
セ

ス
の

変
動

範
囲

計
測

レ
ン

ジ

燃
料
貯
蔵

プ
ー

ル
等
の

水
位

建
屋

計
測

方
式

分
類

1

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1
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(
5
)
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
2
 
／
 
6
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
計

測
レ

ン
ジ

建
屋

計
測

方
式

分
類

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

送
出

し
ピ

ッ
ト

可
搬

型
0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
1
.
5
m

0
～

1
1
.
5
m

エ
ア

パ
ー

ジ
式

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
常

設
1
1
～

1
2
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
常

設
1
1
～

1
2
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
常

設
1
1
～

1
2
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
常

設
1
1
～

1
2
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
常

設
1
1
～

1
2
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
常

設
1
1
～

1
2
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

送
出

し
ピ

ッ
ト

常
設

1
1
～

1
2
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
常

設
1
1
～

1
2
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
常

設
1
1
～

1
2
m

0
～

1
1
.
5
m

超
音

波
式

1
0

0

燃
料
貯
蔵

プ
ー

ル
等
の

水
位

燃
料
貯
蔵

プ
ー
ル
等
の

水
位

2606



(
5
)
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
3
 
／
 
6
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
計

測
レ

ン
ジ

建
屋

計
測

方
式

分
類

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

サ
ー

ミ
ス

タ

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

サ
ー

ミ
ス

タ

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

サ
ー

ミ
ス

タ

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

送
出

し
ピ

ッ
ト

可
搬

型
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

サ
ー

ミ
ス

タ

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

サ
ー

ミ
ス

タ

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

サ
ー

ミ
ス

タ

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

送
出

し
ピ

ッ
ト

可
搬

型
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
可

搬
型

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

測
温

抵
抗

体
1

1
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
燃

料
用

)
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
P
W
R
燃

料
用

)
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
(
B
W
R
/
P
W
R
燃

料
用

)
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

送
出

し
ピ

ッ
ト

常
設

0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
常

設
0
～

1
0
0
℃

2
5
～

1
0
0
℃

熱
電

対
1

0
0

1
1

1

燃
料
貯
蔵

プ
ー

ル
等
の

温
度

燃
料
貯
蔵

プ
ー
ル
等
の

温
度
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(
5
)
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
4
 
／
 
6
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
計

測
レ

ン
ジ

建
屋

計
測

方
式

分
類

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

代
替
注
水

設
備

の
流
量

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

代
替
注
水
設
備
流
量

－
可

搬
型

0
～

2
4
0
㎥

/
h

0
～

2
4
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

ス
プ
レ
イ

設
備

の
流
量

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

ス
プ
レ
イ
設
備
流
量

－
可

搬
型

0
～

1
1
4
㎥

/
h

0
～

1
1
4
㎥

/
h

電
磁

式
1
2

1
2

1
2

使
用
済

燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
1
E
-
1
～

1
E
+
6
μ
S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
1
E
+
3
～

1
E
+
9
μ
S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

－
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

－
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

－
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

－
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

－
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

－
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
/
燃

料
取

出
し

ピ
ッ

ト
Ａ

常
設

－
－

－
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
/
燃

料
取

出
し

ピ
ッ

ト
Ｂ

常
設

－
－

－
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
（

B
W
R
燃

料
用

）
常

設
－

－
－

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
（

P
W
R
燃

料
用

）
常

設
－

－
－

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
（

B
W
R
及

び
P
W
R
燃

料
用

）
常

設
－

－
－

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

送
出

し
エ

リ
ア

監
視

用
カ

メ
ラ

常
設

－
－

－
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

送
出

し
エ

リ
ア

監
視

用
カ

メ
ラ

常
設

－
－

－
1

0
0

空
間
の

線
量
率

燃
料
貯
蔵

プ
ー

ル
の
状

態
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(
5
)
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
5
 
／
 
6
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
計

測
レ

ン
ジ

建
屋

計
測

方
式

分
類

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
A

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
B

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
C

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
D

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
E

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
用

ホ
ー
ス

－
可

搬
型

－
－

－
1
式

1
式

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等

状
態
監
視
カ
メ
ラ
用
冷
却

ケ
ー
ス

－
可

搬
型

－
－

－
6

6
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等

空
間
線
量
率
計
用
冷
却
ケ
ー

ス
－

可
搬

型
－

－
－

1
1

0

－
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(
5
)
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
6
 
／
 
6
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
計

測
レ

ン
ジ

建
屋

計
測

方
式

分
類

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
計
測
ユ
ニ
ッ
ト

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
監
視
ユ
ニ
ッ
ト

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
計
測
ユ
ニ
ッ
ト
用
空

気
圧
縮
機

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
計
測
ユ
ニ
ッ
ト
用
空

気
圧
縮
機
出
口
圧
力
（
機
器

付
）

可
搬

型
計

測
ユ

ニ
ッ

ト
用

空
気

圧
縮

機
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
出
口

圧
力
（
機
器
付
）

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
Ａ

可
搬

型
－

－
－

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
出
口

圧
力
（
機
器
付
）

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
Ｂ

可
搬

型
－

－
－

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
出
口

圧
力
（
機
器
付
）

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
Ｃ

可
搬

型
－

－
－

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
出
口

圧
力
（
機
器
付
）

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
Ｄ

可
搬

型
－

－
－

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
出
口

圧
力
（
機
器
付
）

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
Ｅ

可
搬

型
－

－
－

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
用
冷

却
装
置
圧
力
（
機
器
付
）

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
用

冷
却

装
置

可
搬

型
－

－
－

1
1

1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
用
バ

ル
ブ
ユ
ニ
ッ
ト
流
量
（
機
器

付
）

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
用

バ
ル

ブ
ユ

ニ
ッ

ト
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

監
視
カ
メ
ラ
入
口
空
気
流
量

（
機
器
付
）

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

線
量
率
計
入
口
空
気
流
量

（
機
器
付
）

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
1

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

け
ん
引
車

－
可

搬
型

－
－

－
1

1
11

1

※
1
　

常
設
（
常
設
計
器
）
は
，
自
主
対
策
設
備
と
す
る

1

－
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(
6
)
 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
（
1
 
／
 
5
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

建
屋
外

放
水
砲
流
量

放
水

砲
Ａ

可
搬

型
0
～

1
8
0
0
㎥
/
h

0
～

9
0
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

建
屋
外

放
水
砲
流
量

放
水

砲
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
8
0
0
㎥

/
h

0
～

9
0
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

建
屋
外

放
水
砲
流
量

放
水

砲
Ｃ

可
搬

型
0
～

1
8
0
0
㎥

/
h

0
～

9
0
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

建
屋
外

放
水
砲
流
量

放
水

砲
Ｄ

可
搬

型
0
～

1
8
0
0
㎥

/
h

0
～

9
0
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

建
屋
外

放
水
砲
流
量

放
水

砲
Ｅ

可
搬

型
0
～

1
8
0
0
㎥

/
h

0
～

9
0
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

建
屋
外

放
水
砲
流
量

放
水

砲
Ｆ

可
搬

型
0
～

1
8
0
0
㎥

/
h

0
～

9
0
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

建
屋
外

放
水
砲
流
量

放
水

砲
Ｇ

可
搬

型
0
～

1
8
0
0
㎥

/
h

0
～

9
0
0
㎥

/
h

電
磁

式
1

1
1

建
屋
外

放
水
砲
圧
力

放
水

砲
Ａ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

1
.
2
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

建
屋
外

放
水
砲
圧
力

放
水

砲
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

1
.
2
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

建
屋
外

放
水
砲
圧
力

放
水

砲
Ｃ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

1
.
2
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

建
屋
外

放
水
砲
圧
力

放
水

砲
Ｄ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

1
.
2
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

建
屋
外

放
水
砲
圧
力

放
水

砲
Ｅ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

1
.
2
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

建
屋
外

放
水
砲
圧
力

放
水

砲
Ｆ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

1
.
2
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

建
屋
外

放
水
砲
圧
力

放
水

砲
Ｇ

可
搬

型
0
～

1
.
6
M
P
a

0
～

1
.
2
M
P
a

圧
力

式
1

1
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
1
E
+
3
～

1
E
+
9
μ

S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線

量
率

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
μ

S
v
/
h

5
E
+
1
～

7
.
3
E
+
8
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ

放
水
砲
の

流
量

計
測

方
式

分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／

常
設

※
1

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数

放
水
砲
の

圧
力

空
間
の

線
量
率
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(
6
)
 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
（
2
 
／
 
5
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／

常
設

※
1

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

可
搬

型
－

1
1

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ａ
/
燃

料
取

出
し

ピ
ッ

ト
Ａ

常
設

－
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

仮
置

き
ピ

ッ
ト

Ｂ
/
燃

料
取

出
し

ピ
ッ

ト
Ｂ

常
設

－
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
（

B
W
R
燃

料
用

）
常

設
－

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
（

P
W
R
燃

料
用

）
常

設
－

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
（

B
W
R
及

び
P
W
R
燃

料
用

）
常

設
－

1
0

0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

送
出

し
エ

リ
ア

監
視

用
カ

メ
ラ

常
設

－
1

0
0

使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態

(
監
視
カ
メ
ラ
)

燃
料

送
出

し
エ

リ
ア

監
視

用
カ

メ
ラ

常
設

－
1

0
0

－ － －－ － － － －－ － － － －

燃
料
貯
蔵

プ
ー
ル
の

状
態
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(
6
)
 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
（
3
 
／
 
5
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／

常
設

※
1

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

前
処

理
建

屋
用

可
搬

型
1
E
+
0
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

分
離

建
屋

用
可

搬
型

1
E
+
0
～

3
E
+
5
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

精
製

建
屋

用
可

搬
型

1
E
+
0
～

3
E
+
5
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
可

搬
型

1
E
+
0
～

3
E
+
5
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

建
屋
内
線
量
率

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
用

可
搬

型
1
E
+
0
～

3
E
+
5
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
1

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

極
低

レ
ベ

ル
含

塩
廃

液
ポ

ン
プ

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

４
階

南
北

第
１

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ド
ラ

ム
搬

送
設

備
Ｂ

第
１

保
守

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ド
ラ

ム
搬

送
設

備
Ａ

第
１

保
守

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

清
澄

機
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

清
澄

機
セ

ル
Ａ

ポ
ン

プ
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

清
澄

機
セ

ル
Ｂ

ポ
ン

プ
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

計
量

・
調

整
槽

セ
ル

ス
チ

ー
ム

ジ
ェ

ッ
ト

ポ
ン

プ
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理

建
屋

建
屋
内
線
量
率

溶
解

槽
セ

ル
第

１
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

溶
解

槽
セ

ル
第

１
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

溶
解

槽
セ

ル
第

１
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

１
階

東
西

第
１

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

溶
解

設
備

Ｂ
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
上

１
階

南
北

第
１

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

溶
解

設
備

Ａ
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

せ
ん

断
設

備
Ｂ

保
守

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ハ
ル

・
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
ド

ラ
ム

搬
送

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

建
屋
内
の

線
量
率
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(
6
)
 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
（
4
 
／
 
5
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／

常
設

※
1

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

せ
ん

断
設

備
Ａ

・
Ｂ

保
守

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

燃
料

供
給

設
備

Ａ
・

Ｂ
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

せ
ん

断
設

備
Ａ

・
Ｂ

保
守

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

D
O
G
サ

ン
プ

リ
ン

グ
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

前
処
理
建
屋

建
屋
内
線
量
率

溶
解

槽
セ

ル
排

気
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

３
階

南
北

第
５

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

３
階

南
北

第
５

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

３
階

東
西

第
１

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

３
階

南
北

第
３

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

極
低

レ
ベ

ル
廃

液
サ

ン
プ

槽
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

３
階

南
北

第
１

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

２
階

南
北

第
３

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

分
配

設
備

ポ
ン

プ
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

液
体

廃
棄

物
設

備
ポ

ン
プ

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

２
階

東
西

第
３

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

サ
ン

プ
リ

ン
グ

ベ
ン

チ
第

６
保

守
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

１
階

南
北

第
１

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

極
低

レ
ベ

ル
廃

ガ
ス

洗
浄

塔
ポ

ン
プ

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ミ
キ

サ
・

セ
ト

ラ
撹

拌
機

保
守

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ミ
キ

サ
・

セ
ト

ラ
撹

拌
機

保
守

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

１
階

東
西

第
２

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

塔
槽

類
廃

ガ
ス

第
３

処
理

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

建
屋
内
の

線
量
率

2614



(
6
)
 
工

場
等

外
へ

の
放

射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
（
5
 
／
 
5
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
計

測
方

式
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／

常
設

※
1

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
必

要
数

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

数

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ア
ク

テ
ィ

ブ
試

薬
設

備
第

１
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ
S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

現
場

放
射

線
管

理
機

器
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ア
ク

テ
ィ

ブ
試

薬
設

備
第

６
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

分
離
建
屋

建
屋
内
線
量
率

排
気

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

３
階

南
北

第
３

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

３
階

南
北

第
３

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

３
階

東
西

第
１

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

３
階

東
西

第
１

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

第
７

保
守

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

１
階

南
北

第
４

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

第
９

保
守

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

硝
酸

ウ
ラ

ニ
ル

サ
ン

プ
リ

ン
グ

用
フ

ー
ド

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ウ
ラ

ナ
ス

溶
液

ポ
ン

プ
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

１
階

南
北

第
１

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

精
製
建
屋

建
屋
内
線
量
率

排
気

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

建
屋
内
線
量
率

廃
液

処
理

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋

建
屋
内
線
量
率

硝
酸

ウ
ラ

ニ
ル

貯
槽

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

建
屋
内
線
量
率

固
化

セ
ル

保
守

第
２

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

建
屋
内
線
量
率

固
化

セ
ル

保
守

第
１

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

建
屋
内
線
量
率

地
下

４
階

南
北

第
３

廊
下

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

建
屋
内
線
量
率

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
分

配
室

常
設

1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建
屋

建
屋
内
線
量
率

機
器

搬
送

第
１

室
常

設
1
E
-
1
～

1
E
+
4
 
μ

S
v
/
h

2
.
5
E
+
5
～

3
E
+
5
 
μ

S
v
/
h

半
導

体
検

出
器

1
0

0

※
1
　

常
設
（
常
設
計
器
）
は
，
自
主
対
策
設
備
と
す
る

建
屋
内
の

線
量
率

2615



(
7
)
 
重

大
事

故
等

へ
の

対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
（
1
 
／
 
1
）

計
装
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
個
数

補
足

説
明

資
料

1
.
1
0
-
5

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
１

貯
水

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
0
m

0
～

6
7
5
0
m
m

ロ
ー

プ
式

1
1

0

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
１

貯
水

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
0
m

0
～

6
7
5
0
m
m

ロ
ー

プ
式

1
1

0

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
２

貯
水

槽
Ａ

可
搬

型
0
～

1
0
m

0
～

6
7
5
0
m
m

ロ
ー

プ
式

1
1

0

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
２

貯
水

槽
Ｂ

可
搬

型
0
～

1
0
m

0
～

6
7
5
0
m
m

ロ
ー

プ
式

1
1

0

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
１

貯
水

槽
Ａ

可
搬

型
3
0
0
～

7
5
0
0
m
m

0
～

6
7
5
0
m
m

電
波

式
1

1
1

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
１

貯
水

槽
Ｂ

可
搬

型
3
0
0
～

7
5
0
0
m
m

0
～

6
7
5
0
m
m

電
波

式
1

1
1

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
２

貯
水

槽
Ａ

可
搬

型
3
0
0
～

7
5
0
0
m
m

0
～

6
7
5
0
m
m

電
波

式
1

1
1

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
２

貯
水

槽
Ｂ

可
搬

型
3
0
0
～

7
5
0
0
m
m

0
～

6
7
5
0
m
m

電
波

式
1

1
1

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
１

貯
水

槽
Ａ

常
設

3
0
0
～

7
5
0
0
m
m

0
～

6
7
5
0
m
m

電
波

式
1

0
0

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
１

貯
水

槽
Ｂ

常
設

3
0
0
～

7
5
0
0
m
m

0
～

6
7
5
0
m
m

電
波

式
1

0
0

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
２

貯
水

槽
Ａ

常
設

3
0
0
～

7
5
0
0
m
m

0
～

6
7
5
0
m
m

電
波

式
1

0
0

屋
外

貯
水
槽
水
位

第
２

貯
水

槽
Ｂ

常
設

3
0
0
～

7
5
0
0
m
m

0
～

6
7
5
0
m
m

電
波

式
1

0
0

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ａ
（

水
源

→
第

１
貯

水
槽

）
可

搬
型

0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ａ
（

水
源

→
第

１
貯

水
槽

）
可

搬
型

0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ｂ
（

水
源

→
第

１
貯

水
槽

）
可

搬
型

0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ｂ
（

水
源

→
第

１
貯

水
槽

）
可

搬
型

0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ｃ
（

水
源

→
第

１
貯

水
槽

）
可

搬
型

0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ｃ
（

水
源

→
第

１
貯

水
槽

）
可

搬
型

0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ｅ
（

水
源

→
第

１
貯

水
槽

）
可

搬
型

0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ｅ
（

水
源

→
第

１
貯

水
槽

）
可

搬
型

0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ｄ
（

第
２

貯
水

槽
→

第
１

貯
水

槽
）

可
搬

型
0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

屋
外

第
１
貯
水
槽
給
水
流
量

大
型

ポ
ン

プ
車

Ｄ
（

第
２

貯
水

槽
→

第
１

貯
水

槽
）

可
搬

型
0
～

1
8
0
0
m
3
/
h

0
～

9
0
0
m
3
/
h

電
磁

式
1

1
1

※
1
　

常
設
（
常
設
計
器
及
び
常
設
代
替
計
器
）
は
，
自
主
対
策
設
備
と
す
る

第
１
貯
水
槽

給
水
の

流
量

必
要

数
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
数

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ

貯
水
槽
の

水
位

計
測

方
式

計
測

レ
ン

ジ
重

大
事

故
時

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

の
変

動
範

囲
分
類

建
屋

パ
ラ
メ
ー
タ
名
称

対
象

機
器

可
搬

／
常

設
※
1
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補足説明資料 1.10-6 
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補足説明資料 1.10-6 

 

重要代替監視パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影

響について 

 

重要監視パラメータを計測することが困難となった場合に，技術的能力

1.1～1.10 の作業着手の判断基準及び操作手順並びに有効性評価の判断及び

確認について，重要代替監視パラメータを用いて判断した場合の影響につい

て以下のとおり確認した。 

なお，重要代替監視パラメータによる判断への影響を第 1 表に示す。 

 

確認結果 

(1)  重要代替監視パラメータによる各技術的能力の作業着手の判断基

準及び操作手順並びに有効性評価の判断及び確認への影響について

検討した結果として，判断及び操作に対する影響がないことを確認

した。 

 (2) これらの判断に使用する重要代替計器は，事故時の耐環境性等を

有した重大事故等対処設備であり，判断及び操作に対する影響はな

いと判断した。 

 

※ 重要代替監視パラメータによる推定にあたっては，重要代替監視パ

ラメータの誤差による影響を考慮する。 
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
１

／
1
2
）

 

(
1
)
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

貯 槽 の 放 射

線 レ ベ ル 

放
射

線
レ

ベ
ル

 

有
 

・
 

手
 

・
貯

槽
の

放
射

線
レ

ベ

ル
の

確
認

 

ａ
．

放
射

線
レ

ベ
ル

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

放
射

線
レ

ベ
ル

が
監

視
不

能
に

な
っ

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
の

臨
界

検
知

用

放
射

線
検

出
器

を
用

い
て

，
パ

ラ
メ

ー
タ

を
採

取
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
臨

界
検

知
用

放
射

線
検

出
器

に
よ

り
，

セ
ル

周
辺

の
放

射
線

レ
ベ

ル
の

計
測

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な

い
。

 

な
し

 

廃 ガ ス 貯 留

槽 の 圧 力 

廃
ガ

ス
貯

留
槽

圧
力

 

有
 

・
 

手
 

・
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

へ

の
放

射
性

物
質

の
導

出

開
始

及
び

完
了

を
判

断
 

ａ
．

廃
ガ

ス
貯

留
槽

圧
力

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

に
よ

り
，

廃
ガ

ス
貯

留
槽

圧
力

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

で
廃

ガ
ス

貯
留

槽
の

圧
力

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 
な

し
 

廃 ガ ス 貯 留 槽

の 入 口 流 量 

廃
ガ

ス
貯

留
槽

入
口

流
量

 

有
 

・
 

手
 

・
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

へ

の
放

射
性

物
質

の
導

出

が
開

始
さ

れ
た

こ
と

を

判
断

 

ａ
．

廃
ガ

ス
貯

留
槽

入
口

流
量

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
流

量
計

に
よ

り
，

廃
ガ

ス
貯

留
槽

入
口

流
量

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
流

量
計

で
廃

ガ
ス

貯
留

槽
の

入
口

流
量

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

な
し

 

廃 ガ ス 貯 留 槽 の

放 射 線 レ ベ ル 

廃
ガ

ス
貯

留
槽

放
射

線
レ

ベ

ル
 

有
 

・
 

手
 

・
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

へ

の
放

射
性

物
質

の
導

出

が
開

始
さ

れ
た

こ
と

を

判
断

 

ａ
．

廃
ガ

ス
貯

留
槽

放
射

線
レ

ベ
ル

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
放

射
線

モ
ニ

タ
に

よ
り

，
廃

ガ
ス

貯
留

槽
放

射
線

レ
ベ

ル
を

測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
放

射
線

モ
ニ

タ
で

廃
ガ

ス
貯

留
槽

の
放

射
線

レ
ベ

ル
を

確
認

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

な
し

 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
２

／
1
2
）

 

(
1
)
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

（
つ

づ
き

）

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

溶 解 槽 の

圧 力
溶

解
槽

圧
力

 
手

 
・

溶
解

槽
の

状
態

を
把

握

ａ
．

溶
解

槽
圧

力
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

に
よ

り
，

溶
解

槽
圧

力
を

測
定

す
る

。
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

で
溶

解
槽

圧
力

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 
な

し
 

廃 ガ ス 洗 浄 塔

の 入 口 圧 力

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

 
手

 
・

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

の
状

態
を

把
握

ａ
．

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

に
よ

り
，

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

で
廃

ガ
ス

洗
浄

塔
入

口
圧

力
を

確
認

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

な
し

 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
３

／
1
2
）

 

(
2
)
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

貯 槽 等 の 温 度 

貯
槽

等
温

度
 

有
 

・
 

手
 

・
発

生
防

止
対

策
（

内

部
ル

ー
プ

へ
の

通
水

）

の
成

否
判

断
 

・
拡

大
防

止
対

策
（

冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
）

の
成

否
判

断
 

・
発

生
防

止
対

策
及

び

拡
大

防
止

対
策

実
施

時

の
状

態
監

視
 

ａ
．

貯
槽

等
温

度
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
温

度
計

ガ
イ

ド
管

を
使

用
し

，
貯

槽
等

温
度

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
温

度
計

ガ
イ

ド
管

で
貯

槽
等

温
度

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

ｂ
．

冷
却

コ
イ

ル
通

水
流

量
 

冷
却

コ
イ

ル
通

水
流

量
が

計
画

値
ど

お
り

と
な

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と

で
貯

槽
等

温
度

を
推

定
す

る
。

 

貯
槽

等
温

度
は

，
溶

液
の

崩
壊

熱
，

内
部

ル
ー

プ
通

水
流

量
及

び
冷

却
水

温
度

を
用

い
て

算
出

さ
れ

る
。

 

計
画

し
た

内
部

ル
ー

プ
通

水
流

量
及

び
冷

却
コ

イ
ル

通
水

流
量

か
ら

通
水

で
き

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

使
用

済
燃

料
の

再
処

理
計

画
に

基
づ

く
溶

液
の

崩
壊

熱
の

算
出

又
は

再
処

理
運

転
中

に
実

施
さ

れ
る

分
析

に
基

づ
く

溶
液

の
崩

壊
熱

の
特

定
，

冷
却

水
温

度
か

ら
貯

槽
等

温
度

を
推

定
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

ｂ
．

内
部

ル
ー

プ
通

水
流

量
 

内
部

ル
ー

プ
通

水
流

量
が

計
画

値
ど

お
り

と
な

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と

で
貯

槽
等

温
度

を
推

定
す

る
。

 

ｃ
．

貯
槽

等
液

位
 

貯
槽

等
液

位
が

低
下

し
て

い
な

い
こ

と
を

も
っ

て
，

貯
槽

等
温

度
が

沸
点

未
満

で

あ
る

こ
と

を
推

測
す

る
。

 

貯
槽

等
液

位
が

低
下

し
て

い
な

い
こ

と
で

貯
槽

等
温

度
が

沸
点

未
満

で
あ

る
こ

と
を

推
測

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

、
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な

い
。

 

貯 槽 等 の 液 位 

貯
槽

等
液

位
 

有
 

・
 

手
 

・
拡

大
防

止
対

策
（

貯

槽
等

へ
の

注
水

）
の

成

否
判

断
 

・
貯

槽
等

へ
の

注
水

量

の
設

定
 

ａ
．

貯
槽

等
液

位
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
を

使
用

し
，
貯

槽
等

液
位

を
測

定
す

る
。
液

位
の

計
測

は
エ

ア
パ

ー
ジ

し
て

い
る

配
管

の
差

圧
か

ら
換

算
し

て
い

る
。

液
位

計
の

計
装

導
圧

配
管

の
損

傷
に

よ
り

液
位

計
測

が
不

可
と

な
っ

た
場

合
は

，
隣

接
す

る
密

度
計

の
計

装
導

圧
配

管
の

差
圧

を
計

測
し

，
液

位
を

推
定

す
る

。
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
で

貯
槽

等
液

位
を

確
認

す
る

こ
と

で
き

る
。

ま
た

，
液

位
計

の

計
装

導
圧

配
管

の
差

圧
に

よ
る

液
位

計
測

が
不

可
能

に
な

っ
た

と
し

て
も

，
隣

接
す

る
計

装
導

圧

配
管

を
用

い
る

こ
と

に
よ

っ
て

差
圧

の
計

測
が

で
き

，
貯

槽
等

の
液

位
を

推
定

す
る

こ
と

が
可

能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 
b
1
．

貯
槽

等
温

度
，

凝
縮

水
回

収
セ

ル
液

位
，

凝
縮

水
槽

液
位

 

貯
槽

等
の

温
度

を
確

認
す

る
こ

と
に

よ
り

,
貯

槽
等

の
液

位
が

低
下

し
て

い
な

い

こ
と

を
推

定
す

る
。
貯

槽
等

の
温

度
が

沸
点

に
至

っ
て

い
る

場
合

に
は

，
凝

縮
水

回
収

セ
ル

又
は

凝
縮

水
槽

液
位

の
上

昇
率

か
ら

貯
槽

等
液

位
を

推
定

す
る

。
 

貯
槽

内
の

液
量

の
低

下
量

は
，
凝

縮
水

発
生

量
と

ほ
ぼ

１
対

１
の

関
係

に
あ

る
こ

と
か

ら
，
凝

縮
水

発
生

量
か

ら
貯

槽
等

液
位

を
推

定
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 
b
2
．

貯
槽

等
温

度
，

凝
縮

水
回

収
セ

ル
液

位
，

凝
縮

水
槽

液
位

，
貯

槽
等

注
水

流
量

 

貯
槽

等
の

温
度

が
沸

点
に

至
っ

て
い

る
場

合
に

は
，

凝
縮

水
回

収
セ

ル
又

は
凝

縮

水
槽

液
位

の
上

昇
率

及
び

貯
槽

等
注

水
流

量
か

ら
貯

槽
等

液
位

を
推

定
す

る
。

 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
４

／
1
2
）

 

(
2
)
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
（

つ
づ

き
）
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

凝 縮 器 出 口

の 排 気 温 度 

凝
縮

器
出

口
排

気
温

度
 

有
 

・
 

手
 

・
拡

大
防

止
対

策
（

凝

縮
器

へ
の

通
水

）
の

成

否
判

断
，

状
態

監
視

 

ｂ
．

凝
縮

水
回

収
セ

ル
液

位
，

凝
縮

水
槽

液
位

，
貯

槽
等

液
位

 

凝
縮

水
回

収
セ

ル
又

は
凝

縮
水

槽
液

位
及

び
貯

槽
等

液
位

か
ら

，
凝

縮
器

が
期

待

す
る

性
能

を
発

揮
し

て
い

る
こ

と
を

推
定

す
る

。
 

貯
槽

内
の

液
量

の
低

下
量

は
，
凝

縮
水

発
生

量
と

ほ
ぼ

１
対

１
の

関
係

に
あ

る
こ

と
か

ら
，
凝

縮
水

発
生

量
か

ら
凝

縮
器

の
稼

動
状

況
を

推
定

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な

い
。

 

な
し

 

凝 縮 水 回 収 セ ル 又 は 凝 縮

水 槽 の 液 位 

凝
縮

水
回

収
セ

ル
液

位
 

又
は

凝
縮

水
槽

液
位

 

有
 

・
 

手
 

・
拡

大
防

止
対

策
（

凝

縮
器

へ
の

通
水

）
の

成

否
判

断
，

状
態

監
視

 

ｂ
．

凝
縮

器
出

口
排

気
温

度
，

貯
槽

等
液

位
 

凝
縮

器
出

口
排

気
温

度
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

凝
縮

器
が

期
待

す
る

性
能

を

発
揮

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
上

で
，

貯
槽

等
液

位
の

減
少

率
か

ら
凝

縮
水

回
収

セ
ル

液
位

又
は

凝
縮

水
槽

液
位

を
推

定
す

る
。

 

貯
槽

内
の

液
量

の
低

下
量

は
，
凝

縮
水

発
生

量
と

ほ
ぼ

１
対

１
の

関
係

に
あ

る
こ

と
か

ら
，
貯

槽
等

液
位

か
ら

凝
縮

水
発

生
量

を
推

定
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

セ ル 導 出 経 路

の 圧 力 

セ
ル

導
出

経
路

圧
力

 
手

 

・
セ

ル
導

出
時

に
お

け

る
導

出
経

路
の

状
態

を

把
握

 

ａ
．

セ
ル

導
出

経
路

圧
力

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
（

気
相

部
）
を

使
用

し
，
セ

ル
導

出
経

路
圧

力
を

測
定

す
る

。
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
で

セ
ル

導
出

経
路

圧
力

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

な
し

 

導 出 先 セ

ル の 圧 力 

導
出

先
セ

ル
圧

力
 

手
 

・
可

搬
型

排
風

機
起

動

の
判

断
 

ａ
．

導
出

先
セ

ル
圧

力
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
（

気
相

部
）
に

可
搬

型
圧

力
計

を
接

続
し

，
導

出

先
セ

ル
圧

力
を

測
定

す
る

。
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
で

導
出

先
セ

ル
圧

力
を

確
認

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 
な

し
 

漏 え い 液 受

皿 の 液 位 

漏
え

い
液

受
皿

液
位

 
手

 
・

セ
ル

内
漏

え
い

の
有

無
を

確
認

 

ａ
．

漏
え

い
液

受
皿

液
位

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

漏
え

い
液

受
皿

液
位
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
に

可
搬

型
漏

え
い

液
受

皿
液

位
計

を
接

続

し
導

出
先

セ
ル

圧
力

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
で

漏
え

い
液

受
皿

液
位

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

な
し

 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
５

／
1
2
）

 

(
3
)
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

圧 縮 空 気 自 動 供

給 貯 槽 の 圧 力 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

圧

力
 

手
 

・
貯

槽
等

を
未

然
防

止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め

に
必

要
な

圧
縮

空
気

圧

力
が

確
保

さ
れ

て
い

る

こ
と

を
確

認
 

ｃ
．

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

が
，

貯
槽

等
を

未
然

防
止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め
に

必

要
な

流
量

以
上

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

に
必

要
な

圧
縮

空
気

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

測
す

る
。

 

貯
槽

等
を

未
然

防
止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
圧

縮
空

気
自

動
供

給
貯

槽
圧

力
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

，
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
を

計
測

す
る

こ
と

に
よ

り
推

測
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

圧 縮 空 気 自 動 供 給

ユ ニ ッ ト の 圧 力 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ

ト
圧

力
 

手
 

・
貯

槽
等

を
未

然
防

止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め

に
必

要
な

圧
縮

空
気

圧

力
が

確
保

さ
れ

て
い

る

こ
と

を
確

認
 

ｃ
．

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

が
，

貯
槽

等
を

未
然

防
止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め
に

必

要
な

流
量

以
上

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

に
必

要
な

圧
縮

空
気

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

測
す

る
。

 

貯
槽

等
を

未
然

防
止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
圧

縮
空

気
自

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
圧

力
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

，
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
を

計
測

す
る

こ
と

に
よ

り
推

測
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

機 器 圧 縮 空 気 自 動 供

給 ユ ニ ッ ト の 圧 力 

機
器

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ

ニ
ッ

ト
圧

力
 

手
 

・
貯

槽
等

を
未

然
防

止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め

に
必

要
な

予
備

圧
縮

空

気
圧

力
が

確
保

さ
れ

て

い
る

こ
と

を
確

認
 

ｃ
．

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

が
，

貯
槽

等
を

未
然

防
止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め
に

必

要
な

流
量

以
上

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

機
器

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

に
必

要
な

圧
縮

空
気

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

測
す

る
。

 

貯
槽

等
を

未
然

防
止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
機

器
圧

縮
空

気
自

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
圧

力
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

，
貯

槽
掃

気
圧

縮

空
気

流
量

を
計

測
す

る
こ

と
に

よ
り

推
測

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な

い
。

 

な
し

 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
６

／
1
2
）

 

(
3
)
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

（
つ

づ
き

）
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

圧 縮 空 気 手 動 供 給 ユ ニ ッ ト

接 続 系 統 の 圧 力 

圧
縮

空
気

手
動

供
給

ユ
ニ

ッ

ト
接

続
系

統
圧

力
 

手
 

・
貯

槽
等

に
圧

縮
空

気

手
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

か

ら
貯

槽
等

を
未

然
防

止

濃
度

に
維

持
す

る
た

め

に
必

要
な

空
気

が
供

給

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確

認
 

ｃ
．

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
を

接
続

し
，

必
要

な
流

量
の

圧
縮

空
気

が
供

給
さ

れ

て
い

る
こ

と
を

推
測

す
る

。
 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

を
計

測
す

る
こ

と
に

よ
り

，
貯

槽
等

を
未

然
防

止
濃

度
に

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

空
気

が
供

給
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

測
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
７

／
1
2
）

 

(
3
)
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

（
つ

づ
き

）
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

貯 槽 掃 気 圧 縮 空 気 の 流 量 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

有
 

・
 

手
 

・
貯

槽
等

の
水

素
濃

度

を
可

燃
限

界
濃

度
未

満

に
維

持
す

る
た

め
に

必

要
な

流
量

の
圧

縮
空

気

が
供

給
さ

れ
て

い
る

こ

と
を

確
認

 

ａ
．

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
配

管
を

使
用

し
，

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
流

量
計

で
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
を

確
認

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 
 

な
し

 

b
1
．

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

の
圧

力
 

下
流

側
の

弁
の

開
度

が
適

切
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

う
え

で
，

貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
を

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

の
圧

力
か

ら
以

下
の

通
り

推
定

す
る

。
 

F
貯

槽
＝

（
P

水
素

掃
気

系
統

／
P

水
素

掃
気

系
統

０
）

0
.
5
×

F
貯

槽
Ｐ

水
素

掃
気

系
統

０
 

F
貯

槽
：

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

P
水

素
掃

気
系

統
：

水
素

掃
気

系
統

圧
力

 

P
水

素
掃

気
系

統
０
：

水
素

掃
気

系
統

初
期

圧
力

 

F
貯

槽
Ｐ

水
素

掃
気

系
統

０
：

水
素

掃
気

系
統

初
期

圧
力

に
お

け
る

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

※
供

給
す

る
圧

縮
空

気
は

乱
流

の
領

域
と

な
る

た
め

，
乱

流
を

考
慮

し
た

推
定

式
を

適
用

す
る

。
 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

は
，

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

の
圧

力
，

か
く

は
ん

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

及
び

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

に
よ

り
推

測
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

b
2
．

か
く

は
ん

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

 

下
流

側
の

弁
の

開
度

が
適

切
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

う
え

で
，

貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
を

か
く

は
ん

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

か
ら

以
下

の
通

り
推

定
す

る
。

 

F
貯

槽
＝

（
P

か
く

は
ん

系
統

／
P

か
く

は
ん

系
統

０
）

0
.
5
×

F
貯

槽
Ｐ

か
く

は
ん

系
統

０
 

F
貯

槽
：

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

P
か

く
は

ん
系

統
：

か
く

は
ん

系
統

圧
力

 

P
か

く
は

ん
系

統
０
：

か
く

は
ん

系
統

初
期

圧
力

 

F
貯

槽
Ｐ

か
く

は
ん

系
統

０
：

か
く

は
ん

系
統

初
期

圧
力

に
お

け
る

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

※
供

給
す

る
圧

縮
空

気
は

乱
流

の
領

域
と

な
る

た
め

，
乱

流
を

考
慮

し
た

推
定

式
を

適
用

す
る

。
 
 

ｃ
．

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

 

機
器

個
別

の
貯

槽
圧

縮
空

気
流

量
を

変
化

さ
せ

，
そ

の
時

の
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト

流
量

の
変

化
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

を
推

測
す

る
。

 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
８

／
1
2
）

 

(
3
)
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

（
つ

づ
き

）
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

水 素 掃 気 系 統 圧 縮 空 気 の

圧 力 

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

の

圧
力

 

有
 

・
 

手
 

・
機

器
へ

の
圧

縮
空

気

供
給

の
成

否
判

断
を

把

握
 

ｂ
．

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

下
流

側
の

弁
の

開
度

が
適

切
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

う
え

で
，

水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
を

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

か
ら

以
下

の
通

り
推

定
す

る
。

 

P
水

素
掃

気
系

統
＝

P
水

素
掃

気
系

統
０
×

（
F

貯
槽

／
F

貯
槽

Ｐ
水

素
掃

気
系

統
０
）

２
 

P
水

素
掃

気
系

統
：

水
素

掃
気

系
統

圧
力

 

P
水

素
掃

気
系

統
０
：

水
素

掃
気

系
統

初
期

圧
力

 

F
貯

槽
：

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

F
貯

槽
Ｐ

水
素

掃
気

系
統

０
：

水
素

掃
気

系
統

初
期

圧
力

に
お

け
る

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

※
供

給
す

る
圧

縮
空

気
は

乱
流

の
領

域
と

な
る

た
め

，
乱

流
を

考
慮

し
た

推
定

式
を

適
用

す
る

。
 

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

の
圧

力
と

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

に
は

正
の

相
関

関
係

が
あ

り
，

換
算

式
を

用
い

て
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
の

圧
力

を
推

定
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

か く は ん 系 統 圧 縮 空 気 の 圧

力 

か
く

は
ん

系
統

圧
縮

空
気

圧

力
 

有
 

・
 

手
 

・
か

く
は

ん
用

安
全

圧

縮
空

気
系

へ
圧

縮
空

気

が
供

給
さ

れ
て

い
る

こ

と
の

状
態

を
把

握
 

ｂ
．

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

下
流

側
の

弁
の

開
度

が
適

切
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

う
え

で
，

か

く
は

ん
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
を

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

か
ら

以
下

の
通

り
推

定
す

る
。

 

P
か

く
は

ん
系

統
＝

P
か

く
は

ん
系

統
０
×

（
F

貯
槽

／
F

貯
槽

Ｐ
か

く
は

ん
系

統
０
）

２
 

P
か

く
は

ん
系

統
：

か
く

は
ん

系
統

圧
力

 

P
か

く
は

ん
系

統
０
：

か
く

は
ん

系
統

初
期

圧
力

 

F
貯

槽
：

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

F
貯

槽
Ｐ

か
く

は
ん

系
統

０
：

か
く

は
ん

系
統

初
期

圧
力

に
お

け
る

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

※
供

給
す

る
圧

縮
空

気
は

乱
流

の
領

域
と

な
る

た
め

，
乱

流
を

考
慮

し
た

推
定

式
を

適
用

す
る

。
 

か
く

は
ん

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

と
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
に

は
正

の
相

関
関

係
が

あ
り

，
換

算
式

を
用

い
て

か
く

は
ん

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

を
推

定
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

セ ル 導 出 ユ ニ ッ

ト の 流 量 

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

 

有
 

・
 

手
 

・
機

器
へ

の
圧

縮
空

気

供
給

の
成

否
判

断
を

把

握
 

ｃ
．

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

 
機

器
個

別
の

貯
槽

圧
縮

空
気

流
量

を
変

化
さ

せ
，

そ
の

時
の

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

の
変

化
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

を
推

測
す

る
。

 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

を
計

測
し

，
貯

槽
等

を
未

然
防

止
濃

度
に

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

圧
縮

空
気

が
供

給
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
に

よ
り

，
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
流

量
を

推
測

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

な
し

 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
９

／
1
2
）

 

(
3
)
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

（
つ

づ
き

）
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

貯 槽 等 水 素 の 濃 度 

貯
槽

等
水

素
濃

度
 

有
 

・
 

手
 

・
貯

槽
等

の
水

素
濃

度

が
可

燃
限

界
濃

度
未

満

に
維

持
さ

れ
て

い
る

こ

と
を

確
認

 

ｃ
．

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

よ
り

，
貯

槽
等

を
可

燃
限

界
濃

度
未

満
に

維
持

す
る

た

め
に

必
要

な
空

気
が

供
給

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

貯
槽

等
が

可
燃

限
界

濃
度

未
満

で
あ

る
と

推
測

す
る

。
 

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
に

よ
り

，
貯

槽
等

の
水

素
濃

度
が

可
燃

限
界

濃
度

未
満

に
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

測
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

ｃ
．

貯
槽

等
温

度
 

貯
槽

等
温

度
が

計
画

値
ど

お
り

と
な

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
で

貯
槽

等

水
素

濃
度

を
推

測
す

る
。

 

貯
槽

等
温

度
の

推
移

を
確

認
す

る
こ

と
に

よ

り
，

水
素

発
生

量
と

貯
槽

等
温

度
の

関
係

か
ら

貯
槽

等
水

素
濃

度
を

推
測

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

セ ル 導 出 経 路

の 圧 力 

セ
ル

導
出

経
路

圧
力

 
手

 

・
セ

ル
導

出
時

に
お

け

る
導

出
経

路
の

状
態

を

把
握

 

ａ
．

セ
ル

導
出

経
路

圧
力

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
（

気
相

部
）
を

使
用

し
，

セ
ル

導
出

経
路

圧
力

を

測
定

す
る

。
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
で

セ
ル

導
出

経
路

圧
力

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 
な

し
 

導 出 先 セ ル の

圧 力 

導
出

先
セ

ル
圧

力
 

手
 

・
可

搬
型

排
風

機
起

動

の
判

断
 

ａ
．

導
出

先
セ

ル
圧

力
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
 

 
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
の

計
装

導
圧

配
管
（

気
相

部
）
に

可
搬

型
圧

力
計

を
接

続
し

，
導

出

先
セ

ル
圧

力
を

測
定

す
る

。
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

装
導

圧
配

管
で

導
出

先
セ

ル
圧

力
を

確
認

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

な
し

 

貯 槽 等 の 温 度 

貯
槽

等
温

度
 

有
 

・
 

手
 

・
発

生
防

止
対

策
及

び

拡
大

防
止

対
策

に
お

け

る
貯

槽
の

温
度

監
視

 

ａ
．

貯
槽

等
温

度
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
温

度
計

ガ
イ

ド
管

を
使

用
し

,
貯

槽
等

温
度

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
温

度
計

ガ
イ

ド
管

で
貯

槽
等

温
度

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

ｂ
．

貯
槽

等
水

素
濃

度
 

貯
槽

等
水

素
濃

度
が

計
画

値
ど

お
り

と
な

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
で

貯

槽
等

温
度

を
推

定
す

る
。

 

貯
槽

等
の

水
素

濃
度

の
推

移
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

水
素

発
生

量
と

貯
槽

等
温

度
の

関
係

か
ら

貯
槽

等
温

度
を

推
定

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
 

 

2627



第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
1
0
／

1
2
）

 

(
4
)
有

機
溶

媒
等

に
よ

る
火

災
又

は
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
に

必
要

な
計

装
設

備
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 供

給 槽 の 液 位 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給

槽
液

位
 

有
 

・
 

手
 

・
拡

大
防

止
対

策
（

供

給
液

の
供

給
停

止
）

の

成
否

判
断

 

ｂ
．

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
流

量
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
へ

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

を
供

給
す

る
供

給
槽

ゲ
デ

オ
ン

の

流
量

を
分

単
位

の
流

量
に

換
算

し
，

こ
れ

を
監

視
期

間
に

わ
た

り
積

算
す

る
こ

と
に

よ
り

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
の

減
少

量
を

算
出

す
る

こ
と

で
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
位

を
推

定
す

る
。

 

事
象

発
生

時
，

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
流

量
計

及
び

監
視

制
御

盤
が

使
用

可
能

で
あ

り
，

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
の

流
量

と
時

間
を

掛
け

合
わ

せ
る

こ
と

で
算

出
で

き
る

液
量

は
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
の

減
少

量
で

あ
る

た
め

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
へ

の
供

給
が

停
止

し
て

い
る

か
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 加 熱 蒸 気 の 温 度 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱

蒸
気

温
度

 

有
 

・
 

手
 

・
拡

大
防

止
対

策
（

加

熱
蒸

気
の

供
給

停
止

）

の
成

否
判

断
 

ａ
．

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱
蒸

気
温

度
（

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

）
 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
温

度
計

に
て

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱
蒸

気
温

度
を

測
定

す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
温

度
計

ガ
イ

ド
管

で
貯

槽
等

温
度

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 
 

な
し

 
ｃ

．
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

気
相

部
温

度
，
プ

ル
ト

ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
液

相
部

温
度

 
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

及
び

プ
ル

ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
の

挙
動

を
監

視
す

る
こ

と
で

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

加
熱

蒸
気

の
温

度
の

挙
動

を
推

測
す

る
。

 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱
蒸

気
温

度
は

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

へ
の

加
熱

蒸
気

の
供

給
が

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
の

再
発

が
防

止
で

き
た

こ
と

の
判

断
に

使
用

す
る

た
め

，
拡

大
防

止
対

策
の

成
否

に
よ

り
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

気
相

部
温

度
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
は

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱
蒸

気
温

度
と

同
様

に
変

動
す

る
こ

と
か

ら
，

こ
の

パ
ラ

メ
ー

タ
を

監
視

す
る

こ
と

で
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

加
熱

蒸
気

温
度

の
挙

動
を

推
測

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
1
1
／

1
2
）

 

(
4
)
有

機
溶

媒
等

に
よ

る
火

災
又

は
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
に

必
要

な
計

装
設

備
（

つ
づ

き
）

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮

缶 の 圧 力

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
 

有
 

・
 

手
 

・
拡

大
防

止
対

策
が

機

能
し

て
い

る
こ

と
の

確

認

ｃ
．

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

及
び

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
液

相
部

温
度

の

挙
動

を
監

視
す

る
こ

と
で

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
の

挙
動

を
推

測
す

る
。

 

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
の

拡
大

防
止

対
策

の
成

否
に

よ
り

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

気
相

部
温

度
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
は

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
と

同
様

に
変

動
す

る
こ

と
か

ら
，

こ
の

パ
ラ

メ
ー

タ
を

監
視

す
る

こ
と

で
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

の
挙

動
を

推
測

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

な
し

 

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮

缶 気 相 部 の 温 度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相

部
温

度
 

有
 

・
 

手
 

・
拡

大
防

止
対

策
が

機

能
し

て
い

る
こ

と
の

確

認

ｃ
．

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
液

相
部

温
度

 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
の

挙
動

を

監
視

す
る

こ
と

で
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

気
相

部
の

温
度

の
挙

動
を

推
測

す
る

。
 

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
の

拡
大

防
止

対
策

の
成

否
に

よ
り

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

及
び

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
液

相
部

温
度

は
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

気
相

部
温

度
と

同
様

に
変

動
す

る
こ

と
か

ら
，

こ
の

パ
ラ

メ
ー

タ
を

監
視

す
る

こ
と

で
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

気
相

部
温

度
の

挙
動

を
推

測
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，

判
断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

な
し

 

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮

缶 液 相 部 の 温 度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
液

相

部
温

度
 

有
 

・
 

手
 

・
拡

大
防

止
対

策
が

機

能
し

て
い

る
こ

と
の

確

認

ｃ
．

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

気
相

部
温

度
の

挙
動

を

確
認

す
る

こ
と

で
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
の

挙
動

を
推

測
す

る
。

 

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
の

拡
大

防
止

対
策

の
成

否
に

よ
り

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮

缶
圧

力
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

気
相

部
温

度
は

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
液

相
部

温
度

と
同

様
に

変
動

す
る

こ
と

か
ら

，
こ

の
パ

ラ
メ

ー
タ

を

監
視

す
る

こ
と

で
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
を

推
測

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 

な
し

 

廃 ガ ス 貯 留

槽 の 圧 力

廃
ガ

ス
貯

留
槽

圧
力

 

有
 

・
 

手
 

・
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

へ

の
放

射
性

物
質

の
導

出

開
始

及
び

完
了

を
判

断

ａ
．

廃
ガ

ス
貯

留
槽

圧
力

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

に
よ

り
，

廃
ガ

ス
貯

留
槽

圧
力

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

で
廃

ガ
ス

貯
留

槽
の

圧
力

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

な
し

 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
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第
１

表
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要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー
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よ
る

判
断

へ
の

影
響

（
1
2
／

1
2
）

 

(
4
)
有

機
溶

媒
等

に
よ

る
火

災
又

は
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
に

必
要

な
計

装
設

備
（

つ
づ

き
）
 

分
類

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

 
判

断
基

準
※

1
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

2
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

判
断

へ
の

影
響

 
影

響
 

廃 ガ ス 貯 留 槽

の 入 口 流 量 

廃
ガ

ス
貯

留
槽

入
口

流
量

 

有
 

・
 

手
 

・
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

へ

の
放

射
性

物
質

の
導

出

が
開

始
さ

れ
た

こ
と

を

判
断

 

ａ
．

廃
ガ

ス
貯

留
槽

入
口

流
量

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
流

量
計

に
よ

り
，

廃
ガ

ス
貯

留
槽

入
口

流
量

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
流

量
計

で
廃

ガ
ス

貯
留

槽
の

入
口

流
量

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
，
判

断
に

与
え

る
影

響
は

な
い

。
 

な
し

 

廃 ガ ス 洗 浄 塔

の 入 口 圧 力 

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

 
手

 
・

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

の
状

態
を

把
握

 

ａ
．

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

に
よ

り
，

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

を
測

定
す

る
。

 

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
圧

力
計

で
廃

ガ
ス

洗
浄

塔
入

口
圧

力
を

確
認

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

，
判

断

に
与

え
る

影
響

は
な

い
。

 
な

し
 

※
1
 

有
：

有
効

性
評

価
に

使
用

し
た

判
断

基
準

，
手

：
技

術
的

能
力

審
査

基
準

（
各

手
順

）
に

係
る

判
断

基
準

 

※
2
 

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

以
下

の
と

お
り

分
類

し
，

こ
れ

を
優

先
順

位
と

す
る

 

ａ
．

異
な

る
計

測
点

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
）

へ
の

接
続

に
よ

る
測

定
 

ｂ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

か
ら

の
換

算
等

に
よ

る
推

定
 

ｃ
．

他
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

移
に

よ
る

状
況

の
推

測
 

2630



 

 

令和２年 4 月 28 日 R3 

 

 

 

 

 

補足説明資料 1.10-8 

2631



 

補足説明資料 1.10-8 

手順のリンク先について 

 

事故時の計装に関する手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

 

その他の手順項目にて考慮する手順 

  ・臨界事故の拡大を防止するための手順等 

   ＜リンク先＞ １.ｂ.(a) 臨界事故の拡大防止対策の対応手順 

  ・冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

   ＜リンク先＞ ２.ｂ.(a) 蒸発乾固の発生防止対策の対応手順 

          ２.ｂ.(b) 蒸発乾固の拡大防止対策の対応手順 

  ・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

   ＜リンク先＞ ３.ｂ.(a) 水素爆発の発生防止対策の対応手順 

          ３.ｂ.(b) 水素爆発の拡大防止対策の対応手順 

  ・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

   ＜リンク先＞ ４.ｂ.(a) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のため

の措置の対応手順 

  ・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

   ＜リンク先＞ ５.ｂ.(a) 燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又

は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えい発生時

の対応手順 

５.ｂ.(b) 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対

応手順 

５.ｂ.(c) 燃料貯蔵プール等の監視のための手順 

  ・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

   ＜リンク先＞ ６.ｂ.(a) 大気中への放射性物質の放出を抑制するための対応手

順 

６.ｂ.(b) 工場等外への放射線の放出を抑制するための対応手順 

６.ｂ.(d) 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災，化学火災に対応するための対応手順 

  ・重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

   ＜リンク先＞ ７.ｂ.(a) 水源及び水の移送ルートの確保の対応手順 

７.ｂ.(b) 水源を使用した対応手順 

７.ｂ.(c) 水源を切り替えるための対応手順 
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  ・電源の確保に関する手順等 

   ＜リンク先＞ ８.ｂ.(a) 全交流動力電源喪失を要因として発生する重大事故等

の対処に必要な電源の確保に関する対応手順 

８.ｂ.(b) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故

等の対処に必要な電源の確保に関する対応手順 

８.ｂ.(c) 燃料補給のための対応手順 

 

以 上 
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補足説明資料1.10-9 

重大事故等対処のためのアクセスルート 

第１図 前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート 

（可溶性中性子吸収剤の自動供給）（１／５）～（５／５） 

第２図 精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート 

（可溶性中性子吸収剤の自動供給）（１／12）～（12／12） 

第３図 前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート 

（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）（１／９）～（９／９） 

第４図 精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート 

（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）（１／７）～（７／７） 

第５図 屋外 蒸発乾固の発生防止対策のアクセスルート 

第６図 前処理建屋 蒸発乾固の発生防止対策のアクセスルート 

（内部ループへの通水による冷却）（１／６）～（６／６） 

第７図 分離建屋 蒸発乾固の発生防止対策のアクセスルート 

（内部ループへの通水による冷却））（１／６）～（６／６） 

第８図 精製建屋 蒸発乾固の発生防止対策のアクセスルート 

（内部ループへの通水による冷却））（１／８）～（８／８） 

第９図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の発生防止対策のアクセスルート

（内部ループへの通水による冷却））（１／６）～（６／６） 

第 10図 高レベル廃液ガラス固化建屋 蒸発乾固の発生防止対策のアクセスルート 

（内部ループへの通水による冷却））（１／５）～（５／５） 

第 11 図 前処理建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（貯槽等への注水）（１／３）～（３／３） 

第 12 図 分離建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（貯槽等への注水）（１／４）～（４／４） 

第 13 図 精製建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（貯槽等への注水）（１／７）～（７／７） 

第 14 図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（貯槽等への注水）（１／３）～（３／３） 

第 15 図 高レベル廃液ガラス固化建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（貯槽等への注水）（１／５）～（５／５） 

第 16図 前処理建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（冷却コイル等への通水による冷却）（１／３）～（３／３） 
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第 17 図 分離建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（冷却コイル等への通水による冷却）（１／５）～（５／５） 

第 18 図 精製建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（冷却コイル等への通水による冷却）（１／４）～（４／４） 

第 19 図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（冷却コイル等への通水による冷却）（１／２）～（２／２） 

第 20図 高レベル廃液ガラス固化建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（冷却コイル等への通水による冷却）（１／４）～（４／４） 

第 21図 前処理建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／７）～（７／７）

第 22図 分離建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／５）～（５／５）

第 23図 精製建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／６）～（６／６）

第 24図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／４）～（４／４）

第 25図 高レベル廃液ガラス固化建屋 蒸発乾固の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／５）～（５／５）

第 26図 前処理建屋 水素爆発の発生防止対策のアクセスルート 

（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（１／４）～（４／４） 

第 27図 分離建屋 水素爆発の発生防止対策のアクセスルート 

（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（１／６）～（６／６） 

第 28図 精製建屋 水素爆発の発生防止対策のアクセスルート 

（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（１／６）～（６／６） 

第 29図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 水素爆発の発生防止対策のアクセスルート 

（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（１／３）～（３／３） 

第 30図 高レベル廃液ガラス固化建屋 水素爆発の発生防止対策のアクセスルート 

（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（１／５）～（５／５） 

第 31図 前処理建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（１／５）～（５／５） 

第 32図 分離建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（１／６）～（６／６） 

第 33 図 精製建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（１／７）～（７／７） 

第 34 図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（１／３）～（３／３） 
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第 35 図 高レベル廃液ガラス固化建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（１／５）～（５／５） 

第 36図 前処理建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／７）～（７／７） 

第 37図 分離建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／５）～（５／５） 

第 38図 精製建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／７）～（７／７） 

第 39図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／４）～（４／４） 

第 40図 高レベル廃液ガラス固化建屋 水素爆発の拡大防止対策のアクセスルート 

（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応）（１／５）～（５／５） 

第 41図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のアクセスルート（１／12）～（12／12） 

第 42図 屋外 放出抑制のアクセスルート 

第 43図 屋外 水供給のアクセスルート 

第 44図 第１保管庫・貯水所 水供給設備のアクセスルート 

第 45図 第２保管庫・貯水所 水供給設備のアクセスルート 

第 46図 情報把握計装設備のアクセスルート図（前処理建屋 地上 1階） 

第 47図 情報把握計装設備のアクセスルート図（分離建屋 地上 1 階） 

第 48図 情報把握計装設備のアクセスルート図（精製建屋 地上 1 階） 

第 49図 情報把握計装設備のアクセスルート図 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上 1階） 

第 50図 情報把握計装設備のアクセスルート図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上 1 階） 

第 51図 情報把握計装設備のアクセスルート図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上 1 階） 

第 52図 情報把握計装設備のアクセスルート図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上２階） 

第 53図 情報把握計装設備のアクセスルート図（制御建屋 地上１階） 

第 54図 情報把握計装設備のアクセスルート図（第１保管庫・貯水所） 

第 55図 情報把握計装設備のアクセスルート図（第２保管庫・貯水所） 
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第
1
.
1
0
－

1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
１
／
1
8
）
 

補
足
説
明
資
料

1
.
1
0
-
1
0
 

(１
)

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

常
設
重
大
事

故
等
対
処
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

① 貯 槽 の 放 射 線 レ ベ ル

放
射
線
レ
ベ
ル
 

ガ
ン
マ
線
：
1
E
-
1
～
 

1
E+
6μ

S
v/

h 
1
E+
0 ～

1
E+
4μ

S
v/
h 

半
導
体
検
出
器
 
未
臨
界
に
移
行
し
た
こ
と
を
携
行
型
の

サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
を
用
い
て
セ
ル
周
辺

の
線
量
率
に
よ
り
判
断
す
る
た
め
，
重

大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動
範
囲
を

監
視
可
能
と
す
る
。

3 

－
 

－
 

〇
 

－
 

－
 

中
性
子
線
：
1
E
-
2
～
 

1
E+
4μ

S
v/
h 

比
例
計
数
管
 

3
 

1
E
+
0
～
1
E
+
7
μ
S
v
/
h
 

1
E
+
0
～
1
E
+
7
μ
S
v
/
h
 

電
離
箱
 

臨
界
事
故
の
発
生
を
判
断
す
る
た
め
,

重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動
範
囲

を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

－
 

2
4
 

－
 

○
 

－
 

－
 

② 貯 槽 掃

気 圧 縮 空

気 の 流 量

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
 

0～
30
 m

3 /
h 

［
n
or

ma
l］

 

0～
20
m3
/h
 

［
n
o
r
ma

l］
 

熱
式
 

水
素
掃
気
成
功
判
断
の
た
め
,
重
大
事

故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動
範
囲
を
監
視

可
能
と
す
る
。
 

1
8 

－
 

－
 

× ※
4

－
 

－
 

③ 廃 ガ ス

貯 留 槽 の

圧 力
廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

※
2  

0
～

1
M
P
a
 

0
～

0
.
5
M
P
a
 

圧
力
式
 

廃
ガ
ス
貯
留
槽
へ
の
貯
留
（
自
動
）
成

否
判
断
/
廃
ガ
ス
貯
留
槽
へ
の
貯
留
完

了
判
断
の
た
め
,
重
大
事
故
時
に
想
定

さ
れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す

る
。
 

－
 

1
9
 

－
 

○
 

－
 

－
 

④ 廃 ガ ス

貯 留 槽 の

入 口 流 量

廃
ガ
ス
貯
留
槽
入
口
流
量

※
2  

0～
68
 m

3 /
h 

［
n
or

ma
l］

 

0～
68
 m

3 /
h 

［
n
o
r
ma

l］
 

差
圧
式
 

廃
ガ
ス
貯
留
槽
へ
の
貯
留
（
自
動
）
成

否
判
断
の
た
め
,
重
大
事
故
時
に
想
定

さ
れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す

る
。
 

－
 

2 

－
 

○
 

○
 

－
 

0～
13
6 
m3
/h

［
n
or

ma
l］

 

0～
13
6 
m3
/h

［
n
o
r
ma

l］
 

2 

⑤ 廃 ガ ス 貯

留 槽 の 放 射

線 レ ベ ル

廃
ガ
ス
貯
留
槽
放
射
線
レ
ベ
ル
 

1
E
+
0
～
1
E
+
7
μ
S
v
/
h
 

1
E
+
0
～
1
E
+
7
μ
S
v
/
h
 

電
離
箱
 

廃
ガ
ス
貯
留
槽
へ
の
貯
留
（
自
動

）
成

否
判
断
の
た
め
,
重
大
事
故
時
に
想
定

さ
れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と

す

る
。
 

－
 

4
 

－
 

○
 

－
 

－
 

⑥ 溶 解

槽 の 圧
力

溶
解
槽
圧
力
 

-
2
～
2
k
P
a

-
2
～
2
k
P
a

エ
ア
パ
ー
ジ
式

溶
解
槽
の
状
態
を
把
握
す
る
た
め
，
重

大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動
範
囲
を

監
視
可
能
と
す
る
。
 

－
 

4
 

－
 

○
 

〇
 

－
 

⑦ 廃 ガ ス

洗 浄 塔 の

入 口 圧 力

廃
ガ
ス
洗
浄
塔
入
口
圧
力

※
3  

-
3
.
5
～
3
k
P
a

-
3
.
5
～
3
k
P
a

エ
ア
パ
ー
ジ
式

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

の
状

態
を

把
握

す
る

た

め
，

重
大

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
変

動

範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

－
 

2
 

－
 

○
 

〇
 

－
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
「

(４
) 

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備

※
3
 
「

(４
) 

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
の

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
及
び
「

(２
) 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
の
設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
と
兼
用
す
る
設
備

※
4
 
設
備
の
健
全
性
確
認
時
の
み
に
計
測
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
り
，
継
続
監
視
し
な
い
た
め
伝
送
し
な
い
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
２
／
1
8
）
 

(２
)

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

① 貯 槽 等 の 温 度

貯
槽
等
温
度

※
3  

0～
13

0℃
 

2
9～

1
3
0
℃
 

熱
電
対
 

発
生

防
止

対
策

の
成

否
判

断
／

拡
大

防

止
対

策
の

開
始

判
断

／
貯

槽
等

の
溶

液

温
度

の
監

視
の

た
め

，
重

大
事

故
時

に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監
視

可
能

と

す
る
。
 

7
8 

－
 

1
8 

○
 

－
 

○
 

0～
10
0℃

※
7  

－
 

4
1
 

0～
13

0℃
 

測
温
抵
抗
体
 

2
8 

－
 

0～
10
0℃

※
5  

－
 

1
4
 

［
冷
却
コ
イ
ル
通
水
流
量
］

※
2  

「
⑭
冷
却
コ
イ
ル
通
水
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
内
部
ル
ー
プ
通
水
流
量
］

※
2  

「
⑮
内
部
ル
ー
プ
通
水
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
貯
槽
等
液
位
］

※
2  

「
②
貯
槽
等
の
液
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

② 貯 槽 等 の 液 位

貯
槽
等
液
位

※
4  

液
位
：
0
～

30
k
P
a
 

密
度
：
0
～

5k
P
a
 

液
位
：
0
～

16
.
4
k
P
a
 

密
度
：
0
.
9
2
2
3
～

1
.3
67
4k
Pa
 

エ
ア
パ
ー
ジ
式
 

拡
大

防
止

対
策

に
お

け
る

貯
槽

等
へ

の

注
水

の
開

始
判

断
／

貯
槽

等
へ

の
注

水

量
の

決
定

／
拡

大
防

止
対

策
の

成
否

判

断
を
把
握
す
る
た
め
，
重
大
事
故
時
に
想

定
さ

れ
る

変
動

範
囲

を
監

視
可

能
と

す

る
。
 

4
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

液
位
：
0
～

30
k
P
a
 

密
度
：
0
～

10
k
P
a
 

液
位
：
0
～

30
k
P
a
 

密
度
：
0
～

5.
2
9
6
k
P
a
 

1
8 

－
 

液
位
：
0
～

60
k
P
a
 

密
度
：
0
～

5k
P
a
 

液
位
：
0
～

52
.
4
3
k
P
a
 

密
度
：
1
.
6
6
4
～

3
.8
9k
Pa
 

2
6 

－
 

液
位
：
0
～

60
k
P
a
 

密
度
：
0
～

10
k
P
a
 

液
位
：
0
～

57
.
8
2
k
P
a
 

密
度
：
0
～

7.
5
7
2
3
k
P
a
 

4
8 

－
 

液
位
：
0
～

60
k
P
a
 

密
度
：
0
～

30
k
P
a
 

液
位
：
0
～

27
.
4
6
k
P
a
 

密
度
：
1
6
.
8
0
～

2
2.
17
kP
a 

4
 

－
 

液
位
：
0
～

80
k
P
a
 

密
度
：
0
～

10
k
P
a
 

液
位
：
0
～

65
k
P
a
 

密
度
：
0
～

5.
8
8
4
k
P
a
 

6
 

－
 

液
位
：
0
～

17
.
4
8
k
P
a※

6  

密
度
：
0
～

1.
1
7
7
k
P
a※

6  

液
位

：
0
～

65
k
P
a※

8  

密
度
：
0
～

22
.
1
7
k
P
a※

8  
－
 

5
3
 

［
貯
槽
等
温
度
］

※
2  

「
①
 貯

槽
等
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
貯
槽
等
注
水
流
量
］

※
2  

「
⑯
貯
槽
等
注
水
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位
］

※
2  

「
⑥
凝
縮
水
回
収
セ
ル
又
は
凝
縮
水
槽
の
液
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
凝
縮

水
槽
液
位
］

※
2  

「
⑥
凝
縮
水
回
収
セ
ル
又
は
凝
縮
水
槽
の
液
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
［
 
］
は
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す

※
3
 
「

(３
) 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備

※
4
 
設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
は
,「

(４
) 

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
の

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
兼
用

す
る
設
備

※
5
 

小
計
測
範
囲
を
示
す
。

大
計
測
範
囲
は

0
～
1
5
0
℃
で
あ
り
，
常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る

※
6
 

小
計

測
範

囲
を

示
す

。
大

計
測

範
囲

は
液

位
：

0
～

65
k
P
a,
 
密

度
：

0
～

10
k
P
a
で

あ
り

，
常

設
計

器
が

計
測

範
囲

を
超

過
し

た
場

合
，
可
搬
型
計
器
で

計
測
す
る

※
7
 
常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る

※
8
 

大
変
動
範
囲
を
示
す
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
３
／
1
8
）
 

(２
)

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）

分
類
 

重
要
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー
 

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

③ 凝 縮 器 出 口 の 排 気 温 度

凝
縮
器
出
口
排
気
温
度
 

0
～

1
3
0
℃
 

2
9
～
1
3
0
℃
 

熱
電
対
 

発
生

蒸
気

の
凝

縮
効

果
を

監
視

す
る

た

め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動
範

囲
及
び
蒸
気
発
生
元
で
あ
る
貯
槽

温
 

度
の
上
限
値
ま
で
を
監
視
可
能
と

す
る
。
 

8 

－
 

1
5
 

○
 

－
 

○
 

測
温
抵
抗
体
 

4
 

［
貯
槽
等
液
位
］

※
2  

②
「
貯
槽
等
の
液
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。

［
凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位
］

※
2  

「
⑥
凝
縮
水
回
収
セ
ル
又
は
凝
縮
水
槽
の
液
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
凝
縮
水
槽
液
位
］

※
2  

「
⑥
凝
縮
水
回
収
セ
ル
又
は
凝
縮
水
槽
の
液
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

④ セ ル 導 出 ユ

ニ ッ ト フ ィ ル

タ の 差 圧

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ

差
圧

※
2  

0～
1.
0k
Pa

0～
0.
6k
Pa

差
圧
式
 

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

の
目

詰

ま
り

に
よ

る
系

統
切

替
の

判
断

に
用

い

る
た
め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変

動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。

2
0

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

⑤ 代 替 セ ル 排

気 系 フ ィ ル タ

の 差 圧

代
替
セ
ル
排
気
系
 

フ
ィ

ル
タ
差
圧

※
2

0～
1.
0k
Pa

0～
0.
6k
Pa

差
圧
式
 

代
替

セ
ル

排
気

系
フ

ィ
ル

タ
の

目
詰

ま

り
に

よ
る

系
統

切
替

の
判

断
に

用
い

る

た
め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動

範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

2
0 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
「

(３
) 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
４
／
1
8
）
 

(２
)

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）

分
類
 

重
要
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー
 

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

⑥ 凝 縮 水 回 収 セ ル 又 は 凝 縮 水 槽 の 液 位

凝
縮
水
回
収
セ
ル
液
位

※
4  

0～
5k
Pa

0
.5
～

2k
Pa

エ
ア
パ
ー
ジ
式
 

蒸
気

が
冷

却
さ

れ
凝

縮
水

が
発

生
し

て

い
る
こ
と
を
把
握
す
る
た
め
，
重
大
事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監
視

可

能
と
す
る
。
 

2
－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

0～
15
kP
a

0～
1.
05
kP
a※

7
6 

－
 

0～
20
kP
a

0～
0.
85
kP
a

2 
－
 

0～
1k
Pa

※
5

0～
2k
Pa

※
7

－
 

9 

凝
縮
水
槽
液
位
 

液
位
：
0
～

80
k
P
a
 

密
度
：
0
～

5k
P
a
 

液
位
：
0
～

64
.
9
5
k
P
a※

7  

密
度
：
2
.
6
1
5
～

4
.0
66
kP
a

エ
ア
パ
ー
ジ
式
 

蒸
気

が
冷

却
さ

れ
凝

縮
水

が
発

生
し

て

い
る
こ
と
を
把
握
す
る
た
め
，
重
大
事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監
視

可

能
と
す
る
。
 

2
－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

液
位
：
0
～

64
.
9
1
k
P
a※

6  

密
度
：
2
.
5
8
1
～

4
.0
14
kP
a※

6  

－
 

2 

［
貯
槽
等
液
位
］

※
2  

「
②
 貯

槽
等
の
液
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
凝
縮
器
出
口
排
気
温
度
］

※
2  

「
③
凝
縮
器
出
口
の
排
気
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

⑦ 膨 張 槽 の

液 位
膨
張
槽
液
位
 

0
～

1
0
m
 

0
～

2
.
0
7
1
m
※

7  
ロ
ー
プ
式

通
水
配
管
に
損
傷
が
無
く
，
内
部
ル
ー
プ

へ
の

通
水

作
業

が
開

始
で

き
る

こ
と

を

判
断

す
る

た
め

,
重

大
事

故
時

に
想

定
さ

れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

1
4 

－
 

－
 

×
 

※
3

－
 

－
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
［
 
］
は
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す

※
3
 
設
備
の
健
全
性
確
認
時
の
み
に
計
測
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
り
，
継
続
監
視
し
な
い
た
め
伝
送
し
な
い

※
4
 
「
⑪
漏
え
い
液
受
皿
の
液
位
」
と
兼
用
す
る
設
備

※
5
 

小
計

測
範

囲
を

示
す

。
大

計
測

範
囲

は
0
～

1
3
.
4
4
k
P
a
で

あ
り

，
常

設
計

器
が

計
測

範
囲

を
超

過
し

た
場

合
，

可
搬

型
計

器
で

計
測

す
る

※
6
 

小
計

測
範

囲
を

示
す

。
大

計
測

範
囲

は
0
～

6
4
.
95
k
P
a
,
 
密
度
：
2
.
5
8
1
～

4
.
0
6
6
k
P
a
で

あ
り

，
常

設
計

器
が

計
測

範
囲

を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る

※
7
 

大
変
動
範
囲
を
示
す
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
５
／
1
8
）
 

 

 
(２

) 
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む
 

※
2
 
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
「

(３
) 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備
で
あ
り
、

設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
は
「

(１
) 

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
」
 

及
び

「
(４

) 
有
機
溶

媒
等

に
よ
る
火

災
又
は
爆

発
に
対
処

す
る
た
め

の
設
備
」

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
及
び
「

(３
) 

放
射
線

分
解
に
よ

り
発
生
す

る
水
素
に

よ
る
爆
発

に
対
処
す

る
た
め
の

設
備
」
の

設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
と
兼

用
す
る
設
備
 

※
3
 
「

(３
) 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備
 

※
4
 
「
⑥
凝
縮
水
回
収
セ
ル
の
液
位
」
と
兼
用
す
る
設
備
 

※
5
 
設
備
の
健
全
性
確
認
時
の
み
に
計
測
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
り
，
継
続
監
視
し
な
い
た
め
伝
送
し
な
い
 

※
6
 
内
部
ル
ー
プ
通
水
作
業
の
判
断
を
行
う
対
象
は
，
分
離
建
屋
の
分
離
建
屋
内
部
ル
ー
プ

1
 

※
7
 

小
計
測
範
囲
を
示
す
。

大
計
測
範
囲
は
-
1
2
～

3
k
P
a
で
あ
り
，
常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る
 

※
8
 

大
変
動
範
囲
を
示
す
 

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

⑧ 内 部 ル ー

プ 通 水 及 び

冷 却 コ イ ル

内
部
ル

ー
プ
通
水
圧
力
 

冷
却

コ
イ
ル
圧
力
 

0～
1.
6M
Pa
 

0
～

0
.
8
M
P
a
 

圧
力
式
 

通
水
配
管
に
損
傷
が
無
く
，
冷
却

コ
イ
ル

等
又

は
内

部
ル

ー
プ

へ
の

通
水

作
業

が

開
始
で
き
る
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
，
重

大
事

故
時

に
想

定
さ

れ
る

変
動

範
囲

を

監
視
可
能
と
す
る
。

※
6  

1
8 

－
 

－
 

×
 

※
5
 

－
 

－
 

⑨ セ ル 導 出 経

路 の 圧 力 

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

※
2  

-
5～

1
0k

Pa
 

-
5～

1
0k

Pa
※

8  

圧
力
式
 

セ
ル

導
出

時
に

お
け

る
導

出
経

路
の

状

態
を
把
握
す
る
た
め
，
重
大
事
故
時
に
想

定
さ
れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
 

る
。
 

1
0 

－
 

－
 

○
 

〇
 

－
 

-
2.
5～

0
kP
a※

7  
エ
ア
パ
ー
ジ
式
 

－
 

1
0
 

⑩ 導 出 先 セ

ル の 圧 力 

導
出
先
セ
ル
圧
力

※
3  

-
5
～

5
k
P
a 

-
4.
7～

3
kP
a※

8  
圧
力
式
 

導
出

先
セ

ル
の

重
大

事
故

時
に

想
定

さ

れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

1
6 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

⑪ 漏 え い 液

受 皿 の 液 位 

漏
え
い
液
受
皿
液
位

※
4  

0～
5k
Pa
 

0～
4.
69
8k
Pa
 

エ
ア
パ
ー
ジ
式
 

セ
ル

内
漏

え
い

の
有

無
を

確
認

す
る

た

め
，
漏
え
い
液
受
皿
の
重
大
事
故
時
に
想
 

定
さ

れ
る

変
動

範
囲

を
監

視
可

能
と

す

る
。
 

2 

－
 

－
 

×
 

※
5
 

〇
 

－
 

0～
15
kP
a 

0～
15
kP
a※

8  
1
4 

0～
20
kP
a 

0～
13
.4
4k
Pa
 

2 

⑫ 排 水 の

線 量 

排
水
線
量
 

1
E
-
1
～
1
E
+
6
μ
S
v
/
h
 

1
E
-
1
～
1
E
+
6
μ
S
v
/
h
 

半
導
体
検
出
器
 

通
水

ラ
イ

ン
の

循
環

運
転

開
始

判
断

の

た
め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動

範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

1
0 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

⑬ 凝 縮 器 通

水 の 流 量 

凝
縮

器
通
水
流
量
 

0～
40
.7
m3
/h
 

0～
6m

3 /
h 

電
磁
式
 

凝
縮
器
通
水
流
量
の
調
整
／
冷
却
水
供
 

給
が

継
続

さ
れ

て
い

る
こ

と
の

状
態

を

把
握
す
る
た
め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ
 

れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

1
0 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

0～
10
7m

3 /
h 

0～
30

m3
/h

※
8  

1
3 

0～
57
2m

3 /
h 

0～
45

m3
/h

 
5 
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
６
／
1
8
）
 

 

 
(２

) 
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

⑭ 冷 却 コ イ ル 通 水 の 流 量 

冷
却
コ

イ
ル
通
水
流
量
 

0～
5.

1×
1
0-

1  
m3
/h
 

0～
5.

1×
1
0
-
1  
m3
/h

※
2  

電
磁
式
 

冷
却

水
供

給
が

継
続

さ
れ

て
い

る
こ

と

の
監
視
及
び
冷
却
水
通
水
流
量
を
調
整
 

す
る
た
め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る

変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

3
3 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

0～
2.
7 
m3
/h
 

0～
2.
7 
m3
/h

※
8  

4
2 

0～
7.

2×
1
0-

1  
m3
/h
 

0～
7.

2×
1
0
-
1  
m3
/h

※
8  

3
9 

0～
2.

9×
1
0-

1  
m3
/h
 

0～
2.

9×
1
0
-
1  
m3
/h

※
8  

1
2 

0～
13
 m

3 /
h 

0～
13

 m
3 /
h※

8  
3
3 

⑮ 内 部 ル ー プ

通 水 の 流 量 

内
部
ル

ー
プ
通
水
流
量
 

0～
10
7 
m3
/h
 

0～
17
 m

3 /
h※

8  

電
磁
式
 

冷
却

水
供

給
が

継
続

さ
れ

て
い

る
こ

と

の
監

視
及

び
冷

却
水

通
水

流
量

を
調

整

す
る
た
め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る

変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

4
3 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

0～
40
.7
 m

3 /
h 

0～
2.

9 
m3
/h

※
8  

1
4 

⑯ 貯 槽 等 注 水

の 流 量 

貯
槽

等
注
水
流
量
 

0～
15
.9
 m

3 /
h 

0～
7.

3×
1
0-

2  
m3
/h

※
8  

電
磁
式
 

貯
槽

等
注

水
流

量
の

調
整

／
貯

槽
等

へ

の
注
水
に
必
要
な
水
供
給
が
で
き
て
い
 

る
こ
と
の
成
否
判
断
を
把
握
す
る
た
め
，

重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動
範
囲
 

を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

5
0 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

0～
40
.7
 m

3 /
h 

0～
1.

1×
1
0-

1  
m3
/h

※
8  

2
3 

0～
10
7 
m3
/h
 

0～
1.
9 
m3
/h

※
8  

9
4 

⑰ 建 屋 給 水 の

流 量 

建
屋
給
水
流
量
 

0～
48
0 
m3
/h
 

0～
18
0m

3 /
h 

電
磁
式
 

各
建

屋
に

供
給

す
る

冷
却

水
流

量
の

調

整
／

各
建

屋
に

必
要

な
水

供
給

が
で

き

て
い
る
こ
と
の
確
認
の
た
め
，
重
大
事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監
視

可

能
と
す
る
。
 

1
5 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む
 

※
2
 

大
変
動
範
囲
を
示
す
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
７
／
1
8
）
 

(３
)

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

① 圧 縮 空 気 自

動 供 給 貯 槽 の

圧 力

圧
縮
空
気
自
動
供
給
貯
槽
圧
力
 

0～
1.
6M
Pa
 

0
～

0
.
9
7
M
P
a
 

圧
力
式
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

か
ら

圧
縮

空

気
が

供
給

さ
れ

て
い

る
状

態
を

把
握

す

る
た

め
，

重
大

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る

変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

4
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

0～
1.
6M
Pa
 

－
 

2
 

［
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
］

※
2  

「
⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

② 圧 縮 空 気 自

動 供 給 ユ ニ ッ

ト の 圧 力

圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
圧
力
 

0～
1.
6M
Pa
 

0～
0
.
9
7
M
P
a
 

圧
力
式
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

か
ら

圧

縮
空

気
が

供
給

さ
れ

て
い

る
状

態
を

把

握
す

る
た

め
，

重
大

事
故

時
に

想
定

さ

れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

2
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

［
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
］

※
2  

「
⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

③ 機 器 圧 縮 空 気

自 動 供 給 ユ ニ ッ

ト の 圧 力

機
器
圧
縮
空
気
自
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト

圧
力
 

0～
1.
6M
Pa
 

0～
0
.
9
7
M
P
a
 

圧
力
式
 

機
器

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

か

ら
圧

縮
空

気
が

供
給

さ
れ

て
い

る
状

態

を
把

握
す

る
た

め
，

重
大

事
故

時
に

想

定
さ

れ
る

変
動

範
囲

を
監

視
可

能
と

す

る
。
 

6
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

［
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
］

※
2  

「
⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

④ 圧 縮 空 気 手 動 供

給 ユ ニ ッ ト 接 続 系

統 の 圧 力

圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
接
続

系
統
圧
力
 

液
位
：
0
～

80
k
P
a
 

密
度
：
0
～

10
k
P
a
 

液
位
：
0
～

64
.
1
8
k
P
a※

4  

密
度
：
0
～

5.
2
9
6
k
P
a※

4  
エ
ア
パ
ー
ジ
式
 

圧
縮

空
気

手
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

接
続

系

統
が

健
全

で
あ

り
，

掃
気

開
始

可
能

で

あ
る

か
の

判
断

に
用

い
る

た
め

，
重

大

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監

視
可
能
と
す
る
。
 

6
 

－
 

－
 

× ※
3

○
 

－
 

［
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
］

※
2  

「
⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
［
 
］
は
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す

※
3
 
設
備
の
健
全
性
確
認
時
の
み
に
計
測
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
り
，
継
続
監
視
し
な
い
た
め
伝
送
し
な
い

※
4
 

大
変
動
範
囲
を
示
す
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
８
／
1
8
）
 

  
(３

) 
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

⑤ 貯 槽 掃 気 圧 縮 空 気 の 流 量 

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
 

0～
0.
9 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 

0～
0.
5 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 

熱
式
 

発
生

防
止

対
策

及
び

拡
大

防
止

対
策

の

成
否

判
断

／
水

素
掃

気
機

能
が

維
持

さ

れ
て
い
る
こ
と
の
監
視
／
拡
大
防
止
対
 

策
の

開
始

判
断

に
用

い
る

た
め

，
重

大

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監

視
可
能
と
す
る
。
 

7
3 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

0～
1.
2 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 

0～
0.
7 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 
2
3 

－
 

0～
3 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 

0～
1.
6 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 
8
2 

－
 

0～
6 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 

0～
3.
0 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 
9
 

－
 

0～
30
 m

3 /
h 

［
n
or

ma
l］

 

0～
10
 m

3 /
h 

［
n
or

ma
l］

 
2
3 

－
 

0～
60
 m

3 /
h 

［
n
or

ma
l］

 

0～
32
 m

3 /
h 

［
n
or

ma
l］

 
1
4 

－
 

0
.2
5～

0
.8
 m

3 /
h 

［
n
or

ma
l］

※
4  

0～
32
 m

3 /
h 

［
n
or

ma
l］

※
5  

面
積
式
 

－
 

4
9
 

［
水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の
圧

力
］

※
2  

「
⑥
水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

[
か
く
は
ん
系
統
圧
縮
空
気
圧
力
]
 

※
2  

「
⑦
か
く
は
ん
系
統
圧
縮
空
気
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

[
セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
流
量
]
 ※

2  
「
⑧
セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む
 

※
2
 
［
 
］
は
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
 

※
3
 
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
供
給
元
貯
槽
圧
力
を
示
す
 

※
4
 

小
計
測
範
囲
を
示
す
。

大
計
測
範
囲
は

0
.
2
5
～

4
5
 
m
3 /
h
［
n
o
r
m
a
l
］
で
あ
り
，
常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る
 

※
5
 

大
変
動
範
囲
を
示
す
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
９
／
1
8
）
 

(３
)

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）

分
類
 

重
要
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

⑥ 水 素 掃 気 系 統

圧 縮 空 気 の 圧 力

水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
の
圧
力
 

0～
1.
6M
Pa
 

0
～

0
.
9
7
M
P
a
 

圧
力
式
 

水
素

掃
気

用
安

全
圧

縮
空

気
系

へ
圧

縮
空

気
が

供
給

さ
れ

て
い

る
こ

と
の

状
態
を
把
握
す
る
た
め
，
重
大
事

故
時

に
想

定
さ

れ
る

変
動

範
囲

を
監

視
可

能
と
す
る
。
 

1
0 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

0～
1.
0M
Pa

※
3  

－
 

6
 

[
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
]
 ※

2  
「
⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

⑦ か く は ん 系 統

圧 縮 空 気 の 圧 力

か
く
は
ん
系
統
圧
縮
空
気
圧
力
 

0～
1.
6M
Pa
 

0～
0
.
9
7
M
P
a
 

圧
力
式
 

か
く

は
ん

用
安

全
圧

縮
空

気
系

へ
圧

縮
空

気
が

供
給

さ
れ

て
い

る
こ

と
の

状
態
を
把
握
す
る
た
め
，
重
大
事
故
時

に
想

定
さ

れ
る

変
動

範
囲

を
監

視
可

能
と
す
る
。
 

6
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

[
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
]
 ※

2  
「
⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

⑧ セ ル 導 出 ユ ニ

ッ ト の 流 量

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
流
量

0～
35
 m

3 /
h 

［
n
or

ma
l］

 

0～
24
.3
5 
m3
/h

［
n
or

ma
l］

※
4  

熱
式
 

機
器

へ
の

圧
縮

空
気

供
給

の
成

否
判

断
を
把
握
す
る
た
め
，
重
大
事
故
時
に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監
視

可
能

と
す
る
。
 

1
2 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

0～
13
8.
6 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 

0～
13
8.
6 
m3
/h

［
n
or

ma
l
］
 

3 

[
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
]
 ※

2  
「
⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

⑨ 貯 槽 等 水 素

の 濃 度

貯
槽
等
水
素
濃
度
 

0～
25

vo
l %
 

0～
8v
ol
% 

熱
伝
導
式
 

貯
槽

等
内

の
水

素
濃

度
の

監
視

の
た

め
，

重
大

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
変

動

範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

2
1 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

［
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
流
量
］

※
2  

「
⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
貯
槽
等
温
度
］

※
2  

「
⑭
貯
槽
等
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
［
 
］
は
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す

※
3
 

小
計

測
範

囲
を

示
す

。
大

計
測

範
囲

は
0
～

1
.
5
M
P
a
で

あ
り

，
常

設
計

器
が

計
測

範
囲

を
超

過
し

た
場

合
，

可
搬

型
計

器
で

計
測

す
る

※
4
 

大
変
動
範
囲
を
示
す
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
10
／
1
8
）
 

 

 
(３

) 
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー
 

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

⑩ セ ル 導 出 ユ

ニ ッ ト フ ィ ル

タ の 差 圧 

セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
 

差
圧

※
2  

0～
1.
0k
Pa
 

0～
0.
6k
Pa
 

差
圧
式
 

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

の
目

詰

ま
り

に
よ

る
系

統
切

替
の

判
断

に
用

い

る
た

め
，

重
大

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る

変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

2
0 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

⑪ 代 替 セ ル 排

気 系 フ ィ ル タ

の 差 圧 

代
替
セ
ル
排
気
系
 

フ
ィ
ル
タ
差
圧

※
2  

0～
1.
0k
Pa
 

0～
0.
6k
Pa
 

差
圧
式
 

代
替

セ
ル

排
気

系
フ

ィ
ル

タ
の

目
詰

ま

り
に

よ
る

系
統

切
替

の
判

断
に

用
い

る

た
め

，
重

大
事

故
時

に
想

定
さ

れ
る

変

動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

2
0 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

⑫ セ ル 導 出 経

路 の 圧 力 

セ
ル
導
出
経
路
圧
力

※
3  

-
5～

1
0k

Pa
 

-
4.
7～

3
kP
a※

9  

圧
力
式
 

セ
ル

導
出

時
に

お
け

る
導

出
経

路
の

状

態
を

把
握

す
る

た
め

，
重

大
事

故
時

に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監
視

可
能

と

す
る
。
 

4
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

-
2.
5～

0
kP
a※

6  
エ
ア
パ
ー
ジ
式
 

－
 

4 

⑬ 導 出 先

セ ル の 圧

力 

導
出
先
セ
ル
圧
力

※
2  

-
5
～

5
k
P
a 

-
4.
7～

0
.5
kP
a 

圧
力
式
 

導
出

先
セ

ル
の

重
大

事
故

時
に

想
定

さ

れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

1
6 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

⑭ 貯 槽 等 の 温 度 

貯
槽
等
温
度

※
5  

0～
13

0℃
 

2
9～

1
3
0
℃
 

熱
電
対
 

発
生

防
止

対
策

及
び

拡
大

防
止

対
策

に

お
け

る
貯

槽
等

の
温

度
監

視
の

た
め

，

重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動
範
囲
 

を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

7
0 

－
 

1
8 

○
 

－
 

○
 

0～
10
0℃

※
7  

－
 

3
7
 

0～
13

0℃
 

測
温
抵
抗
体
 

2
2 

－
 

0～
10
0℃

※
8  

－
 

1
1
 

[
貯
槽
等
水
素
濃
度

] 
※

4  
「
⑨
貯
槽
等
水
素
の
濃
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む
 

※
2
 
「

(２
) 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備
 

※
3
 
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
「

(２
) 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備
で
あ
り
、
設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
は
「

(１
) 

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
」
の
常
設
重
大
事
故
 

等
対
処
設
備
及
び
「

(２
) 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
の

設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
と
兼
用
す
る
設
備
 

※
4
 
［
 
］
は
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
 

※
5
 
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
「

(２
) 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る

蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備
で
あ
り
、
設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
は
「

(４
) 

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
 

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
及
び
「

(２
) 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
の

設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
と
兼
用
す
る
設
備
 

※
6
 

小
計
測
範
囲
を
示
す
。

大
計
測
範
囲
は
-
1
2
～

2
k
P
a
で
あ
り
，

常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る
 

※
7
 

小
計
測
範
囲
を
示
す
。

大
計
測
範
囲
は

0
～
2
0
0
℃
で
あ
り
，
常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る
 

※
8
 

小
計
測
範
囲
を
示
す
。

大
計
測
範
囲
は

0
～
1
5
0
℃
で
あ
り
，
常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る
 

※
9
 

大
変
動
範
囲
を
示
す
 

  

2884



第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
11
／
1
8
）
 

(４
)

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

常
設
重
大
事

故
等
対
処
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

① プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 供 給

槽 の 液 位

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
 

供
給
槽
液
位

※
3  

0
～

3
3
.
2
7
k
P
a
 

0
.
4
0
～
3
1
.
7
3
k
P
a
 

エ
ア
パ
ー
ジ
式

濃
縮
缶
へ
の
供
給
停
止
の
判
断
に

用
い

る
た
め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ

れ
る

変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。

－
 

1
 

－
 

○
 

○
 

－
 

［
供
給
槽
ゲ
デ
オ
ン
流
量
］

※
2  

0～
0.
14
m3
/h
 

0～
0.
12
m3
/
h
 

エ
ア
パ
ー
ジ
式

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
供
給
槽
の
液
位

に
よ
り
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
へ
の
供

給
が
停
止
し
て
い
る
こ
と
を
判
断
す
る

た
め
，
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
供
給
槽

ゲ
デ
オ
ン
の
流
量
計
の
指
示
値
が
ゼ
ロ

で
あ
る
こ
と
を
確
認
可
能
と
す
る
。
 

－
 

1
 

－
 

○
 

〇
 

－
 

② プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 加 熱 蒸

気 の 温 度

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
縮
缶
加
熱
蒸
気
温

度
 

0
～

1
5
0
℃
 

4
0
～
1
4
3
℃
 

測
温
抵
抗
体
 

加
熱
蒸
気
の
停
止
の
判
断
に
用
い
る
た

め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変
動

範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。

－
 

2
 

－
 

○
 

－
 

○
 

［
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
圧
力
］

※
2  

「
③
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
気
相
部
温

度
］

※
2  

「
④
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
気
相
部
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
液
相
部
温

度
］

※
2  

「
⑤
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
液
相
部
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
［
 
］
は
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す

※
3
 
「

(２
) 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
の
設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
と
兼
用
す
る
設
備
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
12
／
1
8
）
 

(４
)

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

常
設
重
大
事

故
等
対
処
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

③ プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 の 圧 力

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
圧
力
 

-
2
4
～

2
k
P
a

-
2
～
2
k
P
a

エ
ア
パ
ー
ジ
式

拡
大
防
止
対
策
が
機
能
し
て
い
る
こ
と

の
確
認
に
用
い
る
た
め
，
拡
大
防
止
対

策
の
実
施
（
事
象
発
生
の
検
知
か
ら
約

５
秒
）
の
後
に
想
定
さ
れ
る
変
動
範
囲

を
監
視
可
能
と
す
る
。
な
お
，
事
象
発

生
か
ら
約
３
秒
ま
で
は
計
測
範
囲
を
超

え
る
が
，
監
視
開
始
以
前
の
状
態
で
あ

る
た
め
，
要
求
は
満
足
す
る
。
 

ま
た
，
事
象
発
生
の
判
断
／
濃
縮
缶
へ

の
供
給
停
止
の
実
施
／
加
熱
蒸
気
の
停

止
着
手
の
判
断
／
貯
留
設
備
に
よ
る
放

射
性
物
質
の
貯
留
の
実
施
判
断
に
用
い

る
際
は
，
計
測
範
囲
内
に
警
報
設
定
値

を
設
け
，
こ
の
警
報
の
発
報
に
基
づ
き

判
断
・
動
作
を
行
う
た
め
，
要
求
は
満

足
す
る
。
 

－
 

1
 

－
 

○
 

○
 

－
 

［
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
気
相
部
温

度
］

※
2  

「
④
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
気
相
部
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
液
相
部
温

度
］

※
2  

「
⑤
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
液
相
部
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
［
 
］
は
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
13
／
1
8
）
 

(４
)

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

常
設
重
大
事

故
等
対
処
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

④ プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 気 相 部 の 温 度

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
 

気
相
部
温
度
 

0
～

2
0
0
℃
 

1
0
0
～

2
0
0
℃
 

熱
電
対
 

拡
大
防
止
対
策
が
機
能
し
て
い
る

こ
と

の
確
認
に
用
い
る
た
め
，
拡
大
防

止
対

策
の
実
施
（
事
象
発
生
の
検
知
か

ら
約

５
秒
）
の
後
に
想
定
さ
れ
る
変
動

範
囲

を
監
視
可
能
と
す
る
。
な
お
，
事

象
発

生
か
ら
約
３
秒
ま
で
は
計
測
範
囲

を
超

え
る
が
，
監
視
開
始
以
前
の
状
態

で
あ

る
た
め
，
要
求
は
満
足
す
る
。
 

ま
た
，
事
象
発
生
の
判
断
／
濃
縮

缶
へ

の
供
給
停
止
の
実
施
／
加
熱
蒸
気

の
停

止
着
手
の
判
断
／
貯
留
設
備
に
よ

る
放

射
性
物
質
の
貯
留
の
実
施
判
断
に

用
い

る
際
は
，
計
測
範
囲
内
に
警
報
設

定
値

を
設
け
，
こ
の
警
報
の
発
報
に
基

づ
き

判
断
・
動
作
を
行
う
た
め
，
要
求

は
満

足
す
る
。

－
 

1
 

－
 

○
 

－
 

○
 

［
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
圧
力
］

※
2  

「
③
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
液
相
部
温

度
］

※
2  

「
⑤
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
液
相
部
の
温
度
」
を

監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

⑤ プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 液 相 部 の 温 度

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
 

液
相
部
温
度

※
3  

0
～

2
0
0
℃
 

1
0
0
～

1
3
7
℃
 

熱
電
対
 

拡
大
防
止
対
策
が
機
能
し
て
い
る
こ
と

の
確
認
に
用
い
る
た
め
，
重
大
事
故
時

に
想
定
さ
れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能

と
す
る
。
 

ま
た
，
事
象
発
生
の
判
断
／
濃
縮
缶
へ

の
供
給
停
止
の
実
施
／
加
熱
蒸
気
の
停

止
着
手
の
判
断
／
貯
留
設
備
に
よ
る
放

射
性
物
質
の
貯
留
の
実
施
判
断
に
用
い

る
際
は
，
計
測
範
囲
内
に
警
報
設
定
値

を
設
け
，
こ
の
警
報
の
発
報
に
基
づ
き

判
断
・
動
作
を
行
う
た
め
，
要
求
は
満

足
す
る
。
 

－
 

1
 

－
 

○
 

－
 

○
 

［
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
圧
力
］

※
2  

「
③
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

［
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
気
相
部
温

度
］

※
2  

「
③
 プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
気
相
部
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
。
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
［
 
］
は
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す

※
3
 
「

(３
) 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
の

設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
と
兼
用
す
る
設
備

2887



 
 

 

第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
14
／
1
8
）
 

 

 
(４

) 
有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え

方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

常
設
重
大
事

故
等
対
処
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー

個
数

※
1  

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

⑥ 廃 ガ ス 貯

留 槽 の 圧 力 

廃
ガ
ス
貯
留
槽
圧
力

※
2  

0
～

1
M
P
a
 

0
～

0
.
5
M
P
a
 

圧
力
式
 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質

の
貯
留
に
使
用
す
る
設
備
を
用
い
た
対

応
／
放
出
低
減
対
策
の
判
断
に
用
い
る

た
め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
変

動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

－
 

1
4
 

－
 

○
 

－
 

－
 

⑦ 廃 ガ ス 貯

留 槽 の 入 口

流 量 

廃
ガ
ス
貯
留
槽
入
口
流
量

※
2  

0～
13
6 
m3
/h
 

［
n
or

ma
l］

 

0～
13
6 
m3
/h

［
n
or

ma
l
］
 

差
圧
式
 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質

の
貯
留
に
使
用
す
る
設
備
を
用
い
た
対

応
に
用
い
る
た
め
，
重
大
事
故
時
に
想

定
さ
れ
る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す

る
。
 

－
 

2
 

－
 

○
 

〇
 

－
 

⑧ 廃 ガ ス 洗 浄

塔 の 入 口 圧 力 

廃
ガ
ス
洗
浄
塔
入
口
圧
力

※
3  

-
3
.
5
～
3
k
P
a
 

-
3
.
5
～
0
k
P
a
 

エ
ア
パ
ー
ジ
式
 

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

の
状

態
を

把
握

す
る

た

め
，

重
大

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
変

動

範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

－
 

2
 

－
 

○
 

〇
 

－
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む
 

※
2
 
「

(１
) 

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備
 

※
3
 
「

(１
) 

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
」
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
及
び
「

(２
) 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
」
の
設
計
基
準
対
象
の
施
設
の
計
測
制
御
設
備
と
兼
用
す
る
設
備
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
1
5
／
1
8
）
 

(５
)

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー
 

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

① 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 の 水 位

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
位
 

0～
11
.5
ｍ

 

0～
11

.5
ｍ
 

超
音
波
式
 

燃
料

が
冠

水
し

て
い

る
こ

と
の

確
認

／

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

注
水

の
開

始
・

停
止

判
断

／
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等

へ
の

注
水

の
成

否
判

断
／

対
策

の
移

行

判
断

／
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

監

視
の

た
め

，
超

音
波

式
は

重
大

事
故

時

に
想

定
さ

れ
る

変
動

範
囲

を
監

視
可

能

と
す
る
。
 

な
お
，
メ
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
重

大
事
 

故
等

発
生

初
期

の
水

位
は

基
本

的
に

は

左
記
計
測
範
囲
（

2ｍ
）
内
で
変
動
す
る

こ
と

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

の
水

面
に

揺

ら
ぎ

等
が

な
け

れ
ば

超
音

波
式

を
使

用

し
て

計
測

す
る

こ
と

か
ら

，
プ

ロ
セ

ス

変
動

範
囲

が
計

測
範

囲
を

上
回

っ
て

い

て
も
要
求
は
満
足
す
る
。
 

〔
携
行
型
〕
 

3  
－
 

－
 

×
 

※
2

－
 

－
 

1
1～

1
2ｍ

※
3  

－
 

9
 

0
～

2
ｍ
 

メ
ジ
ャ
ー

2
 

－
 

0～
11

.5
ｍ
 

電
波
式
 

燃
料

が
冠

水
し

て
い

る
こ

と
の

確
認

／

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

注
水

の
開

始
・

停
止

判
断

／
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等

へ
の
注
水
の
成
否
判
断
／
対
策
の

移
行
 

判
断

／
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
の

水
位

監

視
の

た
め

，
重

大
事

故
時

に
想

定
さ

れ

る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る

。
 

〔
パ
ラ
メ
ー
タ
伝
送
型
〕
 

3 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

エ
ア
パ
ー
ジ
式

1
2
 

② 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等

の 温 度
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
水
温
 

0
～

1
0
0
℃
 

2
5
～
1
0
0
℃
 

サ
ー
ミ
ス
タ

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

温
を

監
視

す

る
た

め
，

重
大

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る

変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

〔
携
行
型
〕

3
 

－
 

－
 

×
 

※
2

－
 

－
 

測
温
抵
抗
体
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

温
を

監
視

す

る
た
め
，
重
大
事
故
時
に
想
定
さ

れ
る

変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。

 

〔
パ
ラ
メ
ー
タ
伝
送
型
〕

1
2 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

熱
電
対
 

－
 

9
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
携
行
型
の
計
器
に
よ
る
確
認
の
た
め
伝
送
し
な
い
。
伝
送
は
パ
ラ
メ
ー
タ
伝
送
型
の
計
器
に
よ
り
行
う

※
3
 
常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
16
／
1
8
）
 

 

 
(５

) 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備
（
つ
づ
き
）
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー
 

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

③ 代 替 注 水

設 備 の 流 量 

代
替
注
水
設
備
流
量
 

0
～

2
4
0
m
3 /
h 
 

0～
24
0m

3 /
h 

電
磁
式
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

注
水

量
の

確

認
／

水
供

給
が

継
続

さ
れ

て
い

る
こ

と

の
監

視
の

た
め

，
重

大
事

故
時

に
想

定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監
視

可
能

と
す

る
。
 

3
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

④ ス プ レ イ

設 備 の 流 量 

ス
プ
レ
イ
設
備
流
量
 

0
～

1
1
4
m
3 /
h 

0～
11

4m
3 /
h 

電
磁
式
 

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
へ

の
供

給
流

量
の

監

視
の

た
め

，
重

大
事

故
時

に
想

定
さ

れ

る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

3
6 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

⑤ 空 間 の 線 量 率 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線
量
率

※
4  

1
E-
1～

1
E+
6μ

S
v/
h 

5
E
+
1
～
7
.
3
E
+
8
μ
S
v
/
h
 

半
導
体
検
出
器
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
線

量
率

を
監

視

す
る

た
め

，
重

大
事

故
時

に
想

定
さ

れ

る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

〔
携
行
型
〕
 

2
 

－
 

－
 

×
 

※
2
 

－
 

－
 

1
E+
3～

1
E+
9μ

S
v/
h 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
線

量
率

を
監

視

す
る

た
め

，
重

大
事

故
時

に
想

定
さ

れ

る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

〔
パ
ラ
メ
ー
タ
伝
送
型
〕
 

2
 

－
 

－
 

〇
 

－
 

－
 

1
E-
1～

1
E+
4μ

S
v/
h※

5  
－
 

4
 

⑥ 燃 料 貯

蔵 プ ー ル

の 状 態 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態
（
監
視
カ

メ
ラ
）

※
4  

－
 

－
 

－
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
状

態
を

監
視

可

能
と
す
る
。
 

1
2 

7 
－
 

×
 

※
3
 

－
 

－
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む
 

※
2
 
携
行
型
の
計
器
に
よ
る
確
認
の
た
め
伝
送
し
な
い
。
伝
送
は
パ
ラ
メ
ー
タ
伝
送
型
の
計
器
に
よ
り
行
う
 

※
3
 
映
像
信
号
の
た
め
伝
送
し
な
い
 

※
4
「

(６
) 

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の

設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備
 

※
5
 
常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る
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第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
17
／
1
8
）
 

(６
)

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
計
装
設
備

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

計
測
範
囲
 

重
大
事
故
時
に
お
け
る
 

プ
ロ
セ
ス
の
変
動
範
囲
 

計
測
方
式
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処

設
備
個
数

※
1  

設
計
基
準
対

象
の
施
設
の

計
測
制
御
設

備
個
数
 

テ
ス
タ
ー
 

個
数

※
1  

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策

所
へ
の
伝
送
 

計
装
導
圧

配
管
と
の

接
続
 

温
度
計
ガ

イ
ド
管
と

の
接
続
 

① 放 水 砲

の 流 量
放
水
砲
流
量

※
5  

0～
18

00
m3
/h
 

0～
90
0m

3 /
h 

電
磁
式
 

可
搬

型
放

水
砲

の
放

水
量

を
監

視
す

る

た
め

，
重

大
事

故
に

想
定

さ
れ

る
変

動

範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

2
1 

－
 

－
 

×
 

※
2

－
 

－
 

② 放 水 砲

の 圧 力
放
水
砲
圧
力

※
5  

0～
1.
6M
Pa
 

0～
1.
2M
Pa
 

圧
力
式
 

放
水

時
の

圧
力

を
監

視
す

る
た

め
，

重

大
事

故
に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲
を

監

視
可
能
と
す
る
。
 

1
4 

－
 

－
 

×
 

※
2

－
 

－
 

③ 空 間 の 線 量 率

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
空
間
線
量
率

※
4  

1
E-
1～

1
E+
6μ

S
v/
h 

5
E
+
1
～
7
.
3
E
+
8
μ
S
v
/
h
 

半
導
体
検
出
器
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
線

量
率

を
監

視

す
る

た
め

，
重

大
事

故
時

に
想

定
さ

れ

る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。
 

〔
携
行
型
〕

2
 

－
 

－
 

×
 

※
2

－
 

－
 

1
E+
3～

1
E+
9μ

S
v/
h 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
線

量
率

を
監

視

す
る

た
め

，
重

大
事

故
時

に
想

定
さ

れ

る
変
動
範
囲
を
監
視
可
能
と
す
る
。〔

パ

ラ
メ
ー
タ
伝
送
型
〕

2
 

－
 

－
 

〇
 

－
 

－
 

1
E-
1～

1
E+
4μ

S
v/
h※

6  
－
 

4
 

④ 燃 料 貯

蔵 プ ー ル

の 状 態

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
状
態
（
監
視
カ

メ
ラ
）

※
4

－
 

－
 

－
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
状

態
を

監
視

可

能
と
す
る
。
 

1
2 

7 
－
 

×
 

※
3

－
 

－
 

⑤ 建 屋 内 の

線 量 率
建
屋
内
線
量
率
 

1
E+
0～

3
E+
5μ

S
v/

h  

2
.5
E+
5～

3
E+
5μ

S
v/
h 

半
導
体
検
出
器
 

建
屋

内
の

線
量

率
を

監
視

す
る

た
め

，

重
大

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
変

動
範

囲

を
監
視
可
能
と
す
る
。

1
0 

－
 

－
 

〇
 

－
 

－
 

1
E-
1～

1
E+
4μ

S
v/
h※

6  
－
 

6
1
 

※
1
 
故
障
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
及
び
待
機
除
外
時
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む

※
2
 
情
報
把
握
計
装
設
備
の
接
続
が
放
出
抑
制
対
策
の
柔
軟
性
を
損
な
う
こ
と
か
ら
伝
送
し
な
い

※
3
 
映
像
信
号
の
た
め
伝
送
し
な
い

※
4
「

(５
) 
使

用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
」
と
兼
用
す
る
設
備

※
5
「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
」
と
共
用
す
る
設
備

※
6
 
常
設
計
器
が
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合
，
可
搬
型
計
器
で
計
測
す
る

2891



第
1
.
1
0
－
1
0
－
１
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
18
／
1
8
）
 

(７
)

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
に
必
要
な
計
装
設
備

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
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令和 2 年 4 月 28 日 R20 

１．11 制御室の居住性等に関する手順等 
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1.11.1 概要 

1.11.1.1 居住性を確保するための措置 

(1 )  制御室の換気を確保するための措置 

a.  代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の換

気を確保するための手順 

中央制御室送風機の機能喪失，制御建屋の換気ダクトの

破損又は全交流電源喪失により制御建屋中央制御室換気設

備の機能喪失が発生した場合には，代替中央制御室送風

機，制御建屋の可搬型ダクトによる中央制御室の換気を確

保するための手順に着手する。 

本手順では，代替中央制御室送風機，制御建屋の可搬型

ダクトの敷設による換気経路の構築並びに制御建屋の可搬

型電源ケーブル，制御建屋の可搬型分電盤及び制御建屋可

搬型発電機の設置を，実施責任者等の要員９人，建屋対策

班の班員８人の合計17人にて，事象発生後４時間以内に実

施する。 

また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認した場合には事象発生後４時間30分以内に実施

する。 

b.  代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を

確保するための手順 

制御室送風機の機能喪失，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の換気ダクトの破損又は全交流電源喪失により使用済燃料
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受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪失が発生した場

合には，代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型ダクトによる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の換気を確保するための手順に着手す

る。 

本手順では，代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設による換気経路の構

築並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電

源ケーブル，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の設置を，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の

班員４人の合計13人にて，事象発生後22時間30分以内に実

施する。 

 

(2 )  制御室の照明を確保する措置 

a.  中央制御室の代替照明設備による中央制御室の照明を

確保するための手順 

中央制御室の照明が機能喪失した場合には，可搬型照明

（ＳＡ）による中央制御室の照明を確保するための手順に

着手する。 

本手順では，可搬型照明（ＳＡ）の運搬及び設置を実施

責任者が常駐する中央安全監視室は建屋外対応班長を除く

実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10

人にて，事象発生後１時間10分以内に実施する。また，事
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故対処に早期にあたる必要のある建屋を管理する第３ブロ

ック及び第４ブロックは建屋外対応班長を除く実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10人にて，事

象発生後２時間以内に実施する。残りの全ての箇所は建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員４人の合計12人にて，事象発生後３時間10分以内に実

施する。 

b.  使用済燃料の受入 れ 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 の 制 御 室 の 代替

照明設備による使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵 施設

の制御室の照明を確保するための手順 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が

機能喪失した場合には，可搬型照明（ＳＡ）による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明を確保する

ための手順に着手する。 

本手順では，可搬型照明（ＳＡ）の運搬及び設置を建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員４人の合計 12 人にて，事象発生後 22 時間 30 分以内

に実施する。 

 

(3 )  制御室の酸素濃度等測定に関する措置 

a.  中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定のための手

順 

代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の

換気運転中の場合又は共通電源車からの受電による制御
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建屋中央制御室換気設備の再循環運転中の場合には，中

央制御室内の居住性確認のため，酸素濃度及び二酸化炭

素濃度の測定の手順に着手する。 

本手順では，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素

濃度計による測定を，建屋外対応班長を除く実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10人にて，

実施責任者が中央制御室内の居住性確認のため酸素濃度

及び二酸化炭素濃度の測定を必要と判断してから，約10

分以内に実施する。 

b.  中央制御室の窒素酸化物の濃度測定のための手順 

  再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生

が予測された場合には，中央制御室内の居住性確認のた

め，窒素酸化物濃度の測定の手順に着手する。 

  本手順では，可搬型窒素酸化物濃度計による測定を，

建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対

策班の班員２人の合計10人にて，窒素酸化物の発生が予

測され，実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判

断してから，約10分以内に実施する。 

c.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及

び二酸化炭素の濃度測定のための手順 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備によ

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気

運転中の場合又は共通電源車からの受電による使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転中の場
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合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

内の居住性確認のため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度の

測定の手順に着手する。 

  本手順では，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素

濃度計による測定を，建屋外対応班長を除く実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10人にて，

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内の居住性確認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃度

の測定を必要と判断してから，約10分以内に実施する。 

d.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物の濃度測定のための手順 

再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生

が予測された場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室内の居住性確認のため，窒素酸化物濃度

の測定の手順に着手する。 

  本手順では，可搬型窒素酸化物濃度計による測定を，

建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対

策班の班員２人の合計10人にて，窒素酸化物の発生が予

測され，実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判

断してから，約10分以内に実施する。 

(4 )  制御室の放射線計測に関する措置 

a.  中央制御室の放射線計測の手順 

  主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で

放射性物質の放出が予測される場合には，中央制御室内
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の居住性確認のため，放射線計測の手順に着手する。 

本手順では，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）による放射線計測を，建屋外対

応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班

員２人の合計10人にて，主排気筒モニタが機能喪失し，

かつ，再処理施設内で放射性物質の放出が予測され，実

施責任者が放射線計測を必要と判断してから，約15分以

内に実施する。 

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線

計測の手順 

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で

放射性物質の放出が予測される場合には，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確認のた

め，放射線計測の手順に着手する。 

本手順では，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）による放射線計測を，建屋外対

応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班

員２人の合計10人にて，主排気筒モニタが機能喪失して

おり，かつ，再処理施設内で放射性物質の放出が予測さ

れ，実施責任者が放射線計測を必要と判断してから，約

15分以内に実施する。 
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1.11.1.2 制御室への汚染の持ち込みを防止するための措置  

(1 )  中央制御室の出入管理区画の設置及び運用手順 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体制移

行を必要と判断した場合には，中央制御室への汚染の持ち

込みを防止するため，中央制御室の出入管理区画の設置及

び運用の手順に着手する。 

本手順では，出入管理区画設置用の資機材の搬出，可搬

型代替照明の設置，床及び壁の養生，除染エリアの設置等

を，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員６人の合計14人にて，重大事故等の対処を実

施するための体制移行後，線量計貸出及び初動対応要員の

着装補助が完了する約30分後から設置を開始して，重大事

故等の対処を実施するための体制移行後１時間30分以内に

実施する。 

(2 )  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理

区画の設置及び運用手順 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するため使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での操作を必要と判

断した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室への汚染の持ち込みを防止するため，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理区画の設置及

び運用の手順に着手する。 

本手順では，出入管理区画設置用の資機材の搬出，可搬

型代替照明の設置，床及び壁の養生，除染エリアの設置等
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を，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員２人の合計10人にて，実施責任者が重大事故

等の対処を実施するため使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室での操作を必要と判断してから約１時間以内

に実施する。  

1.11.1.3 通信連絡設備及び情報把握計装設備の設置に関す

る措置 

(1 )  制御室の代替通信連絡設備の設置に関する措置

a. 中央制御室の代替通信連絡設備の設置の手順

所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，

重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，代替通信連絡設備の設置の手順に着手す

る。 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，

「1.14 通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

b. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の代替

通信連絡設備の設置の手順

所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，

重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，代替通信連絡設備の設置の手順に着手す

る。 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，
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「1.14 通信連絡に関する手順等」にて整備する。  

(2 )  制御室の情報把握計装設備の設置に関する措置 

a.  中央制御室の情報把握計装設備の設置の手順 

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処す

る建屋の代替計測制御設備のパラメータを収集及び表示

するため，可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置

の設置の手順に着手する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細

は，「1.10 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の情報

把握計装設備設置の手順 

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処す

る建屋の代替計測制御設備のパラメータを収集及び表示

するため，可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置

の設置の手順に着手する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細

は，「1.10 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。  

 

1.11.14 自主対策に関する措置  

  重大事故等の対処を確実に実施するためフォールトツリー

分析を行った上で，対策の抽出を行った結果，内的事象によ

り全交流動力電源が喪失した場合の制御室の換気確保対策と
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して自主対策設備及び手順を以下のとおり整備する。

また，大気中に放射性よう素の浮遊が予測される場合の中

央制御室の居住性確保対策として自主対策設備及び手順，並

びに建屋対策班等が対処にあたる場合の防護具の着装手順に

ついて整備する。 

なお，以下の対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に

係る要員に加えて，対策を実施するための要員を確保可能な

場合に着手を行うこととしているため，重大事故等対処設備

を用いた対処に悪影響を及ぼすことはない。 

(1 ) 制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御

室の換気の確保 

a. 設備

代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の

換気の確保の実施後に，制御建屋中央制御室換気設備に

損傷が確認されなかった場合には，制御建屋中央制御室

換気設備による換気の確保のため，制御建屋に共通電源

車を接続し，共通電源車からの受電により制御建屋中央

制御室換気設備を起動し，中央制御室の換気を確保する

ための手順に着手する。 

b. 手順

共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気

設備を起動し，中央制御室の換気を確保する手順は以下

のとおり。 
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共通電源車の燃料を確保するため，可搬型燃料供給ホ

ースを敷設し，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯

蔵タンクと共通電源車を接続する。 

共通電源車から電源を受電するため，可搬型電源ケー

ブルを敷設し，制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線と共通電

源車を接続する。 

給電対象外の機器を隔離後，共通電源車及び中央制御

室送風機を起動する。 

本手順では，共通電源車からの受電により中央制御室

送風機の起動を実施責任者等18人，建屋対策班の班員14

人の合計32人にて，実施責任者が作業開始を判断してか

ら，１時間45分以内で実施する。 

 

(2 )  非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中

央制御室の換気の確保 

a.  設備 

  代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の

換気の確保の実施後に，制御建屋中央制御室換気設備に

損傷が確認されなかった場合には，制御建屋中央制御室

換気設備による換気の確保のため，非常用電源建屋に共

通電源車を接続し，共通電源車からの受電により制御建

屋中央制御室換気設備を起動し，中央制御室の換気を確

保するための手順に着手する。 

b.  手順 
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共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気設

備を起動し，中央制御室の換気を確保する手順は以下のと

おり。 

共通電源車の燃料を確保するため，可搬型燃料供給ホー

スを敷設し，第２非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵タン

クと共通電源車を接続する。 

共通電源車から電源を受電するため，可搬型電源ケーブ

ルを敷設し，非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線と共

通電源車を接続する。 

給電対象外の機器を隔離後，共通電源車を起動し，制御

建屋の6.9ｋＶ非常用母線の受電確認後，中央制御室送風

機を起動する。 

本手順では，共通電源車からの受電により制御建屋中央

制御室換気設備の起動を実施責任者等19人，建屋対策班の

班員18人の合計37人にて，実施責任者が作業開始を判断し

てから１時間45分以内で実施する。 

(3 )  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの

受電による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気の確保 

a.  設備 

  代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備によ

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気

の確保の実施後に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備に損傷が確認されなかった場合には，使用済燃
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料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による換気の確保の

ため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続

し，共通電源車からの受電により使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備を起動し，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保するための手順に

着手する。 

b. 手順

共通電源車からの受電により使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気を確保する手順は以下のとおり。

共通電源車の燃料を確保するため，可搬型燃料供給ホー

スを敷設し，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所又

は第1非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと共通

電源車を接続する。 

共通電源車から電源を受電するため，可搬型電源ケーブ

ルを敷設し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋6.9ｋＶ非常用

母線と共通電源車を接続する。

給電対象外の機器を隔離後，共通電源車を起動し，制御

室送風機を起動する。 

本手順は，共通電源車からの受電により使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の起動を実施責任者等16人，

建屋対策班の班員22人の合計38人にて，実施責任者が作業

開始を判断してから１時間30分以内で実施する。 
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( 4 )  可搬型よう素フィルタの設置のための手順 

a.  設備 

大気中に放射性よう素の有意な値の検出がされる場合に

は，中央制御室へ放射性よう素の取込みを防止するため，

制御建屋中央制御室換気設備の給気口に可搬型よう素フィ

ルタを設置するための手順に着手する。 

b.  手順 

制御建屋中央制御室換気設備に可搬型よう素フィルタを

設置する手順は以下のとおり。 

中央制御室へ放射性よう素の取込みを防止するため，可

搬型よう素フィルタを給気口に接続する。 

本手順では，制御建屋中央制御室換気設備への可搬型よ

う素フィルタの設置を制御建屋対策班２人にて，実施責

任者が作業開始を判断してから約30分以内で対応可能で

ある。 

 

(5 )  防護具の着装の手順等 

a.  手順 

対処にあたる現場環境において，第1.11－１ 表に記載

の対処の阻害要因の発生が予測される場合，各対処の阻害

要因に適合する防護具を選定し，着装する。 

また,中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にて，制御室の放射線計測に関する措置の対

応手順にて実施する放射線計測にて，2.6μＳｖ／ｈを上
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回る場合においても，防護具を選定し，着装する。

本手順は，防護具の着装を放射線対応班３人にて，実施

責任者が作業開始を判断してから約１時間30分以内で対応

可能である。 

【補足説明資料：1.11-6】
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対処設備及び資機材を整備しており，この対処設備及

び資機材を活用した手順等を整備する。 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保

【着手判断】 

中央制御室送風機が機能喪失若しくは制御建屋の換

気ダクトの損傷により，制御建屋中央制御室換気設備が

機能喪失している場合又は外部電源が喪失し，第２非常

用ディーゼル発電機を運転できない場合，手順に着手す

る。 

【代替中央制御室送風機による起動】 

 制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内に設置し，制御

建屋可搬型発電機と代替中央制御室送風機を制御建屋

の可搬型分電盤を介して制御建屋の可搬型電源ケーブ

ルにより接続する。

制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制御室送風機か

ら中央制御室まで敷設する。 

制御建屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御

室送風機を起動する。 

 手順の成否は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機が正常に起動し，中央制御室内の酸素濃度が

19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であるこ

とにより確認する。 

第５表 重大事故等対処における手順の概要（12／15）
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
換

気
の
確
保

【着手判断】 

制御室送風機が機能喪失若しくは使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合又

は外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機を運

転できない場合，手順に着手する。 

【代替制御室送風機による起動】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機と代替制御室

送風機を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤を介して使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブルにより接続する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

を代替制御室送風機から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室まで敷設する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を起動し，その後代替制御室送風機を起動する。 

手順の成否は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機が正常に起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素

濃度が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下で

あることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
照
明
の

確
保

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制

御室の照明が使用できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所から中央制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室で操

作可能な照明を確保できていることにより確認する。 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
照
明
の
確
保

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の保

管場所から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確

保できていることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
酸
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替中央制御室送風機にて中央制御室を換気してい

る場合又は共通電源車からの受電による制御建屋中央

制御室換気設備の再循環運転中の場合，手順に着手す

る。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定

する。 

中央制御室の酸素濃度が 19％を下回る場合又は二酸

化炭素濃度が 1.0％を上回る場合には，予備機への切替

運転や外気の取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，中央制御室の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 

 

中
央
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合，

手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制御室内の窒

素酸化物の濃度を測定する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が0.2ｐｐｍを上回る場

合には，外気の取入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，中央制御室の窒素酸化物濃度が活動に支障のない範

囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸
素
及
び

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定

【着手判断】 

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を換気している場合又は共通電源車

からの受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の再循環運転中の場合，手順に着手する。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸

素濃度が 19％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が

1.0％を上回る場合には，予備機への切替運転や外気の

取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活

動に支障のない範囲であることにより確認する。 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合，

手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の窒素酸化物の濃度を

測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，外気の取

入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置

中
央
制
御
室
の
放
射
線
計
測

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射性物質を測定

する。 

中央制御室の放射性物質の測定結果が2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，保護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，中央制御室

の実効線量が活動に支障のない範囲であることにより

確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の放射性物質を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放

射性物質の測定結果が 2.6μＳｖ／ｈを上回る場合に

は，保護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動

に支障のない範囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

中
央
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」

という。）設置場所の照明が確保されていない場合，可

搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画において使用する資機材（以下「出入管

理区画用資機材」という。）を準備・移動・設置し，床・

壁等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具類を回収するロール袋及びサーベイ

メータ等を必要な箇所に設置する。

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

出入管理区画設置場所の照明が確保されていない場

合，可搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材を準備・移動・設置し，床・壁

等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具類を回収するロール袋及びサーベイ

メータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択

換
気
の
確
保

制御建屋中央制御室換気設備の機能喪失が発生した

場合には，中央制御室の換気を確保するための措置の対

応手順に従い，代替中央制御室送風機により，中央制御

室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪

失が発生した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気を確保するための措置の対応手

順に従い，代替制御室送風機により，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する。 

これらの対応手段の他に系統の健全性を確認し，対処

に必要となる要員が確保できた場合には，自主対策設備

を用いた対応を選択することができる。 

照
明
の
確
保

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代

替照明を設置し，照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照

明が使用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中

央制御室への汚染の持ち込みを防止する。 

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室での操作が必要と判断した場合には，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近に出入管理区画を設置

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への

汚染の持ち込みを防止する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。また， 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に

運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保

全交流動力電源喪失時は，制御建屋可搬型発電機又は

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

用いて代替中央制御室送風機又は代替制御室送風機等

へ給電する。 

燃
料
給
油

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，第

５－１表（10／15）「電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等

代替中央制御室送風機による中

央制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

４時間 

以内 
26 時間 

制御建屋対策班

の班員 
８人 

代替制御室送風機による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

22 時間 30 分 

以内 
163 時間 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（中央制御室内の中央安全監視

室） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 10 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第３ブロック及び第４ブロッ

ク） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

２時間 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第１ブロック，第２ブロッ

ク，第５ブロック及び第６ブロ

ック）

実施責任者等 

の要員 
８人 

３時間 10 分

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
４人 

可搬型代替照明による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22 時間 30 分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

中央制御室の酸素及び二酸化炭

素の濃度測定 

実施責任者等 

の要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

第６表 重大事故等対策における操作の成立性(11/14)
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等

中央制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15 分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の出入管理区画の設

置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 30 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
６人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の通信連絡設備の設

置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備

の設置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１

中央制御室の情報把握計装設備

の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の情報把握計装

設備の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。

第６表 重大事故等対策における操作の成立性(11/14)
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（12／15）

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対処設備及び資機材を整備しており，この対処設備及

び資機材を活用した手順等を整備する。 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保

【着手判断】 

中央制御室送風機が機能喪失若しくは制御建屋の換

気ダクトの損傷により，制御建屋中央制御室換気設備が

機能喪失している場合又は外部電源が喪失し，第２非常

用ディーゼル発電機を運転できない場合，手順に着手す

る。 

【代替中央制御室送風機による起動】 

 制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内に設置し，制御

建屋可搬型発電機と代替中央制御室送風機を制御建屋

の可搬型分電盤を介して制御建屋の可搬型電源ケーブ

ルにより接続する。

制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制御室送風機か

ら中央制御室まで敷設する。 

制御建屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御

室送風機を起動する。 

 手順の成否は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機が正常に起動し，中央制御室内の酸素濃度が

19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であるこ

とにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
換

気
の
確
保 

【着手判断】 

制御室送風機が機能喪失若しくは使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合又

は外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機を運

転できない場合，手順に着手する。 

【代替制御室送風機による起動】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機と代替制御室

送風機を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤を介して使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブルにより接続する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

を代替制御室送風機から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室まで敷設する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を起動し，その後代替制御室送風機を起動する。 

手順の成否は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機が正常に起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素

濃度が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下で

あることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
照
明
の

確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制

御室の照明が使用できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所から中央制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室で操

作可能な照明を確保できていることにより確認する。 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
照
明
の
確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の保

管場所から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確

保できていることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置

中
央
制
御
室
の
酸
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定

【着手判断】 

代替中央制御室送風機にて中央制御室を換気してい

る場合又は共通電源車からの受電による制御建屋中央

制御室換気設備の再循環運転中の場合，手順に着手す

る。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定

する。 

中央制御室の酸素濃度が 19％を下回る場合又は二酸

化炭素濃度が 1.0％を上回る場合には，予備機への切替

運転や外気の取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，中央制御室の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 

中
央
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合，

手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制御室内の窒

素酸化物の濃度を測定する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が0.2ｐｐｍを上回る場

合には，外気の取入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，中央制御室の窒素酸化物濃度が活動に支障のない範

囲であることにより確認する。 

2925



1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸
素
及
び

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を換気している場合又は共通電源車

からの受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の再循環運転中の場合，手順に着手する。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸

素濃度が 19％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が

1.0％を上回る場合には，予備機への切替運転や外気の

取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活

動に支障のない範囲であることにより確認する。 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合，

手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の窒素酸化物の濃度を

測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，外気の取

入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置

中
央
制
御
室
の
放
射
線
計
測

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射性物質を測定

する。 

中央制御室の放射性物質の測定結果が2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，保護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，中央制御室

の実効線量が活動に支障のない範囲であることにより

確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
放
射
線
計
測

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の放射性物質を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放

射性物質の測定結果が 2.6μＳｖ／ｈを上回る場合に

は，保護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動

に支障のない範囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

中
央
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」

という。）設置場所の照明が確保されていない場合，可

搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画において使用する資機材（以下「出入管

理区画用資機材」という。）を準備・移動・設置し，床・

壁等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具類を回収するロール袋及びサーベイ

メータ等を必要な箇所に設置する。

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

出入管理区画設置場所の照明が確保されていない場

合，可搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材を準備・移動・設置し，床・壁

等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具類を回収するロール袋及びサーベイ

メータ等を必要な箇所に設置する。

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択

換
気
の
確
保

制御建屋中央制御室換気設備の機能喪失が発生した

場合には，中央制御室の換気を確保するための措置の対

応手順に従い，代替中央制御室送風機により，中央制御

室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪

失が発生した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気を確保するための措置の対応手

順に従い，代替制御室送風機により，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する。 

これらの対応手段の他に系統の健全性を確認し，対処

に必要となる要員が確保できた場合には，自主対策設備

を用いた対応を選択することができる。 

照
明
の
確
保

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代

替照明を設置し，照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照

明が使用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中

央制御室への汚染の持ち込みを防止する。 

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室での操作が必要と判断した場合には，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近に出入管理区画を設置

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への

汚染の持ち込みを防止する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

また，重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備

する。 

電
源
確
保

全交流動力電源喪失時は，制御建屋可搬型発電機又は

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

用いて代替中央制御室送風機又は代替制御室送風機等

へ給電する。 

燃
料
給
油

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，第

５－１表（10／15）「電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 
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第 5－２表 重大事故等対策における操作の成立性(11/14) 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等

代替中央制御室送風機による中

央制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

４時間 

以内 
26 時間 

制御建屋対策班

の班員 
８人 

代替制御室送風機による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

22 時間 30分 

以内 
163 時間 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（中央制御室内の中央安全監視

室） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 10分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第３ブロック及び第４ブロッ

ク） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

２時間 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第１ブロック，第２ブロッ

ク，第５ブロック及び第６ブロ

ック） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

３時間 10分

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
４人 

可搬型代替照明による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22 時間 30分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

中央制御室の酸素及び二酸化炭

素の濃度測定 

実施責任者等 

の要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10 分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

中央制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15 分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15 分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の出入管理区画の設

置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 30分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
６人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の通信連絡設備の設

置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備

の設置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

中央制御室の情報把握計装設備

の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の情報把握計装

設備の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 

 

2934



1.11 制御室の居住性等に関する手順等

【要求事項】

再処理事業者において、制御室に関し、重大事故が発生し

た場合においても運転員がとどまるために必要な手順等が適

切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置（制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマスク及

びボンベ等により対応する場合）又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をいう。 

a) 重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等

により、運転員がとどまるために必要な手順等を整備する

こと。 

b) 制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替電源設備か

らの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備す

ること。 

重大事故等が発生した場合においても，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な対処設備及び資機材を整備して

おり，ここでは，この対処設備及び資機材を活用した手順等

について説明する。 
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1.11.2 対応手段と設備の選定

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

重大事故等が発生した場合においても，実施組織要員が

制御室にとどまるためには，制御室の換気及び照明を確保

並びに汚染の持ち込みを防止する必要がある。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び自主対策設備※ １ 並びに資機材※ ２ を用いた対

応手段を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上全ての要求事項を満たすこ

とや全てのプラント状況で使用するこ

とは困難であるが，プラント状況によ

っては，事故対応に有効な設備。 

※2 資機材：防護具（全面マスク等）及び出入管理区画設

営用資機材については，資機材であるため重

大事故等対処設備としない。 

外部電源からの給電が喪失した場合には，その機能を代

替するための機能，相互関係を明確にした上で，想定する

故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処施設を選定

する。また，重大事故等に対処するために必要な情報を把

握する設備及び通信連絡を行うための設備についても同様

に選定する。（第1.11－１～第1.11－ 4図）

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準（以下「審査基準」という。）だけでなく，事業指定基

準規則第四十四条及び技術基準規則第四十八条（以下「基
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準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅され

ていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を

明確にする。 

【補足説明資料：1.11-2】  

(2 )  対応手段と設備の選定の結果 

フォールトツリー分析の結果，制御室の居住性に影響を

及ぼすおそれのある要因として，制御室の換気設備及び照

明設備の機能喪失を想定する。 

制御室の換気設備及び照明設備の機能喪失時の代替機能

となるように重大事故等対処施設を選定するとともに，汚

染の持ち込み防止の対応手段を選定する。 

重大事故等の発生の起因となる安全機能の喪失の要因に

応じて対処に有効な設備を使用することとし，内的事象に

よる安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を

伴わない重大事故等の発生時に対処する重大事故等対処設

備を選定する。 

また，共通電源車からの給電による換気の確保の対処を

行うものについては，全てのプラント状況において使用す

ることが困難であるが，個別機器の故障に対しては有効な

手段であることから，自主対策設備として選定する。 

なお，中央制御室を内包する制御建屋は，事故対処にあ

たる建屋対策班のための防護具等資機材を配備しているこ

とから，自主対策の手順として防護具の着装の手順を整備

する。 
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安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から

選定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求によ

り選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対

処施設，自主対策設備及び資機材を以下に示す。（第1.11

－２表，第1.11－３表） 

a. 重大事故等が発生した場合においても実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な対応手段及び設備

(a) 中央制御室

ア. 対応手段

重大事故等が発生した場合において，実施組織要

員が中央制御室にとどまるため，代替制御建屋中央

制御室換気設備による中央制御室の換気の確保，中

央制御室の代替照明設備による中央制御室の照明の

確保，中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測

定，中央制御室の窒素酸化物の濃度測定，中央制御

室の放射線計測，中央制御室の出入管理区画の設置

及び運用，中央制御室の代替通信連絡設備の設置，

中央制御室の情報把握計装設備の設置のための手段

がある。 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が

中央制御室にとどまるための設備は以下のとおり。 

・ 代替中央制御室送風機
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・ 制御建屋の可搬型ダクト

・ 制御建屋可搬型発電機（第42条 電源設備）

・ 制御建屋の可搬型分電盤（第42条 電源設備）

・ 制御建屋の可搬型電源ケーブル（第42条 電源設備）

・ 第１軽油貯槽（第42条 電源設備）

・ 第２軽油貯槽（第42条 電源設備）

・ 軽油用タンクローリ（第42条 電源設備）

・ 中央制御室送風機（設計基準対象の施設と兼用）

・ 制御建屋の換気ダクト（設計基準対象の施設と兼用）

・ 制御建屋安全系監視制御盤（設計基準対象の施設と兼

用）

・ 非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線（設計基準対

象の施設と兼用）（第42条  電源設備）

・ 制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線（設計基準対象の施設

と兼用）（第42条  電源設備）

・ 制御建屋の460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と

兼用）（第42条  電源設備）

・ 可搬型代替照明

・ 中央制御室遮蔽（設計基準対象の施設と兼用）

・ 可搬型酸素濃度計

・ 可搬型二酸化炭素濃度計

・ 可搬型窒素酸化物濃度計

・ ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

・ アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
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・ 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

・ 可搬型通話装置（第47条  通信連絡を行うために必要

な設備） 

・ 可搬型衛星電話（屋内用）（第47条  通信連絡を行う

ために必要な設備） 

・ 可搬型衛星電話（屋外用）（第47条  通信連絡を行う

ために必要な設備） 

・ 可搬型トランシーバ（屋内用）（第47条  通信連絡を

行うために必要な設備） 

・ 可搬型トランシーバ（屋外用）（第47条  通信連絡を

行うために必要な設備） 

・ 可搬型情報収集装置（第43条 計装設備） 

・ 可搬型情報表示装置（第43条 計装設備） 

・ 非常用照明（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 共通電源車（第42条  電源設備） 

・ 第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク（設

計基準対象の施設と兼用）（第14条  安全避難通路）

（第42条  電源設備） 

・ 燃料供給ポンプ（第42条  電源設備） 

・ 燃料供給ポンプ用電源ケーブル（第42条  電源設備） 

・ 可搬型燃料供給ホース（第42条  電源設備） 

・ 可搬型電源ケーブル（第42条 電源設備） 

・ 可搬型よう素フィルタ  
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(b) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

ア. 対応手段

重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるため，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換

気の確保，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の代替照明設備による使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の照明の確保，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃度測定，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線計

測，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の出入管理区画の設置及び運用，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の代替通信連絡設備の

設置，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の情報把握計装設備の設置のための手段がある。

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどま

るための設備は以下のとおり。 

・ 代替制御室送風機

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト
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・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（第42条  電源設備） 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤

（第42条  電源設備） 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケ

ーブル（第42条  電源設備） 

・ 第１軽油貯槽（第42条  電源設備）  

・ 第２軽油貯槽（第42条  電源設備）  

・ 軽油用タンクローリ（第42条 電源設備） 

・ 制御室送風機（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト（設計基準

対象の施設と兼用） 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤（設計

基準対象の施設と兼用） 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線

（設計基準対象の施設と兼用）（第42条  電源設備） 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母線（設

計基準対象の施設と兼用）（第42条  電源設備）  

・ 可搬型代替照明 

・ 制御室遮蔽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 可搬型酸素濃度計 

・ 可搬型二酸化炭素濃度計 

・ 可搬型窒素酸化物濃度計 

・ ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 
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・ アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

・ 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

・ 可搬型衛星電話（屋内用）（第47条  通信連絡を行う

ために必要な設備） 

・ 可搬型衛星電話（屋外用）（第 47条 通信連絡を行う

ために必要な設備）  

・ 可搬型トランシーバ（屋内用）（第 47条 通信連絡を

行うために必要な設備）  

・ 可搬型トランシーバ（屋外用）（第47条  通信連絡を

行うために必要な設備）  

・ 可搬型情報収集装置（第43条 計装設備）  

・ 可搬型情報表示装置（第43条 計装設備）  

・ 非常用照明（設計基準対象の施設と兼用）（第14条  

安全避難通路） 

・ 共通電源車（第42条  電源設備） 

・ 第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク（設計基準

対象の施設と兼用）（第42条 電源設備） 

・ 燃料供給ポンプ（第42条  電源設備） 

・ 燃料供給ポンプ用電源ケーブル（第42条  電源設備） 

・ 可搬型燃料供給ホース（第42条  電源設備） 

・ 可搬型電源ケーブル（第42条 電源設備） 

 

b.  重大事故等対処設備及び自主対策設備 

(a)  中央制御室 
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中央制御室の居住性を確保するための設備のうち，代

替中央制御室送風機，制御建屋の可搬型ダクト，制御建

屋可搬型発電機，制御建屋の可搬型分電盤，制御建屋の

可搬型電源ケーブル，第１軽油貯槽，第２軽油貯槽，軽

油貯蔵タンク，軽油用タンクローリ，中央制御室送風

機，制御建屋の換気ダクト，安全系監視制御盤，非常用

電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線，制御建屋の6.9ｋＶ非

常用母線，制御建屋の460Ｖ非常用母線，可搬型代替照

明，中央制御室遮蔽，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化

炭素濃度計，可搬型窒素酸化物濃度計，ガンマ線用サー

ベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を重大事

故等対処施設とする。 

中央制御室の通信連絡設備及び情報把握計装設備のう

ち，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋外用），可搬型情報収集

装置，及び可搬型情報表示装置を重大事故等対処施設と

する。 

以上の重大事故等対処施設により，重大事故等が発生

した場合においても中央制御室に実施組織要員がとどま

ることができるため，以下の設備は自主対策設備と位置

付ける。併せてその理由を示す。 

なお，防護具及び出入管理区画用資機材については，
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資機材であるため重大事故等対処設備とはしない。

・ 非常用照明

上記の非常用照明は，基準地震動による地震力に対し

て十分な耐震性を有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段として有効である。 

・ 共通電源車，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯

蔵タンク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケ

ーブル，可搬型燃料供給ホース，可搬型電源ケーブル

 上記の共通電源車，可搬型電源ケーブルは，全交流

動力電源喪失時に制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機及び非常用照明に給電可能である。ま

た，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブ

ル，可搬型燃料供給ホースは，設計基準事故に対処す

るための設備であり重大事故等が発生した場合の機能

を担保できないが，共通電源車に給油可能である。 

共通電源車，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油

貯蔵タンク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源

ケーブル，可搬型燃料供給ホース，可搬型電源ケーブ

ルは，設計基準事故に対処するための設備と接続する

ことから，重大事故等が発生した場合の機能を担保で

きないが，接続先の設備が健全である場合は，全交流
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動力電源喪失時に，制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機に給電し，中央制御室の換気を確保す

るための手段として有効である。 

 

・  可搬型よう素フィルタ 

 上記の可搬型よう素フィルタを考慮せずとも制御室

にとどまる実施組織要員の実効線量が7日間で100ｍ Sv

を超えないが，可搬型よう素フィルタは，制御建屋中

央制御室換気設備が大気中に放射性よう素の有意な値

が検出される場合に，実施組織要員に対する実効線量

をより低減できることから中央制御室の居住性を確保

するための手段として有効である。 

 

(b)  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の居住

性を確保するための設備のうち，代替制御室送風機，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブ

ル，第１軽油貯槽，第２軽油貯槽，軽油用タンクロー

リ，制御室送風機，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気

ダクト，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監視制御

盤，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母
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線，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母線，

可搬型代替照明，制御室遮蔽，可搬型酸素濃度計，可搬

型二酸化炭素濃度計，可搬型窒素酸化物濃度計，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

を重大事故等対処施設とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の通信

連絡設備及び情報把握計装設備のうち，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外用），可

搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置を重大事故等

対処施設とする。 

以上の重大事故等対処施設により，重大事故等が発生

した場合においても使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に実施組織要員がとどまることができるた

め，以下の設備は自主対策設備と位置付ける。併せてそ

の理由を示す。 

なお，出入管理区画設営用資機材については，資機材

であるため重大事故等対処設備とはしない。 

 

・  非常用照明 

上記の非常用照明は，基準地震動による地震力に対し

て十分な耐震性を有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段として有効である。 
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・  共通電源車，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブ

ル，可搬型燃料供給ホース，可搬型電源ケーブル 

     上記の共通電源車，可搬型電源ケーブルは，全交流動

力電源喪失時に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の制御室送風機及び非常用照明に給電可能である。

また，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，燃料

供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，可搬型燃

料供給ホースは，設計基準事故に対処するための設備で

あり重大事故等が発生した場合の機能を担保できない

が，共通電源車に給油可能である。 

共通電源車，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，

可搬型燃料供給ホース，可搬型電源ケーブルは，設計基

準事故に対処するための設備と接続することから，重大

事故等が発生した場合の機能を担保できないが，接続先

の設備が健全である場合は，全交流動力電源喪失時に，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送

風機に給電し使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室の換気を確保するための手段として有効である。 

 

c.  手順等 

上記の(1)により選定した対応手段に係る手順を整備す
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る。 

これらの手順は，重大事故等発生時における実施組織

要員による一連の対応として，中央制御室に関わるもの

は「制御建屋重大事故等発生対応手順書」に，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に関わるものは

「使用済燃料受入れ・貯蔵建屋重大事故等発生対応手順

書」にそれぞれ定める。（第1.11－２表）。 
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1.11.3 重大事故等時の手順等 

1.11.3.1 居住性を確保するための手順等 

(１ )  制御室の換気を確保するための措置の対応手順 

ａ．代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保 

    中央制御室送風機の機能喪失，制御建屋の換気ダクト

の破損又は全交流動力電源喪失により制御建屋中央制御

室換気設備の機能が喪失したと実施責任者が判断してか

ら，実施組織要員が中央制御室にとどまるために，代替

中央制御室送風機，制御建屋の可搬型分電盤, 制御建屋

の可搬型電源ケーブル及び制御建屋可搬型発電機の設置

並びに制御建屋の可搬型ダクトの敷設により換気経路を

構築し，代替中央制御室送風機による換気運転を行い，

中央制御室の換気を確保する。 

    地震により制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失

したと実施責任者が判断した場合には，現場環境確認を

行った後に対処を開始する。 

    また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認し，実施責任者が必要と判断した場合は，事

前の対応作業として，制御建屋可搬型発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確

認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

    制御建屋可搬型発電機へ燃料を供給する手順の詳細

は，「1.9 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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( a )  手順着手の判断基準 

  中央制御室送風機が機能喪失又は制御建屋の換気ダクトの

損傷により，制御建屋中央制御室換気設備が機能喪失，若し

くは，外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機を運

転できないと実施責任者が判断した場合（第1.11－４表） 

 ( b )  操作手順 

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の手

順の概要は以下のとおり。各手順の成功は，代替中央制御室

送風機が起動し，中央制御室内の酸素濃度が19％以上，か

つ，二酸化炭素濃度が1.0％以下であることより確認する。手

順の概要を第1.11－５図，タイムチャートを第1.11－６図及

び第1.11－７図，制御建屋の代替中央制御室送風機換気概要

図を第1.11－８図並びに電源構成図を第1.11－９図に示す。 

①  実施責任者は，中央制御室送風機が機能喪失若しくは制御

建屋の換気ダクトの損傷により，制御建屋中央制御室換気

設備が機能喪失していると判断又は地震により外部電源が

喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が起動できないと判

断してから，建屋対策班に現場環境確認の実施を指示す

る。 

②  制御建屋対策班は，現場環境確認を実施し，確認結果を実

施責任者に報告する。 

③  実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処に用いる制

御建屋の可搬型ダクト及び制御建屋の可搬型電源ケーブル

の敷設ルートを判断する。 
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④  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき制御建屋対策

班に代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保

のための準備を指示する。 

⑤  制御建屋対策班は，制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内

に設置する。 

⑥  制御建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機と代替中央制御

室送風機を，制御建屋の可搬型分電盤を介して制御建屋の

可搬型電源ケーブルにて接続する。 

また，降灰により制御建屋可搬型発電機が機能喪失するお

それがある場合には，制御建屋対策班は制御建屋可搬型発

電機を制御建屋内に配置する。 

⑦  制御建屋対策班は，制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制

御室送風機から中央制御室まで敷設する。 

⑧  制御建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機の起動準備作業完了を実施責任者に報告する。 

⑨  実施責任者は，作業完了を確認後に制御建屋対策班に制御

建屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御室送風機

の起動を指示する。 

⑩  制御建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機を起動し，起動確認後，実施責任者に報告す

る。  

⑪  実施責任者は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制御室

送風機の状態監視並びに中央制御室内の酸素濃度が19％以

上，かつ，二酸化炭素濃度が1.0％以下であることを確認
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することにより，代替中央制御室送風機による中央制御室

の換気の確保が出来ていることを判断する。  

 ( c )  操作の成立性 

    上記の代替中央制御室送風機，制御建屋の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル及び制御建屋可搬型

発電機の設置並びに制御建屋の可搬型ダクトの敷設によ

る換気経路の構築及び運転は，実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員８人の合計17人にて作業を実施し

た場合，中央制御室送風機の停止から中央制御室の二酸

化炭素濃度が1.0％に達する約26時間に対し，事象発生

後，４時間以内で対応可能である。 

    地震による制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失

した場合における現場環境確認は，実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員６人の合計15人にて作業を実施

した場合，50分以内で対応可能であり，現場環境確認及

び代替中央制御室送風機等設置による換気経路の構築及

び運転の全ての作業を実施責任者等の要員９人，建屋対

策班の班員８人の合計17人にて作業を実施した場合，事

象発生後，４時間以内で対応可能である。 

    また，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

の制御建屋可搬型発電機の屋内への運搬は，実施責任者

等の要員９人，建屋対策班の班員４人の合計13人にて作

業を実施した場合，１時間30分以内で実施可能である。

制御建屋可搬型発電機の屋内への運搬及び代替中央制御
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室送風機等設置による換気経路の構築及び運転の全ての

作業を実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員８人

の合計17人にて作業を実施した場合，事象発生後，４時

間30分以内で対応可能であることから，重大事故等の対

処への影響を与えることなく作業が可能である。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク

及び半面マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。さらに，実施組織要員の作

業場所への移動及び作業においては，作業場所の線量率

の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等

の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬及び移動

ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッド

ライトを配備する。 

 

ｂ．代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気の確保 

    制御室送風機の機能喪失，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の換気ダクトの破損又は全交流動力電源喪失により使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能が喪失
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したと実施責任者が判断してから，実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるた

めに，代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型分電盤, 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型電源ケーブル及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機の設置並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設により

換気経路を構築し，代替制御室送風機による換気運転を

行い，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

換気を確保する。 

    地震による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の機能が喪失したと実施責任者が判断した場合には，

現場環境確認を行った後に対処を開始する。 

    また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認し，実施責任者が必要と判断した場合は，事

前の対応作業として，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

    なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機へ燃料を供給する手順の詳細は，「1.9 電源の確保

に関する手順等」にて整備する。 

 ( a )  手順着手の判断基準 

制御室送風機が機能喪失又は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
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の換気ダクトの損傷により，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備が機能喪失，若しくは，外部電源が喪失し，第

１非常用ディーゼル発電機を運転できないと実施責任者が判

断した場合（第1.11－４表） 

 ( b )  操作手順 

代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気の確保の手順の概要は以下のとおり。各

手順の成功は，代替制御室送風機が起動し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃度が19％以上，か

つ，二酸化炭素濃度が1.0％以下であることより確認する。手

順の概要を第1.11－ 10図，タイムチャートを第1.11－６図及

び第1.11－７図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の代替制御室

送風機換気概要図を第1.11－ 11図及び電源構成図を第1.11－

12図に示す。 

①  実施責任者は，制御室送風機が機能喪失又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失，若しく

は，地震により外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼ

ル発電機が起動できないと判断してから，建屋対策班に

現場環境確認の実施を指示する。 

②  建屋対策班は，現場環境確認を実施し，確認結果を実施

責任者に報告する。 

③  実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処に用いる

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト並
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びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源

ケーブルの敷設ルートを判断する。 

④  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班

に代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気の確保のための準備を指示す

る。 

⑤  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型分電盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置す

る。 

⑥  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機と代替制御室送風機を，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤を介して使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブルにて接続

する。 

また，降灰により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機が機能喪失するおそれがある場合には，

建屋対策班は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に配置する。 

⑦  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトを代替制御室送風機から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室まで敷設する。 

⑧  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び代替制御室送風機の起動準備作業完了を

実施責任者に報告する。 
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⑨  実施責任者は，作業完了を確認後に建屋対策班に使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を起動し，

その後代替制御室送風機の起動を指示する。 

⑩  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び代替制御室送風機を起動し，起動確認

後，実施責任者に報告する。  

⑪  実施責任者は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び代替制御室送風機の状態監視並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃度

が19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が1.0％以下であるこ

とを確認することにより，代替制御室送風機による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気の確保

が出来ていることを判断する。  

 ( c )  操作の成立性 

  上記の代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型分電盤, 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル及び使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機の設置並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設による換気経路の構築及び

運転は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員４人の

合計13人にて作業を実施した場合，制御室送風機の停止から

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の二酸化炭素

濃度が1.0％に達する約163時間（第1.11－５表）に対し，事

象発生後22時間30分以内で対応可能である。 
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  地震による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

機能が喪失した場合における現場環境確認は，実施責任者等

の要員９人，建屋対策班の班員６人の合計15人にて作業を実

施した場合，50分で対応可能であり，現場環境確認及び代替

制御室送風機等設置による換気経路の構築及び運転の全ての

作業を実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員６人の合

計15人にて作業を実施した場合，作業着手後22時間30分以内

で対応可能である。 

  また，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合の使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の屋内への

運搬は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員６人の

合計15人にて作業を実施した場合，１時間30分以内で実施可

能である。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機の屋内への運搬及び代替制御室送風機等設置による換気経

路の構築及び運転の全ての作業を実施責任者等の要員９人，

建屋対策班の班員６人の合計15人にて作業を実施した場合，

作業着手後22時間30分以内で対応可能であることから，重大

事故等の対処への影響を与えることなく作業が可能である。 

  重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半面

マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお
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いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行

うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬

及び移動ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘ

ッドライトを配備する。 

 

(２ )  制御室の照明を確保する措置の対応手順 

ａ．可搬型照明（ＳＡ）による中央制御室の照明の確保 

  非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制御室の

照明が使用できないと実施責任者が判断してから，中央制御

室に可搬型代替照明を設置し，照明を確保する。なお，設置

に当たっては，中央制御室内の中央安全監視室，精製建屋の

蒸発乾固が発生する可能性のある約10時間後までに事故対処

を実施する準備のための実施組織要員の参集箇所となる第３

ブロック及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の蒸発乾固

が発生する可能性のある約18時間後までに事故対処を実施す

る準備のための実施組織要員の参集箇所となる第４ブロック

を優先して設置する。 

中央制御室内のその他の実施組織要員の参集箇所となる第

１ブロック，第２ブロック，第５ブロック及び第６ブロック

は，上記の箇所への設置完了後に順次実施する。 

 ( a )  手順着手の判断基準 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制御室の
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照明が使用できないと実施責任者が判断した場合（第1.11－

４表） 

(b )  操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型照明（ＳＡ）の設置手順の

概要は以下のとおり。各手順の成功は，可搬型照明（ＳＡ）

の点灯により確認する。タイムチャートを第1.11－６図及び

第1.11－７図に，可搬型照明の配置概要図を第1.11－ 13図に

それぞれ示す。 

【補足説明資料：1.11-4】  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に中央制御室の照明を確保するため，可搬型代替照明の点

灯確認及び可搬型代替照明の設置を指示する。 

②  建屋対策班は，可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所か

ら中央制御室内に運搬及び設置し，中央制御室の照明を確

保する。 

③  実施責任者は，中央制御室内の可搬型代替照明の点灯を確

認し，可搬型代替照明の状態監視を行うことにより，可搬

型代替照明による中央制御室の照明の確保が出来ているこ

とを判断する。 

(c )  操作の成立性 

   上記の可搬型代替照明の運搬及び設置は，事象発生後，中

央制御室内の中央安全監視室において，各班長が集まり図

面や手順書等を確認し，対処を検討することから，最優先

に実施する。また，精製建屋の蒸発乾固が発生する可能性
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のある約10時間後までに事故対処を実施する準備のための

第３ブロック及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の蒸

発乾固が発生する可能性のある約18時間後までに事故対処

を実施する準備のための第４ブロックを，他ブロックに優

先して実施する。 

   中央制御室内の中央安全監視室，第３ブロック及び第４ブ

ロックは，事象発生後，中央制御室の非常用照明が消灯す

る２時間後までに可搬型代替照明の設置を実施するため，

建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策

班の班員２人の合計10人にて作業を実施した場合，中央制

御室内の中央安全監視室は事象発生後１時間10分以内，第

３ブロック及び第４ブロックは，事象発生後２時間以内で

それぞれ対応可能である。 

   第１ブロック，第２ブロック，第５ブロック及び第６ブロ

ックについては，先行して配置した可搬型代替照明からの

薄明かりによって照らされている状態である。また，可搬

型代替照明設置まで事故対策検討は，中央制御室内の中央

安全監視室にて実施すること及び当該ブロックの管理建屋

のうち，最も事象発生が早い前処理建屋の水素爆発が起こ

る約73時間以内で十分な照明を確保する必要があることか

ら，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員４人の合計12人にて作業を実施した場合，事

象発生後３時間10分以内で対応可能である。 

   なお，実施組織要員は，全交流動力電源の喪失による照明
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の消灯から可搬型代替照明の設置が完了するまでの間，Ｌ

ＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトにより中央制御

室内の照明を確保するため，中央制御室内の作業に支障を

生じるおそれはない。 

   重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半

面マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを目安

に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を

可能な限り低減する。重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時にお

いては，確実に運搬及び移動ができるように，ＬＥＤハン

ドライト及びＬＥＤヘッドライトを配備する。 
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ｂ．可搬型照明（ＳＡ）による使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の照明の確保 

   非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用できないと

実施責任者が判断してから，可搬型代替照明を設置し，照

明を確保する。 

 ( a )  手順着手の判断基準 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用できない

と実施責任者が判断した場合（第1.11－４表） 

(b )  操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型照明（ＳＡ）の設置手順の

概要は以下のとおり。各手順の成功は，可搬型照明（ＳＡ）

の点灯により確認する。タイムチャートを第1.11－６図及び

第1.11－７図に，可搬型照明の配置概要図を第1.11－ 13図に

それぞれ示す。 

【補足説明資料：1.11-4】  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明を

確保するため，可搬型代替照明の点灯確認，可搬型代替照

明の設置を指示する。 

②  建屋対策班は，可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の保管場所から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

内に運搬及び設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
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設の制御室の照明を確保する。 

③  実施責任者は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内の可搬型代替照明の点灯を確認し，可搬型代替照明

の状態監視を行うことにより，可搬型代替照明による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明の確保が

出来ていることを判断する。 

 

(c )  操作の成立性 

  上記の可搬型代替照明の運搬及び設置は，代替制御室送風

機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換

気の確保と併せて実施するため，建屋外対応班長を除く実施

責任者等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計12人にて

作業を実施した場合，事象発生後22時間30分以内で対応可能

である。 

  なお，実施組織要員は，全交流動力電源の喪失による照明

の消灯から可搬型代替照明の設置が完了するまでの間，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドライトにより使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の照明を確保するため，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の作業に支

障を生じるおそれはない。 

  重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半面

マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。線量管理については，個人線量計を着
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用し，１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行

うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬

及び移動ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘ

ッドライトを配備する。 

【補足説明資料：1.11-4】  

 

(３ )  制御室の酸素等濃度測定に関する措置の対応手順  

ａ．中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定 

  代替中央制御室送風機による中央制御室の換気を開始又は

共通電源車からの受電による制御建屋中央制御室換気設備の

再循環運転を開始したと実施責任者が判断してから，中央制

御室内の居住性確保の観点から，可搬型酸素濃度計及び可搬

型二酸化炭素濃度計により酸素濃度及び二酸化炭素濃度を測

定する。 

 ( a )  手順着手の判断基準 

代替中央制御室送風機にて中央制御室の換気を開始又は共

通電源車からの受電による制御建屋中央制御室換気設備の再

循環運転を開始したと実施責任者が判断した場合（第1.11－

４表） 
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( b )  操作手順 

  中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理する

手順の概要は以下のとおり。 

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を指示

する。 

②  建屋対策班は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃

度計を起動し，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定を行う（測定範囲は，第1.11－ 14図を参照）。 

(c )  操作の成立性 

  上記の可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定は，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，

建屋対策班の班員２人の合計10人にて作業を実施した場合，

実施責任者が中央制御室内の居住性確認のため酸素濃度及び

二酸化炭素濃度の測定が必要と判断してから約10分以内に測

定可能であり，中央制御室送風機の停止から中央制御室の二

酸化炭素濃度が1.0％に達する約26時間（第1.11－５表）以内

に対応可能である。 

  また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室内の酸

素及び二酸化炭素の濃度に関する報告を受け，酸素濃度が

19％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が1.0％を上回る場合に

は，酸素及び二酸化炭素の濃度調整を行うため，建屋対策班

に代替中央制御室送風機の予備機への切替運転や外気取入れ

による換気を指示する。 
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【補足説明資料：1.11-3】  

 

ｂ．中央制御室の窒素酸化物の濃度測定 

  再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が予

測されると実施責任者が判断してから，中央制御室内の居住

性確保の観点より，可搬型窒素酸化物濃度計により窒素酸化

物濃度を測定する。 

 ( a )  手順着手の判断基準 

  再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が予

測されると実施責任者が判断した場合（第1.11－４表） 

(b )  操作手順 

中央制御室の窒素酸化物の濃度を測定する手順の概要は以

下のとおり。 

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に中央制御室の窒素酸化物の濃度測定を指示する。 

②  建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制

御室内の窒素酸化物濃度の測定を行う（測定範囲は，第

1.11－ 14図を参照）。 

(c )  操作の成立性 

  上記の中央制御室の対応は，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10人にて作

業を実施した場合，窒素酸化物の発生が予測され，実施責任

者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判断してから約10分以内

に測定可能であり，代替中央制御室送風機の換気によって中
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央制御室内の雰囲気が最も早く置換される２時間以内に対応

可能である。 

  また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室の窒素

酸化物の濃度に関する報告を受け，窒素酸化物濃度が0.2ｐｐ

ｍを上回る場合には，窒素酸化物を含んだ外気の取入れを停

止するため，建屋対策班に制御建屋中央制御室換気設備の再

循環ラインの外気遮断ダンパ及び排気遮断ダンパの閉操作並

びに還気遮断ダンパの開操作を指示する。 

 

ｃ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及び

二酸化炭素の濃度測定 

  代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の換気を開始又は共通電源車からの受電による使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断してから，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確保の観点より，可搬型

酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計により酸素濃度及び

二酸化炭素濃度を測定する。 

 ( a )  手順着手の判断基準 

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の換気を開始又は共通電源車からの受電による使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断した場合（第1.11－４表） 
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( b )  操作手順 

中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理する手

順の概要は以下のとおり。 

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度及び二酸化炭素濃度の測定を指示する。 

②  建屋対策班は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃

度計を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行う（測定

範囲は，第1.11－ 15図を参照） 

(c )  操作の成立性 

   上記の可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定は，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８

人，建屋対策班の班員２人の合計10人にて作業を実施した

場合，実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の居住性確認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定が必要と判断してから約10分以内に測定可能であ

り，制御室送風機の停止から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の二酸化炭素濃度が1.0％に達する約163

時間（第1.11－５表）以内に対応可能である。 

   また，実施責任者は，建屋対策班より，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃

度に関する報告を受け，酸素濃度が19％を下回る場合又は

二酸化炭素濃度が1.0％を上回る場合には，酸素及び二酸化
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炭素の濃度調整を行うために，建屋対策班に代替制御室送

風機の予備機への切替運転や外気取入れによる換気を指示

する。 

【補足説明資料1.11-3】  

 

ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化

物の濃度測定 

   再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が予

測されると実施責任者が判断してから，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確保の観点より，可搬

型窒素酸化物濃度計により窒素酸化物濃度を測定する。 

 ( a )  手順着手の判断基準 

再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が予

測されると実施責任者が判断した場合（第1.11－４表） 

(b )  操作手順 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化

物の濃度を測定する手順の概要は以下のとおり。 

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物濃度の測定を指示する。 

②  建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物濃度

の測定を行う。（測定範囲は，第1.11－ 15図を参照） 

 

2971



( c )  操作の成立性 

  上記の可搬型窒素酸化物濃度計による測定は，建屋外対応

班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人

の合計10人にて作業を実施した場合，窒素酸化物の発生が予

測され実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判断して

から約10分以内に測定可能であり，代替制御室送風機の換気

によって使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の

雰囲気が最も早く置換される約17分以内に対応可能である。 

  また，実施責任者は，建屋対策班より，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃度に関する報

告を受け，窒素酸化物濃度が0.2ｐｐｍを上回る場合には，

窒素酸化物を含んだ外気の取入れを停止するため，建屋対策

班に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環ラ

インの外気取入れ隔離ダンパ及び排気隔離ダンパの閉操作並

びに再循環切替ダンパの開操作を指示する。 

 

(４ )  制御室の放射線計測に関する措置の対応手順 

ａ．中央制御室の放射線計測 

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で放射

性物質の放出が予測されると実施責任者が判断してから，中

央制御室内の居住性確保の観点から，ガンマ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）により，中央制御室

内の放射線計測をする。 
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( a )  手順着手の判断基準 

  主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施設内

で放射性物質の放出が予測されると実施責任者が判断した場

合（第1.11－４表） 

(b )  操作手順 

  ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）の測定手順の概要は以下のとおり。 

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策

班に中央制御室内の放射性物質の測定を指示する。 

②  建屋対策班は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射

性物質の測定を行う。 

 (ｃ )  操作の成立性 

上記のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサン

プラ（ＳＡ）による放射線計測は，建屋外対応班長を除く

実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10

人にて作業を実施した場合，主排気筒モニタが機能喪失

し，かつ，再処理施設内で放射性物質の放出が予測され実

施責任者が放射線の計測が必要と判断してから約15分以内

に測定可能であり，代替中央制御室送風機の換気によって

中央制御室内の雰囲気が最も早く置換される約２時間以内
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に対応可能である。 

 また，実施責任者は建屋対策班より，中央制御室内の放

射性物質の測定結果に関する報告を確認し，2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，中央制御室内の実施対策組織要員に対

し防護具（全面マスク及び半面マスク等）の着装を指示す

る。 

 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線計

測 

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で放射

性物質の放出が予測されると実施責任者が判断してから，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確保

の観点より，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室内の放射性物質を測定する。 

(a )  手順着手の判断基準 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施設内

で放射性物質の放出が予測されると実施責任者が判断した場

合（第1.11－４表） 

(b )  操作手順 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）の測定手順の概要は以下のとおり。 
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①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の放射

性物質の測定を指示する。 

②  建屋対策班は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室内の放射性物質の測定を行う。 

(ｃ )  操作の成立性 

  上記のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）による放射線計測は，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10人にて作

業を実施した場合，主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再

処理施設内で放射性物質の放出が予測され実施責任者が放射

線の計測が必要と判断してから約15分以内に測定可能であ

り，代替制御室送風機の換気によって最も使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の雰囲気が最も早く置換され

る約17分以内に対応可能である。 

  また，実施責任者は建屋対策班より，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室内の放射性物質の測定結果に関す

る報告を確認し，2.6μＳｖ／ｈを上回る場合には，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の実施対策組織要

員に対し防護具（全面マスク及び半面マスク等）の着装を指

示する。 
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1.11.3.2 制御室への汚染の持ち込みを防止するための措置の

対応手順 

(１ ) 中央制御室の出入管理区画の設置及び運用 

各建屋への通常時の入退域ルートを確保できないと実施責

任者が判断してから，中央制御室への汚染の持ち込みを防止

するため，出入管理区画を設置する。 

出入管理区画には，防護具（全面マスク及び半面マスク

等）を脱衣する脱装エリア，放射性物質による要員や物品の

汚染の有無を確認するためのサーベイエリア，汚染が確認さ

れた際に除染を行う除染エリアを設け，建屋対策班が汚染検

査及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚染管理を行

う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染は

紙ウエスでの拭取りを基本とするが，拭取りにて除染できな

い場合には，簡易シャワーにて水洗による除染を行う。簡易

シャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエスへ染み込

ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した場合

には，可搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画設置場所の付近に

保管する。また，出入管理区画の設置が確実にできるよう，

出入管理区画用資機材は複数の箇所に保管する。 

なお，各建屋にて対処にあたる実施組織要員はサーベイメ

ータを携行し, 建屋出入口付近にて相互に汚染検査を実施す
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る。 

中央制御室における７日間の被ばく評価結果は，各重大事

故の有効性評価の対象としている事象のうち，最も厳しい結

果を与える全交流動力電源の喪失を起因とする「放射線分解

により発生する水素による爆発」と「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の重畳において約１×10－ ３ ｍＳｖであるが，自主

対策として防護具（全面マスク及び半面マスク等）を配備す

る。なお，実施組織要員は，交替要員を確保する。 

ａ．手順着手の判断基準 

各建屋への通常時の入退域ルートを確保できないと実施責

任者が判断した場合（第1.11－４表） 

ｂ．操作手順 

出入管理区画を設置するための手順の概要は以下のとお

り。タイムチャートを第1.1－ 16図に示す。 

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に出入管理建屋玄関又は制御建屋内搬出入口付近の出入管

理区画の設置を指示する。 

②  建屋対策班は，出入管理区画設置場所の照明が確保されて

いない場合，可搬型代替照明を設置し，照明を確保する。 

③  建屋対策班は，出入管理区画用資機材を準備・移動・設置

し，床・壁等の養生シートの状態を確認する。 

④  建屋対策班は，各エリア間にバリア，入口に粘着マット等

を設置する。 

⑤  建屋対策班は，簡易シャワー等を設置する。 
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⑥  建屋対策班は，脱装した防護具類を回収するロール袋及び

サーベイメータ等を必要な箇所に設置する。 

⑦  建屋対策班は，実施責任者に出入管理区画の設置完了を報

告する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の出入管理区画の設置は，建屋外対応班長を除く実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員６人の合計14人

にて作業を実施した場合，重大事故等の対処を実施するた

めの体制移行後に各建屋への通常時の入退域ルートを確保

できないと実施責任者が判断してから，線量計貸出及び実

施組織要員の着装補助が完了する約30分後に設置を開始

し，近傍の保管場所以外から出入管理区画用資機材の搬出

を考慮しても，重大事故等の対処を実施するための体制移

行後１時間30分以内に対応可能であり，初動対応班のう

ち，中央制御室に最も早く戻ってくる１時間30分以内に出

入管理区画の設置が可能である。 

【補足説明資料：1.11-5】  

 

(２ ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理

区画の設置及び運用 

各建屋への通常時の入退域ルートを確保できないと実施

責任者が判断してから，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室への汚染の持ち込みを防止するため，出入管

理区画を設置する。 
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出入管理区画には，防護具（全面マスク及び半面マスク

等）を脱衣する脱装エリア，放射性物質による要員や物品

の汚染の有無を確認するためのサーベイエリア，汚染が確

認された際に除染を行う除染エリアを設け，建屋対策班が

汚染検査及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚染管

理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染

は紙ウエスでの拭取りを基本とするが，拭取りにて除染で

きない場合には，簡易シャワーにて水洗による除染を行

う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエ

スへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した場

合には，可搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画設置場所の付近

に保管する。また，出入管理区画の設置が確実にできるよ

う，出入管理区画用資機材は複数の箇所に保管する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における

７日間の被ばく評価結果は，各重大事故の有効性評価の対

象としている事象のうち，最も厳しい結果を与える臨界に

おいて約３×10－ ３ ｍＳｖであるが，自主対策として防護具

（全面マスク及び半面マスク等）を配備する。なお，実施

組織要員は，交替要員を確保する。 

ａ．手順着手の判断基準 

実施責任者が各建屋への通常時の入退域ルートを確保でき
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ないと判断し，かつ，重大事故等の対処を実施するため使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での操作が必要と

判断した場合（第1.11－４表） 

ｂ．操作手順 

出入管理区画を設置するための手順の概要は以下のとお

り。 

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策

班に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近の出入管理

区画の設置を指示する。 

②  建屋対策班は，出入管理区画設置場所の照明が確保され

ていない場合，可搬型代替照明を設置し，照明を確保す

る。 

③  建屋対策班は，出入管理区画用資機材を準備・移動・設

置し，床・壁等の養生シートの状態を確認する。 

④  建屋対策班は，各エリア間にバリア，入口に粘着マット

等を設置する。 

⑤  建屋対策班は，簡易シャワー等を設置する。 

⑥  建屋対策班は，脱装した防護具類を回収するロール袋及

びサーベイメータ等を必要な箇所に設置する。 

⑦  建屋対策班は，実施責任者に出入管理区画の設置完了を

報告する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の出入管理区画の設置は，建屋外対応班長を除く実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10人
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にて作業を実施した場合，実施責任者が各建屋への通常時

の入退域ルートを確保できないと判断し，かつ，重大事故

等の対処を実施するため使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室での操作が必要と判断してから１時間以内に

対応可能である。          

【補足説明資料：１.11-5】  

 

1.11.3.3 制御室の通信連絡設備及び情報把握計装設備の設置

に関する措置の対応手順 

（ １ ）  制御室の通信連絡設備の設置に関する措置  

ａ．中央制御室の通信連絡設備の設置の手順 

所内携帯電話が使用できないと実施責任者が判断してか

ら，重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，通信連絡設備の設置の手順に着手する。 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，「1.14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 

 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の通信連絡

設備の設置の手順 

所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，重大

事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を確保する

ため，通信連絡設備の設置の手順に着手する。 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，「1.14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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（ ２ ）  制御室の情報把握計装設備の設置に関する措置 

ａ．中央制御室の情報把握計装設備の設置 

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処する建

屋の重大事故等対処計装設備のパラメータを収集及び表示す

るため，制御建屋用可搬型情報収集装置及び制御建屋用可搬

型情報表示装置の設置の手順に着手する。 

  操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細は，

「1.10 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の情報把握

計装設備の設置 

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処する建

屋の重大事故等対処計装設備のパラメータを収集及び表示す

るため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置の設置の

手順に着手する。 

  操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細は，

「1.10 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 
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1.11.3.4 自主対策に関する措置の対応手順 

以下の対策は，対策を実施するための要員を確保可能な場合に

実施するため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼ

すことはない。 

（ １ ）  制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御

室の換気の確保 

 全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象

の施設の機能維持が可能である場合，制御建屋中央制御室換気

設備による換気の確保のため，制御建屋に共通電源車を接続し，

共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気設備を

起動し，中央制御室の換気を確保するための手順に着手する。 

ａ．手順着手の判断基準 

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の実

施後，実施責任者が制御建屋中央制御室換気設備に損傷が確認

されず，かつ，要員の確保，対策実施の準備ができたと判断し

た場合。 

ｂ．操作手順 

共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保するための手

順は以下のとおり。 

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線へ給電するための電源隔離か

ら共通電源車の起動及び運転状態の確認までは，実施責任者等

９人，建屋対策班の班員14人にて１時間以内で実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから制御建

屋の6.9ｋＶ非常用母線の復電を実施責任者等18人，建屋対策

班の班員２人にて35分以内で実施する。 
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要員の確保が出来てから負荷起動までは，実施責任者等18

人，建屋対策班の班員２人にて10分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保する

ための手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等18人，

建屋対策班の班員14人の合計32人，想定時間１時間45分以内で

実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャートは，第1.11－ 18図に示す。 

各手順の成功は，制御建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること

及び母線電圧低警報が回復することにより確認する。手順の概

要を第1.11－ 17図に示す。 

 

（ ２ ）  非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中

央制御室の換気の確保 

 全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象

の施設の機能維持が可能である場合，制御建屋中央制御室換気

設備による換気の確保のため，非常用電源建屋に共通電源車を

接続し，共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気

設備を起動し，中央制御室の換気を確保するための手順に着手

する。 

ａ．手順着手の判断基準 

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の実

施後，実施責任者が制御建屋中央制御室換気設備に損傷が確認

さず，かつ，要員の確保，対策実施の準備ができたと判断した

場合。 
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ｂ．操作手順 

共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保するための手

順は以下のとおり。 

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線へ給電するための電

源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認までは，実施

責任者等９人，建屋対策班の班員14人にて１時間以内で実施す

る。 

要員の確保が出来てから電源隔離（制御建屋），電源隔離（引

きロック）及び制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線の復電を実施責

任者等18人，建屋対策班の班員６人にて１時間15分以内で実施

する。 

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから負荷起

動までは，実施責任者等18人，建屋対策班の班員２人にて10

分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保する

ための手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等19人，

建屋対策班の班員18人の合計37人，想定時間は１時間45分以内

で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャートは，第1.11－ 22図に示す。 

手順の成功は，非常用電源建屋の母線電圧が6.6ｋＶである

こと及び母線電圧低警報が回復することにより確認する。手順

の概要を第1.11－ 21図に示す。 

【補足説明資料：1.11-9】  

（ ３ ）  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの

受電による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
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の換気の確保 

 全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象

の施設の機能維持が可能である場合，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備による換気の確保のため，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続し，共通電源車からの受電に

より使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保す

るための手順に着手する。 

ａ．手順着手の判断基準 

代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気の確保の実施後，実施責任者が使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に損傷が確認されず，かつ，

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合。 

ｂ．操作手順 

共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気を確保するための手順は以下のとおり。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線へ給電す

るための電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認

までは，実施責任者等９人，建屋対策班の班員22人にて１時間

10分以内で実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線の復電を実施責任

者等16人，建屋対策班の班員２人にて10分以内で実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから負荷起

動までは，実施責任者等16人，建屋対策班の班員２人にて10
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分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気を確保するための手順に必要となる

合計の要員数は，実施責任者等16人，建屋対策班の班員22人の

合計38人，想定時間は１時間30分以内で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャートは，第1.11－ 25図に示す。 

手順の成功は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧が6.6

ｋＶであること及び母線電圧低警報が回復することにより確

認する。手順の概要を第1.11－ 24図に示す。 

【補足説明資料：1.11-9】  
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（ ４ ）  可搬型よう素フィルタの設置の手順 

大気中に放射性よう素の有意な値の検出がされ，実施責任者

が要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから，中央

制御室へ放射性よう素の取込みを防止するため，制御建屋中央

制御室換気設備の給気口に可搬型よう素フィルタを設置する

ための手順に着手する。 

ａ．手順着手の判断基準 

可搬型排気モニタリング設備の可搬型ダスト・よう素サンプ

ラにて放射性よう素の有意な値を検出し，実施責任者が要員の

確保，対策実施の準備ができたと判断した場合。 

ｂ．操作手順 

制御建屋中央制御室換気設備に可搬型よう素フィルタユニ

ットを設置する手順の概要は以下のとおり。 

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に制御建屋中央制御室換気設備への可搬型よう素フィルタ

ユニットの設置を指示する。 

②  建屋対策班は，制御建屋中央制御室換気設備が再循環運転

中であることを確認する。 

③  建屋対策班は，可搬型よう素フィルタユニットを給気口に

接続し，可搬型よう素フィルタユニットによう素フィルタ

を設置する。 

④  よう素フィルタユニット設置後，二酸化炭素濃度が1.0％以

上になる26時間以内に外気取入れを開始する。 

 

上記の設置は，建屋対策班２人にて，実施責任者が作業着手
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判断した時から可搬型よう素フィルタユニットの設置が完了

するまで約30分以内で対応可能である。 
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（ ５ ）  防護具の着装の手順等 

ａ．手順着手の判断基準 

（ a）  対処にあたる現場環境において，第1.11－ 1 表に記載の

対処の阻害要因である酸欠，溢水，薬品，汚染及びその

他（内部被ばく防止を考慮）の発生が予測される場合 

（ b） 中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にて，制御室の放射線計測に関する措置の対応手

順にて実施する放射線計測にて，2.6μＳｖ／ｈ以上を

計測した場合 

ｂ．操作手順 

第 1.11－ 1 表に記載の対処の阻害要因である酸欠，溢水，

薬品，汚染及びその他（内部被ばく防止を考慮）に適合する防

護具（全面マスク及び半面マスク等）を選定し，着装する。着

装の手順の概要は以下のとおり。 

（ a）  汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放射性物質）の

着装手順 

①  実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，実施組織要

員に管理区域用管理服の着装を指示する。 

②  建屋対策班は管理区域用管理服を着装する。 

③  建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放

射性物質）の健全性を確認する。 

④  建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放

射性物質）を管理区域用管理服の上に着装する。必要に応

じて，酸素呼吸器の面体，耐薬品長靴及び耐薬品用グロー
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ブとテープで固定する。 

（ b）  耐薬品用長靴の着装手順 

①  実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に耐薬品用長靴の着装を指示する。 

②  建屋対策班は耐薬品用長靴を着装する。 

③  建屋対策班は(a)の手順で着装した汚染防護衣（化学物質）

又は汚染防護衣（放射性物質）を耐薬品用長靴の上に被せ

てテープで固定する。 

（ c）  酸素呼吸器の着装手順 

①  建屋対策班は酸素呼吸器及び酸素呼吸器の面体を点検す

る。 

②  建屋対策班は酸素呼吸器の面体を着装し，酸素呼吸器を背

負う。 

③  建屋対策班は酸素呼吸器と酸素呼吸器の面体を接続して

給気バルブを開き，呼吸ができることを確認する。 

【補足説明資料：1.11-6】  
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1.11.4 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

制御建屋中央制御室換気設備の機能喪失が発生した場合に

は，中央制御室の換気を確保するための措置の対応手順に従い，

代替中央制御室送風機により，中央制御室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪失が発

生した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気を確保するための措置の対応手順に従い，代替制御室

送風機により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気を確保する。 

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代替照明

を設置し，照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使

用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，照明を確保す

る。 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体制移行

が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又は制御建屋内

搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中央制御室への汚染の

持ち込みを防止する。また，実施責任者が使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室での操作が必要と判断した場合に

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近にも出入管理区画

を設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への

汚染の持ち込みを防止する。 

これらの対応手段の他に制御建屋中央制御室換気設備の健
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全性が確保されている場合には，自主対策の設備及び手順に従

い，非常用電源建屋又は制御建屋に共通電源車を接続し，共通

電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気設備を起動

し中央制御室の換気を確保するとともに，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の健全性が確保されている場合には，

自主対策の設備及び手順に従い，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に共通電源車を接続し，共通電源車からの受電により使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を起動し使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する対応手順を選

択することができる。 
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1.11.5 その他の手順項目について考慮する手順 

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，「1.9 電

源の確保に関する手順等」にて整備する。 

計装設備の操作の判断等に関する手順については，「1.10 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

通信連絡の操作の判断等に関わる手順については，「1.14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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の
換

気
確

保
準

備

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
準

備
（

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

）
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

0
:
2
5

代
替

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
制

御
室

の
換

気
確

保

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
―

―

状
態

監
視

―
―

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
制

御
室

3
班

0
:
1
0

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
準

備
(
運

搬
）

―
―

状
態

監
視

―
―

代
替

中
央

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
中

央
制

御
室

の
換

気
確

保

代
替

中
央

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
中

央
制

御
室

の
換

気
確

保
準

備

送
風

機
、

ダ
ン

パ
及

び
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

内
ハ

ザ
ー

ド
確

認
制

御
室

2
班

制
御

室
3
班

0
:
4
0

制
御

室
の

対
応

判
断

現
場

状
況

確
認

外
部

電
源

及
び

第
1
非

常
用

D
/
G
の

運
転

状
態

確
認

制
御

室
1
班

0
:
0
5

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
内

ケ
ー

ブ
ル

ル
ー

ト
確

認
制

御
室

1
班

0
:
4
0

2
:
5
0

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
準

備
制

御
室

3
班

制
御

室
5
班

2
:
5
0

代
替

中
央

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
中

央
制

御
室

の
換

気
確

保

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
制

御
室

2
班

0
:
1
0

状
態

監
視

制
御

室
4
班

制
御

室
5
班

―

対
策

作
業

第
5
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

建
屋

内
3
0
班

0
:
3
5

第
6
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

建
屋

内
3
0
班

0
:
3
0

第
3
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
5
0

第
4
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
5
0

可
搬

型
照

明
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

照
明

確
保

可
搬

型
照

明
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

照
明

確
保

状
態

監
視

―
―

作
業

番
号

3 4 5 6

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

第
1
.
1
1
－

６
図

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
居

住
性

確
保

）

中
央

制
御

室
の

対
応

判
断

制
御

建
屋

内
ケ

ー
ブ

ル
ル

ー
ト

確
認

0
:
5
0

中
央

制
御

室
の

現
場

状
況

確
認

外
部

電
源

及
び

第
2
非

常
用

D
/
G
の

運
転

状
態

確
認

0
:
0
5

安
全

監
視

室
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

1
:
0
0

第
1
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
4
0

第
2
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
3
0

制
御

室
3
班

0
:
1
0

作
業

番
号

３

作
業

番
号

１
作

業
番

号
1
2

作
業

番
号

３
作

業
番

号
1
4、

17

作
業

番
号

1
2

作
業

番
号

1
9

作
業

番
号

1
7

作
業

番
号

1
7,
1
8,
1
9

作
業

番
号

2
3

作
業

番
号

2
0

作
業

番
号

1
3

作
業

番
号

2

作
業

番
号

1
8

作
業

番
号

1
4、

15

作
業

番
号

1
6

作
業

番
号

1
3、

６

作
業

番
号

1
6

作
業

番
号

1
2

作
業

番
号

1
8

作
業

番
号

2
3、

26

3000



1
2

1
3

1
4

1
5

2
7

所
要

時
間

（
時

：
分

）

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

― ― 4 4 ― 2 ―

1 2 1
6

1
7

1 4 2 2 2 2 1 1 2 2 ― 4 4 2 2 4 1

7 8 9 1
0

1
1

対
応

要
員

・
要

員
数 4 2 4

制
御

室
1
班

制
御

室
2
班

可
搬

型
送

風
機

の
起

動

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
準

備
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

0
:
2
5

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
1
班

制
御

室
2
班

0
:
3
0

送
風

機
、

ダ
ン

パ
及

び
制

御
建

屋
内

ハ
ザ

ー
ド

確
認

0
:
5
0

制
御

室
3
班

制
御

室
5
班

制
御

室
1
班

制
御

室
1
班

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
準

備

可
搬

型
照

明
に

よ
る

制
御

室
の

照
明

確
保

可
搬
型
照
明
に
よ
る
使

用
済
燃
料
の
受
入
れ
施

設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制

御
室
の
照
明
確
保

代
替

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
制

御
室

の
換

気
確

保

代
替

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

の
換

気
確

保
準

備

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
準

備
（

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

）
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

0
:
2
5

代
替

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
制

御
室

の
換

気
確

保

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
―

―

状
態

監
視

―
―

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
制

御
室

3
班

0
:
1
0

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
準

備
(
運

搬
）

―
―

状
態

監
視

―
―

代
替

中
央

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
中

央
制

御
室

の
換

気
確

保

代
替

中
央

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
中

央
制

御
室

の
換

気
確

保
準

備

送
風

機
、

ダ
ン

パ
及

び
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

内
ハ

ザ
ー

ド
確

認
制

御
室

2
班

制
御

室
3
班

0
:
4
0

制
御

室
の

対
応

判
断

現
場

状
況

確
認

外
部

電
源

及
び

第
1
非

常
用

D
/
G
の

運
転

状
態

確
認

制
御

室
1
班

0
:
0
5

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
内

ケ
ー

ブ
ル

ル
ー

ト
確

認
制

御
室

1
班

0
:
4
0

2
:
5
0

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
準

備
制

御
室

3
班

制
御

室
5
班

2
:
5
0

代
替

中
央

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
中

央
制

御
室

の
換

気
確

保

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
制

御
室

2
班

0
:
1
0

状
態

監
視

制
御

室
4
班

制
御

室
5
班

―

対
策

作
業

第
5
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

建
屋

内
3
0
班

0
:
3
5

第
6
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

建
屋

内
3
0
班

0
:
3
0

第
3
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
5
0

第
4
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
5
0

可
搬

型
照

明
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

照
明

確
保

可
搬

型
照

明
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

照
明

確
保

状
態

監
視

―
―

作
業

番
号

3 4 5 6

 

中
央

制
御

室
の

対
応

判
断

制
御

建
屋

内
ケ

ー
ブ

ル
ル

ー
ト

確
認

0
:
5
0

中
央

制
御

室
の

現
場

状
況

確
認

外
部

電
源

及
び

第
2
非

常
用

D
/
G
の

運
転

状
態

確
認

0
:
0
5

安
全

監
視

室
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

1
:
0
0

第
1
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
4
0

第
2
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
3
0

制
御

室
3
班

0
:
1
0

1
8
:
0
0

3001



#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

代
替

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

の
換

気
確

保

3
1

状
態

監
視

―
―

―

代
替

中
央

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
中

央
制

御
室

の
換

気
確

保

可
搬

型
照

明
に

よ
る

制
御

室
の

照
明

確
保

可
搬
型
照
明
に
よ
る
使

用
済
燃
料
の
受
入
れ
施

設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制

御
室
の
照
明
確
保

2
3

状
態

監
視

制
御

室
4
班

制
御

室
5
班

4
―

2
4

2
5

代
替

中
央

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
中

央
制

御
室

の
換

気
確

保

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

対
応

要
員

・
要

員
数

7
第

6
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

建
屋

内
3
0
班

2

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

― ― 4

1
4

2 2 2 1 1 2 ― 4 4 4 4 4 4

建
屋

内
3
0
班

状
態

監
視

―

第
3
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

第
4
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

対
策

作
業

1
1

1
2

作
業

番
号

4 5 6 8 9

第
5
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

1 2 3 1
0

第
1
.
1
1
－

７
図

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
居

住
性

確
保

）
（

降
灰

予
報

発
令

時
）

可
搬

型
照

明
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

照
明

確
保

可
搬

型
照

明
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

照
明

確
保

安
全

監
視

室
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

1
:
0
0

第
1
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
4
0

第
2
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
4
班

0
:
3
0

制
御

室
1
班

制
御

室
2
班

Ｓ
Ａ

設
備

の
吊

り
上

げ
及

び
積

載
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

0
:
3
0

0
:
3
5

―

0
:
5
0

4 ― 2

1
3

4 2

経
過

時
間

（
時

：
分

）

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

事
前

対
応

1
:
0
0

Ｓ
Ａ

設
備

の
固

縛
解

縛
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

Ｓ
Ａ

設
備

の
玉

が
け

・
地

切
り

4 4 4 4 4

―
―

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
準

備
(
運

搬
）

―
―

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
準

備
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

0
:
2
5

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
へ

の
可

搬
型

照
明

設
置

制
御

室
1
班

制
御

室
2
班

0
:
3
0

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
制

御
室

3
班

0
:
1
0

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
―

―

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
準

備
（

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

）
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

0
:
2
5

状
態

監
視

0
:
0
0

1
:
0
0

0
:
0
0

Ｓ
Ａ

設
備

の
固

縛
解

縛
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
準

備
制

御
室

3
班

制
御

室
5
班

2
:
5
0

4

制
御

室
4
班

0
:
5
0

所
要

時
間

（
時

：
分

）

可
搬

型
送

風
機

の
起

動
制

御
室

3
班

0
:
1
0

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
準

備
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

2
:
5
0

2

車
両

移
動

制
御

室
1
班

制
御

室
2
班

車
両

寄
付

き
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

Ｓ
Ａ

設
備

の
車

上
固

縛
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

可
搬

型
発

電
機

の
起

動
制

御
室

2
班

0
:
1
0

Ｓ
Ａ

設
備

の
玉

が
け

・
地

切
り

制
御

室
1
班

制
御

室
2
班

Ｓ
Ａ

設
備

の
吊

り
上

げ
及

び
積

載
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

Ｓ
Ａ

設
備

の
車

上
固

縛
制

御
室

1
班

制
御

室
2
班

作
業
番
号

1
9

作
業
番
号

1
8

作
業
番
号

2
1，

27

作
業
番
号

1
9

作
業
番
号

2
7

作
業
番
号

2
2、

23

作
業
番
号

2
0

作
業
番
号

3
0

作
業
番
号

2
3

作
業
番
号

３
、

20
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代

替
中

央
制

御
室

送
風

機
 

使
用

済
燃

料
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

 

中
央

制
御

室
 

 

第
1
.
1
1
－

８
図

 
代

替
制

御
建

屋
中

央
制

御
室

換
気

設
備

概
要

図
 

制
御

建
屋

可
搬

型
発

電
機

 

3003



                      

2
0
0
Ｖ

 

（
建

屋
境

界
）

 

制
御

建
屋

 

代 替 通 信 連 絡 設 備 

1
0
0
Ｖ

 

制
御
建
屋

可
搬
型

発
電

機
 

 Ｇ
 

情 報 把 握 計 装 設 備 

1
0
0
Ｖ

 

居 住 性 を 確 保 す る 

た め の 設 備 

居 住 性 を 確 保 す る 

た め の 設 備 

可
搬

型
分
電

盤
 

凡
例

 

：
接
続
口

 

：
可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル

 

：
電
源
ケ
ー
ブ
ル

 

：
そ
の
他
の
設
備

 

3004



                       

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵

施
設
の
制
御
室
の
居
住
性
の
状
況
※

1 

制
御
室
送
風
機
、
照
明
設
備
は
機
能

維
持
し
て
い
る
か

 
居
住
性
監
視
継
続

 

可
搬
型
代
替
照
明
の
設
置

 
代
替
制
御
室
送
風
機
へ

 
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及

び
貯
蔵
施
設
の
可
搬
型
発
電
機

 
の
接
続
・
起
動
※

2 

代
替
制
御
室
送
風
機
及
び

可
搬
型
発
電
機
の

 
状
態
監
視

 
環
境
測
定
設
備
に
よ
る

 
制

御
室
環
境
監
視
※

3 

機
能
維
持
し
て
い
る

 

機
能
喪
失
し
て
い
る

 

可
搬
型
代
替
照
明

の
状
態
監
視

 

※
１

 
設
備
の
状
況
を
確
認
し
以
下
の
状
況
を
確
認
し
た
際

 
・

制
御

室
送
風
機
Ａ
及
び
制
御
室
送
風
機
Ｂ
の
機
能
喪
失
に
よ
り
使
用
済
燃
料
受

 

入
れ

・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備
が
機
能
喪
失
し
て
い
る
場
合

 
・

制
御

室
換
気
ダ
ク
ト
の
損
傷
に
よ
り
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室

 

換
気

設
備
が
機
能
喪
失
し
て
い
る
場
合
 

・
運

転
保
安
灯
及
び
直
流
非
常
灯
の
損
傷
に
よ
り
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及

 

び
貯

蔵
施
設
の
制
御
室
の
照
明
が
使
用
で
き
な
い
場
合
 

・
電

気
設
備
(Ａ

系
)、

電
気
設
備
(Ｂ

系
)及

び
電
気
設
備
(生

産
系

)の
損
傷
に
よ
 

り
使

用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
照
明
が
使
用
で
き
 

な
い

場
合
 

  ※
2 

・
建

屋
南
側
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
発
電
機
，
１
Ｆ
保
管
エ
リ
ア
の
代
替
制
御
室

 

送
風
機
を
使
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
 

・
保

管
エ
リ
ア
の
現
場
確
認
の
結
果
，
異
常
が
あ
る
場
合
は
，
建
屋
北

側
保
管
エ
 

リ
ア
の
可
搬
型
発
電
機
，
２
Ｆ
保
管
エ
リ
ア
の
代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
を
使
 

用
す
る
。
 

第
１

.
1
1
－

1
0
図

 
使

用
済
燃
料

の
受
入

れ
施

設
及
び
貯

蔵
施
設

の
制

御
室

の
居

住
性

確
保

の
手

順
の

概
要

 

 

※
3 

・
定

期
的
に
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
内
の
酸
素
濃

 

度
，

二
酸
化
炭
素
濃
度
を
測
定
す
る
。
 凡
例

 
 

 
 
：
操
作
・
確
認

 
 

 
 
：
判
断

 
 

 
 
：
監
視

 

3005



 
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

 

可
搬

型
発

電
機

 

使
用

済
燃

料
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
制

御
室

 

第
1
.
1
1
－

1
1
図

 
代

替
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

制
御

室
換

気
設

備
概

要
図

 
 

  

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
 

使
用

済
み

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

 

3006



                        
 

代 替 計 測 制 御 設 備 

2
0
0
Ｖ

 

使
用
済
燃

料
の
受

入
れ

施
設
及
び

 
貯
蔵
施
設

可
搬
型

発
電

機
 

情 報 把 握 計 装 設 備 

可
搬
型
計

測
ユ
ニ

ッ
ト

 

 
2
0
0
Ｖ

 

（
建

屋
境

界
）

 
使
用
済
燃

料
の

 
受
入
れ
施

設
 

及
び
貯
蔵

施
設

 

 
Ｇ

 

居 住 性 を 確 保 

す る た め の 設 備 

2
0
0
Ｖ

 

凡
例

 

：
接
続
口

 

：
可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル

 

：
電
源
ケ
ー
ブ
ル

 

：
そ
の
他
の
設
備

 

代 替 通 信 連 絡 設 備 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 の 冷 却

等 の 機 能 喪 失 の 対 処 に 

必 要 な 空 冷 設 備 ※ 

可
搬
型
監

視
ユ
ニ

ッ
ト

 

 

2
0
0
Ｖ

 

1
0
0Ｖ

 
1
0
0Ｖ

 

可
搬
型
分
電
盤
 

第
43

条
 

 

第
43

条
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中央制御室 可搬型代替照明配置概要 

 

 

 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

 可搬型代替照明配置概要 

 

 

 

 

第1.11－13図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 可搬

型代替照明配置概要図 

第 4ブロック 第 5ブロック 第 6ブロック 

第 3ブロック 第 2ブロック 

：可搬型代替照明 

配置箇所 

凡例 

第 1ブロック 

中央安全監視室 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

：可搬型代替照明 

配置箇所 

凡例 
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【
凡
例
】

●
：
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
，

可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃
度
計

配
置
（
測
定
）
場
所

▲
：
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル

フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，

可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

配
置
（
測
定

場
所
）

第
1
.
1
1
-
1
4
図

制
御
建
屋
環
境
測
定
設
備
，
制
御
建
屋
放
射
線
計
測
設
備
配
置
図
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【
凡
例
】

●
：
可
搬
型
酸
素
濃
度
計
，
可
搬
型
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
，

可
搬
型
窒
素
酸
化
物
濃
度
計

配
置
（
測
定
）
場
所

▲
：
ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，
ア
ル

フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｓ
Ａ
）
，

可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

配
置
（
測
定

場
所
）

第
1
.
1
1
-
1
5
図

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
環
境
測
定
設
備
，
制
御
建
屋
放
射
線
計
測
設
備
配
置
図
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内
的

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

1
3
0

1
4
0

1
5
0

1
6
0

1
7
0

1
8
0

備
　

　
　

　
考

5 6 7 8 93 4

要
員

数

3 3 3 3
放

管
2
班

1
2

作
業

番
号

0
:
1
0

除
染

エ
リ

ア
の

設
営

放
管

2
班

0
:
1
0

壁
の

養
生

放
管

2
班

0
:
1
0

仕
切

り
壁

の
設

置
（

導
線

の
確

保
）

放
管

2
班

壁
の

養
生

放
管

2
班

仕
切

り
壁

の
設

置
（

導
線

の
確

保
）

3 3

0
:
1
0

資
機

材
準

備
・

搬
出

，
仮

設
照

明
の

設
置

放
管

2
班

1
0

1
1

3 3 3

0
:
1
0

資
機

材
準

備
・

搬
出

，
仮

設
照

明
の

設
置

放
管

資
機

材
と

放
射

線
測

定
器

の
配

備
放

管
2
班

0
:
1
0

3

第
1
.
1
1
－

1
6
図

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
出

入
管

理
区

画
の

設
置

）

放
管

資
機

材
と

放
射

線
測

定
器

の
配

備
放

管
2
班

0
:
1
0

除
染

エ
リ

ア
の

設
営

放
管

2
班

0
:
1
0

3 3

出
入

管
理

区
画

の
設

営
に

よ
る

汚
染

の
持

込
み

防
止

中
央

制
御

室
の

出
入

管
理

区
画

の
設

営

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

出
入

管
理

区
画

の
設

営

0
:
1
0

床
の

養
生

放
管

2
班

0
:
1
0

▽
事

象
発

生
対

処
ま

で
の

時
間

経
過

時
間

（
時

：
分

）

1
:
0
0

1
3
:
0
0

対
策

作
業

0
:
1
0

床
の

養
生

放
管

2
班

0
:
1
0

放
管

2
班

所
要

時
間

（
時

間
：

分
）

1 2

作
業
番
号
7

作
業
番
号
6
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可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル
敷
設
・
接
続

第
1
.
1
1
-
1
7
図

共
通
電
源
車
を
用
い
た
中
央
制
御
室
の
換
気
機
能
の
復
旧
手
順
の
概
要
（
制
御
建
屋
給
電
）

：
操
作
・
確
認

：
判
断

：
監
視

：
中
央
制
御
室
の
換
気
機
能
の
復
旧

凡
例

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
の
移
行
・

着
手
判
断
※
１

中
央
制
御
室
送
風
機
の
起
動

制
御
建
屋
へ
の

給
電
開
始

共
通
電
源
車
を
接
続
す
る
受
電
系
統
※
２

の
判
断

共
通
電
源
車
か
ら
制
御
建
屋
へ
の
ア
ク
セ

ス
ル
ー
ト
の
整
備

共
通
電
源
車
を
接
続
す
る
燃
料
油
供
給
系

統
※
３
の
判
断

共
通
電
源
車
の
起
動

可
搬
型
燃
料
供
給
ホ
ー
ス
敷
設
・
接
続

共
通
電
源
車

運
転
状
態
確
認

制
御
建
屋
に
お
け
る
各
機
器
の
引
き
ロ
ッ
ク

及
び
電
源
隔
離

電
源
供
給
の
判
断

中
央
制
御
室
送
風
機

運
転
状
態
確
認

※
１

重
大

事
故
等

へ
の
対

処
の
移
行

・
着
手

判
断

・
全

交
流

動
力

電
源

の
喪
失

に
伴
う
、

中
央
制

御
室
の
換

気
機
能

が
喪
失
し

た
場
合

・
外

部
電

源
が

喪
失

し
，
第

２
非
常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
が
手

動
起
動
で

き
な
い

場
合

・
要

員
の

確
保

，
対

策
実
施

の
準
備
が

で
き
た

と
判
断
し

た
場
合

※
２

※
３

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

母
線

Ａ
系
現
場

確
認
結
果

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

母
線

Ｂ
系
現
場

確
認
結
果

燃
料
油
系

統
Ａ
系

現
場
確
認

結
果

燃
料
油
系

統
Ｂ
系

現
場
確
認

結
果

Ａ
系
使

用
Ｂ
系
使

用

Ａ
系
使

用
Ｂ
系
使

用

異
常

な
し

異
常

な
し

異
常
有
り

異
常
有
り

異
常
な
し

異
常
な
し

制
御
建
屋
へ
の

給
電
成
功
判
断

※
４

※
４

制
御

建
屋
へ

の
給
電

成
功
判
断

・
制

御
建

屋
の

母
線

電
圧

が
6
.
6
ｋ

Ｖ
で

あ
る

こ
と

・
制

御
建

屋
の
母

線
電
圧

低
警
報
が

回
復
し

た
こ
と

3012



状
態

確
認

の
要

員
の

割
当

は
，

1
時

間
1
5
分

～
3
時

間
ま

で
は

建
屋

内
3
5
班

，
3
～

4
時

間
ま

で
は

制
御

室
3
班

，
4
時

間
以

降
は

制
御

室
4
・

5
班

と
す

る
。

第
1
.
1
1
－
1
8
図
 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

（
共

通
電

源
車

 
制

御
建

屋
受

電
に

よ
る

起
動

）

中
央

制
御

室
の

換
気

確
保

0
:
1
0

―

状
態

確
認

の
要

員
の

割
当

は
，

1
時

間
1
5
分

～
3
時

間
ま

で
は

建
屋

内
3
5
班

，
3
～

4
時

間
ま

で
は

制
御

室
3
班

，
4
時

間
以

降
は

制
御

室
4
・

5
班

と
す

る
。

5
制

御
建

屋
へ

の
給

電
開

始
建

屋
内

3
6
班

2
0
:
3
5

6
共

通
電

源
車

運
転

状
態

確
認

7
中

央
制

御
室

送
風

機
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

換
気

確
保

中
央

制
御

室
送

風
機

の
起

動
建

屋
内

3
6
班

2

8
中

央
制

御
室

送
風

機
運

転
状

態
確

認
建

屋
内

3
5
班

制
御

室
3
班

，
4
班

，
5
班

8

建
屋

内
3
5
班

制
御

室
3
班

，
4
班

，
5
班

8
―

建
屋

内
3
9
班

建
屋

内
4
0
班

4
0
:
5
5

4
共

通
電

源
車

の
起

動
建

屋
内

3
6
班

2
0
:
0
5

2
0
:
4
0

2
可

搬
型

電
源

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続
建

屋
内

3
8
班

2
0
:
5
5

1

共
通

電
源

車
に

よ
る

制
御

建
屋

へ
の

給
電

各
建

屋
に

お
け

る
各

機
器

の
引

き
ロ

ッ
ク

及
び

電
源

隔
離

建
屋

内
3
7
班

3
可

搬
型

燃
料

供
給

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

備
　

　
考

1
:
0
0

2
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

対
策

作
業

番
号

作
業

要
員

数
所

要
時

間

▽
実
施
責

任
者
の

作
業
着

手
判
断

作
業
番
号

7

作
業
番
号

5

3013



                        

 
 
 
 
6
.
9
kV

非
常
用
母
線

 
 
 
 
 
6
.
9
kV

非
常
用

母
線

 

6
.
9
k
V
非
常

用
 

主
母
線
か
ら

 

制
 
御
 
建
 
屋

 

凡
例

 
 

：
遮

断
器

 
  

：
動

力
用
変

圧
器

 
  

：
接

続
口

 
  

：
可

搬
型
電

源
ケ
ー
ブ

ル
 

  
：

電
源

ケ
ー

ブ
ル
（
常

設
）

 

（
建

屋
境
界

）
 

精 製 建 屋 

分 離 建 屋 

前 処 理 建 屋 

前 処 理 建 屋 

分 離 建 屋 

精 製 建 屋 

4
6
0
V 

非
常
用

 
母
線

 

M
 

中 央 制 御 室 送 風 機 

4
6
0
V 

非
常
用

 
母
線

 

M
 

中 央 制 御 室 送 風 機 

6
.
9
k
V
非
常

用
 

主
母
線
か
ら

 

共
通
電
源
車

 

第
1.

1
1－

2
0
図
 

共
通
電
源
車
に
よ
る
給
電
（
制
御
建

屋
）

系
統

図
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可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル
敷
設
・
接
続

第
1
.
1
1
-
2
1
図

共
通
電
源
車
を
用
い
た
中
央
制
御
室
の
換
気
機
能
の
復
旧
手
順
の
概
要
（
非
常
用
電
源
建
屋
給
電
）

：
操
作
・
確
認

：
判
断

：
監
視

：
中
央
制
御
室
換
気
機
能
の
復
旧

凡
例

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
の
移
行
・

着
手
判
断
※
１

非
常
用
電
源
建
屋
へ
の
給
電
開
始

共
通

電
源
車
を
接
続
す
る
受
電
系
統
※
２

の
判
断

共
通
電
源
車
か
ら
非
常
用
電
源
建
屋
へ
の

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
整
備

共
通
電
源
車
を
接
続
す
る
燃
料
油
供
給
系

統
※
２
の
判
断

共
通
電
源
車
の
起
動

可
搬
型
燃
料
供
給
ホ
ー
ス
敷
設
・
接
続

共
通
電
源
車

運
転
状
態
確
認

各
建
屋
※
５
に
お
け
る
各
機
器
の
引
き

ロ
ッ
ク
及
び
電
源
隔
離

電
源
供
給
の
判
断

※
１

重
大

事
故
等

へ
の
対

処
の
移
行

・
着
手

判
断

・
全

交
流

動
力

電
源

の
喪
失

に
伴
う
中

央
制
御

室
の
換
気

機
能
が

喪
失
し
た

場
合

・
外

部
電

源
が

喪
失

し
，
第

２
非
常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
が
手

動
起
動
で

き
な
い

場
合

・
要

員
の

確
保

，
対

策
実
施

の
準
備
が

で
き
た

と
判
断
し

た
場
合

※
２

※
３

6
.
9
kV
非

常
用

主
母

線

Ａ
系
現
場

確
認
結
果

6
.
9
kV
非

常
用

主
母

線

Ｂ
系
現
場

確
認
結
果

燃
料
油
系

統
Ａ
系

現
場
確
認

結
果

燃
料
油
系

統
Ｂ
系

現
場
確
認

結
果

Ａ
系
使

用
Ｂ
系
使

用

Ａ
系
使

用
Ｂ
系
使

用

異
常

な
し

異
常

な
し

異
常
有
り

異
常
有
り

異
常
な
し

異
常
な
し

※
５

前
処

理
建
屋

分
離

建
屋

精
製

建
屋

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
混
合

脱
硝
建

屋
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ
ラ

ス
固
化
建

屋
制

御
建

屋
分

析
建

屋
非

常
用

電
源

建
屋

非
常
用
電
源
建
屋
へ
の

給
電
成
功
判
断

※
４

※
４

非
常

用
電
源

建
屋
へ

の
給
電
成

功
判
断

・
非

常
用

電
源

建
屋

の
母

線
電

圧
が

6
.
6
ｋ

Ｖ
で

あ
る

こ
と

・
非

常
用

電
源
建

屋
の
母

線
電
圧
低

警
報
が

回
復
し
た

こ
と

制
御
建
屋
へ
の
給
電
確
認
後
の

中
央
制
御
室
送
風
機
の
起
動

中
央
制
御
室
送
風
機

運
転
状
態
確
認
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共
通

電
源

車
に

よ
る

非
常

用
電

源
建

屋
へ

の
給

電

8

所
要

時
間

―

0
:
3
5

0
:
0
5

0
:
5
5

0
:
5
5

0
:
4
0

54321

可
搬

型
電

源
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
・

接
続

建
屋

内
3
8
班

対
策

作
業

要
員

数

経
過

時
間

（
時

：
分

）

備
　

　
考

1
:
0
0

2
:
0
0

作
業

番
号

建
屋

内
3
5
班

制
御

室
3
班

，
4
班

，
5
班

8
―

状
態

確
認

の
要

員
の

割
当

は
，

1
時

間
1
5
分

～
3
時

間
ま

で
は

建
屋

内
3
5
班

，
3
～

4
時

間
ま

で
は

制
御

室
3
班

，
4
時

間
以

降
は

制
御

室
4
・

5
班

と
す

る
。

2

共
通

電
源

車
の

起
動

建
屋

内
3
6
班

2

非
常

用
電

源
建

屋
へ

の
給

電
開

始
建

屋
内

3
6
班

2

中
央

制
御

室
送

風
機

運
転

状
態

確
認

建
屋

内
3
5
班

制
御

室
3
班

，
4
班

，
5
班

8

第
1
.
1
1
－
2
2
図
 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（

共
通

電
源

車
 
非

常
用

電
源

建
屋

受
電

に
よ

る
起

動
）

中
央

制
御

室
の

換
気

確
保

各
建

屋
に

お
け

る
各

機
器

の
引

き
ロ

ッ
ク

及
び

電
源

隔
離

建
屋

内
3
7
班

6

2

可
搬

型
燃

料
供

給
ホ

ー
ス

敷
設

・
接

続
建

屋
内

3
9
班

建
屋

内
4
0
班

4

状
態

確
認

の
要

員
の

割
当

は
，

1
時

間
1
5
分

～
3
時

間
ま

で
は

建
屋

内
3
5
班

，
3
～

4
時

間
ま

で
は

制
御

室
3
班

，
4
時

間
以

降
は

制
御

室
4
・

5
班

と
す

る
。

共
通

電
源

車
運

転
状

態
確

認

7
制

御
建

屋
へ

の
給

電
確

認
後

の
中

央
制

御
室

送
風

機
の

起
動

建
屋

内
3
6
班

2
0
:
1
0

中
央

制
御

室
送

風
機

に
よ

る
中

央
制

御
室

の
換

気
確

保

▽
実
施
責

任
者
の

作
業
着

手
判
断

作
業
番
号

7

作
業
番
号

5
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東
北
電
力
㈱
 

電
力
系
統
か
ら

 

 
 
 
 
6
.
9
kV

非
常
用
母
線

 

共
通
電
源
車

 

 
 
 
 
6
.
9
kV

非
常
用

母
線

 

D
/G

 

4
6
0
V 

非
常
用

 
母
線

 

 
 
 
 
6
.
9
kV

非
常
用
主
母
線

 
6
.
9
k
V
非
常
用
主
母
線

 

第 ２ 非 常 用 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 

D
/G

 

4
6
0
V 

非
常
用

 
母
線

 

第 ２ 非 常 用 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 

6
.
9
k
V
運
転

予
備
用

 
主

母
線

か
ら

 

東
北
電
力
㈱
 

電
力
系
統
か
ら

 

6
.
9
k
V
運
転

予
備
用

 
主

母
線

か
ら

 

非
常

用
電

源
建

屋

制
 

御
 
建
 

屋
 

凡
例

 
 

：
遮

断
器

 
  

：
動

力
用
変

圧
器

 
  

：
接

続
口

 
  

：
可

搬
型
電

源
ケ
ー
ブ

ル
 

  
：

電
源

ケ
ー

ブ
ル
（
常

設
）

 

（
建

屋
境
界

）
 

（
建

屋
境
界

）
 

4
6
0
V 

非
常

用
 

母
線

 

4
6
0
V 

非
常
用

 
母
線

 

精 製 建 屋 

分 離 建 屋 

前 処 理 建 屋 

前 処 理 建 屋 

分 離 建 屋 

精 製 建 屋 

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 

M 中 央 制 御 室 送 風 機 

M 中 央 制 御 室 送 風 機 

第
1.
1
1
－
2
3
図
 

共
通
電
源
車
に
よ
る
給
電
（
非
常
用
電
源
建
屋
）
系
統
図
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可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル
敷
設
・
接
続

第
1
.
1
1
-
2
4
図

共
通
電
源
車
を
用
い
た
使
用
済
燃
料
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
換
気
機
能
の
復
旧
手
順
の
概
要

：
操
作
・
確
認

：
判
断

：
監
視

：
使
用
済
燃
料
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の

換
気
機
能
の
復
旧

凡
例

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
の
移
行
・

着
手
判
断
※
１

制
御
室
送
風
機
の
起
動

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
へ
の

給
電
開
始

共
通
電
源
車
を
接
続
す
る
受
電
系
統
※
２

の
判
断

共
通
電
源
車
か
ら
非
常
用
電
源
建
屋
へ
の

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
整
備

共
通
電
源
車
を
接
続
す
る
燃
料
油
供
給
系

統
※
３
の
判
断

共
通
電
源
車
の
起
動

可
搬
型
燃
料
供
給
ホ
ー
ス
敷
設
・
接
続

共
通
電
源
車

運
転
状
態
確
認

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
に
お
け
る

各
機
器
の
引
き
ロ
ッ
ク
及
び
電
源
隔
離

電
源
供
給
の
判
断

制
御
室
送
風
機

運
転
状
態
確
認

※
１

重
大

事
故
等

へ
の
対

処
の
移
行

・
着
手

判
断

・
全

交
流

動
力

電
源

の
喪
失

に
伴
う
、

使
用
済

燃
料
受
入

れ
施
設

及
び
貯
蔵

施
設
の

制
御

室
の

換
気

機
能
が

喪
失
し

た
場
合

・
外

部
電

源
が

喪
失

し
，
第

１
非
常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
が
手

動
起
動
で

き
な
い

場
合

※
２

※
３

6
.
9
kV
非

常
用

母
線

Ａ
系
現
場

確
認
結
果

6
.
9
kV
非

常
用

母
線

Ｂ
系
現
場

確
認
結
果

燃
料
油
系

統
Ａ
系

現
場
確
認

結
果

燃
料
油
系

統
Ｂ
系

現
場
確
認

結
果

Ａ
系
使

用
Ｂ
系
使

用

Ａ
系
使

用
Ｂ
系
使

用

異
常

な
し

異
常

な
し

異
常
有
り

異
常
有
り

異
常
な
し

異
常
な
し

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
へ
の

給
電
成
功
判
断

※
４

※
４

使
用

済
燃
料

受
入
れ

・
貯
蔵
建

屋
へ
の

給
電
成
功

判
断

・
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

の
母

線
電

圧
が

6
.
6
ｋ

Ｖ
で

あ
る

こ
と

・
使

用
済

燃
料
受

入
れ
・

貯
蔵
建
屋

の
母
線

電
圧
低
警

報
が
回

復
し
た
こ

と
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対
策

作
業

番
号

作
業

要
員

数
所

要
時

間

備
　

　
考

1
:
0
0

2
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

2
0
:
4
0

3
可

搬
型

電
源

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続

制
御

室
2
班

，
3

班
建

屋
内

4
4
班

，
4
5
班

，
4
6
班

9
0
:
4
0

0
:
3
0

1

共
通

電
源

車
に

よ
る

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
へ

の
給

電

各
建

屋
に

お
け

る
各

機
器

の
引

き
ロ

ッ
ク

及
び

電
源

隔
離

制
御

室
1
班

4
可

搬
型

燃
料

供
給

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

制
御

室
1
班

建
屋

内
4
6
班

，
4
7
班

，
4
8
班

7
0
:
4
0

5
共

通
電

源
車

の
起

動
制

御
室

2
班

2
0
:
1
0

6
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

建
屋

へ
の

給
電

開
始

制
御

室
1
班

2
0
:
1
0

7
共

通
電

源
車

運
転

状
態

確
認

建
屋

内
1
班

，
2

班
4

―

第
1
.
1
1
－
2
5
図
 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（
共
通
電
源
車
 
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
受
電
に
よ
る
起
動
）

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
の

換
気

確
保

0
:
1
0

9
制

御
室

送
風

機
運

転
状

態
確

認
建

屋
内

1
班

，
2

班
4

8
制

御
室

送
風

機
に

よ
る

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
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補足説明資料 1.11-2 

第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１/11）  

技 術 的 能 力 審 査 基
準 （ 1.11）  

番 号 設 置 許 可 基 準 規 則
(４ ４ 条 ) 

技 術 基 準 規 則 (38
条 ) 

番 号

【 本 文 】
再 処 理 事 業 者 に お
い て 、 制 御 室 に 関
し 、 重 大 事 故 が 発
生 し た 場 合 に お い
て も 運 転 員 が と ど
ま る た め に 必 要 な
手 順 等 が 適 切 に 整
備 さ れ て い る か 、
又 は 整 備 さ れ る 方
針 が 適 切 に 示 さ れ
て い る こ と 。  

①

 【 本 文 】
第 二 十 条 第 一 項 の
規 定 に よ り 設 置 さ
れ る 制 御 室 に は 、
重 大 事 故 が 発 生 し
た 場 合 に お い て も
運 転 員 が と ど ま る
た め に 必 要 な 設 備
を 設 け な け れ ば な
ら な い 。  

 【 本 文 】
第 十 五 条 第 一 項 の
規 定 に よ り 設 置 さ
れ る 制 御 室 に は 、
重 大 事 故 が 発 生 し
た 場 合 に お い て も
運 転 員 が と ど ま る
た め に 必 要 な 設 備
を 施 設 し な け れ ば
な ら な い 。  

④

１ 「 運 転 員 が と ど
ま る た め に 必 要 な
手 順 等 」 と は 、 以
下 に 掲 げ る 措 置
（ 制 御 室 の 遮 蔽 設
計 及 び 換 気 設 計 に
加 え て マ ス ク 及 び
ボ ン ベ 等 に よ り 対
応 す る 場 合 ） 又 は
こ れ ら と 同 等 以 上
の 効 果 を 有 す る 措
置 を 行 う た め の 手
順 等 を い う 。  

－

【 解 釈 】
１  第 44条 に 規 定 す
る「 運 転 員 が と ど ま
る た め に 必 要 な 設
備 」と は 、以 下 に 掲
げ る 措 置 又 は こ れ
ら と 同 等 以 上 の 効
果 を 有 す る 措 置 を
講 じ た 設 備 を い う 。 

－ －

a) 重 大 事 故 が 発
生 し た 場 合 に お い
て も 、 放 射 線 防 護
措 置 等 に よ り 、 運
転 員 が と ど ま る た
め に 必 要 な 手 順 等
を 整 備 す る こ と 。

② － － －

b) 中 央 制 御 室 用
の 電 源 （ 空 調 及 び
照 明 等 ） が 、 代 替
電 源 設 備 か ら の 給
電 を 可 能 と す る 手
順 等 （ 手 順 及 び 装
備 等 ） を 整 備 す る
こ と 。

③

一  制 御 室 用 の 電
源 (空 調 、 照 明 他 )
は 、代 替 電 源 設 備 か
ら の 給 電 を 可 能 と
す る こ と 。  

－ ⑤
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２/11）

技 術 的 能 力 審 査 基
準 （ 1.11）  

番 号 設 置 許 可 基 準 規 則
(４ ４ 条 ) 

技 術 基 準 規 則 (38
条 ) 

番 号

－ －

二  重 大 事 故 が 発
生 し た 場 合 の 制 御
室 の 居 住 性 に つ い
て 、以 下 に 掲 げ る 要
件 を 満 た す も の を
い う 。  

－ －

－ －

① 本 規 定 第 28条 に
規 定 す る 重 大 事 故
対 策 の う ち 、制 御 室
の 運 転 員 の 被 ば く
の 観 点 か ら 結 果 が
最 も 厳 し く な る 事
故 を 想 定 す る こ と 。

－ ⑥

－ －

② 運 転 員 は マ ス ク
の 着 用 を 考 慮 し て
も 良 い 。た だ し 、そ
の 場 合 は 、実 施 の た
め の 体 制 を 整 備 す
る こ と 。

－ ⑦

－ －

③ 交 替 要 員 体 制 を
考 慮 し て も 良 い 。た
だ し 、 そ の 場 合 は 、
実 施 の た め の 体 制
を 整 備 す る こ と 。

－ ⑧

－ －

④ 判 断 基 準 は 、 運
転 員 の 実 効 線 量 が 7
日 間 で 100mSv を 超
え な い こ と 。

－ ⑨

－ －

三  制 御 室 の 外 側
が 放 射 性 物 質 に よ
り 汚 染 し た よ う な
状 況 下 に お い て 、制
御 室 へ の 汚 染 の 持
込 み を 防 止 す る た
め 、モ ニ タ リ ン グ 及
び 作 業 服 の 着 替 え
等 を 行 う た め の 区
画 を 設 け る こ と 。  

－ ⑩
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３/11） 

技術的能力審査基準（1.11） 適合方針 

【本文】 
再処理事業者において、制御室に関し、重大
事故が発生した場合においても運転員がとど
まるために必要な手順等が適切に整備されて
いるか、又は整備される方針が適切に示され
ていること。 

重大事故が発生した場合においても可搬型中
央制御室送風機、可搬型制御室送風機及び可
搬照明（SA）等により制御室に実施組織要員
がとどまるために必要な手順を整備する。 

【解釈】 
１「運転員がとどまるために必要な手順等」
とは、以下に掲げる措置（制御室の遮蔽設計
及び換気設計に加えてマスク及びボンベ等に
より対応する場合）又はこれらと同等以上の
効果を有する措置を行うための手順等をい
う。 

a) 重大事故が発生した場合においても、放
射線防護措置等により、運転員がとどまるた
めに必要な手順等を整備すること。

重大事故が発生した場合においても資機材
（防護具及び出入管理区画用資機材）を用い
た放射線防護措置により制御室に実施組織要
員がとどまるために必要な手順を整備する。 

b) 制御室用の電源（空調及び照明等）が、
代替電源設備からの給電を可能とする手順等
（手順及び装備等）を整備すること。

制御室の電源（空調及び照明等）が、設計
基準事故に対処するための電気設備（第42条 
電源設備）へ共通電源車（第42条 電源設
備）からの給電を可能とする手順等（手順及
び装備等）は、技術的能力「1.9 電源の確保
に関する手順等」にて整備する。 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
確
保

代替中央制御室送風機 
新設 

(可搬) 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

制
御
建
屋
に
接
続
し
た
共
通
電
源
車
か
ら
の
受
電
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
確
保

中央制御室送風機
（設計基準対象の施
設と兼用） 

制御建屋の可搬型ダクト 
新設 

(可搬) 

制御建屋の換気ダク
ト（設計基準対象の
施設と兼用）

制御建屋可搬型発電機 
新設 

(可搬) 

制御建屋の 6.9ｋＶ
非常用母線（設計基
準対象の施設と兼
用） 

制御建屋の可搬型分電盤 
新設 

(可搬) 

制御建屋の 460Ｖ非
常用母線（設計基準
対象の施設と兼用） 

制御建屋の可搬型電源ケ
ーブル 

新設 
(可搬) 

制御建屋安全系監視
制御盤（設計基準対
象の施設と兼用） 

軽油貯槽 
新設 

(常設) 
共通電源車 

軽油用タンクローリ 
新設 

(常設) 

第２非常用ディーゼ
ル発電機の燃料油貯
蔵タンク（設計基準
対象の施設と兼用）

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
中
央
制

御
室
の
照
明
確
保可搬型代替照明 

新設 
(可搬) 

①
②
③
④
⑤

燃料供給ポンプ（第
42条 電燃料供給ポ
ンプ

燃料供給ポンプ用電
源ケーブル 

可搬型燃料供給ホー
ス 

可搬型電源ケーブル 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

中
央
制
御
室
の
酸
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定

可搬型酸素濃度計 
新設 

(可搬) 

①
②
④

非
常
用
電
源
建
屋
に
接
続
し
た
共
通
電
源
車
か
ら
の
受
電
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保

中央制御室送風機
（設計基準対象の施
設と兼用） 

制御建屋の換気ダク
ト（設計基準対象の
施設と兼用）

非常用電源建屋の
6.9ｋＶ非常用主母
線（設計基準対象の
施設と兼用） 

制御建屋の 6.9ｋＶ
非常用母線（設計基
準対象の施設と兼
用） 

可搬型二酸化炭素濃度
計 

新設 
(可搬) 

制御建屋の 460Ｖ非
常用母線（設計基準
対象の施設と兼用） 

制御建屋安全系監視
制御盤（設計基準対
象の施設と兼用） 

共通電源車 

中
央
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定

可搬型窒素酸化物濃度
計 

新設 
(可搬) ①

②
④

第２非常用ディーゼ
ル発電機の燃料油貯
蔵タンク（設計基準
対象の施設と兼用）

燃料供給ポンプ 

燃料供給ポンプ用電
源ケーブル 

可搬型燃料供給ホー
ス 

可搬型電源ケーブル 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

中
央
制
御
室
の
放
射
線
計
測

ガンマ線用サーベイメー
タ（ＳＡ）

新設 
(可搬) 

①
②
④
⑩

可
搬
型
よ
う
素
フ
ィ
ル
タ
の
設
置

可搬型よう素フィル
タ 

アルファ・ベータ線用サ
ーベイメータ（ＳＡ）

新設 
(可搬) 

可搬型ダストサンプラ
（ＳＡ） 

新設 
(可搬) 

中
央
制
御
室
の
出
入
管
理

区
画
の
設
置
及
び
運
用

可搬型代替照明 
新設 

(可搬) 

①
②
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

中
央
制
御
室
の
通
信
連
絡
設
備
の
設
置

可搬型通話装置 
新設 

(可搬) 

①
②
④

可搬型衛星電話（屋内用） 
新設 

(可搬) 

可搬型衛星電話（屋外用） 
新設 

(可搬) 

可搬型トランシーバ（屋
内用） 

新設 
(可搬) 

可搬型トランシーバ（屋
外用） 

新設 
(可搬) 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

中
央
制
御
室
の
情
報
把

握
計
装
設
備
の
設
置

可搬型情報収集装置 
新設 

(可搬) 
①
②
④

可搬型情報表示装置 
新設 

(可搬) 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室
の
換
気
確
保

代替制御室送風機 
新設 

(可搬) 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
に
接
続
し
た
共
通
電
源
車
か
ら
の
受
電
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保

制御室送風機（設計
基準対象の施設と兼
用） 

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の可搬型ダ
クト

新設 
(可搬) 

使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋の換気ダク
ト（設計基準対象の
施設と兼用）

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設可搬型発電
機 

新設 
(可搬) 

使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋の 6.9ｋＶ
非常用母線（設計基
準対象の施設と兼
用） 

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の可搬型分
電盤 

新設 
(可搬) 

使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋の 460Ｖ非
常用母線（設計基準
対象の施設と兼用） 

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の可搬型電
源ケーブル 

新設 
(可搬) 

使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋安全系監視
制御盤（設計基準対
象の施設と兼用） 

軽油貯槽 
新設 

(常設) 
共通電源車 

軽油用タンクローリ 
新設 

(常設) 

第１非常用ディーゼ
ル発電機の燃料油貯
蔵タンク（設計基準
対象の施設と兼用）

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ

施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
照
明
確
保

可搬型代替照明 
新設 

(可搬) 

①
②
③
④
⑤

燃料供給ポンプ（第
42条 電燃料供給ポ
ンプ

燃料供給ポンプ用電
源ケーブル 

可搬型燃料供給ホー
ス 

可搬型電源ケーブル 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（９/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸

素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定

可搬型酸素濃度計 
新設 

(可搬) 

①
②
④

可搬型二酸化炭素濃度
計 

新設 
(可搬) 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

の
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定

可搬型窒素酸化物濃度
計 

新設 
(可搬) ①

②
④
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（10/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯

蔵
施
設
の
制
御
室
の
放
射
線
計
測

ガンマ線用サーベイメー
タ（ＳＡ）

新設 
(可搬) 

①
②
④
⑩

アルファ・ベータ線用サ
ーベイメータ（ＳＡ）

新設 
(可搬) 

可搬型ダストサンプラ
（ＳＡ） 

新設 
(可搬) 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用

可搬型代替照明 
新設 

(可搬) 

①
②
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
通
信
連
絡
設
備
の
設
置

可搬型衛星電話（屋内用） 
新設 

(可搬) 

①
②
④

可搬型衛星電話（屋外用） 
新設 

(可搬) 

可搬型トランシーバ（屋
内用） 

新設 
(可搬) 

可搬型トランシーバ（屋
外用） 

新設 
(可搬) 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（11/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
情
報
把
握
計
装
設
備
の
設
置

可搬型情報収集装置 
新設 

(可搬) 

①
②
④

可搬型情報表示装置 
新設 

(可搬) 
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令和２年 3 月 13 日 R3 

補足説明資料 1.11-３ 
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補足説明資料 1.11－ 3 

制御室換気系再循環運転時の 

酸素及び二酸化炭素濃度について

 制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の評価を，「空気調和・

衛生工学便覧 空気調和設備設計」に基づき実施した。 

１．酸素濃度，二酸化炭素濃度に関する法令要求について

酸素濃度・二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度，二酸化炭

素濃度管理は，「労働安全衛生法」，ＪＥＡＣ4622－ 2009「原子

力発電所中央制御室運転員等の事故時被ばくに関する規定」及

び「鉱山保安施行規則」に基づき，酸素濃度が 19％以上，かつ

二酸化炭素濃度が 1％以下で運用する。 

補 1.11-3-1 
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補 1.11-3-2 

（１） 酸素濃度

酸素欠乏症等防止規則（一部抜粋） 

（定義） 

第二条 この省令において，次の各号に掲げる用語の意義は，

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一  酸素欠乏  空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満で

ある状態をいう。 

（換気） 

第五条 事業者は，酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場

合は，当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パ

ーセント以上（第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっ

ては，空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上，かつ，

硫化水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気しな

ければならない。ただし，爆発，酸化等を防止するため換

気することができない場合または作業の性質上換気する

ことが著しく困難な場合は，この限りでない。

「鉱山保安法施行規則」（一部抜粋）

第十六条の一 

一 鉱山労働者が作業し，又は通行する坑内の空気の酸素含有

率は十九パーセント以上とし，炭酸ガス含有率は一パーセ

ント以下とすること。
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補 1.11-3-3 

第１表 酸素濃度の人体への影響について(［出典］厚生労働省

ホームページ（抜粋）)

酸素濃度 症状等

21％ 通常の空気の状態

18％ 安全限界だが連続換気が必要

16％ 頭痛，吐き気

12％ 目まい，筋力低下

８％ 失神昏倒，7～8分以内に死亡

６％ 瞬時に昏倒，呼吸停止，死亡

（２） 二酸化炭素濃度

「鉱山保安法施行規則」（一部抜粋） 

第十六条の一 

一 鉱山労働者が作業し，又は通行する坑内の空気の酸素含有

率は十九パーセント以上とし，炭酸ガス含有率は一パーセ

ント以下とすること。
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補 1.11-3-4 

 

第10表  二酸化炭素濃度の人体への影響について（［出典］消防

庁「二酸化炭素消火設備の安全対策について（通知）」平成８

年９月20日） 

二 酸 化 炭 素 濃

度 

症 状 発 現 ま で の 暴 露

時間 

人体への影響 

＜2％  は っ き り し た 影 響 は

認められない 

2％～3％ 5～ 10分  呼 吸 深 度 の 増 加 ， 呼

吸数の増加 

3％～4％ 10～ 30分  頭痛，めまい，悪心，

知覚低下 

4％～6％ 5～ 10分  上 記 症 状 ， 過 呼 吸 に

よる不快感 

6％～8％ 10～ 60分  意 識 レ ベ ル の 低 下 ，

そ の 後 意 識 喪 失 へ 進

む，ふるえ，けいれん

な ど の 不 随 意 運 動 を

伴うこともある 

8％～10％  1～ 10分  同上 

10％＜ ＜ 数分 意 識 喪 失 ， そ の 後 短

時 間 で 生 命 の 危 険 あ

り 

30％  8～ 12呼吸 同上 
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補 1.11-3-5 

２．中央制御室の必要空気換気量

（ １ ）  酸素濃度基準に基づく必要換気量

ａ．収容人数：ｎ＝164 名  

ｂ．吸気酸素濃度：ａ＝21.0％（標準大気の酸素濃度） 

ｃ．許容酸素濃度：ｂ＝19％（鉱山保安法施行規則） 

ｄ．成人の呼吸量：ｃ＝0.48ｍ 3／ｈ／人（空気調和・衛生

工学便覧） 

ｅ．乾燥空気換算酸素濃度：ｄ＝16.4％（空気調和・衛生工

学便覧） 

ｆ．必要換気量：Ｑ１＝100×ｃ×ｎ／（ａ－ｂ）ｍ３／ｈ（空

気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量）

Ｑ１＝100×0.48×164÷（21－ 19）  

＝3,936ｍ 3／ｈ

（ ２ ）  二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量

ａ．収容人数：ｎ＝164 名  

ｂ．許容二酸化炭素濃度：Ｃ＝1.0％（鉱山保安法施行規則）

ｃ．大気二酸化炭素濃度：Ｃｏ＝0.03％（標準大気の二酸化

炭素濃度） 

ｄ．呼吸による二酸化炭素発生量：Ｍ＝0.030ｍ 3／ｈ／人

（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐

出し量） 

ｅ．必要換気量：Ｑ２＝100×Ｍ×ｎ／（Ｃ－Ｃｏ）ｍ３／ｈ
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補 1.11-3-6 

（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換

気量） 

Ｑ２＝100×0.030×164÷（1.0-0.03）  

＝ 507.22 

≒ 507 ｍ 3／ｈ

以上により，中央制御室使用に必要な空気供給量は酸素

濃度基準の 3936ｍ 3／ｈとする。 
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補 1.11-3-7 

３．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の必要空気換

気量

（ １ ）  酸素濃度基準に基づく必要換気量

ａ．収容人数：ｎ＝10 名  

ｂ．吸気酸素濃度：ａ＝21.0％（標準大気の酸素濃度） 

ｃ．許容酸素濃度：ｂ＝19％（鉱山保安法施行規則） 

ｄ．成人の呼吸量：ｃ＝0.48ｍ 3／ｈ／人（空気調和・衛生

工学便覧） 

ｅ．乾燥空気換算酸素濃度：ｄ＝16.4％（空気調和・衛生工

学便覧） 

ｆ．必要換気量：Ｑ１＝100×ｃ×ｎ／（ａ－ｂ）ｍ３／ｈ（空

気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量）

Ｑ１＝100×0.48×10÷（21－ 19）  

＝240ｍ 3／ｈ

（ ２ ）  二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量

ａ．収容人数：ｎ＝10 名  

ｂ．許容二酸化炭素濃度：Ｃ＝1.0％（鉱山保安法施行規則）

ｃ．大気二酸化炭素濃度：Ｃｏ＝0.03％（標準大気の二酸化

炭素濃度） 

ｄ．呼吸による二酸化炭素発生量：Ｍ＝0.030ｍ 3／ｈ／人

（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐

出し量） 
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補 1.11-3-8 

ｅ．必要換気量：Ｑ２＝100×Ｍ×ｎ／（Ｃ－Ｃｏ）ｍ３／ｈ

（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換

気量） 

Ｑ２＝100×0.030×10÷（1.0-0.03）  

＝ 30.9 

≒ 31 ｍ 3／ｈ

以上により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室使用に必要な空気供給量は酸素濃度基準の 240ｍ 3／ｈ

とする。 
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補 1.11-3-9 

４．無換気状態での中央制御室の二酸化炭素許容限界濃度までの

時間について

質量保存の法則より、微小時間 dt 間の室内 CO2 濃度 C( t )の変化

量 dC( t )は、以下のように示される。  

dC( t )＝ {Q・ C0+q－ Q・ C( t ) }dt/V…式①

Q：外気取入れ量 (㎥ /ｈ )  

C0：外気 CO2 濃度 (%vol) 

C( t )：時刻 t における室内 CO2 濃度 (%vol) 

q： CO2 発生量（㎥ /ｈ）  

V：室内容積（㎥）  

t：二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h) 

この微分方程式を、ｔ＝ 0 で C( t )＝ C( 0 )として解くと、C( t )は以下

のようになる。

C( t )＝ {C( 0 )－ C0－ｑ /Q}exp（－ Qt/V） +C0+ｑ /Q…式②  

ここで、長時間換気されている定常状態の CO2 濃度は、 t＝∞と

すると、

C(∞ )＝ C0+q/Q…式③  

で示され、また、外気取入れ量 Q＝ 0 とすると、式①より

C( t )＝ C(０ )+q・ t/V…式④
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補 1.11-3-10 

 

外気中の CO2 濃度 0.03％ vol（一定）より、  

   C0＝ 0.03％ vol…⑤  

 

室内の CO2 発生量 q は、中央制御室及び中央安全監視室内にい

る実施組織要員の想定人数 164 人が、極軽作業時の発生量（ 0.022

㎥ /ｈ）と同等の呼吸を実施していると想定すると、  

   q＝ 0.022×164＝ 3.608 ㎥ /ｈ…⑥  

 

室内容積は、安全側として中央制御室及び中央安全監視室の天井

以下の居住空間のみの容積として、  

V=8910+900＝ 9810 ㎥…⑦  

 

また二酸化炭素の許容限界濃度は、鉱山保安法施行規則第十六条

の一より、 1％以下とすることから  

   C(t)＝ 1.0％ vol…⑧  

 

これより、二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h)は、式④に

⑤～⑧を代入して、  

   1.0/100＝ 0.03/100+3.608・ t/9810 

   t＝（ 1.0－ 0.03） /100・ 9810/3.608 

   t＝ 26.37 

   t＝ 26ｈ  

以上より、無換気状態で中央制御室の二酸化炭素許容限界濃度ま

での時間は、約 26 時間程度となる。  
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補 1.11-3-11 

５．無換気状態での使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の二酸化炭素許容限界濃度までの時間について

質量保存の法則より、微小時間 dt 間の室内 CO2 濃度 C( t )の変化

量 dC( t )は、以下のように示される。  

dC( t )＝ {Q・ C0+q－ Q・ C( t ) }dt/V…式①

Q：外気取入れ量 (㎥ /ｈ )  

C0：外気 CO2 濃度 (%vol) 

C( t )：時刻 t における室内 CO2 濃度 (%vol) 

q： CO2 発生量（㎥ /ｈ）  

V：室内容積（㎥）  

t：二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h) 

この微分方程式を、ｔ＝ 0 で C( t )＝ C( 0 )として解くと、C( t )は以下

のようになる。

C( t )＝ {C( 0 )－ C0－ｑ /Q}exp（－ Qt/V） +C0+ｑ /Q…式②  

ここで、長時間換気されている定常状態の CO2 濃度は、 t＝∞と

すると、

C(∞ )＝ C0+q/Q…式③  

で示され、また、外気取入れ量 Q＝ 0 とすると、式①より

C( t )＝ C(０ )+q・ t/V…式④
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補 1.11-3-12 

外気中の CO2 濃度 0.03％ vol（一定）より、

C0＝ 0.03％ vol…⑤

室内の CO2 発生量 q は、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内にいる実施組織要員の想定人数 10 人が、極軽作業時

の発生量（ 0.022 ㎥ /ｈ）と同等の呼吸を実施していると想定する

と、

q＝ 0.022×10＝ 0.22 ㎥ /ｈ…⑥

室内容積は、安全側として使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の天井以下の居住空間のみの容積として、

V=3714.5 ㎥…⑦

また二酸化炭素の許容限界濃度は、鉱山保安法施行規則第十六条

の一より、 1％以下とすることから  

C(t)＝ 1.0％ vol…⑧  

これより、二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h)は、式④に

⑤～⑧を代入して、

1.0/100＝ 0.03/100+0.22・ t/3714.5 

t＝（ 1.0－ 0.03） /100・ 3714.5/0.22 

t＝ 163.78ｈ  

以上より、無換気状態で使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の二酸化炭素許容限界濃度までの時間は、約 163 時間程

度となる。
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補足説明資料 １.11－４ 可搬型代替照明の配置について

補１.11-4-1 

第 1 図  可搬型代替照明を用いた場合の中央制御室の監視操作につ

いて 
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第 ２図 可搬型代替照明を用いた場合の使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の監視操作について 

補１.11-4-2 
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令和２年4月 28 日 R4 

補足説明資料 1.11-５ 
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補足説明資料1.11-5 

出入管理区画について

(1)   出入管理区画の基本的な考え方

出入管理区画の設置に当たっては，「再処理施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則の解釈」第44条第１項（運転員がと

どまるために必要な設備）に基づき，制御室の外側が放射性物質

により汚染した状況下において，制御室への汚染の持ち込みを防

止するため，身体の汚染検査及び防護具の脱装等を行うための区

画を設けることを基本的な考え方とする。 

(2 )   出入管理区画の概要

出入管理区画は，放射線防護具脱装エリア，サーベイエリア，

除染エリアからなり，中央制御室については，出入管理建屋玄関

又は制御建屋内搬出入口付近に，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室については，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋玄

関に設置する。第１表に出入管理区画の概要を示す。

(3)   出入管理区画の設置場所及びアクセスルート

出入管理区画は，中央制御室については，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室については，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋玄関

に設置する。出入管理建屋（出入管理建屋玄関）及び制御建屋内

搬出入口付近並びに使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋玄関の出入

管理区画の設置場所及び概要図を第１図から第３図に，出入管理
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区画設置場所及びアクセスルートを第４図から第６図にそれぞ

れ示す。 

(4 )   出入管理区画の設置（考え方，資機材）

ａ．考え方

制御室への放射性物質の持ち込みを防止するため，第７図

の設置フローに従い，第１図から第３図のとおり，出入管理

区画を設置する。中央制御室の出入管理区画の設置は，初動

対応要員（現場環境確認班）が，現場作業を終えて中央制御

室に戻る時間を考慮し，夜間・休日を問わず放射線対応班員

3人で，１時間30分以内（大規模地震等の重大事故起因となる

事象発生後）を想定している。 

使用済燃料の受入れ 施設 及 び貯 蔵施 設の 制 御室 の出 入管

理区画の設置は，実施組織における実施責任者（統括当直長）

が，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において

重大事故等の対処が必要と判断した場合に，夜間・休日を問

わず放射線対応班員3人で，１時間以内（指示後）を想定して

いる。

なお，出入管理区画が速やかに設置できるように定期的に

訓練を行い，設置時間の短縮及び更なる改善を図ることとし

ている。 

出入管理区画の設置は，放射線対応班員11人のうち，出入

管理区画の設置に割り当てることができる要員で行う。設置

は，大規模地震等により全交流電源供給機能が喪失し，実施

組織における実施責任者（統括当直長）が重大事故等の対処
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が必要と判断した場合に実施する。 

 

ｂ．出入管理区画の設置（制御室） 

   中央制御室の出入管理区画設置開始は，事象発生から線量

計貸出及び初動対応要員の着装補助が完了する約30分後か

ら設置を開始する。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室は実施組織における実施責任者（統括当直長）が，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において重大

事故等の対処が必要と判断し設置の指示を出したときから

開始する。設置は，中央制御室については実施責任者等の要

員８人，建屋対策班の班員６人の合計14人，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室については建屋外対応班長

を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合

計10人で行い，出入管理区画資機材置場から資機材の搬出及

び可搬型代替照明の設置を約10分で行う。その後，床及び壁

の養生，仕切り壁を約30分で設置し，放管資器材の配備及び

測定器の配備を約10分，その後除染エリアの設置を10分で行

う。 

以下の表に設置に係るタイムチャートを示す。 

資機材準備・搬出、仮設照明の設置

　壁の養生　

　仕切り壁の設置（導線の確保）

　放管資器材と放射線測定器の配備

除染エリアの設営

運用開始

経過時間
（分）

必要要員数
　　　　　▽活動開始（中央制御室は事象発生から３０分後、制御室は実施責任者の指示後から開始）
　　　　　　　　　　　　　　　                                                  　▽設置完了（運用開始）

初動：３名
～

最大：６名

　床の養生　

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００ １１０
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ｃ．出入管理区画用資機材 

出入管理区画用資機材については，運用開始後の出入管理区

画の補修や汚染の除去等も考慮し，第２表に保管場所及び保管

数を示す。出入管理区画用資機材は，出入管理区画付近に保管

する。また，確実に出入管理区画の設置ができるよう出入管理

区画用の資機材は，複数の個所に保管する。 

 

(5 )  出入管理区画の運用（出入管理，脱装，汚染検査，除染，廃棄

物管理，出入管理区画の維持管理） 

ａ．出入管理 

出入管理区画は，制御室の外側が放射性物質により汚染し

たような状況下において，制御建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋外で作業を行った要員が，制御室に入室する際に利

用する。なお，建屋外で活動する要員は，防護具及び個人線

量計を着用する。 

出入管理区画のレイアウトは，第１図から第３図のとおり

であり，出入管理区画には，下記の①から③のエリアを設け

ることで，制御室内への放射性物質の持ち込みを防止する。 

①  放射線防護具脱装エリア 

・防護具を適切な順番で脱装するエリア 

②  サーベイエリア 

・防護具を脱装した作業員の身体や物品の汚染検査を行う

エリア 

・汚染が確認されなければ制御室内へ移動する。 

③   除染エリア 
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・サーベイエリアで汚染が確認された際に，除染を行うエ

リア

ｂ．脱装

出入管理区画における防護具の脱装手順は，以下のとおり。 

・放射線防護具脱装エリアで，シューズカバー，ヘルメッ

ト及び放射線防護具（外側：汚染防護衣（化学物質）及

びケミカルグローブ，ゴム手袋）を脱装する。

・マスク，帽子及び靴下を着用したまま，サーベイエリア

へ移動する。

なお，出入管理区画では，放射線対応班員は，要員の脱装

状況を適宜確認し，指導，助言，防護具の脱装の補助を行う。

ｃ．汚染検査

出入管理区画における汚染検査等の手順は，以下のとおり。 

① 帽子，靴下，綿手袋及びマスクを着装したままサーベイ

エリアに移動する。

② サーベイエリアにて汚染検査を受ける。

放射線対応班員は汚染検査の状況について，適宜確認

し，指導及び助言をする。

③ 汚染基準を満足する場合には，クリーンエリアへ移動後

に，マスク，帽子及び靴下を脱装し，制御室へ入室する。

④ ②の汚染検査において，汚染基準を満足しない場合には，

除染エリアに移動する。

なお，基本的に汚染検査は放射線対応班員が実施する。対
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応要員が不足する場合は，放射線管理班長は原子力防災管理

者に対し活動助勢要員を選定するように依頼し，選定された

活動助勢要員が汚染検査を実施する。 

 

ｄ．除染 

サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，サー

ベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行う。 

要員の除染については，紙タオルでの拭き取りによる除染

を基本とするが，拭き取りにて除染ができない場合も想定し，

汚染箇所への水洗によ って 除染 が行え るよ う簡 易シャ ワ ー

を設ける。簡易シャワーで発生した汚染水は，第６－６図の

とおり，必要に応じて紙タオル等へ染み込ませる等により固

体廃棄物として処理する。 

出入管理区画における除染手順は，以下のとおり。 

・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は，除染エリアに

移動する。 

・汚染箇所を紙タオルで拭き取りする。 

・再度汚染箇所について汚染検査をする。 

・汚染基準を満足しない場合には，簡易シャワーで除染する。 

 

ｅ．廃棄物管理 

制御室外で活動した要員が脱装した防護具については，出

入管理区画内に とどめ て置 くと出入管 理区 画内 の線量 当量

率の上昇及び汚染拡大につながる要因となることから，適宜

出入管理区画外に持ち出し，出入管理区画内の線量当量率の
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上昇及び汚染拡大防止を図る。

ｆ．出入管理区画の維持管理

放射線対応班員は，出入管理区画内の表面密度，線量当量

率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1 回／日以上）に測

定し，放射性物質の異常な流入や拡大がないことを確認する。 

(6 )  出入管理区画の汚染拡大防止について

ａ．汚染拡大防止の考え方

制御室への汚染の持ち込みを防止するため，身体及び物品

サーベイを行うためのサーベイエリア，脱装を行うための放

射線防護具脱装 エリア及び 身体 に付着 した 放射 性物質 の除

染を行うための除染エ リア を設 けると とも に出 入口に 粘着

マットを設置し，制御室の放射性物質を低減する設計とする。 

ｂ．出入管理区画の区画

出入管理区画は，放射線防護具脱装エリア，サーベイエリ

ア，除染エリアごとに区分し，通常時より床・壁等について，

あらかじめプラスチッ ク段 ボー ル等に よる 区画 養生物 を準

備しておくことで，出入管理区画設置時間の短縮を図る。 

また，出入管理区画床面については，必要に応じて汚染の

除去の容易さの観点か ら養 生シ ートを 積層 して 貼るこ とと

し，汚染の除去の時間を短縮している。 

更に出入管理区画内には，靴等に付着した放射性物質を持

ち込まないように粘着マットを設置する。 
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ｃ．出入管理区画でのクロスコンタミ防止について

制御室に入室しようとする作業員に付着した汚染が，他の作

業員に伝播することがないように，サーベイエリアにおいて要

員の汚染が確認された場合には，汚染箇所を養生するとともに

サーベイエリア内に汚染が拡大していないことを確認する。サ

ーベイエリア内に汚染が確認された場合には，速やかに紙タオ

ルによる拭き取り等により，作業員の出入りに極力影響を与え

ないようにする。

また，出入管理区画内は制御室への入室の動線と退室の動線

を分離することで，脱装する要員との接触による汚染の伝播を

防止する。 

(7 )  汚染の管理基準

第３表のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用する。

ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，第３表

の管理基準での運用が困難となった場合は，バックグラウンド

と識別できる値を設定する。 

(8 )  可搬型代替照明

出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した場合に使用

する可搬型照明は，出入管理区画の設置，脱装，汚染検査及び

除染時に必要な照度を確保するために，６ 個（予備４個含む）

を使用する。可搬型代替照明の仕様を第４表に示す。 
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( 9 )  出入管理区画のスペースについて 

中央制御室における現場作業を行う要員は，３人１組で各建

屋２組を想定し，同時に６人程度の要員が出入管理区画内にて

脱装及び身体の汚染検査等ができる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における現

場作業を行う要員は，２人１組で２組を想定し，同時に４人程

度の要員が出入管理区画内にて脱装及び身体の汚染検査等が

できる設計とする。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時に出入管理区画に来た

場合でも，出入管理区画は，建屋内に設置しているため，屋外

での待機はなく，不要な被ばくを防止することができる。 

 

(1 0 )  出入管理区画設置前の汚染の持ち込み防止について 

夜間・休祭日は，参集要員により出入管理区画の設置を行う

可能性があるが，事象発生から出入管理区画の設置まで１時間

30分程度要する。出入管理区画の運用開始までは，下記の対応

により制御室への過度な汚染の持ち込みを防止する。 

 

・要員は，自ら汚染検査を実施し，必要に応じ除染（紙タオル

による拭き取り）を行った上で，制御室に入室する。 

・放射線対応班員は，出入管理区画の初期運用開始に必要な

サーベイエリア及び除染エリアを設置後，要員の汚染検査

を実施し，必要に応じて除染（紙タオルでの拭き取り又は簡

易シャワーによる水洗）を行う。また，放射線対応班員は，

制御室内の環境測定を行う。 
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第1表 出入管理区画の概要

設置

場所

○中央制御室

第１候補:出入管理建屋

玄関 

第２候補：制御建屋内搬出入

口付近

○使用済燃料の 受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室

：使用済燃料受入れ・貯蔵管

理建屋玄関

・制御建屋及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の外側

が 放 射 性 物 質 に よ り 汚

染 し た よ う な 状 況 下 に

おいて，制御室への汚染

の 持 ち 込 み を 防 止 す る

ため，身体の汚染検査及

び 防 護 具 の 脱 装 等 を 行

うための区画を設ける。

設置

形式

○共通

プラスチック段 ボール等の区

画化 

・事象発生時，床・壁等に

ついて，プラスチック段

ボール等により区画養生

する。

手順着

手の判

断基準

○中央制御室

実施組織におけ る実 施 責任

者（統括当直長）が，中央制御

室において重大 事故等の対処

が必要と判断した場合 

○使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室

実施組織におけ る実 施 責任

者（統括当直長）が，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において重大事故等

の対処が必要と判断した場合 

・制御室の外側が放射性物

質 に よ り 汚 染 す る よ う

な お そ れ が 発 生 し た 場

合，出入管理区画の設置

を行う。

・事故進展の状況，参集済

み の 要 員 数 等 を 考 慮 し

て 放 射 線 対 応 班 員 が 実

施 す る 作 業 の 優 先 順 位

を判断し，速やかに設置

を行う。

実施者

○共通

実施組織における放射線対応

班員 

・出入管理区画を速やかに

設置できるように，定期

的 に 訓 練 を 行 っ て い る

放 射 線 対 応 班 員 が 参 集

した後に設置を行う。
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第２表 出入管理区画用資機材の保管場所及び保管数量

品名

出入管理

建屋

（数量）

制御建屋

（数量）

使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋 

（数量） 

ライト ２台 ２台 ２台

簡易シャワー １台 １台 １台

汚染防護衣 

（放射性物質）
13 着 13 着 13 着

除染エリア用簡易テント １セット １セット １セット

メディカルシーツ ３枚 ３枚 ３枚

ゴミ箱

６箱 

（白１，黄

５） 

６箱 

（白１，黄

５） 

６箱 

（白１，黄

５） 

ポール 12 本 12 本 12 本

養生シート（ピンク） ５巻 ５巻 ５巻

養生シート（白） ３巻 ３巻 ３巻

ロール袋 ９巻 ９巻 ９巻

紙タオル 30 束 30 束 30 束

養生テープ ７巻 ７巻 ７巻

はさみ ５本 ５本 ５本

ポリ手袋 

（左右Ｌサイズ）

20×２

セット

20×２

セット

20×２

セット
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品名 

出入管理 

建屋 

（数量） 

制御建屋 

（数量） 

使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋 

（数量） 

表示物  

「出入管理区画図」  

「この先サーベイエリア」 

「放射線防護具脱装エリ

ア」 

２枚 

１枚 

１枚 

２枚 

１枚 

１枚 

２枚 

１枚 

１枚 

油性ペン（黒，赤，青） 

黒６本 

赤３本 

青２本 

黒６本 

赤３本 

青２本 

黒６本 

赤３本 

青２本 

バリア ９台 ９台 ９台 

積層マット ８ｒ枚 ８枚 ８枚 

プラスチックダンボール 25 枚  ８枚 ８枚 

木柱 １本 １本 －  

木枠 

（扉 1 枚分の大きさ） 
１本 １本 －  

ロープ ２本 ２本 －  

ゴムロープ １本 １本 －  
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第３表 汚染の管理基準

状況 汚染の管理基準 根拠等

状

況

①

屋 外 （ 再 処 理

事 業 所 構 内 ）

へ 少 量 の 放 射

性 物 質 が 漏 え

い 又 は 放 出 さ

れ る よ う な 原

子力災害時 

α線 ：約 100cpm 

（０.４Bq/㎝２相当） 

βγ線：約 1，300cpm 

（４Bq/㎝２相当） 

法令に定める表面密度限度の

１/10 

・α線を放出する放射性同位

元素：０.４ Bq/㎝２

・α線を放出しない放射性同

位元素：４ Bq/㎝２

状

況

②

大 規 模 プ ル ー

ム が 放 出 さ れ

る よ う な 原 子

力災害時 

α線 ：約 3，000cpm 

（12Bq／㎝２相当） 

βγ線：約 40，000cpm 

（120Bq／㎝２相当） 

法令に定める表面密度限度の

３倍 

原子力災害対策指針における 

OIL４に準拠 

α線 ：約 1，000cpm 

（４Bq/㎝２相当） 

βγ線：約 13，000cpm 

（40Bq/㎝２相当） 

法令に定める表面密度限度 

原子力災害対策指針における 

OIL4【1 ヶ月後の値】に準拠 

第４表出入管理区画の可搬型照明

名称及び外観 保管場所 数量

可搬型代替照明
出入管理区画

設置箇所近傍

６個 

（予備４個含む）
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第１図 出入管理建屋出入管理区画

設置場所及び概要図

サンプルイメージ図
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第２図 制御建屋出入管理区画設置場所及び

概要図

サンプルイメージ図
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第３図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋出入管理区画設置場所

及び概要図

サンプルイメージ図
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第４図 出入管理建屋出入管理区画設置場所及び 

アクセスルート 

 

 

 

サンプルイメージ図  
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第５図 制御建屋出入管理区画設置場所及び

アクセスルート

サンプルイメージ図
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第６図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋出入管理区画設置場所

及びアクセスルート 

 

 

 

 

 

 

 

サンプルイメージ図  
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第７図 出入管理建屋出入管理区画設置場所及び

設置資機材等の流れ

放射線管理要員

中央制御室より

チェンジング

エリア設営

資機材

置場

チェンジングエリア

設営場所

【設営用資機材搬出の往復回数】

３人×８往復／人（プラスチックダンボール）

３人×７往復／人（その他資機材）

資機材搬出完了までの時間：１０分

（訓練実績より）

チェンジングエリア設営場所到着以

降のチェンジングエリア資機材搬出

入は、資機材置場付近の扉より搬

出入を行う

サンプルイメージ図
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第８図 制御建屋出入管理区画設置場所及び 

設置資機材等の流れ 

 

サンプルイメージ図  

放射線管理要員

中央制御室から出発

チェンジングエリア

設営場所チェンジング

エリア設営

資機材

置場

【設営用資機材搬出の往復回数】

３人×２往復／人（プラスチックダンボール）

３人×７往復／人（その他資機材）

資機材搬出完了までの時間：５分

（訓練実績より）

チェンジングエリア設営場所到着から

チェンジングエリア資機材置場までの往

復ルート

チェンジングエリア資機材搬出ルート：
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第９図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋出入管理区画設置場

所及び設置資機材等の流れ 

サンプルイメージ図
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第７図 出入管理区画の設置フロー

① 出 入 管 理 区 画 用 資 機 材 の移 動 ・設 置

（出入 管理 区画の設置場所の照明が 確保されてい

ない場合は可搬型代替照明を設置）

②床・壁等の養生の状態確認

③バリア・粘着マット等の設置

④ 除染用資機材・サーベイメータ等の配備
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第８図 中央制御室出入管理区画

サーベイエリアにて，

汚染確認

除染エリア 退域

【除染①】

紙タオルによる

拭き取り

【除染②】

簡易シャワーによる除染

第９図 除染イメージ

難 燃 袋

紙 タ オ ル 等

簡 易 水 槽
ゴ ミ
箱

紙 タ オ ル

移 動 移 動

汚 染 箇 所

サ ー ベ イ
メ ー タ

（ 汚 染 ）

除 染 不
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補 1.11－6－1 

補足説明資料 １.11-６ 

１．中央制御室内に配備する資機材の数量について

（１） 防護具の準備個数

重大事故等の対応により中央制御室での実施組織要員は 163 人（待機

要員含む）となることから，防護具は，再処理施設用として原則 170 人分

以上の数量を備える。 

なお，準備する防護具のうち，酸素呼吸器，汚染防護衣（化学物質），

耐薬品用グローブ及び耐薬品用長靴については，現場環境確認以降に再使

用が可能，かつ，対策班の間で装備の融通が可能であり，現場環境確認の

結果に応じて必要装備の低減が図れることから，最大必要数は以下のとお

りとなる。 

① 現場環境確認者 32 人

内訳：各班３人×各建屋２人×５建屋※１+２人×１班※２＝32 人

※１：前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋 

※２：使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋

②要員管理班員 ２人

② 建屋対策班 36 人

合計 70 人（①+②+③） 

以上より，再使用前提の防護具は，90 人分以上の数量を備える。 

準備する防護具の内訳を第 16 表に示す。 
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補 1.11－6－2 

第 16 表 防護具類 

(1)放射線防護資機材

区分 品名 数量 保管場所 

放射線

管理及

び有毒

ガス用

資機材 

防護具 

・酸素呼吸器：90 台以上

・汚染防護衣（化学物質）：90 着以上

・耐薬品用グローブ：90 双以上

・耐薬品用長靴：90 足以上

・全面マスク：150 個以上

・半面マスク：150 個以上

・アノラック：150 着以上

・汚染防護衣（放射性物質）：2,100 着

以上（150 人×２回×７日間）

・ゴム手袋：2,100 双以上（150 人×２

回×７日間）

・安全帯：６本以上

制御建屋 

測定機材 

・警報付ポケット線量計：150 台以上

・アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ：15 台以上

・ガンマ線用サーベイメータ：15 台以

上

・作業時間計測器（時計、ストップウ

ォッチ等）：40 個以上（６建屋×２班

×３台（予備含む））

制御建屋 

資料 

対処に必

要な資料 

・事業許可申請書/設工認図書

・系統説明図 ・単線結線図

・機器配置図 ・運転手順書 等 

・展開接続図

制御建屋 

（中央制御

室） 

その他 

可搬型照

明・測定器 

・LED ハンドライト及びヘッドライト：

150 個以上 

・二酸化炭素濃度計：50 台以上

・酸素濃度系：50 台以上

・NOx 濃度計：50 台以上

・絶縁抵抗計：３台以上

制御建屋 

非常食・飲

料水 

非常食：450 食以上（中央制御室にい

る要員 

総計 150 人×３食×１日） 

飲料水：300L 以上（中央制御室にいる

要員 

総計 150 人×２L×１日） 

制御建屋 
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補 1.11－6－3 

 

（２） 薬品防護具一覧 

装備品 耐薬品性 保管場所 

汚染防護衣（化学

物質） 
薬品全般 

中央制御室：（７５６着）※2 

耐薬品用グローブ 中央制御室： 

（１０８セット）※3，4 耐薬品用長靴 

防毒マスク 飛沫からの防護、

揮発性の薬品に対

応 

中央制御室：（１９０個）※3，5 

吸収缶 中央制御室：（１３２７セット）
※6 

酸素呼吸器 揮発性の薬品に対

応 

中央制御室：（１０８セット）※

3，4 
※1 上記の表の装備品一式をセットして保管場所に配備する。 
※2 1 着/人×90 人×７日間＋予備（90 着×７日×0.2）＝756 着 
※3 装備品は洗浄し再使用する。 
※4 1 セット/人×90 人（初動対応要員）＋予備（90 セット×0.2）＝108
セット 
※5 1 個/人×158 人（中央制御室にいる要員）＋予備（158 個×0.2）＝
190 個 
※6 158 人×７日間＋予備（1106 セット×0.2）＝1327 セット 
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令和２年 4 月 28 日 R2 

補足説明資料 1.11-９ 
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補足説明資料１.11－９ 

重大事故等対処設備を用いた対応と自主対策を並行して実施した 

場合の悪影響の防止について 

１．制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御室の換

気確保 

（１） 要員への悪影響防止

本対応は，全交流動力電源の喪失に伴う対応のため，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋（以下「全建屋」という。）

での同時発生事象となる。 

中央制御室は，代替制御建屋中央制御室換気設備で居住性を

確保することが可能であることから，対策を実施するための要

員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合に本対応を

実施する。 

そのため，重大事故等対処設備を用いた対応に悪影響を与え

ない。 

（２） 設備への悪影響防止

本対応は，共通電源車から制御建屋へ給電する作業であり，

重大事故等対処設備を用いた対応の準備と異なる場所での対応

となるため，重大事故等対処設備に悪影響を与えない。 

２．非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御

室の換気確保 

（１） 要員への悪影響防止

本対応は，全交流動力電源の喪失に伴う対応のため，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋（以下「全建屋」という。）

での同時発生事象となる。 

中央制御室は，代替制御建屋中央制御室換気設備で居住性を

確保することが可能であることから，対策を実施するための要

員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合に本対応を

実施する。 

そのため，重大事故等対処設備を用いた対応に悪影響を与え

ない。 
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（２） 設備への悪影響防止

本対応は，共通電源車から非常用電源建屋へ給電する作業で

あり，重大事故等対処設備を用いた対応の準備と異なる場所で

の対応となる。 

このため，重大事故等対処設備を用いた対応の準備と本対応

を同時に行った場合であっても，重大事故等対処設備に悪影響

を与えない。 

３．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの受電に

よる使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気確保 

（１） 要員への悪影響防止

本対応は，全交流動力電源の喪失に伴う対応のため，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋（以下「全建屋」という。）

での同時発生事象となる。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代替使用

済燃料受入れ貯蔵建屋制御室換気設備で居住性を確保すること

が可能であることから，対策を実施するための要員の確保，対

策実施の準備ができたと判断した場合に本対応を実施する。 

（２） 設備への悪影響防止

本対応は，共通電源車から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へ給

電する作業であり，重大事故等対処設備を用いた対応の準備と

異なる場所での対応となるため，重大事故等対処設備に悪影響

を与えない。 

以 上 
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前
処

理
建

屋

非
常

用
電

源
建

屋
（
共

通
電

源
車

を
用

い
た

冷
却

機
能

の
回

復
）

3
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※
1：

他
建

屋
で

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

開
始

に
合

わ
せ

、
自

建
屋

内
部

ル
ー

プ
通

水
流

量
を

調
整

す
る

。

※
2：

一
班

は
、
2名

で
編

成
す

る
。

分
離

建
屋

蒸
発

乾
固

制
限

時
間

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策

を
実

施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

※
1

前
処

理
建

屋

蒸
発

乾
固

制
限

時
間

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、

対
策

を
実

施

前
処

理
建

屋

水
素

爆
発

制
限

時
間

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、

対
策

を
実

施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に

て
、

対
策

を
実

施

分
離

建
屋

水
素

爆
発

制
限

時
間

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

共
通

電
源

車
を

用
い

た
冷

却
機

能
の

回
復

の
作

業
と

所
要

時
間
(1
/4
).
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搬
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搬
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建
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型

貯
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掃
気
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空
気

流
量

計
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び
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搬
型

水
素

掃
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系
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圧
縮

空
気

圧
力

計
設

置
A

C
1
4
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、
A

C
1
5
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・
可

搬
型

建
屋

内
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ー
ス

接
続

A
C

1
4
班

、
A

C
1
5
班

4

・
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
起

動
A

C
1
7
班

2

・
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
か

ら
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供
給

開
始

，
水

素
掃

気
用

圧
縮

空
気

圧
力

確
認

A
C

1
1
班

2

・
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
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び
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
確

認
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貯
槽

掃
気

流
量
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流

量
確
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水
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掃

気
系
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圧

縮
空

気
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気

圧
縮

空
気

流
量
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A
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1
6
班
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器
監
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水

素
掃

気
系

統
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縮
空

気
圧

力
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掃
気

圧
縮

空
気

流
量
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1
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膨

張
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・
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型
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び
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5
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C
5
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部
ル

ー
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操
作
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漏
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水

流
量
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5
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班
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・
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監
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流
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作
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流
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搬
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素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力
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又
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可
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は

ん
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縮
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気
圧

力
計
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A
C

1
0
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可
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屋
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ー
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敷
設
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接

続
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C
3
班

2

・
可

搬
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空
気

圧
縮

機
か
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供
給

開
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，
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧
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又

は
か

く
は

ん
系

統
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空

気
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確
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班
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水

素
掃
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統
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縮
空

気
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力
又

は
か

く
は

ん
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統
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縮
空

気
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掃

気
圧

縮
空

気
流
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確
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掃
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空
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流
量
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ル
導

出
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ニ
ッ

ト
流
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確

認
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C
1
0
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C
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計

器
監
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素
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縮
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気
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又
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く
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系
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圧
縮
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流
量
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縮
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又
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流
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・
計
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度
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冷
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流
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内

部
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通
水

）
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9
班
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作
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業
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数
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型
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搬
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内
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ー
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敷
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K
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班
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・
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス
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可
搬

型
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屋
内

ホ
ー

ス
敷
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続

K
A

3
班
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可

搬
型

建
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外
ホ

ー
ス
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可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
敷

設
，

接
続
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空
気

圧
縮
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起
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K
A

4
班

、
K
A

5
班

4

・
可

搬
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槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
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搬
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計
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搬
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縮
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縮
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4
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弁
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（
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操
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漏
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確
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流
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確

認
)

K
A

1
班
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班

K
A

3
班

6

・
可

搬
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漏
え

い
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受
皿
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計
設
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（
漏

え
い

液
受

皿
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位
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K
A

1
4
班
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K
A

1
5
班

2

・
計

器
監

視
（
貯

槽
溶

液
温

度
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冷
却

水
流

量
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内

部
ル

ー
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通
水
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)

K
A

1
4
班

2

・
計
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監

視
（
貯

槽
溶

液
温

度
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冷
却
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部
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ー
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K
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1
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班

2
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精
製

建
屋

蒸
発

乾
固

制
限

時
間

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
蒸

発
乾

固
制

限
時

間

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
蒸

発
乾

固
制

限
時

間

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に

て
、

対
策

を
実

施

・
他

作
業

場
所

に

て
、

対
策

を
実

施
・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に

て
、

対
策

を
実

施

※
1

※
1

※
1：

他
建

屋
で

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

開
始

に
合

わ
せ

、
自

建
屋

内
部

ル
ー

プ
通

水
流

量
を

調
整

す
る

。

※
2：

一
班

は
、
2名

で
編

成
す

る
。

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に

て
、

対
策

を
実

施

精
製

建
屋

水
素

爆
発

制
限

時
間

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

ウ
ラ

ン
・プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋

水
素

爆
発

制
限

時
間

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋

水
素

爆
発

制
限

時
間

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

・
他

作
業

場
所

に
て

、
対

策
を

実
施

共
通

電
源

車
を

用
い

た
冷

却
機

能
の

回
復

の
作

業
と

所
要

時
間
(2
/4
).

3083



補
足

説
明

資
料

１
．

1
1
－

９
添

付
資

料
１

作
業

名
作

業
班

要
員

数

・
軽

油
用

タ
ン

ク
 ロ

ー
リ

か
ら

可
搬

型
空

気
圧

縮
機

用
容

器
（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

 ロ
ー

リ
の

移
動

（
前

処
理

建
屋

用
1
台

，
分

離
建

屋
用

1
台

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
1
台

並
び

に
精

製
建

屋
及

び
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
用

1
台

）

燃
料

給
油

3
班

1

・
軽

油
用

タ
ン

ク
 ロ

ー
リ

か
ら

可
搬

型
発

電
機

用
容

器
（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

 ロ
ー

リ
の

移
動

（
分

離
建

屋
用

1
台

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
用

1
台

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
1
台

）
燃

料
給

油
3
班

1

・
軽

油
用

タ
ン

ク
 ロ

ー
リ

か
ら

可
搬

型
発

電
機

用
容

器
（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

 ロ
ー

リ
の

移
動

（
前

処
理

建
屋

用
1
台

，
使

用
済

燃
料

の
受

け
入

れ
・
貯

蔵
建

屋
用

1
台

）
燃

料
給

油
3
班

1

・
軽

油
用

タ
ン

ク
 ロ

ー
リ

か
ら

可
搬

型
空

気
圧

縮
機

用
容

器
（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

 ロ
ー

リ
の

移
動

（
前

処
理

建
屋

又
は

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
用

1
台

及
び

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
用

1
台

）
燃

料
給

油
3
班

1

・
軽

油
用

タ
ン

ク
 ロ

ー
リ

か
ら

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

用
容

器
（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

 ロ
ー

リ
の

移
動

(使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
用

1
台

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
用

1
台

並
び

に
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
1
台

)

燃
料

給
油

1
班

1

・
軽

油
用

タ
ン

ク
 ロ

ー
リ

か
ら

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

用
容

器
（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

 ロ
ー

リ
の

移
動

(前
処

理
建

屋
用

1
台

)
燃

料
給

油
1
班

1

・
軽

油
用

タ
ン

ク
 ロ

ー
リ

か
ら

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

用
容

器
（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

 ロ
ー

リ
の

移
動

(分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
及

び
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
排

水
用

1
台

並
び

に
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
1
台

)

燃
料

給
油

2
班

1

・
軽

油
用

タ
ン

ク
 ロ

ー
リ

か
ら

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

用
容

器
（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

 ロ
ー

リ
の

移
動

(前
処

理
建

屋
排

水
用

1
台

)
燃

料
給

油
2
班

1

・
ホ

イ
ー

ル
 ロ

ー
ダ

の
確

認
建

屋
外

1
班

　
建

屋
外

８
班

3

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

及
び

運
搬

車
の

確
認

建
屋

外
2
班

2

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
運

搬
準

備
（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
2
班

2

・
運

搬
車

に
よ

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
運

搬
及

び
敷

設
，

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
整

備
の

資
機

材
運

搬
（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
2
班

2

・
第

１
貯

水
槽

，
第

２
貯

水
槽

，
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
，

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
，

可
搬

型
排

水
受

槽
，

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

及
び

ホ
ー

ス
展

張
車

の
確

認

建
屋

外
3
班

 建
屋

外
4

班
 建

屋
外

5
班

 建
屋

外
6
班

8

・
中

型
移

送
ポ

ン
プ

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
3
班

2

・
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
の

設
置

及
び

起
動

確
認

（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
3
班

 建
屋

外
4

班
 建

屋
外

5
班

6

・
ホ

ー
ス

展
張

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

運
搬

準
備

（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
6
班

2

・
ホ

ー
ス

展
張

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

運
搬

及
び

敷
設

（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
4
班

 建
屋

外
5

班
 建

屋
外

6
班

 建
屋

外
7
班

8

・
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
の

試
運

転
（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
4
班

2

・
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
状

態
確

認
（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
5
班

 建
屋

外
6

班
 建

屋
外

7
班

6

・
可

搬
型

排
水

受
槽

の
運

搬
車

に
よ

る
搬

送
，

設
置

及
び

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
と

の
接

続
（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
5
班

 建
屋

外
6

班
 建

屋
外

7
班

6

・
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

と
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

と
の

接
続

（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
5
班

 建
屋

外
6

班
 建

屋
外

7
班

6

・
水

の
供

給
流

量
の

調
整

（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
1
班

 建
屋

外
4

班
4

・
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
に

よ
る

水
の

供
給

及
び

状
態

監
視

（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
1
班

2

・
中

型
移

送
ポ

ン
プ

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）
建

屋
外

6
班

2

・
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
の

設
置

及
び

起
動

確
認

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

)
建

屋
外

3
班

 建
屋

外
4

班
 建

屋
外

5
班

6

・
ホ

ー
ス

展
張

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

運
搬

準
備

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）
建

屋
外

6
班

2

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
運

搬
準

備
（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）
建

屋
外

3
班

2

・
運

搬
車

に
よ

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
運

搬
及

び
敷

設
（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）
建

屋
外

3
班

2

・
ホ

ー
ス

展
張

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

運
搬

及
び

敷
設

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）

建
屋

外
4
班

 建
屋

外
5

班
 建

屋
外

6
班

 建
屋

外
7
班

8

・
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
の

試
運

転
（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）
建

屋
外

1
班

2

・
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
状

態
確

認
（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）
建

屋
外

5
班

 建
屋

外
6

班
 建

屋
外

7
班

6

・
可

搬
型

排
水

受
槽

の
運

搬
車

に
よ

る
運

搬
，

設
置

及
び

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
と

の
接

続
（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
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対応手段 機器名称 常設／可搬 耐震性 容量 揚程 個数

中央制御室空調系　中央制御室送風
機

常設 Sクラス 107700m
3
／h／台 － 2台

中央制御室空調系　中央制御室フィ
ルタユニット

常設 Sクラス 3000m
3
/h/台 － 3台

共通電源車 可搬 － 2000KVA － 3台

第２非常用ディーゼル発電機の燃料
油貯蔵タンク

常設 Sクラス 165kL － 4基

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
空調系　制御室送風機

常設 Sクラス 60000m
3
／h／個 － 2個

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
空調系　制御室フィルタユニット

常設 Sクラス 5000m
3
／h／個 － 2個

共通電源車 可搬 － 2000KVA － 2台

ディーゼル発電機用燃料油貯蔵タン
ク

常設 Cクラス 50kL － 4基

可搬型よう素フィルタの設置 可搬型よう素フィルタ 可搬 － 5100m
3
/h/台 － 1台

自主対策設備仕様

制御建屋に接続した共通電源車から
の受電による中央制御室の換気確保
/非常用電源建屋に接続した共通電
源車からの受電による中央制御室の

換気確保

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続
した共通電源車からの受電による使
用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気確保

補足説明資料１.11-10
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補 1.11－11－1 

補足説明資料 1.11-11 

重大事故対策の成立性 

１．制御室の換気を確保するための措置の対応手順 

ａ．代替中央制御室送風機による中央制御室の換気確保 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業時

間 
実績等※ 備考 

現場状況確認 50 分 約 50 分 現場状況の確認を 50 分/6 名（制御建屋対策班）と想定 

制御建屋可搬型発電

機の起動準備 
2 時間 50 分 

約 2 時間

50 分 

ケーブル長さ約 50ｍ，ケーブル敷設 50ｍ/10 分/2 名（制御建屋

対策班）と想定。想定作業時間は，発電機準備作業等含む。 

代替中央制御室送風

機の起動準備 
2 時間 50 分 

約 2 時間

50 分 

ダクト長さ約 300ｍ，ダクト敷設 50ｍ/10 分/2 名（制御建屋対

策班）と想定。想定作業時間は，送風機準備作業等含む。 

制御建屋可搬型発電

機の起動 
10 分 約 10 分 起動操作を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

代替中央制御室送風

機の起動 
10 分 約 10 分 起動操作を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備
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の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 
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ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保す

るための手順 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業

時間 
実績等※ 備考 

現場状況確認 40 分 約 40 分 現場状況の確認を 40 分/6 名（制御建屋対策班）と想定 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可

搬型発電機の起動準

備 

25 分 約 25 分 
ケーブル長さ約 120ｍ，ケーブル敷設 100ｍ/10 分/4 名（制御建

屋対策班）と想定。想定作業時間は，発電機準備作業等含む。 

代替制御室送風機の

起動準備 
25 分 約 25 分 

ダクト長さ約 300ｍ，ダクト敷設 50ｍ/10 分/2 名（制御建屋対

策班）と想定。想定作業時間は，送風機準備作業等含む。 

代替制御室送風機の

起動 
10 分 約 10 分 起動操作を 10 分/2 名（制御建屋対策班）と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルー トの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

 連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を行

うために必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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２．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の照明を確保するための措置の対応 

 ａ．可搬型代替照明による中央制御室の照明確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業

時間 
実績等※ 備考 

中央安全監視室への

可搬型代替照明設置 
60 分 約 60 分 設置を 60 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 3 ブロックへの可搬

型代替照明設置 
50 分 約 50 分 設置を 50 分/1 名(制御建屋対策班)と想定 

第 4 ブロックへの可搬

型代替照明設置 
50 分 約 50 分 設置を 50 分/1 名(制御建屋対策班)と想定 

第 6 ブロックへの可搬

型代替照明設置 
30 分 約 30 分 設置を 30 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 1 ブロックへの可搬

型代替照明設置 
40 分 約 40 分 設置を 40 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 5 ブロックへの可搬

型代替照明設置 
35 分 約 35 分 設置を 35 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 2 ブロックへの可搬

型代替照明設置 
30 分 約 30 分 設置を 30 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋
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内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備

の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 
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ｂ．可搬型代替照明による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明確保 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業

時間 
実績等※ 備考 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の

制御室への可搬型代

替照明設置 

30 分 約 30 分 設置を 30 分/4 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

 連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可

搬型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を

行うために必要な設備の詳細については，「１．14

通信連絡に関する手順等」にて整備する。
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３．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の酸素等濃度管理に関する措置の対応手順 

ａ．中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業

時間 
実績等※ 備考 

酸素及び二酸化炭素

の濃度測定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備

の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 
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ｂ．中央制御室の窒素酸化物の濃度測定 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業

時間 
実績等※ 備考 

窒素酸化物の濃度測

定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備

の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 
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ｃ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業

時間 
実績等※ 備考 

酸素及び二酸化炭素

の濃度測定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

 連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を行

うために必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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 ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業

時間 
実績等※ 備考 

窒素酸化物の濃度測

定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を行

うために必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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４．制御室の放射線計測に関する措置の対応手順 

ａ．中央制御室の放射線計測 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業

時間 
実績等※ 備考 

中央制御室の放射線

計測 
15 分 約 10 分 測定を 15 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

 連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装

置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用）にて行う。通信連絡を行うた

めに必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。
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ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線計測 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業

時間 
実績等※ 備考 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の

制御室の放射線計測 

15 分 約 10 分 測定を 15 分/2 名(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，

アクセスルートに支障はない。

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

 連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬

型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬

型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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１．12 監視測定等に関する手順等 
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1.12.1 概要

(１ ) 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の測定のための措置

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備による

放射性物質の濃度の監視，測定及びその結果を記録するた

め，通常時と同じ手順に着手する。 

本手順では，常設の設備を使用するため，主排気筒の排

気モニタリング設備による監視の継続を２人により，速や

かに対応が可能である。測定値は中央制御室及び緊急時対

策所に自動伝送される。 

(２ ) 可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放出さ

れる放射性物質の濃度の代替測定のための措置

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が機能

喪失した場合，可搬型排気モニタリング設備による主排気

筒から放出される放射性物質の濃度の代替測定の手順に着

手する。 

本手順では，可搬型排気モニタリング設備の運搬，設置

等を８人により，事象発生から可搬型排気モニタリング設

備による放射性物質の濃度の測定は１時間 20 分以内に実

施し，中央制御室及び緊急時対策所への測定値の伝送を８

人により，作業開始を判断してから１時間 30 分以内に実

施する。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送

され，記録される。 
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(３ ) 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性

物質の濃度の測定のための措置

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されてい

る場合，排気中の放射性物質の濃度を測定及び記録するた

め，通常時と同じ手順に着手する。 

本手順では，主排気筒の排気サンプリング設備もしくは

可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料の測定を４人

により，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後１時

間以内に実施する。測定データは無線により，中央制御室

に連絡する。 

(４ ) 可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射

性物質の濃度の代替測定のための措置

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，

排気中の放射性物質濃度を測定するために可搬型試料分析

設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃度の代

替測定の手順に着手する。 

本手順では，主排気筒の排気サンプリング設備もしくは

可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料の測定を８人

により，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後１時

間以内に実施する。測定データは無線により，中央制御室

に連絡する。 

(５ ) 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度
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の測定のための措置

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度

の監視，測定及びその結果を記録するため，通常時と同じ

手順に着手する。 

本手順では，常設の設備を使用するため，北換気筒（使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設

備による監視の継続を２人により，速やかに対応が可能で

ある。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送さ

れる。 

(６ ) 可搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質

の濃度の代替測定のための措置 

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失した場合，可

搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の代替測定の手順に着手する。 

本手順では，可搬型排気モニタリング設備の運搬，設置

等を 12 人により，事象発生から可搬型排気モニタリング

設備による放射性物質の濃度の測定は 23 時間以内に実施

する。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送さ

れ，記録される。 
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(７ ) 放出管理分析設備備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の測定のための措置 

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されてい

る場合，排気中の放射性物質の濃度を測定及び記録するた

め，通常時と同じ手順に着手する。 

本手順では，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備もしくは可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した試料の測定を４人により，排気サン

プリング設備の試料採取実施判断後１時間以内に実施す

る。測定データは無線により，中央制御室に連絡する。

(８ ) 可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の代替測定のための措置 

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，

排気中の放射性物質濃度を測定するために可搬型試料分析

設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定の手順に

着手する。 

本手順では，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備もしくは可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した試料の測定を８人により，排気サン

プリング設備の試料採取実施判断後１時間以内に実施す

る。測定データは無線により，中央制御室に連絡する。
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(９ ) 環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定のための措置

重大事故等時に環境モニタリング設備による放射線量及

び放射性物質の濃度の監視，測定及びその結果を記録する

ため，通常時と同じ手順に着手する。 

本手順では，常設の設備を使用するため，環境モニタリ

ング設備による監視の継続を２人により，速やかに対応が

可能である。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動

伝送される。 

(1 0 ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質

の濃度及び線量の代替測定のための措置

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場

合，可搬型環境モニタリング設備による放射線量及び放射

性物質の濃度の代替測定の手順に着手する。 

本手順では，可搬型環境モニタリング設備を９台配置す

るための運搬，設置等を 12 人により，事象発生から可搬

型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定は５時間以内に実施する。また，測定値は

中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送され，記録され

る。 

(1 1 ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の測定のための措置
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重大事故等時に可搬型環境モニタリング設備を設置する

までの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備による放射線

量及び放射性物質の濃度の代替測定の手順に着手する。 

本手順では，可搬型建屋周辺モニタリング設備による測

定及び記録するため 20 人により，事象発生から可搬型建

屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定は１時間以内に実施する。また，測定デー

タは，中央制御室に無線で連絡する。

(12 ) 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定のための措置

重大事故等時に放射能観測車による空気中の放射性物質

の濃度及び線量の測定及びその結果を記録するため，通常

時と同じ手順に着手する。 

本手順では，放射能観測車による測定を４人により，本

対策実施判断後２時間以内に実施する。測定データは無線

により，中央制御室に連絡する。 

(1 3 ) 可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定のための措置

重大事故等時に放射能観測車（搭載機器の測定機能又は

車両の走行機能）が機能喪失した場合に，可搬型放射能観

測設備により放射線量及び放射性物質の濃度の代替測定の

手順に着手する。 

本手順では，可搬型放射能観測設備による運搬，測定等
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を４人により，本対策実施判断後２時間以内に実施する。

また，測定データは，中央制御室に無線で連絡される。 

(1 4 ) 環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定のための措置

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい

る場合，環境試料中の放射性物質の濃度を測定及び記録す

るため，通常時と同じ手順に着手する。 

本手順では，ダストモニタもしくは可搬型ダストモニタ

で捕集した試料の測定を３人により，ダストモニタの試料

採取実施判断後２時間 50 分以内に実施する。測定データ

は無線により，緊急時対策所に連絡する。 

(1 5 ) 環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定のための措置

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい

る場合，環境試料中の放射性物質の濃度を測定及び記録す

るため，通常時と同じ手順に着手する。 

本手順では，水試料又は土壌試料の測定を３人により，

水試料及び土壌試料の試料採取実施判断後２時間以内に実

施する。測定データは無線により，緊急時対策所に連絡す

る。 

(1 6 ) 可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の

代替測定のための措置
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重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，

空気中の放射性物質濃度を測定するために，可搬型試料分

析設備による放射性物質の濃度の代替測定の手順に着手す

る。 

本手順では，可搬型ダストモニタで捕集した試料の測定

を７人により，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間

50 分以内に実施する。また，測定データは，緊急時対策所

に無線で連絡される。 

(1 7 ) 可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質

の濃度の測定のための措置

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，

敷地内において，可搬型試料分析設備により，水中及び土

壌中の放射性物質の濃度を測定する手順に着手する。 

本手順では，試料採取，測定及び記録を７人により，水

試料及び土壌試料の試料採取実施判断後２時間以内に実施

する。測定データは無線により，緊急時対策所に連絡す

る。 

(1 8 ) 気象観測設備による気象観測項目の測定のための措置

重大事故等時に気象観測設備による気象観測項目の測定

及びその結果を記録するため，通常時と同じ手順に着手す

る。 

本手順では，常設の設備を使用するため，気象観測設備

による観測の継続を２人により，速やかに対応が可能であ
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る。観測値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送され

る。 

(1 9 ) 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定のた

めの措置

重大事故等時に気象観測設備による風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量のいずれかの測定機能が喪失した

と判断した場合は，可搬型気象観測設備による風向，風速

その他の気象観測条件の代替測定の手順に着手する。 

本手順では，装置の配置等を８人により，可搬型排気モ

ニタリング設備の設置完了後，作業を開始してから２時間

以内に実施する。また，観測値は，中央制御室及び緊急時

対策所に自動伝送され，記録される。 

(2 0 ) 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定のための措

置

重大事故時に，気象観測設備が機能喪失したと判断した

場合，可搬型気象観測設備を設置するまでの間，可搬型風

向風速計による風向及び風速を測定する手順に着手する。

本手順では，可搬型風向風速計での測定は４人により，

事象発生から可搬型風向風速計による風向及び風速の測定

は 30 分以内に実施する。また，観測値は，無線により中

央制御室に連絡され記録する。 

(2 1 ) 環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリン
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グ設備への給電のための措置

重大事故時に，環境モニタリング設備の常用電源が喪失

した場合には，専用の無停電電源装置から給電を開始す

る。給電状況は中央制御室において確認する。また，環境

モニタリング用可搬型発電機から環境モニタリング設備へ

給電するための手順に着手する。環境モニタリング設備用

可搬型発電機から環境モニタリング設備への給電が開始さ

れた場合には，専用の無停電電源設備から環境モニタリン

グ用可搬型発電機に切り替える。 

本手順では，環境モニタリング用可搬型発電機による給

電のための運搬，設置等を 12 人により，作業開始を判断

してから５時間以内に実施する。 

(2 2 ) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制

のための措置 

敷地外でのモニタリングは，国が立ち上げる緊急時モニ

タリングセンターにおいて，国及び地方公共団体が連携し

て策定するモニタリング計画に従って実施する。

(23 ) モニタリングポストのバックグラウンド低減対策のため

の措置

事故後の周辺汚染により測定できなくなることを避ける

ため，バックグラウンド低減対策の手順に着手する。な

お，モニタリングポストについては，検出器カバーの養

生，局舎壁等の除染，周辺の土壌撤去及び木々の伐採を行
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う。

本手順では，モニタリングポスト９台分の養生は３人に

より，作業開始を判断してから５時間以内に実施する。 

(2 4 ) 可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対

策のための措置

事故後の周辺汚染により測定できなくなることを避ける

ため，バックグラウンド低減対策の手順に着手する。可搬

型環境モニタリング設備については，検出器のカバーの養

生，周辺の土壌の撤去，及び木々の伐採を行う。 

本手順では，可搬型環境モニタリング設備９台分の養生

は３人により，作業開始を判断してから５時間以内に実施

する。 

(2 5 ) 可搬型試料分析設備のバックグラウンド低減対策のため

の措置

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物質の

濃度の測定場所は，主排気筒管理建屋を基本とする。 

ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対策所

又は再処理事業所外の適切な場所に設備を移動し，測定す

る。 

(2 6 ) 自主対策設備

重大事故等の対処を確実に実施するためフォールトツリ

ー分析等により機能喪失の原因分析を行った上で対策の抽
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出を行った結果，再処理施設から大気中へ放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するための自主対策設備及び手順等を以下のと

おり整備する。 

ａ．主排気筒における放射性物質の濃度の測定のための設備

及び手順 

(ａ ) 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の測定のための設備及び手順

ⅰ．設備 

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備の機

能が維持されている場合は，排気筒モニタにより放射性

希ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタの

測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を

発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所

へ伝送する。

ⅱ．手順 

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の

濃度の測定の主な手順は以下のとおり。 

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備に

よる放射性物質の濃度の監視を継続する手順に着手す

る。中央制御室における主排気筒の排気モニタリング設

備による放射性物質の濃度の監視の継続は２人にて，常
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設の設備を使用することから，速やかに実施する。

(ｂ ) 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性

物質の濃度の測定のための設備及び手順

ⅰ．設備 

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されて

いる場合は，放出管理分析設備により主排気筒から放出

される放射性物質の濃度を測定する。

ⅱ．手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の主

な手順は以下のとおり。 

重大事故等時に，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料の採

取，放出管理分析設備による放射性物質の濃度を測定す

る手順に着手する。放出管理分析設備による放射性物質

の濃度の測定は４人にて，排気サンプリング設備の試料

採取実施判断後１時間以内に実施する。 

ｂ．北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）におけ

る放射性物質の濃度の測定のための設備及び手順 

(ａ ) 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の測定のための設備及び手順

ⅰ．設備 

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建
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屋換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いる場合は，排気筒モニタにより放射性希ガスを連続監

視するとともに，排気サンプリング設備により放射性物

質を連続的に捕集する。排気筒モニタの測定値は，中央

制御室において指示及び記録し，放射能レベルがあらか

じめ設定した値を超えたときは，警報を発する。また，

排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所へ伝送する。 

ⅱ．手順

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排

気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定の主

な手順は以下のとおり。 

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備による放射性物質

の濃度の監視を継続する手順に着手する。中央制御室に

おける北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視

の継続は２人にて，常設の設備を使用することから，速

やかに実施する。 

(ｂ ) 放出管理分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測

定のための設備及び手順

ⅰ．設備 

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されて

いる場合は，放出管理分析設備により北換気筒（使用済
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燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物

質の濃度を測定する。

ⅱ．手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の主

な手順は以下のとおり。 

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集された試料の採取，放出管理分析

設備による放射性物質の濃度を測定する手順に着手す

る。放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定は

４人にて，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後

１時間以内に実施する。 

ｃ．環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定のための設備及び手順

(ａ ) 設備 

重大事故等時に環境モニタリング設備の機能が維持され

ている場合は，モニタリングポストにより空間放射線量率

を連続監視するとともに，ダストモニタにより空気中の放

射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境モニタリング

設備の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，空

間放射線量率があらかじめ設定した値を超えたときは，警

報を発する。また，環境モニタリング設備の測定値は，緊

急時対策所へ伝送する。 

(ｂ ) 手順
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環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。 

中央制御室における環境モニタリング設備による空気中

の放射性物質の濃度及び線量の監視の継続は２人にて，常

設の設備を使用することから，速やかに実施する。 

ｄ．放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定のための設備及び手順

(ａ ) 設備 

重大事故等時に放射能観測車の機能が維持されている場

合は，放射能観測車により敷地周辺の空気中の放射性物質

の濃度及び線量を測定する。

(ｂ ) 手順 

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定の主な手順は以下のとおり。 

重大事故等時に，最大濃度地点又は風下方向において，

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量を

測定する手順に着手する。放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定は４人にて，本対策実施判

断後２時間以内に実施する。 

ｅ．環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定のための設備及び手順

(ａ ) 設備 

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい
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る場合は，環境試料測定設備により空気中の放射性物質の

濃度を測定する。

(ｂ ) 手順 

環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定の主な手順は以下のとおり。 

重大事故等時に，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタ

で捕集した試料の採取，環境試料測定設備による空気中の

放射性物質の濃度を測定する手順に着手する。環境試料測

定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定は３人に

て，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間 50 分以内

に実施する。 

ｆ．環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定のための設備及び手順

(ａ ) 設備 

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい

る場合は，環境試料測定設備により水中及び土壌中の放射

性物質の濃度を測定する。

(ｂ ) 手順 

環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定の主な手順は以下のとおり。 

重大事故等時に，水試料及び土壌試料の採取，環境試料

測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測定

する手順に着手する。環境試料測定設備による水中及び土

壌中の放射性物質の濃度の測定は２人にて，水試料及び土
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壌試料の試料採取実施判断後２時間以内に実施する。

ｇ．気象観測設備による気象観測項目の測定のための設備及

び手順

(ａ ) 設備 

重大事故等時に気象観測設備の機能が維持されている場

合は，気象観測設備により風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を測定し，その測定値を中央制御室及び緊急時

対策所に伝送する。 

(ｂ ) 手順

気象観測設備による気象観測項目の測定の主な手順は以

下のとおり。 

重大事故等時に，気象観測設備による気象観測項目の監

視を継続する手順に着手する。中央制御室における気象観

測設備による気象観測項目の監視の継続は１人にて，常設

の設備を使用することから，速やかに実施する。 
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方
針
目
的

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録するための手順を整備する。また，風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。 

対
応
手
段
等

設
計
基
準
対
象
の
施
設

設計基準対象の以下の施設を重大事故等対処設備とし

て位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［放射線監視設備］ 

・主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ及び排

気サンプリング設備）

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備（排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備）

・環境モニタリング設備（モニタリングポスト及びダスト

モニタ）

［試料分析関係設備］ 

・放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウン

タ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ），

核種分析装置）

・環境試料測定設備（核種分析装置）

［環境管理設備］

・気象観測設備

・放射能観測車

第５表 重大事故等対処における手順の概要（13／15）
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対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時か

ら排気筒モニタにより放射性希ガスの連続監視及び排

気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に主排気筒の排気モニタリン

グ設備の機能が維持されていると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。
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対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が

機能喪失したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を主排

気筒の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排

気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放

射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録

する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気

モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定

を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリン

グ用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。
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対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から主排気

筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質

の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理分析

設備の機能が維持されていると判断した場合，手順に

着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，主

排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質

の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃

度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリン

グ設備により放射性物質を連続的に捕集している。重

大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の気体廃棄物の廃棄施設の機能が維持されていると

判断した場合，また，北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失

したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放射性物質，

炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するととも

に，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

により可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放射性

物質の濃度の測定を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定

している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が

維持されていると判断した場合，手順に着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で

捕集した放射性物質の濃度を測定する。

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，記録

する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により

中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気

サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定

する。

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定

し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，

記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備に

より中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区

域境界付近にて，空間放射線量率の連続監視を行って

いる。また，ダストモニタは，平常運転時から空気中

の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定している。重大事故等時に

環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線

量率を連続監視するとともに，ダストモニタにより空

気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境

モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指

示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。

また，環境モニタリング設備の測定値は，緊急時対策

所へ伝送する。

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及

びダストモニタによる空気中の放射性物質の捕集及び

測定は継続されているため，監視及び測定並びにその

結果の記録を継続する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモ

ニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，

空気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定す

る。

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型

環境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送し

た測定値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示

装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策

所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視

及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度及び線

量の測定を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備を設置す

るまでの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大

事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入

管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋の周辺における空気中の放射性物

質の濃度及び線量当量率を測定する。

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，

測定線種及び対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
射
能
観
測
車
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
測
定

放射能観測車は，平常時及び事故時に，敷地周辺の

空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速

に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及

び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能

観測車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の

機能が維持されていると判断した場合，手順に着手す

る。

具体的には，放射能観測車により，敷地周辺の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定す

る。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備によ

り中央制御室に連絡する。 

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器

の測定機能又は車両の走行機能）したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素

サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺に

おいて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

る。

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡

設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料測定設備により，ダ

ストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状

放射性物質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，環境試料測定設

備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，また，主排気筒の排気モニタリング設備，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分析設備，

環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放射能観測

車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処

理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断

した場合，手順に着手する。

具体的には，環境試料測定設備により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，ダストモニ

タ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物

質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析

設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射

性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，また，主排気筒の排気モニタリング設

備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分

析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放

射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定によ

り，再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあ

ると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

気
象
観
測
設
備
に
よ
る

気
象
観
測
項
目
の
測
定

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日

射量，放射収支量及び雨量を観測している。重大事故

等時に気象観測設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測

値を中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続され

ているため，測定及びその結果の記録を継続する。 

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
代
替
測
定

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）が機能喪失したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測

設備に接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及

び緊急時対策所に伝送する。伝送した観測値は，中央

制御室に設置する可搬型データ表示装置により記録す

るとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋

情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置への給電を行

い，敷地内において風向，風速その他の気象条件の測

定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
風
向
及
び
風
速
の
測
定

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失したと判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備を設置するまでの

間，可搬型風向風速計により，敷地内において風向及

び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
電
源
を
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
の
給
電

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自

動起動せず，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電

され，環境モニタリング設備の機能が維持されている

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，環境モニタリング設備へ給電する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，環境モニタリン

グ用可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，モニタリングポストのバックグラ

ウンドが上昇するおそれがあると判断した場合，手順

に着手する。

具体的には，事故後の周辺汚染により，モニタリン

グポストによる測定ができなくなることを避けるた

め，モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止

し，モニタリングポストの検出器カバーに養生シート

を被せ，養生する。検出器カバーの養生シートは，必

要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土

壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低

減を図る。 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンドが上昇するおそれがあると判断した場

合，手順に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，可搬型環境

モニタリング設備による測定ができなくなることを避

けるため，可搬型環境モニタリング設備を設置する際

にあらかじめ検出器カバーに養生シートを被せた後，

可搬型環境モニタリング設備を設置する。検出器カバ

ーの養生シートは，必要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周

辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンド

の低減を図る。 

3138



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物

質を捕集した試料の測定場所は，主排気筒管理建屋を

基本とする。ただし，試料測定に影響が生じる場合は，

緊急時対策所又は再処理事業所外の適切な場所に設備

を移動し，測定する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。 

また，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保

全交流電源喪失時は，可搬型重大事故等対処設備の

可搬型発電機を用いて，放射性物質の濃度及び線量の

測定で使用する設備及び風向，風速その他の気象条件

の測定で使用する設備へ給電する。 

燃
料
給
油

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に

関する手順等」の燃料給油と同様である。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員及び支援組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業場所の線量率の

把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員及び支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。 

他
の
機
関
と
の
連
携

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立

ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が

地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に

従い，資機材，要員及び放出源情報を提供するととも

にモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業

者との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協

定を締結し，環境放射線モニタリング等への要員の派

遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等

排気モニタリング設備による主

排気筒から放出される放射性物

質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型排気モニタリング設備の設

置） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 20 分 

以内 
11 時間 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型ガスモニタの測定値の伝

送） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 30 分 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

放出管理分析設備による主排気

筒から放出される放射性物質の

濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による主排

気筒から放出される放射性物質

の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

排気モニタリング設備による北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される

放射性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
35 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出

される放射性物質の濃度の代替

測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
23 時間 

以内 
35 時間 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

放出管理分析設備による北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）から放出される放射

性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）から放出される放

射性物質の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

環境モニタリング設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型環境モニタリング設備に

よる空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
５時間 

以内 
11 時間 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型建屋周辺モニタリング設

備による空気中の放射性物質の

濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

１時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 

建屋対策班の班員 
８人 

現場管理者 

建屋対策班の班員 
10 人 

放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

第６表 重大事故等対策における操作の成立性(12/14)
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等

可搬型放射能観測設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

環境試料測定設備による空気中

の放射性物質の濃度の測定 

放射線管理班長 １人 
２時間 50 分 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

環境試料測定設備による水中及

び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

放射線管理班長 １人 ２時間 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による空気

中の放射性物質の濃度の代替測

定 

放射線管理班長 

建屋外対応班長 
２人 

２時間 50 分 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型試料分析設備による水中

及び土壌中の放射性物質の濃度

の測定 

放射線管理班長 

建屋外対応班長 
２人 

２時間 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

気象観測設備による気象観測項

目の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
※１

可搬型気象観測設備による気象

観測項目の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
２時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型風向風速計による風向及

び風速の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

30 分 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

環境モニタリング用可搬型発電

機による環境モニタリング設備

への給電 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
５時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

モニタリングポストのバックグ

ラウンド低減対策

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型環境モニタリング設備の

バックグラウンド低減対策 

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。

第６表 重大事故等対策における操作の成立性(12/14)
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1.12 監視測定等に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録するための手順を整備する。また，風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。 

対
応
手
段
等

設
計
基
準
対
象
の
施
設

設計基準対象の以下の施設を重大事故等対処設備とし

て位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［放射線監視設備］ 

・主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ及び排

気サンプリング設備）

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備（排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備）

・環境モニタリング設備（モニタリングポスト及びダスト

モニタ）

［試料分析関係設備］ 

・放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウン

タ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ），

核種分析装置）

・環境試料測定設備（核種分析装置）

［環境管理設備］

・気象観測設備

・放射能観測車

第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（13／15）
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時か

ら排気筒モニタにより放射性希ガスの連続監視及び排

気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に主排気筒の排気モニタリン

グ設備の機能が維持されていると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が

機能喪失したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を主排

気筒の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排

気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放

射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録

する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気

モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定

を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリン

グ用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から主排気

筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質

の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理分析

設備の機能が維持されていると判断した場合，手順に

着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，主

排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質

の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃

度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリン

グ設備により放射性物質を連続的に捕集している。重

大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の気体廃棄物の廃棄施設の機能が維持されていると

判断した場合，また，北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失

したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放射性物質，

炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するととも

に，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

により可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放射性

物質の濃度の測定を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定

している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が

維持されていると判断した場合，手順に着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で

捕集した放射性物質の濃度を測定する。

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，記録

する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により

中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気

サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定

する。

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定

し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，

記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備に

より中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区

域境界付近にて，空間放射線量率の連続監視を行って

いる。また，ダストモニタは，平常運転時から空気中

の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定している。重大事故等時に

環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線

量率を連続監視するとともに，ダストモニタにより空

気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境

モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指

示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。

また，環境モニタリング設備の測定値は，緊急時対策

所へ伝送する。

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及

びダストモニタによる空気中の放射性物質の捕集及び

測定は継続されているため，監視及び測定並びにその

結果の記録を継続する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモ

ニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，

空気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定す

る。

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型

環境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送し

た測定値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示

装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策

所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視

及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度及び線

量の測定を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備を設置す

るまでの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大

事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入

管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋の周辺における空気中の放射性物

質の濃度及び線量当量率を測定する。

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，

測定線種及び対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
射
能
観
測
車
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
測
定

放射能観測車は，平常時及び事故時に，敷地周辺の

空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速

に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及

び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能

観測車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の

機能が維持されていると判断した場合，手順に着手す

る。

具体的には，放射能観測車により，敷地周辺の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定す

る。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備によ

り中央制御室に連絡する。 

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器

の測定機能又は車両の走行機能）したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素

サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺に

おいて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

る。

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡

設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料測定設備により，ダ

ストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状

放射性物質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，環境試料測定設

備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，また，主排気筒の排気モニタリング設備，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分析設備，

環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放射能観測

車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処

理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断

した場合，手順に着手する。

具体的には，環境試料測定設備により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，ダストモニ

タ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物

質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析

設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射

性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，また，主排気筒の排気モニタリング設

備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分

析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放

射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定によ

り，再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあ

ると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

気
象
観
測
設
備
に
よ
る

気
象
観
測
項
目
の
測
定

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日

射量，放射収支量及び雨量を観測している。重大事故

等時に気象観測設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測

値を中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続され

ているため，測定及びその結果の記録を継続する。 

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
代
替
測
定

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）が機能喪失したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測

設備に接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及

び緊急時対策所に伝送する。伝送した観測値は，中央

制御室に設置する可搬型データ表示装置により記録す

るとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋

情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置への給電を行

い，敷地内において風向，風速その他の気象条件の測

定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 

3159



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
風
向
及
び
風
速
の
測
定

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失したと判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備を設置するまでの

間，可搬型風向風速計により，敷地内において風向及

び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
電
源
を
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
の
給
電

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自

動起動せず，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電

され，環境モニタリング設備の機能が維持されている

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，環境モニタリング設備へ給電する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，環境モニタリン

グ用可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，モニタリングポストのバックグラ

ウンドが上昇するおそれがあると判断した場合，手順

に着手する。

具体的には，事故後の周辺汚染により，モニタリン

グポストによる測定ができなくなることを避けるた

め，モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止

し，モニタリングポストの検出器カバーに養生シート

を被せ，養生する。検出器カバーの養生シートは，必

要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土

壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低

減を図る。 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンドが上昇するおそれがあると判断した場

合，手順に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，可搬型環境

モニタリング設備による測定ができなくなることを避

けるため，可搬型環境モニタリング設備を設置する際

にあらかじめ検出器カバーに養生シートを被せた後，

可搬型環境モニタリング設備を設置する。検出器カバ

ーの養生シートは，必要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周

辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンド

の低減を図る。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物

質を捕集した試料の測定場所は，主排気筒管理建屋を

基本とする。ただし，試料測定に影響が生じる場合は，

緊急時対策所又は再処理事業所外の適切な場所に設備

を移動し，測定する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。 

また，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保

全交流電源喪失時は，可搬型重大事故等対処設備の

可搬型発電機を用いて，放射性物質の濃度及び線量の

測定で使用する設備及び風向，風速その他の気象条件

の測定で使用する設備へ給電する。 

燃
料
給
油

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に

関する手順等」の燃料給油と同様である。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員及び支援組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業場所の線量率の

把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員及び支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。 

他
の
機
関
と
の
連
携

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立

ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が

地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に

従い，資機材，要員及び放出源情報を提供するととも

にモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業

者との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協

定を締結し，環境放射線モニタリング等への要員の派

遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(12/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等

排気モニタリング設備による主

排気筒から放出される放射性物

質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型排気モニタリング設備の設

置） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 20 分 

以内 
11 時間 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型ガスモニタの測定値の伝

送） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 30 分 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

放出管理分析設備による主排気

筒から放出される放射性物質の

濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による主排

気筒から放出される放射性物質

の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

排気モニタリング設備による北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される

放射性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
35 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出

される放射性物質の濃度の代替

測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
23 時間 

以内 
35 時間 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

放出管理分析設備による北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）から放出される放射

性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）から放出される放

射性物質の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

環境モニタリング設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型環境モニタリング設備に

よる空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
５時間 

以内 
11 時間 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型建屋周辺モニタリング設

備による空気中の放射性物質の

濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

１時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 

建屋対策班の班員 
８人 

現場管理者 

建屋対策班の班員 
10 人 

放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(12/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等

可搬型放射能観測設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

環境試料測定設備による空気中

の放射性物質の濃度の測定 

放射線管理班長 １人 
２時間 50 分 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

環境試料測定設備による水中及

び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

放射線管理班長 １人 ２時間 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による空気

中の放射性物質の濃度の代替測

定 

放射線管理班長 

建屋外対応班長 
２人 

２時間 50 分 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型試料分析設備による水中

及び土壌中の放射性物質の濃度

の測定 

放射線管理班長 

建屋外対応班長 
２人 

２時間 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

気象観測設備による気象観測項

目の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
※１

可搬型気象観測設備による気象

観測項目の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
２時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型風向風速計による風向及

び風速の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

30 分 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

環境モニタリング用可搬型発電

機による環境モニタリング設備

への給電 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
５時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

モニタリングポストのバックグ

ラウンド低減対策

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型環境モニタリング設備の

バックグラウンド低減対策 

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※１

放射線管理班の班員 ２人 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。
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11. 監視測定等に関する手順等

【要求事項】 

１ 再処理事業者において、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周

辺（工場等の周辺海域を含む。）において再処理施設から放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録する

ために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

２ 再処理事業者は、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されてい

ること。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び放

射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の

周辺海域を含む。）において、モニタリング設備等により、再処理

施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び

測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備する

こと。 

ｂ）常設モニタリング設備が、代替電源設備からの給電を可能とする

こと。 

ｃ）敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築

すること。 
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２ 事故後の周辺の汚染により測定ができなくなることを避けるため、バッ

クグラウンド低減対策手段を検討しておくこと。 

 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放射性物

質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための

設備を整備する。また，風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結

果を記録するための設備を整備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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 ａ．対応手段と設備の選定 

 (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合において，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する（第

11－１図～第 11－３図）。 

また，重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するための対応手段と

重大事故等対処設備を選定する（第 11－４図）。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段

と自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業指定基準規則第四十五条及び技術基準規則第四十九条の要求

機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，重大

事故等対処設備及び自主対策設備との関係を明確にする。 

 

 (ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

上記「(ａ） 対応手段と設備の選定の考え方」に基づき選定した対応

手段並びに技術的能力審査基準，事業指定基準規則第四十五条及び技

術基準規則第四十九条からの要求により選定した対応手段とその対応

に使用する重大事故等対処設備，資機材及び自主対策設備を以下に示

す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準設備，対応に使用する重大事故

等対処設備，自主対策設備及び整備する手順についての関係を第 11－

１表に整理する。 
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  ⅰ．放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 排気口における放射性物質の濃度の測定 

   １） 主排気筒における放射性物質の濃度の測定 

   ａ） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，主排気筒において放射性物質の濃

度を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，非常用

電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線から各建屋への共通電源車による

給電ができない場合は，可搬型排気モニタリング用発電機を放射性

物質の濃度の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を

確保する。 

放射性物質の濃度の測定で使用する設備及び給電に使用する設備

は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型排気モニタリング用発電機に必要な燃料は，補機駆動用燃

料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを用いて移送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

   ⅰ） 放射線監視設備 

・主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼

用） 

排気筒モニタ 

排気サンプリング設備 

   ⅱ） 試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

放射能測定装置（ガスフローカウンタ） 
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放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ） 

核種分析装置 

   ⅲ） 代替モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング設備 

可搬型ガスモニタ 

可搬型排気サンプリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用発電機 

   ⅳ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

可搬型トリチウム測定装置 

   ⅴ） 受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

   ⅵ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線 

・6.9ｋＶ運転予備用主母線 

・6.9ｋＶ非常用母線 

・6.9ｋＶ運転予備用母線 

   ⅶ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線 

・460Ｖ運転予備用母線 
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   ⅶ） 直流電源設備 

・第２非常用直流電源設備 

   ⅸ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備 

   ⅹ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

   ｂ） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

主排気筒において放射性物質の濃度の測定に使用する設備のうち，

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ

及び排気サンプリング設備）及び試料分析関係設備の放出管理分析

設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放射能測定装置

（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装置）を，常設重

大事故等対処設備として位置付ける。また，代替モニタリング設備

の可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気

サンプリング設備），可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機及び代替

試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装置，

可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定装置）を，可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

主排気筒において放射性物質の濃度の測定で使用する設備に必要

な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，所内高圧系統，所内

低圧系統，直流電源設備及び計測制御用交流電源設備を，常設重大

事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型排気モニタリング用発電機に必要な燃料を補給する設備の
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うち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事故等対処

設備として設置する。また，軽油用タンクローリを，可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備 

 

   ２） 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）における放射

性物質の濃度の測定 

   ａ） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）において放射性物質の濃度を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供

給が確認できない場合は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び可搬型排気モニタリング用発電機を放射性物質の濃
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度の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を確保する。 

放射性物質の濃度の測定で使用する設備及び給電に使用する設備

は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクロー

リを用いて移送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

   ⅰ） 放射線監視設備 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタ

リング設備（設計基準対象の施設と兼用） 

排気筒モニタ 

排気サンプリング設備 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）（設計基準対

象の施設と兼用） 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト（設計基準対象

の施設と兼用） 

   ⅱ） 試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

放射能測定装置（ガスフローカウンタ） 

放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ） 

核種分析装置 

   ⅲ） 代替モニタリング設備 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト（設計基準対象

の施設と兼用） 

・可搬型排気モニタリング設備 
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可搬型ガスモニタ 

可搬型排気サンプリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用発電機 

・監視測定用運搬車 

   ⅳ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

可搬型トリチウム測定装置 

   ⅴ） 受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

   ⅵ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線 

・6.9ｋＶ運転予備用主母線 

・6.9ｋＶ常用主母線 

・6.9ｋＶ非常用母線 

・6.9ｋＶ運転予備用母線 

・6.9ｋＶ常用母線 

   ⅶ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線 

・460Ｖ運転予備用母線 

   ⅷ） 計測制御用交流電源設備 
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・計測制御用交流電源設備 

   ⅸ） 代替電源設備 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 

   ⅹ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

   ｂ） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）において放射性

物質の濃度の測定に使用する設備のうち，放射線監視設備の北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備

（排気筒モニタ及び排気サンプリング設備），北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクトの一部，試料分析関係設備の放出管理分析設備（放射

能測定装置（ガスフローカウンタ），放射能測定装置（液体シンチ

レーションカウンタ）及び核種分析装置）及び代替モニタリング設

備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部を，常設

重大事故等対処設備として位置付ける。また，代替モニタリング設

備の可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排

気サンプリング設備），可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機，監視測

定用運搬車及び代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（可搬

型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定

装置）を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）において放射性

物質の濃度の測定で使用する設備に必要な電力を給電する設備のう
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ち，受電開閉設備，所内高圧系統，所内低圧系統及び計測制御用交

流電源設備を，常設重大事故等対処設備として位置付ける。また，

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料を補給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，

常設重大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクロー

リを，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備 

 

  (ⅱ) 周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定 

   １） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，周辺監視区域において放射性物質
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の濃度及び線量を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供

給が確認できない場合は，可搬型環境モニタリング用発電機を放射

性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備に接続して，対処に必

要な電力を確保する。 

放射性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備及び給電に使用

する設備は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクロー

リを用いて移送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

   ａ） 放射線監視設備 

・環境モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼用） 

モニタリングポスト 

ダストモニタ 

   ｂ） 試料分析関係設備 

・環境試料測定設備（設計基準対象の施設と兼用） 

核種分析装置 

   ｃ） 環境管理設備 

・放射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射

能測定器）（設計基準対象の施設と兼用） 

   ｄ） 代替モニタリング設備 

・可搬型環境モニタリング設備 

可搬型線量率計 
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可搬型ダストモニタ 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・監視測定用運搬車 

・可搬型環境モニタリング用発電機 

・可搬型建屋周辺モニタリング設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

   ｅ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

   ｆ） 代替放射能観測設備 

・可搬型放射能観測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ

ョン）（ＳＡ） 

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ （ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） 

   ｇ） 受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 
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   ｈ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線 

・6.9ｋＶ運転予備用主母線 

・6.9ｋＶ常用主母線 

・6.9ｋＶ非常用母線 

・6.9ｋＶ運転予備用母線 

・6.9ｋＶ常用母線 

   ｉ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線 

   ｊ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備 

   ｋ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

   ２） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備のうち，放射線監視設備の環境モニタリング設備（モニタリ

ングポスト及びダストモニタ）及び試料分析関係設備の環境試料測

定設備（核種分析装置）を，常設重大事故等対処設備として位置付

ける。また，放射能観測車を，可搬型重大事故等対処設備として位

置付ける。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備のうち，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタリング設

備（モニタリングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニ

タの代替として可搬型ダストモニタ），可搬型環境モニタリング用
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データ伝送装置，可搬型データ表示装置，監視測定用運搬車，可搬

型環境モニタリング用発電機，可搬型建屋周辺モニタリング設備

（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）），代替試料分析関係設備の可搬型試料分

析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）及び代替

放射能観測設備の可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サーベイメー

タ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベ

イメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・

よう素サンプラ（ＳＡ））を，可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，所内高

圧系統，所内低圧系統及び計測制御用交流電源設備の計測制御用交

流電源設備を，常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料を補給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，

常設重大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクロー

リを，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにそ
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の結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備 

 

  ⅱ．風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速その他の

気象条件を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供給

が確認できない場合は，可搬型気象観測用発電機を風向，風速その他

の気象条件の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を確

保する。 

風向，風速その他の気象条件の測定で使用する設備及び給電に使用

する設備は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料は，補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを用いて移

送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

   １） 環境管理設備 

・気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）
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（設計基準対象の施設と兼用） 

   ２） 代替気象観測設備 

・可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量

計） 

・可搬型風向風速計 

・可搬型気象観測用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・監視測定用運搬車 

・可搬型気象観測用発電機 

   ３） 受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

   ４） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線 

・6.9ｋＶ運転予備用主母線 

・6.9ｋＶ非常用母線 

・6.9ｋＶ運転予備用母線 

   ５） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線 

   ６） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備 

   ７） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 
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敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設備

のうち，環境管理設備の気象観測設備を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。また，代替気象観測設備の可搬型気象観測設備，可搬

型風向風速計，可搬型気象観測用データ伝送装置，可搬型データ表示

装置，監視測定用運搬車及び可搬型気象観測用発電機を，可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設備

に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，所内高圧系統，

所内低圧系統及び計測制御用交流電源設備を，常設重大事故等対処設

備として位置付ける。 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補給

する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事

故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクローリを，可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規則

第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として全て

網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，敷地内において風向，風速その

他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることから，

重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されている場合

は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自主対策設

備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重

大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響を

及ぼすことはない。 
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・気象観測設備 

 

  ⅲ．環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 対応手段 

環境モニタリング設備の電源が喪失した際に，環境モニタリング用

可搬型発電機により，電源を回復させるための手段がある。 

なお，環境モニタリング設備の電源を回復しても環境モニタリング

設備の機能が回復しない場合は，可搬型環境モニタリング設備，可搬

型建屋周辺モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型データ表示装置により代替測定する手順がある。 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備は以

下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを

用いて移送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

   １） 環境モニタリング用代替電源設備 

・環境モニタリング用可搬型発電機 

   ２） 代替モニタリング設備 

・可搬型環境モニタリング設備 

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・監視測定用運搬車 
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・可搬型環境モニタリング用発電機 

・可搬型建屋周辺モニタリング設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

   ３） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備のう

ち，環境モニタリング用代替電源設備の環境モニタリング用可搬型発

電機，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニタの代替とし

て可搬型ダストモニタ），可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，監視測定用運搬車，可搬型環境モニタリング

用発電機及び可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガンマ線用サーベイ

メータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））

を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

環境モニタリング用可搬型発電機，可搬型環境モニタリング用発電

機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補給する設備のうち，補機駆

動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事故等対処設備として設置

する。また，軽油用タンクローリを，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。 
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これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規則

第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として全て

網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，非常用所内電源系統からの電源

が喪失した場合においても，環境モニタリング設備の電源又は機能を

回復し，周辺監視区域境界付近において空間放射線量率及び空気中の

放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録でき

る。 

 

  ⅳ．手順等 

上記「ⅰ．放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備」，

「ⅱ．風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備」及び

「ⅲ．環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び

設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する（第 11－１表）。 

これらの手順は，重大事故等時における放射線対応班の班員による

一連の対応として「放射線管理部 重大事故等発生時対応手順書」に

定める。また，放射線管理班の班員による一連の対応として「放射線

管理部 非常時対策組織等 放射線管理班マニュアル」に定める。 

重大事故等時に監視が必要となる項目及び給電が必要となる設備に

ついても整備する（第 11－３表，第 11－４表）。 
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ｂ．重大事故等時の手順等 

 (ａ) 放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等 

重大事故等時に再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため，

以下の手段を用いた手順を整備する。 

重大事故等時における主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気筒モニタ及び可搬型ガスモニタを用いた放射

性希ガスの濃度の測定，モニタリングポスト及び可搬型線量率計を用

いた線量の測定及びダストモニタを用いた放射性物質の濃度の測定は，

連続測定を行う。また，放射性物質の濃度の測定頻度は，定期的（１

日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合（ダス

トモニタの指示値上昇等）とする。 

放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設備に対して，可搬型排

気モニタリング用発電機及び可搬型環境モニタリング用発電機により

必要な負荷へ電力を供給する。 

 

 ⅰ．排気口における放射性物質の濃度の測定 

 (ⅰ) 主排気筒における放射性物質の濃度の測定 

   １） 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放射性物

質の濃度の測定 

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリング設備により

放射性物質を連続的に捕集している。重大事故等時に主排気筒の排

気モニタリング設備の機能が維持されている場合は，継続して排気

筒モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，排気サンプ
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リング設備により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタの

測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。また，排気筒

モニタの測定値は，緊急時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サンプリング設

備による放射性物質の捕集は継続されているため，排気筒モニタに

より監視及び測定並びにその結果の記録を継続し，排気サンプリン

グ設備により連続的に捕集する。この手順のフローチャートを第

11－６図に示す。 

排気モニタリングに係るアクセスルートを第 11－29 図～第 11－

36 図に示す。 

なお，主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した場合は，

「(ａ)ⅰ．(ⅰ) 2）可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放

出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備の状況を確認

し，当該設備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

   ｂ） 操作手順 

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視

を指示する。 

②放射線対応班長は，主排気筒の排気モニタリング設備による放射

性物質の濃度の監視を継続する。 
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   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，常設の設備を使用する

ことから，速やかに対応が可能である。 

 

   ２） 可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した

場合，可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型

排気サンプリング設備）を主排気筒の排気モニタリング設備の接続

口に接続し，主排気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子

状放射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するとと

もに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排気モニタリ

ング設備の可搬型ガスモニタに接続し，測定値を衛星通信により中

央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定値は，中央制

御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備によ

り監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気モニタリング

設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，

放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確
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保に関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

可搬型排気モニタリング設備により放射性物質の濃度を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。こ

の手順のフローチャートを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備の状況を確認

し，当該設備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

   ｂ） 操作手順 

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－

８図に示す。 

   ⅰ） 可搬型排気モニタリング設備の設置 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

の開始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用発電機の健

全性を確認する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用発電機を主排

気筒管理建屋近傍へ運搬する。 
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④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を可搬型排

気モニタリング用発電機に接続し，可搬型排気モニタリング用発

電機を起動し，給電する。可搬型排気モニタリング用発電機に必

要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，

給油することにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を主排気筒

の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排気筒から大気中

へ放出される放射性物質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃

度を測定する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装

置の動作等の異常がないことを外観点検により確認する。 

⑦放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確

認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発

電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降

灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，主排

気筒の排気モニタリング設備が復旧した場合は，主排気筒の排気

モニタリング設備により放射性物質の濃度を測定する。 

   ⅱ） 可搬型ガスモニタの測定値の伝送 

①放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置の健全性を確認する。 

②放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装
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置を主排気筒管理建屋近傍まで運搬する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。

また，伝送した測定値は，制御建屋に保管している可搬型データ

表示装置を中央制御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊

急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング

用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内

への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，主排気筒の排気モ

ニタリング設備が復旧した場合は，主排気筒の排気モニタリング

設備により放射性物質の濃度を監視及び記録する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，発煙，

破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認す

る。 

⑥可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。 

   ｃ） 操作の成立性 

上記「ⅰ） 可搬型排気モニタリング設備の設置」の対応は，実
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施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放射線対応

班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計８人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，事象発生から可搬型排

気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定は１時間 20 分

以内で可能である。 

上記「ⅱ） 可搬型ガスモニタの測定値の伝送」の対応は，実施

責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放射線対応班

の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計８人にて実施し，

作業開始を判断してから１時間 30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

   ３） 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の

濃度の測定 

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放

射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装
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置）は，平常運転時から主排気筒の排気サンプリング設備により捕

集した放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理

分析設備の機能が維持されている場合は，継続して放出管理分析設

備により，主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，放出管理分析設備により放

射性物質の濃度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により中央制御室に連絡する。この手順のフローチャートを

第 11－６図に示す。 

なお，放出管理分析設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅰ)４） 

可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃

度の代替測定」を行う。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

   ｂ） 操作手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手順

の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－９図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集された試料の採取，放出管理分析設備による放射性

物質の濃度の測定を指示する。 
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②放射線対応班の班員は，主排気筒の排気サンプリング設備又は可

搬型排気サンプリング設備で捕集された試料の採取，放出管理分

析設備による放射性物質の濃度を測定する。 

③放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，排気サンプリング設備

の試料採取実施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

   ４） 可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射性物質

の濃度の代替測定 

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬
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型トリチウム測定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備

又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測

定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析設備により

放射性物質の濃度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射

性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信

連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャー

トを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 
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   ｂ） 操作手順 

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－10 図に示

す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集された試料の採取，可搬型試料分析設備による放射

性物質の濃度の測定の開始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。 

③放射線対応班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置を，可搬型排気モニタリン

グ用発電機に接続し，給電する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置並びに可搬型排気モニタリ

ング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異

常がないことを外観点検により確認する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

⑦放射線対応班の班員は，主排気筒の排気サンプリング設備又は可

3197



 

搬型排気サンプリング設備で捕集した試料を回収する。 

⑧放射線対応班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

⑨放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，放出管理分析設備が復旧した場合は，放出

管理分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後

１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明
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を配備する。 

 

  (ⅱ) 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）における放射性

物質の濃度の測定 

   １） 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測定 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備は，平常運転時から排気筒モニタにより放射性希ガスの連

続監視及び排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されている場合は，

継続して排気筒モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，

排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集する。排気

筒モニタの測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。ま

た，排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サンプリング設

備による放射性物質の捕集は継続されているため，排気筒モニタに

より監視及び測定並びにその結果の記録を継続し，排気サンプリン

グ設備により連続的に捕集する。この手順のフローチャートを第

11－６図に示す。 

なお，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ

ニタリング設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅱ)２） 可搬型排気

モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 
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   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備の状況を確認し，当該設備が機能維持

されていると判断した場合（第 11－５表）。 

   ｂ） 操作手順 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の測定についての手順の概要は以

下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の監視を指示する。 

②放射線対応班長は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視を継

続する。 

   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（燃料貯蔵プールの小規模な漏えい並びに冷却機能

及び注水機能の喪失による燃料貯蔵プール等の沸騰開始）35 時間

に対し，常設の設備を使用することから，速やかに対応が可能であ

る。 

 

   ２） 可搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の気体廃棄

物の廃棄施設の機能が維持されており，北換気筒（使用済燃料受入
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れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失した場合，

可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サ

ンプリング設備）を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト

に接続し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大

気中へ放出される放射性よう素，粒子状放射性物質，炭素－14 及

びトリチウムを連続的に捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を

連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排気モニタリ

ング設備の可搬型ガスモニタに接続し，測定値を衛星通信により中

央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定値は，中央制

御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備によ

り監視及び記録する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により可搬型

排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置を使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋近傍に運搬するため，

監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型排気モニタリング設備により放射性物質の濃度を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。こ
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の手順のフローチャートを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

なお，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の排気経路が損傷し

ている場合は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺において，モニ

タリングを実施する。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の気体廃

棄物の廃棄施設の機能が維持されている場合。また，北換気筒（使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備の状況

を確認し，当該設備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

   ｂ） 操作手順 

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－

11 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

の開始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置の健全性を確認する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置を監視測定用運搬車に積載し，

可搬型排気モニタリング設備を使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋近傍まで運搬する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型
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排気モニタリング用データ伝送装置を使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機に接続し，給電する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性

物質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を測定する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機について，異臭，発

煙，破損，保護装置の動作等の異常がないことを外観点検により

確認する。 

⑦放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。 

⑧放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。

また，伝送した測定値は，制御建屋に保管している可搬型データ

表示装置を中央制御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊

急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング

用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施す

る。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。

なお，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ
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ニタリング設備が復旧した場合は，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備により放射性物質

の濃度を測定，監視及び記録する。 

⑨放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機につい

て，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観

点検により確認する。 

⑩可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。 

   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計 12 人にて実施し，対策の制限時間（燃料貯蔵プールの小規模

な漏えい並びに冷却機能及び注水機能の喪失による燃料貯蔵プール

等の沸騰開始）35 時間に対し，事象発生から可搬型排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の測定は 23 時間以内で可能であ

る。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対
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処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

   ３） 放出管理分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測定 

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放

射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装

置）は，平常運転時から北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質の濃度を

測定している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持され

ている場合は，継続して放出管理分析設備により，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬

型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリ

ング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料は，定期

的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場

合に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。この手順のフロ

ーチャートを第 11－６図に示す。 

なお，放出管理分析設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅱ)４） 

可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 
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   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

   ｂ） 操作手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手順

の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－９図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料

の採取，放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の開始

を指示する。 

②放射線対応班の班員は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集された試料の採取，放出管理分析設備による放射性物質

の濃度を測定する。 

③放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，排気サンプリング設備

の試料採取実施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計
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を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

   ４） 可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬

型トリチウム測定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリ

ング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料は，定期

的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場

合に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場
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合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャー

トを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

   ｂ） 操作手順 

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－10 図に示

す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料

の採取，可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定の開

始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。 

③放射線対応班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管
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している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置を，可搬型排気モニタリン

グ用発電機に接続し，給電する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置並びに可搬型排気モニタリ

ング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異

常がないことを外観点検により確認する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

⑦放射線対応班の班員は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料を回収する。 

⑧放射線対応班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

⑨放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，放出管理分析設備が復旧した場合は，放出

管理分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 
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   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後

１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  ⅱ．周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定 

  (ⅰ) 環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定 

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区域境界付近にて，

空間放射線量率の連続監視を行っている。また，ダストモニタは，平

常運転時から空気中の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射

性物質を連続的に捕集及び測定している。 

重大事故等時に環境モニタリング設備の機能が維持されている場合

は，モニタリングポストにより空間放射線量率を連続監視するととも
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に，ダストモニタにより空気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定

する。環境モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指示及

び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，警報を発する。また，環境モニタリング設備の測定

値は，緊急時対策所へ伝送する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及びダストモニタ

による空気中の放射性物質の捕集及び測定は継続されているため，監

視及び測定並びにその結果の記録を継続する。この手順のフローチャ

ートを第 11－12 図に示す。 

なお，環境モニタリング設備が機能喪失した場合は，以下の対応を

行う。 

・「(ａ)ⅱ．(ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の代替測定」 

・「(ａ)ⅱ．(ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定」 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

   ２） 操作手順 

環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の監視を指示する。 

②放射線対応班長は，環境モニタリング設備による空気中の放射性
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物質の濃度及び線量の監視を継続する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，常設の設備を使用する

ことから，速やかに対応が可能である。 

 

  (ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及

び線量の代替測定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型

環境モニタリング設備（モニタリングポストの代替として可搬型線量

率計，ダストモニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，空気中の粒子

状放射性物質を連続的に捕集及び測定する。 

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環境モニタリン

グ設備に接続し，測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策

所に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置する可搬型デー

タ表示装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策所におい

ても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境モニタリング設

備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放

射性物質の濃度及び線量の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型環境モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 
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可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機を設置場所に運搬するた

め，監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の

建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認し

たのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型環境モニタリング設備により放射性物質の濃度及び線量を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。

この手順のフローチャートを第 11－７図及び第 11－12 図に示す。 

可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，測定

値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位置に設置す

ることを原則とする。 

ただし，地震，火災等で設置場所にアクセスすることができない場

合は，アクセスルート上の監視測定用運搬車で運搬できる範囲に設置

場所を変更する。 

可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例を第 11－13 図に示す。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

   ２） 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備による放射性物質の濃度及び線量の

測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第 11－14 図に示す。 
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①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型環境モニタリング設備による放射性物質の濃度及び線

量の測定の開始を指示する。 

②可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，測

定値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位置に

設置することを原則とする。ただし，地震，火災等で設置場所に

アクセスすることができない場合は，アクセスルート上の監視測

定用運搬車で運搬できる範囲に設置場所を変更する。 

③放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の健全性を確認する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用

発電機を監視測定用運搬車に積載し，設置場所まで運搬する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環境モニタリング用

発電機に接続し，可搬型環境モニタリング用発電機を起動し，給

電する。可搬型環境モニタリング用発電機に必要となる軽油は，

軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油することに

より，給電開始から７日以上の稼動が可能である。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備を設置し，

周辺監視区域境界付近における空間放射線量率を連続測定すると

ともに，空気中の放射性物質を捕集及び測定する。 

⑦放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装
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置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。 

⑧放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。 

⑨放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置を可搬型環境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。また，伝送した測

定値は，制御建屋に保管している可搬型データ表示装置を中央制

御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊急時対策所におい

ても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。火山

の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発電

機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰

を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，環境モ

ニタリング設備が復旧した場合は，環境モニタリング設備により

放射性物質の濃度及び線量を測定，監視及び記録する。 

⑩放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型環境モニタリング用発電機について，異臭，発煙，

破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認す

る。 

⑪可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。 
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   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計 12 人にて実施し，対策の制限時間（精製建屋における冷却機

能の喪失による硝酸プルトニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，

事象発生から可搬型環境モニタリング設備（９台）による空気中の

放射性物質の濃度及び線量の測定は５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  (ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度及び線量の測定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型

環境モニタリング設備を設置するまでの間，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイ

メータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大事故等の対処を行う前
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処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入管理建屋，低レ

ベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周辺にお

ける空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を測定する。 

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，測定線種及び

対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備により放射性物質の濃度及び線量

を測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手

順のフローチャートを第 11－12 図に示す。 

環境モニタリングに係るアクセスルートを第 11－37 図～第 11－41

図に示す。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

   ２） 操作手順 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度及び線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイ

ムチャートを第 11－15 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型建屋周辺モニタリング設備による放射性物質の濃度及

び線量の測定の開始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建
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屋に保管している可搬型建屋周辺モニタリング設備の健全性を確

認する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型建屋周辺モニタリング設備の使用

前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予備の乾電

池又は充電池と交換する。 

④放射線対応班及び建屋対策班の班員は，出入管理建屋，低レベル

廃棄物処理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋近傍において，制御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管している可搬型建屋周辺モニタリング設備の

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメー

タ（ＳＡ）により，線量当量率を測定するとともに，可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）にダストろ紙をセットし試料を捕集し，アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）により，空気中の放射

性物質の濃度を測定する。 

⑤現場管理者及び建屋対策班の班員は，制御建屋に保管している可

搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）により，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の周辺の線

量当量率を測定する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型建屋周辺モニタリング設備による

測定を，可搬型環境モニタリング設備を設置するまでの間，定期

的に実施し，測定結果を記録し，通信連絡設備により中央制御室

に連絡する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人，放射線対
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応班及び建屋対策班の班員８人並びに現場管理者及び建屋対策班の

班員 10 人の合計 20 人にて実施し，事象発生から可搬型建屋周辺モ

ニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定は

１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  (ⅳ) 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 

放射能観測車は，平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及

び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率

測定器，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプ

ラ及び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観測車を備

えている。重大事故等時に放射能観測車の機能が維持されている場合

は，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定

する。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備により中央制御室に

連絡する。 
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放射能観測車により放射性物質の濃度及び線量を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャート

を第 11－12 図に示す。 

なお，放射能観測車が機能喪失した場合は，「(ａ）ⅱ．(ⅴ) 可搬型放

射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の代替測定」

を行う。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が機能

維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

   ２） 操作手順 

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定に

ついての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11

－16 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測

定の開始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，最大濃度地点又は風下方向において，放

射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，中性子線用サー

ベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定

器）により，空気中の放射性物質の濃度及び線量率を測定する。 

③放射線対応班の班員は，放射能観測車による測定結果を記録し，

通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，本対策実施判断後２時
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間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  (ⅴ) 可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の代替測定 

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器の測定機能又は

車両の走行機能）した場合，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サー

ベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用

サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

ト・よう素サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺にお

いて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定する。 

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡設備により中央

制御室に連絡する。 

可搬型放射能観測設備により放射性物質の濃度及び線量を測定し，

並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフロー

3221



 

チャートを第 11－12 図に示す。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が機能

喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

   ２） 操作手順 

可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャート

を第 11－17 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型放射能観測設備による放射性物質の濃度及び線量の測

定の開始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型放射能観測設備の健全性を確認する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型放射能観測設備の使用前に乾電池

又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予備の乾電池又は充電

池と交換する。 

④放射線対応班の班員は，最大濃度地点又は風下方向において，可

搬型放射能観測設備のガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔ

ｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ（電

離箱）（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）により，

線量率を測定するとともに，可搬型ダスト・よう素サンプラ（Ｓ

Ａ）にダストろ紙及びよう素カートリッジをセットし試料を採取

し，ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーショ

ン）（ＳＡ）及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

により，空気中の放射性物質の濃度を測定する。 
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⑤放射線対応班の班員は，可搬型放射能観測設備による測定結果を

記録し，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。なお，放射

能観測車が復旧した場合は，放射能観測車により放射性物質の濃

度を測定する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，本対策実施判断後２時

間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  (ⅵ) 環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時から再処理施設

及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を測定して

いる。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されている場合

は，継続して環境試料測定設備により，ダストモニタ又は可搬型ダス

トモニタで捕集した粒子状放射性物質の濃度を測定する。 
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ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に

回収し，環境試料測定設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中

の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連絡

設備により緊急時対策所に連絡する。この手順のフローチャートを第

11－12 図に示す。 

なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅱ．(ⅷ) 可搬

型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

   ２） 操作手順 

環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定につい

ての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－18

図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定の開始を指示する。 

②放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで

捕集した試料を回収する。 

③放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試料測

定設備により放射性物質の濃度を測定する。 

④放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。 
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   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間

50 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  (ⅶ) 環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時から再処理施設

及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を測定して

いる。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されている場合

は，環境試料測定設備により，再処理施設及びその周辺において採取

した水試料及び土壌試料の放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌

中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅱ．(ⅸ) 可搬
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型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測定」を

行う。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合。また，主排気筒の排気モニタ

リング設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排

気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング設備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備，放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析

設備，放射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定により，

再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合

（第 11－５表）。 

   ２） 操作手順 

環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第

11－19 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定の開始を指示する。 

②放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移動し，

水試料又は土壌試料を採取する。 

③放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試料測

定設備により放射性物質の濃度を測定する。 

④放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備
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により緊急時対策所に連絡する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，水試料及び土壌試料の試料採取実施判断後

作業開始を判断してから２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  (ⅷ) 可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，可搬型試料

分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）により，

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物質の

濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に

回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，空気

中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連
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絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への給

電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにその

結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャートを

第 11－７図及び第 11－12 図に示す。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

   ２） 操作手順 

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－20 図に示

す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定の開

始を指示する。 

②放射線管理班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料
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分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。 

③放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。 

④放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。 

⑤放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置並びに可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，

発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により

確認する。 

⑥放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

⑦放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで

捕集した試料を回収する。 

⑧放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

⑨放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧した場合は，環境

試料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。 
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   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，放射

線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計７人にて

実施し，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間 50 分以内で可

能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  (ⅸ) 可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，可搬型試料

分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）により，

再処理施設及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の放射

性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を評価す

る。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により緊急時対策所に連

絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への給
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電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

可搬型試料分析設備により水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測

定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合。また，主排気筒の排気モニタリング

設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニ

タリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排気モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリング設

備，放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，

放射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処理

施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合（第

11－５表）。 

   ２） 操作手順 

可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の

測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第 11－21 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班
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の班員に可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質

の濃度の測定の開始を指示する。 

②放射線管理班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。 

③放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。 

④放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。 

⑤放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置並びに可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，

発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により

確認する。 

⑥放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

⑦放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移動し，

試料を採取する。 

⑧放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

⑨放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可
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搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧した場合は，環境

試料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，放射

線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計７人にて

実施し，水中又は土壌中の放射性物質の濃度の測定は，水試料及び

土壌試料の試料採取実施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

 (ｂ) 風向，風速その他の気象条件の測定の手順等 

重大事故等時に敷地内において，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するため，以下の手段を用いた手順を整備

する。 

重大事故等時における気象観測設備及び可搬型気象観測設備による
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風向，風速その他の気象条件の測定を行う。 

 

  ⅰ．気象観測設備による気象観測項目の測定 

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を観測している。重大事故等時に気象観測設備の機能が維

持されている場合は，継続して気象観測設備により風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測値を中央制御室及び緊急

時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続されているため，測

定及びその結果の記録を継続する。この手順のフローチャートを第

11－24 図に示す。 

気象観測に係るアクセスルートを第 11－42 図～第 11－44 図に示す。 

なお，気象観測設備が機能喪失した場合は，以下の対応を行う。 

・「(ｂ) ⅱ. 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定」 

・「(ｂ) ⅲ. 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定」 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能維

持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

気象観測設備による気象観測についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

気象観測設備による気象観測を指示する。 

②放射線対応班長は，気象観測設備による気象観測を継続する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，
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常設の設備を使用することから，速やかに対応が可能である。 

 

 ⅱ．可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，

雨量計）が機能喪失した場合，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において風向，風速その

他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測設備に接続し，

観測値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝

送した観測値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により

記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握

設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備及び可搬型気象観

測用データ伝送装置への給電を行い，敷地内において風向，風速その

他の気象条件の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型気象観測用発電機への燃料給油を実

施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に関する手順

等」にて整備する。 

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機を設置場所に運搬するため，監視測定用運搬車を使用

する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応として，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝

送装置及び可搬型気象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を
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実施する。 

可搬型気象観測設備により敷地内において風向，風速その他の気象

条件を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。この

手順のフローチャートを第 11－７図及び第 11－24 図に示す。 

可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた場所に

設置することとする。可搬型気象観測設備の設置場所の例を第 11－25

図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能喪

失したと判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条件の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－26

図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条件の測定の

開始を指示する。 

②可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた場所に

設置することとし，速やかに設置できるように，あらかじめ候補場

所を選定しておく。ただし，建屋外アクセスルートの整備状況及び

候補場所の状況に応じて，設置場所を変更することもある。 

③放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬型

気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観

測用発電機の健全性を確認する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用デ
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ータ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機を監視測定用運搬車に積

載し，設置場所まで運搬する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用

データ伝送装置を可搬型気象観測用発電機に接続し，可搬型気象観

測用発電機を起動し，給電する。可搬型気象観測用発電機に必要と

なる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油

することにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。

⑥放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備を設置し，敷地内の風

向，風速，日射量，放射収支量及び雨量を観測する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用

発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がない

ことを外観点検により確認する。

⑧放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備の設置状況及び測定結

果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が確立するまで

の間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連絡する。

⑨放射線対応班の班員は，可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型

気象観測設備に接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及び緊

急時対策所に伝送する。また，伝送した観測値は，制御建屋に保管

している可搬型データ表示装置を中央制御室に設置し，記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備によ

り記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測設備，可搬型

気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち

必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，気象観測設備が復旧した
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場合は，気象観測設備により気象観測項目を測定，監視及び記録す

る。 

⑩放射線対応班の班員は，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬

型気象観測用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作

等異常がないことを外観点検により確認する。 

⑪可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使用

中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換することで，

重大事故等の必要な期間使用できる。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の

３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計

８人にて実施し，可搬型排気モニタリング設備の設置完了後，作業を

開始してから２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

 

  ⅲ．可搬型風向風速計による風向及び風速の測定 

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失した場合，可搬型風向風速
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計により，敷地内において風向及び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備により中央制御

室に連絡する。 

可搬型風向風速計により敷地内において風向及び風速を測定し，及

びその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャ

ートを第 11－24 図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能喪

失したと判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型風向風速計による風向及び風速の測定についての手順の概要

は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－27 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に可搬型風向風速計による風向及び風速の測定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型風

向風速計の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型風向風速計により，敷地内の大きな

障害物のない開けた場所にて風向及び風速を測定する。可搬型風向

風速計は電源を必要としない。

④放射線対応班の班員は，可搬型風向風速計による測定を，可搬型気

象観測設備を設置するまでの間，定期的に実施し，測定結果を記録

し，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射線

対応班の班員２人の合計４人にて実施し，事象発生から可搬型風向風

3239



 

速計による風向及び風速の測定は 30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

 

 (ｃ) 環境モニタリング設備の電源を環境モニタリング用代替電源設備か

ら給電する手順等 

非常用所内電源系統からの給電が喪失した際は，環境モニタリング

用可搬型発電機により，環境モニタリング設備へ給電する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電することにより，モニタ

リングポストによる空間放射線量率の測定及びダストモニタによる空

気中の放射性物質の捕集及び測定を開始する。 

環境モニタリング設備に対して，環境モニタリング用可搬型発電機

により必要な負荷へ電力を供給する。 

 

  ⅰ．環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備への

給電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自動起動せず，非

常用所内電源系統から環境モニタリング設備への給電が喪失し，無停
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電電源装置により給電され，環境モニタリング設備の機能が維持され

ている場合，環境モニタリング用可搬型発電機により，環境モニタリ

ング設備へ給電する。 

上記給電を継続するために環境モニタリング用可搬型発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

環境モニタリング用可搬型発電機をモニタリングポスト局舎近傍に

運搬するため，監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電するための手順を整備す

る。この手順のフローチャートを第 11－12 図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，非常用所内電源系統から環境モニタリング設備へ

の給電が喪失し，無停電電源装置により給電され，環境モニタリング

設備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備へ給

電する手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－28

図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備へ

の給電の開始を指示する。 
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②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している環境モ

ニタリング用可搬型発電機の健全性を確認する。 

③放射線対応班の班員は，環境モニタリング用可搬型発電機を監視測

定用運搬車に積載し，モニタリングポスト局舎近傍まで運搬及び設

置する。 

④放射線対応班の班員は，環境モニタリング設備と環境モニタリング

用可搬型発電機をケーブルで接続し，環境モニタリング用可搬型発

電機を起動する。環境モニタリング用可搬型発電機に必要となる軽

油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油するこ

とにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。 

⑤放射線対応班の班員は，環境モニタリング設備の受電状態において，

異臭，発煙，破損，保護装置の動作等の異常がないことを確認する。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内

への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したの

ち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，非常用所内電源系統か

らの給電が再開した場合は，非常用所内電源系統からの給電に切り

替える。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の

３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の合計

12 人にて実施し，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用
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し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

 

 (ｄ) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制 

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立ち上げる緊急時

モニタリングセンターにおいて，国が地方公共団体と連携して策定す

るモニタリング計画に従い，資機材，要員及び放出源情報を提供する

とともにモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業者との協力体制

を構築するため原子力事業者間協力協定を締結し，環境放射線モニタ

リング等への要員の派遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 

 

 (ｅ) バックグラウンド低減対策の手順 

事故後の周辺汚染による測定ができなくなることを避けるため，以

下の手段を用いた手順を整備する。 

 

  ⅰ．モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，モニタリングポストによる測定ができな

くなることを避けるため，モニタリングポストのバックグラウンド低

減対策を行う手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 
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重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性物質の放出によ

り，モニタリングポストのバックグラウンドが上昇するおそれがある

と判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

モニタリングポストのバックグラウンド低減対策の手順の概要は以

下のとおり。このタイムチャートを第 11－22 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班の

班員にモニタリングポストのバックグラウンド低減対策として，モ

ニタリングポストの検出器カバーを養生するよう指示する。 

②放射線管理班の班員は，モニタリングポストの汚染の防止に必要な

養生シートを準備する。 

③放射線管理班の班員は，車両等によりモニタリングポストに移動し，

モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止する。 

④放射線管理班の班員は，モニタリングポストの検出器カバーに養生

シートを被せ，養生する。 

⑤放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シートを

交換する。 

⑥放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土壌の撤去及び

樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人の

合計３人にて実施し，モニタリングポスト９台分の検出器カバーの養

生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環
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境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

 

  ⅱ．可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，可搬型環境モニタリング設備による測定

ができなくなることを避けるため，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンド低減対策を行う手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性物質の放出によ

り，可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンドが上昇するおそ

れがあると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策の手順の

概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－23 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班の

班員に可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策と

して，可搬型環境モニタリング設備の検出器カバーを養生するよう

指示する。 

②放射線管理班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の汚染の防止
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に必要な養生シートを準備する。 

③放射線管理班の班員は，車両等により可搬型環境モニタリング設備

の設置場所に移動し，可搬型環境モニタリング設備を設置する際に

あらかじめ養生を行っていた場合は，養生シートを取り除いた後，

検出器カバーに養生シートを被せ，養生する。 

④放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シートを

交換する。 

⑤放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周辺土壌の撤去

及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人の

合計３人にて実施し，可搬型環境モニタリング設備９台分の検出器カ

バーの養生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

 

  ⅲ．可搬型試料分析設備のバックグラウンド低減対策 
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重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定

場所は，主排気筒管理建屋を基本とする。 

ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対策所又は再処理

事業所外の適切な場所に設備を移動し，測定する。 
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第 11－1 表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，

対処設備，手順書一覧（１／６） 

対応項目

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備

対処に使 用する設 備 手順書

排 気 口 に
お け る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定

－

主排気筒 の排気モ ニタ
リング設 備
・排気筒 モニタ
・排気サ ンプリン グ設

備

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

放射線管 理部
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定

主 排 気 筒
の 排 気 モ
ニ タ リ ン
グ設備

可搬型排 気モニタ リン
グ設備  
・可搬型 ガスモニ タ
・可搬型 排気サン プリ

ング設備

重大事
故等対
処設備

放射線管 理部
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  

指 示 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型排 気モニタ リン
グ用デー タ伝送装 置
可搬型デ ータ表示 装置

重大事
故等対
処設備

可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 及 び
可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 用 デ ー タ
伝 送 装 置 へ
の給電

可搬型排 気モニタ リン
グ用発電 機

重大事
故等対
処設備
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第 11－1 表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段， 

対処設備，手順書一覧（２／６） 

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使 用する設 備  手順書  

排 気 口 に
お け る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定  

－  

北換気筒 （使用済 燃料
受入れ・ 貯蔵建屋 換気
筒）の排 気モニタ リン
グ設備  
・排気筒 モニタ  
・排気サ ンプリン グ設

備  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）  

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定  

北 換 気 筒
（ 使 用 済
燃 料 受 入
れ ・ 貯 蔵
建 屋 換 気
筒 ） の 排
気 モ ニ タ
リ ン グ 設
備  

可搬型排 気モニタ リン
グ設備  
・可搬型 ガスモニ タ  
・可搬型 排気サン プリ

ング設備  

重大事
故等対
処設備  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  

指 示 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型排 気モニタ リン
グ用デー タ伝送装 置  
可搬型デ ータ表示 装置  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 等 の
運搬  

監視測定 用運搬車  
重大事
故等対
処設備  

捕 集 し た 排
気 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測 定  

－  

放出管理 分析設備  
・放射能 測定装置 （ガ

スフロー カウンタ ）  
・放射能 測定装置 （液

体シンチ レーショ ン
カウンタ ）  

・核種分 析装置  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）  

捕 集 し た 排
気 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測 定  放 出 管 理

分析設備  

可搬型試 料分析設 備  
・可搬型 放射能測 定装

置  
・可搬型 核種分析 装置  
・可搬型 トリチウ ム測

定装置  

重大事
故等対
処設備  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  

可 搬 型 試 料
分 析 設 備 へ
の給電  

可搬型排 気モニタ リン
グ用発電 機  

重大事
故等対
処設備  
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第 11－1 表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，

対処設備，手順書一覧（３／６）

対応項目

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備

対処に使 用する設 備 手順書

周 辺 監 視
区 域 に お
け る 空 間
放 射 線 量
率 及 び 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定

空 間 放 射 線
量 率 及 び 空
気 中 の 放 射
性 物 質 の 捕
集及び測 定  

－
環境モニ タリング 設備
・モニタ リニグポ スト
・ダスト モニタ

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

放射線管 理部
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）

空 間 放 射 線
量 率 及 び 空
気 中 の 放 射
性 物 質 の 捕
集及び測 定  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設備

可搬型環 境モニタ リン
グ設備  
・可搬型 線量率計
・可搬型 ダストモ ニタ

重大事
故等対
処設備

放射線管 理部
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  

指 示 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型環 境モニタ リン
グ用デー タ伝送装 置  
可搬型デ ータ表示 装置

重大事
故等対
処設備

可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 及 び
可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 用 デ ー タ
伝 送 装 置 へ
の給電

可搬型環 境モニタ リン
グ用発電 機  

重大事
故等対
処設備

可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 等 の
運搬

監視測定 用運搬車
重大事
故等対
処設備

採 取 し た 環
境 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測 定  

－
環境試料 測定設備
・核種分 析装置

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

放射線管 理部
非常時対 策  

組織等  
放射線管 理班
マニュア ル

自主対
策設備
（外的
事象）

3250



 

第 11－1 表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段， 

対処設備，手順書一覧（４／６） 

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使 用する設 備  手順書  

周 辺 監 視
区 域 に お
け る 空 間
放 射 線 量
率 及 び 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

採 取 し た 環
境 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測 定  環 境 試 料

測定設備  

可搬型試 料分析設 備  
・可搬型 放射能測 定装

置  
・可搬型 核種分析 装置  

重大事
故等対
処設備  

放射線管 理部  
非常時対 策  

組織等  
放射線管 理班  
マニュア ル  

可 搬 型 試 料
分 析 設 備 へ
の給電  

可搬型排 気モニタ リン
グ用発電 機  

重大事
故等対
処設備  

建屋周辺 の線量当 量率
及び放射 性物質の 濃度
の測定  
（※１）  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設備  

可搬型建 屋周辺モ ニタ
リング設 備  
・ガンマ 線用サー ベイ

メータ (Ｓ Ａ ) 
・中性子 線用サー ベイ

メータ (Ｓ Ａ ) 
・アルフ ァ・ベー タ線

用 サ ー ベ イ メ ー タ
(ＳＡ ) 

・可搬型 ダストサ ンプ
ラ (ＳＡ )  

重大事
故等対
処設備  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  

敷地周辺 の空間放 射線
量率及び 空気中の 放射
性物質の 濃度の測 定  

－  放射能観 測車  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  
自主対
策設備
（外的
事象）  

放 射 能 観
測車  

可搬型放 射能観測 設備  
・ガンマ 線用サー ベイ

メータ（ ＮａＩ（ Ｔ
ｌ）シン チレーシ ョ
ン）  

・ガンマ 線用サー ベイ
メータ（ 電離箱）  

・中性子 線用サー ベイ
メータ  

・アルフ ァ・ベー タ線
用サーベ イメータ  

・可搬型 ダスト・ よう
素サンプ ラ  

重大事
故等対
処設備  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  
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第 11－1 表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段， 

対処設備，手順書一覧（５／６） 

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使 用する設 備  手順書  

敷 地 内 の
気 象 条 件
の測定  

風 向 ， 風 速
そ の 他 気 象
条件の測 定  

－  

気象観測 設備  
・風向風 速計  
・日射計  
・放射収 支計  
・雨量計  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）  

風 向 ， 風 速
そ の 他 気 象
条件の測 定  

気 象 観 測
設備  

可搬型気 象観測設 備  
・風向風 速計  
・日射計  
・放射収 支計  
・雨量計  

重大事
故等対
処設備  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  

観 測 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型気 象観測用 デー
タ伝送装 置  
可搬型デ ータ表示 装置  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 気 象
観 測 設 備 及
び 可 搬 型 気
象 観 測 用 デ
ー タ 伝 送 装
置への給 電  

可搬型気 象観測用 発電
機  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 気 象
観 測 設 備 等
の運搬  

監視測定 用運搬車  
重大事
故等対
処設備  

敷地内の 風向及び 風速
の測定（ ※２）  

気 象 観 測
設備  

可搬型風 向風速計  
重大事
故等対
処設備  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  

 

 

 

3252



 

第 11－1 表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段， 

対処設備，手順書一覧（６／６） 

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使 用する設 備  手順書  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 へ の
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
用 代 替 電
源 設 備 か
らの給電  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 へ の
給電  第 １ 非 常

用 デ ィ ー
ゼ ル 発 電
機Ｂ  

環境モニ タリング 用可
搬型発電 機  

重大事
故等対
処設備  

放射線管 理部  
重大事故 等  
発生時対 応  

手順書  環 境 モ ニ
タ リ ン グ
用 可 搬 型
発 電 機 の
運搬  

監視測定 用運搬車  
重大事
故等対
処設備  

バックグ ラウンド 低減
対策  

－  養生シー ト  資機材  

放射線管 理部  
非常時対 策  

組織等  
放射線管 理班  
マニュア ル  

※ １  環境モニタ リング設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合 ， 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 を 設 置 す る ま で の 間 ， 実 施 す る 。  

※ ２  気 象 観 測 設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合 ， 可 搬 型 気 象 観 測 設 備 を 設 置 す る ま で

の 間 ， 実 施 す る 。  
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1
1
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2
表

 
監

視
測

定
に

使
用

す
る

設
備

（
１

／
２

）
 

 

重
大
事
故
等

対
処
設

備
重
大
事
故
等

対
処
設
備

重
大

事
故
等

対
処
設
備

重
大
事
故
等

対
処
設
備

重
大
事
故
等

対
処
設
備

重
大
事

故
等

対
処
設
備

自
主
対
策
設

備
重
大
事
故
等

対
処
設
備

自
主

対
策
設
備

重
大
事
故
等

対
処
設
備

自
主
対
策
設
備

主
排
気

筒
の
排
気

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
筒

モ
ニ
タ

〇
〇

〇
〇

×
○

○
×

×
×

×

主
排
気

筒
の
排
気

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備

〇
〇

〇
〇

×
○

○
×

×
×

×

主
排
気

筒
の
排
気

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
筒

モ
ニ
タ
（
配
管
の
一
部
）
[流

路
]

〇
〇

〇
〇

×
○

○
×

×
×

×

主
排
気

筒
の
排
気

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備
（
配

管
の
一
部

）
［
流
路
］

〇
〇

〇
〇

×
○

○
×

×
×

×

北
換
気

筒
（
使
用
済
燃
料
受

入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換

気
筒
）
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
筒

モ
ニ
タ

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

北
換
気

筒
（
使
用
済
燃
料
受

入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換

気
筒
）
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

使
用
済

燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵

建
屋
換
気
設
備

（
建

屋
排
風
機
か
ら
北
換
気

筒
ま
で
の
ダ
ク
ト
）

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

北
換
気

筒
（
使

用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

ダ
ス
ト
モ
ニ
タ

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

受
電
開

閉
設
備

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

受
電
変

圧
器

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
非
常

用
主
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
運
転

予
備
用
主
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
常
用

主
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
非
常

用
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
運
転

予
備
用
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
常
用

母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

所
内
低
圧
系
統

4
6
0
Ｖ
非
常
用
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

直
流
電
源
設
備

第
２
非
常
用
直
流

電
源
設
備

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

計
測
制
御
用
交
流
電

源
設
備

計
測
制

御
用
交
流
電
源
設
備

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

可
搬
型

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設

備
可
搬
型

ガ
ス
モ
ニ
タ

×
○

○
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設

備
可
搬
型

排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備

×
○

○
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用

デ
ー
タ
伝
送
装
置

×
○

○
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

デ
ー
タ
表
示
装
置

×
○

○
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用

可
搬
型
発
電
機

×
○

○
×

×
○

×
×

×
×

×

使
用
済

燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵

建
屋
換
気
設
備

（
ダ
ク
ト
の
一
部
）

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

代
替
電
源
設
備

使
用
済

燃
料
の
受

入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施

設
可
搬
型
発
電
機

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

軽
油
貯

槽
×

×
×

×
×

○
×

×
×

×
×

軽
油
用

タ
ン
ク
ロ
ー
リ

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設

備
可
搬
型

線
量
率
計

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設

備
可
搬
型

ダ
ス
ト
モ
ニ
タ

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用

デ
ー
タ
伝
送
装
置

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
S
A
)

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

中
性
子

線
用
サ
ー

ベ
イ
メ
ー
タ
（
S
A
)

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用

サ
ー
ベ
イ
メ
ー

タ
（
S
A
)

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

可
搬
型

ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
（
S
A
)

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用

発
電
機

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

監
視
測

定
用
運
搬
車

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

軽
油
貯

槽
×

×
×

×
×

○
×

×
×

×
×

軽
油
用

タ
ン
ク
ロ
ー
リ

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

放
出
管

理
分
析
設
備

放
射
能

測
定
装
置
（
ガ
ス
フ
ロ
ー
カ
ウ
ン
タ
）

〇
〇

〇
〇

×
○

○
×

×
×

×

放
出
管

理
分
析
設
備

放
射
能

測
定
装
置
（
液
体
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
カ
ウ
ン
タ
）

〇
〇

〇
〇

×
○

○
×

×
×

×

放
出
管

理
分
析
設
備

核
種
分

析
装
置

〇
〇

〇
〇

×
○

○
×

×
×

×

環
境
試

料
測
定
設
備

核
種
分

析
装
置

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

受
電
開

閉
設
備

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

受
電
変

圧
器

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

受
電
開
閉
設
備

重
大
事
故
等
対

処
に
係
る
措
置

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

電
源
回
復
又
は
機
能
回
復

風
向
，
風
速
そ
の
他
の

気
象
条
件
の
測
定

放
射
性
物

質
の
濃

度
及
び

線
量
の
測
定

使
用
済
燃
料
貯
蔵

槽
の
冷
却
等
の
対

処
に
お
い
て
使
用

す
る
設
備

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の

急
激
な
分
解
反
応

の
対
処
に
使
用
す

る
設
備

放
射

線
分
解
に
よ
り

発
生
す
る
水
素
に

よ
る
爆
発
の
対
処
に

お
い
て
使
用
す
る

設
備

冷
却
機
能
の
喪
失

に
よ
る
蒸
発
乾
固
の

対
処
に
使
用
す
る

設
備

臨
界

事
故
の
対

処
に
使
用
す
る
設
備

機
器

グ
ル
ー
プ

放
射
線
監
視
設
備

試
料
分
析
関
係
設
備

設
備
名
称

設
備

構
成
す
る
機
器

補
機
駆
動
用
燃
料
補

給
設
備

受
電
開
閉
設
備

代
替
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

所
内
高
圧
系
統

補
機
駆
動
用
燃
料
補

給
設
備

代
替
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

放
射
性
物
質

の
濃
度

及
び

線
量
の
測

定
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表

監
視

測
定

に
使

用
す

る
設

備
（

２
／

２
） 重
大
事
故
等

対
処
設
備

重
大
事
故

等
対
処

設
備

重
大
事
故
等

対
処
設
備

重
大
事
故
等

対
処
設
備

重
大
事

故
等

対
処
設
備

重
大
事
故
等

対
処
設

備
自
主
対
策
設
備

重
大

事
故
等

対
処
設
備

自
主
対

策
設
備

重
大
事
故
等

対
処
設
備

自
主
対
策
設
備

6
.9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用
主
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

所
内
低
圧
系
統

4
6
0
Ｖ
運
転
予
備

用
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

軽
油
貯
槽

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

軽
油
用
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

環
境
管
理
設
備

放
射
能
観
測
車
（
空
間

放
射
線
量
率
測
定
器

，
中
性
子
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
，
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
，
よ
う
素

サ
ン
プ
ラ
，
放
射
能
測
定
器
）

×
×

×
×

×
○

○
×

×
×

×

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備

ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
Ｎ
ａ
Ｉ（
Ｔ
ｌ）
シ
ン
チ
レ
ー

シ
ョ
ン
）
（
S
A
)

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備

ガ
ン
マ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
電
離
箱
）
（
S
A
)

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備

中
性
子
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
S
A
)

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備

ア
ル
フ
ァ
・
ベ

ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
（
S
A
)

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備

可
搬
型
ダ
ス
ト
・
よ
う
素

サ
ン
プ
ラ
（
S
A
)

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×

環
境
管
理
設
備

気
象
観
測
設
備
（
風
向

風
速
計
，
日
射
計
，
放

射
収
支
計
，
雨
量
計
）

×
×

×
×

×
×

×
○

○
×

×

受
電
開
閉
設
備

×
×

×
×

×
×

×
○

○
×

×

受
電
変
圧
器

×
×

×
×

×
×

×
○

○
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
非
常
用
主
母
線

×
×

×
×

×
×

×
○

〇
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用
主
母
線

×
×

×
×

×
×

×
○

〇
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
非
常
用
母
線

×
×

×
×

×
×

×
○

〇
×

×

6
.9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用
母
線

×
×

×
×

×
×

×
○

〇
×

×

所
内
低
圧
系
統

4
6
0
Ｖ
非
常
用
母

線
×

×
×

×
×

×
×

○
〇

×
×

計
測
制
御
用
交
流

電
源
設
備

計
測
制
御
用
交
流
電
源
設

備
×

×
×

×
×

×
×

○
〇

×
×

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
（
風
向
風
速
計
，
日
射

計
，
放
射
収
支
計
，
雨

量
計
）

×
×

×
×

×
×

×
○

×
×

×

可
搬
型
気
象
観
測
用
デ
ー

タ
伝

送
装
置

×
×

×
×

×
×

×
○

×
×

×

可
搬
型
デ
ー
タ
表
示
装
置

×
×

×
×

×
×

×
○

×
×

×

可
搬
型
風
向
風
速
計

×
×

×
×

×
×

×
○

×
×

×

可
搬
型
気
象
観
測
用
発
電

機
×

×
×

×
×

×
×

○
×

×
×

監
視
測
定
用
運
搬
車

×
×

×
×

×
×

×
○

×
×

×

軽
油
貯
槽

×
×

×
×

×
×

×
○

×
×

×

軽
油
用
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

×
×

×
×

×
×

×
○

×
×

×

受
電
開
閉
設
備

×
×

×
×

×
○

○
×

×
○

○

受
電
変
圧
器

×
×

×
×

×
○

○
×

×
○

○

6
.9
ｋ
Ｖ
非
常
用
主
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
○

○

6
.9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用
主
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
○

○

6
.9
ｋ
Ｖ
常
用
主
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
○

○

6
.9
ｋ
Ｖ
非
常
用
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
○

○

6
.9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
○

○

6
.9
ｋ
Ｖ
常
用
母
線

×
×

×
×

×
○

○
×

×
○

○

所
内
低
圧
系
統

4
6
0
Ｖ
非
常
用
母

線
×

×
×

×
×

○
○

×
×

○
○

計
測
制
御
用
交
流

電
源
設
備

計
測
制
御
用
交
流
電
源
設

備
×

×
×

×
×

○
○

×
×

○
○

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用

可
搬
型
発
電
機

×
×

×
×

×
○

×
×

×
○

×

監
視
測
定
用
運
搬
車

×
×

×
×

×
○

×
×

×
○

×

軽
油
貯
槽

×
×

×
×

×
×

×
×

×
○

×

軽
油
用
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

×
×

×
×

×
×

×
×

×
○

×

受
電
開
閉
設
備

所
内
高
圧
系
統

放
射
性
物
質

の
濃
度

及
び

線
量
の
測

定

所
内
高
圧
系
統

補
機
駆
動
用
燃
料

補
給
設
備

代
替
気
象
観
測
設

備

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
代
替
電
源
設
備

補
機
駆
動
用
燃
料

補
給
設
備

所
内
高
圧
系
統

重
大
事
故
等
対
処
に
係
る
措
置

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

電
源

回
復
又
は
機
能
回
復

風
向
，
風
速
そ
の
他
の

気
象
条
件
の
測
定

放
射
性
物
質
の
濃
度
及

び
線

量
の
測
定

使
用
済
燃

料
貯
蔵

槽
の
冷
却

等
の
対

処
に
お
い
て
使
用

す
る
設
備

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等

の
錯
体

の
急
激
な
分
解
反
応

の
対

処
に
使

用
す

る
設
備

放
射
線
分
解
に
よ
り

発
生
す
る
水
素
に

よ
る
爆
発
の
対
処
に

お
い
て
使

用
す
る

設
備

冷
却
機
能
の
喪
失

に
よ
る
蒸
発

乾
固
の

対
処
に
使
用
す

る
設

備

臨
界
事
故
の
対
処

に
使
用
す

る
設

備
機
器

グ
ル
ー
プ

設
備
名
称

設
備

構
成

す
る
機
器

環
境

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

の
電
源
回
復

又
は

機
能
回

復

受
電
開
閉
設
備

代
替
放
射
能
観
測

設
備

補
機
駆
動
用
燃
料

補
給
設
備

風
向

，
風
速
そ
の
他
の

気
象

条
件
の
測

定
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第 11－３表 重大事故等の対処に必要な監視項目（１／５） 

対応項目  
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目  
対応する 設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ ) 放射 性物質の 濃度及び 線量の測 定の手順 等  

ⅰ．排気 口におけ る放射性 物質の濃 度の測定  

(ⅰ ) 主排 気筒にお ける放射 性物質の 濃度の測 定  

１ ) 排 気 モ

ニ タ リ ン

グ 設 備 に

よ る 主 排

気 筒 か ら

放 出 さ れ

る 放 射 性

物 質 の 濃

度の測定  

放射性物 質の濃度  

（放射性 希ガス）  

主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ

設備  

・排気筒 モニタ  

低レンジ  

10～ 106min - 1 

中レンジ  

10～ 106min - 1 

高レンジ  

10- 1 2～ 10- 7A 

２ ) 可 搬 型

排 気 モ ニ

タ リ ン グ

設 備 に よ

る 主 排 気

筒 か ら 放

出 さ れ る

放 射 性 物

質 の 濃 度

の 代 替 測

定  

放射性物 質の濃度  

（放射性 希ガス）  

可搬型排 気モニタ リング設 備  

・可搬型 ガスモニ タ  
10 - 1 5～ 10- 8A 

３ ) 放 出 管

理 分 析 設

備 に よ る

主 排 気 筒

か ら 放 出

さ れ る 放

射 性 物 質

の 濃 度 の

測定  

放射性物 質の濃度  

（粒子）  

放 射 能 測 定 装 置 （ ガ ス フ ロ ー

カウンタ ）  
（アルフ ァ /ベータ 線）  

B.G.～ 99.9kmin - 1 

核種分析 装置  
（ガンマ 線）  

10～ 2500keV 

放射性物 質の濃度  

（放射性 よう素）  
核種分析 装置  10～ 2500keV 

放射性物 質の濃度  

（トリチ ウム）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ

レーショ ンカウン タ）  
0～ 2000keV 

放射性物 質の濃度  

（炭素－ 14）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ

レーショ ンカウン タ）  
0～ 2000keV 

４ ) 可 搬 型

試 料 分 析

設 備 に よ

る 主 排 気

筒 か ら 放

出 さ れ る

放 射 性 物

質 の 濃 度

の 代 替 測

定  

放射性物 質の濃度  

（粒子）  

可搬型放 射能測定 装置  
（アルフ ァ /ベータ 線）  

B.G.～ 99.9kmin - 1 

可搬型核 種分析装 置  
（ガンマ 線）  

27.5～ 11000keV 

放射性物 質の濃度  

（放射性 よう素）  
可搬型核 種分析装 置  27.5～ 11000keV 

放射性物 質の濃度  

（トリチ ウム）  
可搬型ト リチウム 測定装置  2～ 2000keV 

放射性物 質の濃度  

（炭素－ 14）  
可搬型ト リチウム 測定装置  2～ 2000keV 
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第 11－３表 重大事故等の対処に必要な監視項目（２／５） 

対応項目  
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目  
対応する 設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ ) 放射 性物質の 濃度及び 線量の測 定の手順 等  

ⅰ．排気 口におけ る放射性 物質の濃 度の測定  

(ⅱ ) 北 換 気 筒 （ 使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ） に お け る 放 射 性 物 質 の 濃 度 の 測 定  
１ ) 排 気 モ
ニ タ リ ン
グ 設 備 に
よ る 北 換
気筒（使用
済 燃 料 受
入れ・貯 蔵
建 屋 換 気
筒）から放
出 さ れ る
放 射 性 物
質 の 濃 度
の測定  

放射性物 質の濃度  
（放射性 希ガス）  

北換気筒（ 使用済燃 料受入れ・
貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ） の 排 気 モ ニ
タリング 設備  
・排気筒 モニタ  

10～ 106min - 1 

２ ) 可 搬 型
排 気 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 に よ
る 北 換 気
筒（使用済
燃 料 受 入
れ・貯蔵 建
屋換気筒 ）
か ら 放 出
さ れ る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
代替測定  

放射性物 質の濃度  
（放射性 希ガス）  

可搬型排 気モニタ リング設 備  
・可搬型 ガスモニ タ  10 - 1 5～ 10- 8A 

３ ) 放 出 管
理 分 析 設
備 に よ る
北 換 気 筒
（ 使 用 済
燃 料 受 入
れ・貯蔵 建
屋換気筒 ）
か ら 放 出
さ れ る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

放射性物 質の濃度  
（粒子）  

放 射 能 測 定 装 置 （ ガ ス フ ロ ー
カウンタ ）  
（アルフ ァ /ベータ 線）  

B.G.～ 99.9kmin - 1 

核種分析 装置  
（ガンマ 線）  

10～ 2500keV 

放射性物 質の濃度  
（放射性 よう素）  

核種分析 装置  10～ 2500keV 

放射性物 質の濃度  
（トリチ ウム）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ
レーショ ンカウン タ）  

0～ 2000keV 

放射性物 質の濃度  
（炭素－ 14）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ
レーショ ンカウン タ）  

0～ 2000keV 

４ ) 可 搬 型
試 料 分 析
設 備 に よ
る 北 換 気
筒（使用済
燃 料 受 入
れ・貯蔵 建
屋換気筒 ）
か ら 放 出
さ れ る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
代替測定  

放射性物 質の濃度  
（粒子）  

可搬型放 射能測定 装置  
（アルフ ァ /ベータ 線）  

B.G.～ 99.9kmin - 1 

可搬型核 種分析装 置  
（ガンマ 線）  

27.5～ 11000keV 

放射性物 質の濃度  
（放射性 よう素）  

可搬型核 種分析装 置  27.5～ 11000keV 

放射性物 質の濃度  
（トリチ ウム）  

可搬型ト リチウム 測定装置  2～ 2000keV 

放射性物 質の濃度  
（炭素－ 14）  

可搬型ト リチウム 測定装置  2～ 2000keV 
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第 11－３表 重大事故等の対処に必要な監視項目（３／５） 

対応項目  
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目  
対応する 設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ ) 放射 性物質の 濃度及び 線量の測 定の手順 等  

ⅱ．周辺 監視区域 における 放射性物 質の濃度 及び線量 の測定  

( ⅰ ) 環 境 モ
ニ タ リ ン
グ 設 備 に
よ る 空 気
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 及 び
線 量 の 測
定  

線量率  モニタリ ングポス ト  

低レンジ  
10- 2～ 10 1μ Gy/h 
高レンジ  
100～ 105μ Gy/h 

放射能レ ベル  
（粒子）  

ダストモ ニタ  

アルファ 線，  
ベータ線  
10- 2～ 10 4 s - 1 
(連 続 集 塵 ， 連 続
測定時 ) 

( ⅱ ) 可 搬 型
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 に よ
る 空 気 中
の 放 射 性
物 質 の 濃
度 及 び 線
量 の 代 替
測定  

線量率  
可搬型環 境モニタ リング設 備  
・可搬型 線量率計  

B.G. ～ 100mSv/h
又は mGy/h 

放射能レ ベル  
（粒子）  

可搬型環 境モニタ リング設 備  
・可搬型 ダストモ ニタ  B.G.～ 99.9kmin - 1 

( ⅲ ) 可 搬 型
建 屋 周 辺
モ ニ タ リ
ン グ 設 備
に よ る 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 及
び 線 量 の
測定  

線量率  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ
設備  
・ ガ ン マ 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ

(ＳＡ )  

0.0001～
1000mSv/h 

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ
設備  
・ 中 性 子 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ

(ＳＡ )  

0.01～  
10000μ Sv/h 

放射性物 質の濃度  
（粒子）  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ
設備  
・アルフ ァ・ベータ 線用サー ベ

イメータ (ＳＡ )  

B.G. ～ 100kmin - 1

（アルフ ァ線）  

B.G. ～ 300kmin - 1

（ベータ 線）  

( ⅳ ) 放 射 能
観 測 車 に
よ る 空 気
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 及 び
線 量 の 測
定  

線量率  

空 間 放 射 線 量 率 測 定 器 （ Ｎ ａ
Ｉ（Ｔｌ）シンチレーショ ン） B.G.～ 10μ Gy/h 

空間放射 線量率測 定器  
（電離箱 ）  1～ 300000μ Gy/h 

中性子線 用サーベ イメータ  0.01～  
10000μ Sv/h 

放射性物 質の濃度  
（粒子）  

放射能測 定器（ダ スト）  

0.01～ 999999s - 1  

（アルフ ァ線）  
0.1～ 999999s - 1 
（ベータ 線）  

放射性物 質の濃度  
（放射性 よう素）  

放射能測 定器（よ う素）  0.1～ 999999s - 1 
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第 11－３表 重大事故等の対処に必要な監視項目（４／５） 

対応項目  
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目  
対応する 設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ ) 放射 性物質の 濃度及び 線量の測 定の手順 等  

ⅱ．周辺 監視区域 における 放射性物 質の濃度 及び線量 の測定  

( ⅴ ) 可 搬 型
放 射 能 観
測 設 備 に
よ る 空 気
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 及 び
線 量 の 代
替測定  

線量率  

ガンマ線 用サーベ イメータ  
（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ
ョン） (Ｓ Ａ )  

B.G.～ 30μ Sv/h，
0～ 30ks- 1 

ガンマ線 用サーベ イメータ  
（電離箱 ） (ＳＡ )  0.001～ 300mSv/h 

中 性 子 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ
(ＳＡ )  

0.01～  
10000μ Sv/h 

放射性物 質の濃度  
（粒子）  

ア ル フ ァ ・ ベ ー タ 線 用 サ ー ベ
イメータ (ＳＡ ) 

B.G. ～ 100kmin - 1

（アルフ ァ線）  

B.G. ～ 300kmin - 1

（ベータ 線）  

放射性物 質の濃度  
（放射性 よう素）  

ガンマ線 用サーベ イメータ  
（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ
ョン） (Ｓ Ａ )  

B.G.～ 30μ Sv/h，
0～ 30ks- 1 

可搬型核 種分析装 置  27.5～ 11000keV 

( ⅵ ) 環 境 試
料 測 定 設
備 に よ る
空 気 中 の
放 射 性 物
質 の 濃 度
の測定  

放射性物 質の濃度  
（粒子）  

核種分析 装置（ガ ンマ線）  30～ 10000keV 

( ⅶ ) 環 境 試
料 測 定 設
備 に よ る
水 中 及 び
土 壌 中 の
放 射 性 物
質 の 濃 度
の測定  

放射性物 質の濃度  
（粒子）  

核種分析 装置（ガ ンマ線）  30～ 10000keV 

( ⅷ ) 可 搬 型
試 料 分 析
設 備 に よ
る 空 気 中
の 放 射 性
物 質 の 濃
度 の 代 替
測定  

放射性物 質の濃度  
（粒子）  

可搬型放 射能測定 装置  
（アルフ ァ /ベータ 線）  

B.G.～ 99.9kmin - 1 

可搬型核 種分析装 置  
（ガンマ 線）  

27.5～ 11000keV 

( ⅸ ) 可 搬 型
試 料 分 析
設 備 に よ
る 水 中 及
び 土 壌 中
の 放 射 性
物 質 の 濃
度の測定  

放射性物 質の濃度  
（粒子）  

可搬型放 射能測定 装置  
（アルフ ァ /ベータ 線）  

B.G.～ 99.9kmin - 1 

可搬型核 種分析装 置  
（ガンマ 線）  

27.5～ 11000keV 
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第 11－３表 重大事故等の対処に必要な監視項目（５／５） 

対応項目  
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目  
対応する 設備  

計測範囲  

（単位）  

(ｂ ) 風向 ，風速そ の他の気 象条件の 測定の手 順等  

ⅰ．気象観

測 設 備 に

よ る 気 象

観 測 項 目

の測定  

風 向 ， 風 速 そ の 他

気象条件  

気象観測 設備  

  風向風速 計  

地上 10m 

風向： 16 方位  

風速： 0～ 90m/s 

地上 150m 

風向： 16 方位  

風速： 0～ 30m/s 

気象観測 設備  

  日射計  
0～ 1.50kW/m 2 

気象観測 設備  

  放射収支 計  
-0.3～ 1.2kW/m 2 

気象観測 設備  

  雨量計  
0.5mm ごとの計測  

ⅱ．可搬型

気 象 観 測

設 備 に よ

る 気 象 観

測 項 目 の

代替測定  

風 向 ， 風 速 そ の 他

気象条件  

可搬型気 象観測設 備  

  風向風速 計  

風向： 16 方位  

風速： 0～ 90m/s 

可搬型気 象観測設 備  

  日射計  
0～ 2.00kW/m 2 

可搬型気 象観測設 備  

  放射収支 計  

-0.714～

1.50kW/m 2 

可搬型気 象観測設 備  

  雨量計  
0.5mm ごとの計測  

ⅲ．可搬型

風 向 風 速

計 に よ る

風 向 及 び

風 速 の 測

定  

風向及び 風速  可搬型風 向風速計  
風向： 8 方位  

風速： 2～ 30m/s 

(ｅ ) バッ クグラウ ンド低減 対策の手 順  

ⅰ．モニタ
リ ン グ ポ
ス ト の バ
ッ ク グ ラ
ウ ン ド 低
減対策  

線量率  モニタリ ングポス ト  

低レンジ  
10- 2～ 10 1μ Gy/h 
高レンジ  
100～ 105μ Gy/h 

ⅱ．可搬型
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 の バ
ッ ク グ ラ
ウ ン ド 低
減対策  

線量率  
可搬型環 境モニタ リング設 備  
  可搬型線 量率計  

B.G. ～ 100mSv/h
又は mGy/h 
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第 11－4 表 審査基準における要求事項ごとの給電対策設備

手順等 供給対象 設備 給電元

監 視 測 定 等 に 関 す る

手順等  

代替モニ タリング 設備

 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

設備

 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

用データ 伝送装置

代替モニ タリング 設備

 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

用発電機

代替電源 設備

 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設

及 び 貯 蔵 施 設 可 搬 型 発 電

機

代替試料 分析関係 設備

 可搬型核 種分析装 置

 可 搬 型 ト リ チ ウ ム 測 定 装

置

代替モニ タリング 設備

 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

用発電機

代替モニ タリング 設備

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

設備

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

用データ 伝送装置

代替モニ タリング 設備

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

用発電機

代替気象 観測設備

 可搬型気 象観測設 備

 可 搬 型 気 象 観 測 用 デ ー タ

伝送装置

代替気象 観測設備

 可搬型気 象観測用 発電機

環境モニ タリング 設備

 モニタリ ングポス ト

 ダストモ ニタ

 環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 可 搬

型発電機

 非常用所 内電源系 統
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設
備

，
環

境
モ

ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

，
可

搬
型

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設

備
，

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
，

可
搬

型

建
屋

周
辺

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

，
放

出
管

理
分

析

設
備

，
環

境
試

料
測

定
設

備
，

可
搬

型
試

料
分

析

設
備

，
放

射
能

観
測

車
及

び
可

搬
型

放
射

能
観

測

設
備

に
よ

る
測

定
に

よ
り

，
再

処
理

施
設

か
ら

の

放
射

性
物

質
の

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

 

再
処

理
施

設
及

び
そ

の
周

辺
に

お
い

て
，

水
中

及
び

土
壌

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
測

定
が

必
要

な
場

合
，

実
施

す
る

。
 

－
 

 

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
に

よ

る
空

気
中

の
放

射
性

物
質

の

濃
度

の
代

替
測

定
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
環

境
試

料
測

定
設

備

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
 

①
環

境
試

料
測

定
設

備
の

電
源

が
喪

失
 

②
環

境
試

料
測

定
設

備
が

故
障

 

代
替

設
備

の
準

備
完

了
後

及
び

試
料

採
取

後
，

測
定

を
実

施
す

る
。

 

環
境

試
料

測
定

設

備
が

復
旧

し
た

場

合
 

 

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
に

よ

る
水

中
及

び
土

壌
中

の
放

射

性
物

質
の

濃
度

の
測

定
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
環

境
試

料
測

定
設

備

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
 

①
環

境
試

料
測

定
設

備
の

電
源

が
喪

失
 

②
環

境
試

料
測

定
設

備
が

故
障

 

 ま
た

，
主

排
気

筒
の

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

，

北
換

気
筒

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換

気
筒

）
の

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

，
環

境
モ

ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

，
可

搬
型

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設

備
，

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
，

可
搬

型

建
屋

周
辺

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

，
放

出
管

理
分

析

設
備

，
環

境
試

料
測

定
設

備
，

可
搬

型
試

料
分

析

設
備

，
放

射
能

観
測

車
及

び
可

搬
型

放
射

能
観

測

設
備

に
よ

る
測

定
に

よ
り

，
再

処
理

施
設

か
ら

の

放
射

性
物

質
の

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

 

再
処

理
施

設
及

び
そ

の
周

辺
に

お
い

て
，

水
中

及
び

土
壌

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
測

定
が

必
要

な
場

合
，

実
施

す
る

。
 

環
境

試
料

測
定

設

備
が

復
旧

し
た

場

合
 

 

  

第
1
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手
順

着
手

の
判

断
基

準
実

施
の

判
断

基
準

停
止

の
判

断
基

準
備

考

風
向

，
風

速

そ
の

他
の

気

象
条

件
の

測

定

気
象

観
測

設
備

に
よ

る
気

象

観
測

項
目

の
測

定
 

気
象

観
測

設
備

の
機

能
が

維
持

さ
れ

て
い

る
場

合
 

監
視

を
継

続
す

る
。

－

可
搬

型
気

象
観

測
設

備
に

よ

る
気

象
観

測
項

目
の

代
替

測

定
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
気

象
観

測
設

備
が

機

能
喪

失
し

た
場

合
 

①
気

象
観

測
設

備
の

電
源

が
喪

失
（

気
象

盤
に

て

確
認

）

②
気

象
観

測
設

備
の

故
障

警
報

が
発

生
（

気
象

盤

に
て

確
認

）

③
気

象
盤

の
電

源
が

喪
失

準
備

完
了

後
，

直
ち

に
実

施
す

る
。

 

気
象

観
測

設
備

が

復
旧

し
た

場
合

 

可
搬

型
風

向
風

速
計

に
よ

る

風
向

及
び

風
速

の
測

定
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
気

象
観

測
設

備
が

機

能
喪

失
し

た
場

合
 

①
気

象
観

測
設

備
の

電
源

が
喪

失
（

気
象

盤
に

て

確
認

）

②
気

象
観

測
設

備
の

故
障

警
報

が
発

生
（

気
象

盤

に
て

確
認

）

③
気

象
盤

の
電

源
が

喪
失

準
備

完
了

後
，

直
ち

に
実

施
す

る
。

 

可
搬

型
気

象
観

測

設
備

の
設

置
が

完

了
し

た
場

合
 

環
境

モ
ニ

タ

リ
ン

グ
設

備

の
電

源
を

環

境
モ

ニ
タ

リ

ン
グ

用
代

替

電
源

設
備

か

ら
給

電

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

用
可

搬

型
発

電
機

に
よ

る
環

境
モ

ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

へ
の

給
電

非
常

用
所

内
電

源
系

統
か

ら
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
へ

の
給

電
が

喪
失

し
，
無

停
電

電
源

装
置

に
よ

り
給

電
さ

れ
，
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

機
能

が
維

持
さ

れ
て

い
る

場
合

 

準
備

完
了

後
，

直
ち

に
実

施
す

る
。

 

非
常

用
所

内
電

源

系
統

か
ら

の
給

電

が
再

開
し

た
場

合
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
の

バ
ッ

ク
グ

ラ
ウ

ン

ド
低

減
対

策

再
処

理
施

設
か

ら
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

り
，
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

の
バ

ッ
ク

グ
ラ

ウ
ン

ド
が

上
昇

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
 

準
備

完
了

後
，

直
ち

に
実

施
す

る
。

 

再
処

理
施

設
か

ら

大
気

中
へ

の
放

射

性
物

質
の

放
出

が

収
ま

っ
た

場
合

 

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

バ
ッ

ク

グ
ラ

ウ
ン

ド
低

減
対

策
 

再
処

理
施

設
か

ら
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

り
，
可

搬
型

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

の
バ

ッ
ク

グ
ラ

ウ
ン

ド
が

上
昇

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
 

空
間

放
射

線
量

率
の

上
昇

後
，
実

施
す

る
。
 

再
処

理
施

設
か

ら

大
気

中
へ

の
放

射

性
物

質
の

放
出

が

収
ま

っ
た

場
合
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第
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１
図
 
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）

 
 

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 

 
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 
 
 

 
 

 
 
 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
機
能
喪
失
 

対
応
手
段
 

 
可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
設
置
 

 
可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
デ
ー
タ
伝
送
装

置
及
び
可
搬
型
デ
ー
タ
表
示
装
置
の
設
置
 

放
射
線
監
視
盤
（
A
系
）
 

機
能
喪
失

 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
（
A
系
）
 

機
能
喪
失

 

※
１
 
地
震

 

※
２
 
火
山
の
影
響

 

※
３
 
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失

 

※
４
 
動
的
機
器
の
多
重
故
障

 

※
１

 
※
１

 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
（
B
系
）
 

機
能
喪
失

 

排
気
筒
モ
ニ
タ
（
A
系
）
，
 

排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備
（
A
系
）
 

機
能
喪
失

 

 
 

排
気
筒
モ
ニ
タ
 

（
A
系
）
 

損
傷
 

排
気
サ
ン
プ

リ
ン
グ
設
備
 

（
A
系
）
 

損
傷
 

 

放
射
線
監
視
盤
（
B
系
）
 

機
能
喪
失

 

※
１

 
※
１

 

排
気
筒
モ
ニ
タ
（
B
系
）
，
 

排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備
（
B
系
）
 

機
能
喪
失

 

 
 

 
放
射
線
監
視
盤
 

（
A
系
）
 

損
傷
 

排
気
筒
モ
ニ
タ
 

（
B
系
）
 

損
傷
 

排
気
サ
ン
プ

リ
ン
グ
設
備
 

（
B
系
）
 

損
傷
 

※
１

 

 

非
常
用
電
源
 

（
A
系
）
 

喪
失
 

※
１

 

※
２

 

※
３

 

 

非
常
用
電
源
 

（
A
系
）
 

喪
失
 

※
１

 

※
２

 

※
３

 

※
１

 

 

非
常
用
電
源
 

（
B
系
）
 

喪
失
 

※
１

 

※
２

 

※
３

 

 

非
常
用
電
源
 

（
B
系
）
 

喪
失
 

※
１

 

※
２

 

※
３

 

放
射
線
監
視
盤
 

（
B
系
）
 

損
傷
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第
1
1
－
２
図
 
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
：
代

替
手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
機
能
喪
失
 

①
 

環
境
監
視
盤
 

機
能
喪
失

 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

機
能
喪
失

 

ダ
ス
ト
モ
ニ
タ
 

機
能
喪
失

 

対
応
手
段
 

①
：
可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
測
定

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
設
置

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
デ
ー
タ
伝
送
装
置
及
 

び
可
搬
型
デ
ー
タ
表
示
装
置
の
設
置
 

②
：
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
の
設
置

②
 

②
 

※
１

※
１
 
地
震

※
２
 
火
山
の
影
響

※
３
 
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失

※
４
 
動
的
機
器
の
多
重
故
障

※
１

※
２

※
３

※
１

※
２

※
１

※
２

※
３

※
１

※
２

※
３

※
１

 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

ポ
ス
ト
 

損
傷
 

 

ダ
ス
ト
 

モ
ニ
タ

損
傷

環
境
監
視
盤
 

損
傷
 

非
常
用
電
源
 

喪
失
 

非
常
用
電
源
 

喪
失
 

非
常
用
電
源
 

喪
失
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第
1
1
－
３
図
 
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
放
射
能
観
測
車
）

 
 

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 

 
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 
 
 

 
 

 
 
 

放
射
能
観
測
車
の
機
能
喪
失
 

対
応
手
段
 

 
可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
測
定
 

車
両
 

走
行
機
能
の
喪
失
 

搭
載
機
器
 

測
定
機
能
の
喪
失

 

※
１

 

※
２

 

※
１

 

※
２

 

 
搭
載
機
器
 

損
傷
 

 
車
両
 

損
傷
 

※
１
 
地
震

 

※
２
 
火
山
の
影
響

 

※
３
 
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失

 

※
４
 
動
的
機
器
の
多
重
故
障
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図
 
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
気
象
観
測
設
備
）
 

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 

 
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 
 
 

 
 

 
 
 

気
象
観
測
設
備
の
機
能
喪
失
 

対
応
手
段
 

 
可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
測
定
 

 
可
搬
型
気
象
観
測
設
備
の
設
置
 

 
可
搬
型
気
象
観
測
用
デ
ー
タ
伝
送
装
置
及
び
可

搬
型
デ
ー
タ
表
示
装
置
の
設
置
 

気
象
盤
 

機
能
喪
失
 

気
象
測
器
 

機
能
喪
失

 

※
１

 
※
１

 

※
２

 

※
３

 

※
１

 

※
２

 

※
３

 

※
１

 

※
１
 
地
震

 

※
２
 
火
山
の
影
響

 

※
３
 
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失

 

※
４
 
動
的
機
器
の
多
重
故
障

 

 
気
象
測
器
 

損
傷
 

 
常
用
電
源
 

喪
失
 

 
気
象
盤
 

損
傷
 

 
常
用
電
源
 

喪
失
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凡
例

：
接
続
口

：
電
源
ケ
ー
ブ
ル

第
1
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－
５
図
 
可
搬
型
発
電
機
接
続
時
の
系
統
図
 

（
建
屋
境
界
）

 

可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 

1
0
0
Ｖ
 

代
替
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
発
電

機
 

 
Ｄ
／
Ｇ

 

主
排
気
筒
管
理

建
屋

可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ 用

デ ー タ 伝 送 装 置 

1
0
0
Ｖ

 

1
0
0
Ｖ
 

代
替
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
発
電
機

 

 
Ｄ
／
Ｇ

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 

1
0
0
Ｖ
 

代
替
気
象
観
測
設
備

可
搬
型
気
象
観
測
用
発
電
機

 

 
Ｄ

／
Ｇ

 可 搬 型 気 象 観 測 設 備 

モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 

1
0
0
Ｖ
 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型

発
電
機

 

 
Ｄ
／
Ｇ

 ダ ス ト モ ニ タ 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

ポ
ス
ト
局
舎

2
0
0
Ｖ
 

/
1
0
0
Ｖ
 

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 用

デ ー タ 伝 送 装 置 

可 搬 型 気 象 観 測 用

デ ー タ 伝 送 装 置 
可 搬 型 核 種 分 析 装 置 

可 搬 型 ト リ チ ウ ム 測 定 装 置 
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可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の
準
備
 

 

凡
例

 

 
 
 
：
操
作
・
確
認

 

 
 
 
：
判
断

 

 
 
 
：
監
視

 

主
排
気
筒
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が

機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

放
射
性
物
質
の
捕
集
 

放
射
性
希
ガ
ス
の
濃
度
の
測
定
 

※
１
 

・
放
射
線
監
視
盤
の
状
況
を
確
認
し
，
電
源
が
喪
失

し
て
い
る
又
は
故
障
警
報
が
発
生
し
て
い
る
場
合

は
，
主
排
気
筒
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
機

能
喪
失
し
た
と
判
断
す
る
。
 

※
２
 

・
異
常
発
生
か
ら
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
初
動
の

時
間
内
に
，
可
搬
型
ガ
ス
モ
ニ
タ
，
可
搬
型
排
気

サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備
を
設
置
す
る
。
 

※
５
 

・
排
気
試
料
の
う
ち
集
塵
ろ
紙
は
，
定
期
的
に
簡
易

測
定
す
る
。
 

・
排
気
試
料
は
，
定
期
的
及
び
大
気
中
へ
の
放
射
性

物
質
の
放
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
，
回
収
し

て
測
定
す
る
。
 

指
示
値
の
監
視
及
び
記
録
 

（
中
央
制
御
室
及
び
緊
急
時
対
策
所
）
 

放
射
線
監
視
盤
に
て
主
排
気
筒
の
 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
状
況
確
認
※
１
 

放
出
管
理
分
析
設
備
の
状
況
確
認
※
４
 

※
４
 

・
放
出
管
理
分
析
設
備
の
状
況
を
確
認
し
，
電
源
が

喪
失
し
て
い
る
又
は
故
障
し
て
い
る
場
合
は
，
当

該
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
と
判
断
す
る
。
 

機
能
維
持
し
て
い
る
 

機
能
喪
失
し
て
い
る
 

放
出
管
理
分
析
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

 
試
料
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
評
価
※
５
 

機
能
維
持
し
て
い
る
 

機
能
喪
失
し
て
い
る
 

放
射
性
物
質
の
捕
集
 

放
射
性
希
ガ
ス
の
濃
度
の
測
定
※
３
 

試
料
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
評
価
※
５
，
※
６
 

※
６
 

・
放
出
管
理
分
析
設
備
が
復
旧
し
た
場
合
，
放
出
管

理
分
析
設
備
に
よ
り
測
定
を
行
う
。
 

可
搬
型
ガ
ス
モ
ニ
タ
，
可
搬
型
排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備
，

可
搬

型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
デ
ー
タ
伝
送
装
置
の
設
置
※
２

 
※
３
 

・
主
排
気
筒
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
復
旧
し

た
場
合
，
主
排
気
筒
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

に
よ
り
，
測
定
，
監
視
及
び
記
録
を
行
う
。
 

第
1
1
－
６
図
 
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
手
順
の
概
要
（
１
／
２
）
 

 
指
示
値
の
監
視
及
び
記
録
 

（
中
央
制
御
室
及
び
緊
急
時
対
策
所
）
※
３
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試
料
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
評
価
※
５
，
※
６
 

 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の
準
備
 

凡
例

 

 
 
 
：
操
作
・
確
認

 

 
 
 
：
判
断

 

 
 
 
：
監
視

 

※
５
 

・
排
気
試
料
は
，
定
期
的
及
び
大
気
中
へ
の
放
射
性

物
質
の
放
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
，
回
収
し

て
測
定
す
る
。
 

可
搬
型
ガ
ス
モ
ニ
タ
，
可
搬
型
排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備
，
 

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
デ
ー
タ
伝
送
装
置
の
設
置
 

※
４
 

・
放
出
管
理
分
析
設
備
の
状
況
を
確
認
し
，
電
源
が

喪
失
し
て
い
る
又
は
故
障
し
て
い
る
場
合
は
，
当

該
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 

放
射
性
物
質
の
捕
集
 

放
射
性
希
ガ
ス
の
濃
度
の
測
定
 

※
２
 

・
放
射
線
監
視
盤
の
状
況
を
確
認
し
，
電
源
が
喪
失

し
て
い
る
又
は
故
障
警
報
が
発
生
し
て
い
る
場
合

は
，
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建

屋
換
気
筒
）
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
機
能

喪
失
し
た
と
判
断
す
る
。
 

試
料
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
評
価
※
５
 

指
示
値
の
監
視
及
び
記
録
 

（
中
央
制
御
室
及
び
緊
急
時
対
策
所
）
※
３
 

第
1
1
－
６
図
 
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
手
順
の
概
要
（
２
／
２
）
 

北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
の
 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
 

気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
の
状
況
確
認
※
１
 

放
出
管
理
分
析

設
備
の
状
況
確
認
※
４
 

放
出
管
理
分
析
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

機
能
維
持
 

し
て
い
る
 

機
能
喪
失
 

し
て
い
る
 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
 

気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

機
能
維
持
 

し
て
い
る
 

機
能
喪
失
 

し
て
い
る
 

建
屋
周
辺
に
お
け
る
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
 

放
射
線
監
視
盤
に
て
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受

入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
 

の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
状

況
確
認
※
２
 

機
能
維
持
 

し
て
い
る
 

機
能
喪
失
 

し
て
い
る
 

※
１
 

・
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
設
備
の
状

況
を
確
認
し
，
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
又
は
建
屋

排
風
機
が
停
止
し
て
い
る
場
合
は
気
体
廃
棄
物
の

廃
棄
施
設
が
機
能
喪
失
し
た
と
判
断
す
る
。
 

※
３
 

・
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換

気
筒
）
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
復
旧
し
た

場
合
，
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵

建
屋
換
気
筒
）
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ

り
，
測
定
，
監
視
及
び
記
録
を
行
う
。
 

放
射
性
物
質
の
捕
集
 

放
射
性
希
ガ
ス
の
濃
度
の
測
定
※
３
 

指
示
値
の
監
視
及
び

記
録
 

（
中
央
制
御
室
及
び

緊
急
時
対
策
所
）
 

 
※
６
 

・
放
出
管
理
分
析
設
備
が
復
旧
し
た
場
合
，
放
出
管

理
分
析
設
備
に
よ
り
，
測
定
を
行
う
。
 

3273



     

第
1
1
－
７
図
 
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電
手
順
の
概
要

 

可
搬
型
重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
の
監
視

 

可
搬
型
発
電
機
 
起
動

 

可
搬
型
重
大
事
故
等

 

対
処
設
備
の
接
続

 

対
処
の
移
行
判
断
 
※
２

 

可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル

 

敷
設
・
接
続

 

可
搬
型
重
大
事
故
等

 

対
処
設
備
へ
の
給
電

 
※

２
 
対

処
の
移
行

判
断

 
・

可
搬
型

発
電
機
に

よ
る
可

搬
型
重
大

事
故
等

 

 
対
処
設

備
へ
の
電

源
供
給

準
備
が
完

了
し
た

 

 
場
合
。

 

※
１
 
対

処
の
移
行

判
断

 
・

外
部
電

源
が
喪
失

し
，
非

常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

 

 
発
電
機

が
手
動
起

動
で
き

な
い
場
合

。
 

・
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
が
起
動

し
た

 

 
も
の
の

，
各
建
屋

の
電
力

が
確
保
さ

れ
な
い

 

 
場
合
。

 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
の
移
行
判
断
 
※
１

 

可
搬
型
発
電
機
 
起
動

 

可
搬
型
重
大
事
故
等

 

対
処
設
備
の
接
続

 

対
処
の
移
行
判
断
 
※
２

 

可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル

 

敷
設
・
接
続

 

可
搬
型
重
大
事
故
等

 

対
処
設
備
へ
の
給
電

 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
の
移
行
判
断
 
※
１

 

（
可
搬
型
発
電
機
を
建
屋
内
に
保
管
し
て
い
る
場
合
）

 
（
可
搬
型
発
電
機
が
外
部
保
管
エ
リ
ア
に
保
管
さ
れ
て
い
る
場
合
）

 

可
搬
型
発
電
機
の
運
搬
・
設
置

 

可
搬
型
重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
の
監
視

 

：
操
作
・
確
認
 

：
判
断
 

：
監
視
 

：
発
生
防
止
対
策
 

：
拡
大
防
止
対
策
 

：
異
常
な
水
準
の
放
出
防
止
対
策
 

凡
例
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第

1
1
－

８
図

 
可

搬
型

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

測
定

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

（
主

排
気

筒
）
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第
1
1
－

９
図

 
放

出
管

理
分

析
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
測

定
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト

3276



第
1
1
－

1
0
図

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
測

定
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト

3277



 

 

     

第
1
1
－

1
1
図

 
可

搬
型

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

測
定

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

（
北

換
気

筒
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
筒

）
）
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凡
例

 

 
 
 
：
操
作
・
確
認

 

 
 
 
：
判
断

 

 
 
 
：
監
視

 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機

の
接
続
・
給
電
※
３
 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の
準
備
 

 
試
料
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
評
価
※
６
 

※
２
 

・
可

搬
型
環
境
モ

ニ
タ
リ

ン
グ
設
備
（

モ
ニ
タ

リ
ン
グ
ポ
ス

ト
の
代

替
と
し

て
可

搬
型

線
量
率

計
，

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

の
代

替
と

し
て

可
搬

型
ダ

ス
ト

モ

ニ
タ

）
に

よ
る
代

替
測

定
地

点
に

つ
い

て
は

，
指

示
値

の
連

続
性

を
考

慮

し
，

環
境

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
に

隣
接

し
た

位
置

に
設

置
す

る
こ

と
を

原

則
と
す
る
。
 

・
設
置
の
順
番
は
，
風
下
方
向
を
優
先
す
る
。
 

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

に
よ

り
風

下
方

向
が

監
視

で
き

て
い

る
場

合

は
，
監
視
で
き
て
い
な
い
方
角
を
優
先
的
に
設
置
す
る
。
 

※
６
 

・
定
期
的
及
び
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

試
料
を
回
収
し
て
，
測
定
す
る
。
 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
 

機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

環
境
監
視
盤
に
て
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

状
況
確
認
※
１
 

指
示
値
の
監
視
及
び
記
録
 

（
中
央
制
御
室
及
び
 

 
 
緊
急
時
対
策
所
）
 

機
能
維
持
 

し
て
い
る
 

機
能
喪
失
 

し
て
い
る
 

※
１
 

・
環

境
監
視
盤
の

状
況
を

確
認
し
，
電

源
が
喪

失
し
て
い
る

又
は
故

障
警
報

が
発

生
し
て
い
る

場
合
は

，
環
境
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
設
備
が
機

能
喪
失

し
た

と
判
断
す
る
。
 

非
常
用
所
内
電
源
系
統
が

機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

機
能
維
持
 

し
て
い
る
 

機
能
喪
失
 

し
て
い
る
 

環
境
試
料
測
定
設
備
が
 

機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設

備
，
可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

用
デ
ー
タ
伝
送
装
置
の
設
置
※
２
 

※
３
 

・
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
の
設
置
位
置
で
あ
る
環
境
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
設
備
の
近
傍
へ
の
移
動
ル
ー
ト
が
通
行
で
き
な
い
場
合
は
，
周
辺

監
視

区
域

に
お

け
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

線
量

の
測

定
を

可
搬

型

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
り
実
施
す
る
。
 

そ
の
後
，
移
動
ル
ー
ト
が
通
行
で
き
る
状
況
に
な
っ
た
場
合
は
，
環
境
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
近
傍
に
設
置
す
る
。
 

な
お
，
非
常
用
所
内
電
源
系
統
か
ら
の
給
電
が
再
開
し
た
場
合
は
，
非

常
用
所
内
電
源
系
統
か
ら
の
給
電
に
切
り
替
え
る
。
 

第
1
1
－
1
2
図
 
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
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