
赤住線（66kV）

２号機
緊急電源
変圧器

（20MVA）

１号機
予備電源
変圧器

（20MVA）
6.9kV
常⽤⺟線
M/C-1E

6.9kV
緊急電源⺟線
M/C-2F

G

志賀原子力線（275kV）

275kV⺟線

1号機
主変圧器

（590MVA）

１号機
発電機

1号機
起動
変圧器

(50MVA）

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-1A

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-1B

6.9kV
⾮常⽤⺟線
M/C-1H

DG-1H

3,000kVA

6.9kV
⾮常⽤⺟線
M/C-1D

DG-1B

5,500kVA

6.9kV
⾮常⽤⺟線
M/C-1C

DG-1A

5,500kVA

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2B-2

志賀中能登線（500kV）

500kV⺟線

２号機
主変圧器

（1480MVA）

２号機
発電機G

２号機
予備電源
変圧器

（70MVA）

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2A-1

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2A-2

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2B-1

DG-2A

6,250kVA
DG-2B

6,250kVA
DG-2C

6,250kVA

6.9kV
⾮常⽤⺟線
M/C-2E

6.9kV
⾮常⽤⺟線
M/C-2D

6.9kV
⾮常⽤⺟線
M/C-2C

２号機１号機

460V⺟線
P/C-1D

460V⺟線
P/C-1C

460V⺟線
P/C-2D1

460V⺟線
P/C-2C1
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受電可能な
状態に復旧

故障

志賀１、２号機 所内電源受電状況

大容量電源車
接続口

大容量電源車
接続口高圧電源車接続口 高圧電源車接続口

1号機
所内
変圧器

（50MVA）

２号機
所内
変圧器

（110MVA）

・高圧電源車：全8台中 7台使用可

（300kVA/台）

・大容量電源車：全2台使用可

（4,000kVA/台）
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北陸電力株式会社

志賀原子力発電所 単線結線図（全体）
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待機
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