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事前調整（プレコンディショニング）について 
 

「共通事項に係る検査ガイド 試運用版」の「付録４：事前調整の妥当性確認」（添付参照）の記載に

おいて、事故・トラブル時において、安全上重要なＳＳＣが許認可図書で定められている機能要求を満

足すること、つまりオペラビリティを確実なものとし、適切な故障率等の基礎データを収集するため、

事業者が実施している事前調整の妥当性について確認するとされている。 
この記載において、「事前調整（プレコンディショニング）」の実施について、現行サーベイランスの

実態を踏まえた整理を行い、事前調整の妥当性および対応案を以下にまとめる。 
 
 

事前調整（プレコンディショニング）の妥当性および対応案 
系統名 実施内容 妥当性・対応案 

非常用炉心冷却系（全般） 
原子炉格納容器スプレイ系 

① ポンプ起動前の封水ク
ーラベンティング 
（メカシールベント） 

② 格納容器スプレイ弁間
ベント・ドレン 

① 設備保護の観点（エア溜まりがないことの確認）でポ
ンプ起動前にメカシールベントを実施している。 
実際にこれら系統の機能へ影響を及ぼすほどの空気

が滞留することはないため、試験合否（判定値）に影

響するものではないと考えているが、定期的な保全活

動として実施可能なため、起動前の実施は取りやめ

る。 
（手順書から削除する。） 

② 弁作動試験を実施する際に弁間内のドレンが格納容
器内へ流出することを防止するために実施する。弁作

動試験への影響は無いことから現状通り実施する。 

非常用炉心冷却系 
（原子炉隔離時冷却系：Ｒ

ＣＩＣ） 

＜原子炉起動時のサーベイ

ランスに限る＞ 
① 0.98 MPa到達にて自
主的な確認運転実施。 

② 1.03MPaでのサーベ
イランス実施。 

③ 定格圧力到達後、試運
転実施。（試験調整弁

の開度調整などテスト

ラインの系統構成確

認） 
④ サーベイランス（定事
検）実施 

ＲＣＩＣサーベイランス（原子炉起動時に限る）について

は、その試験前に保全活動の一環として試運転を実施して

いる。ＲＣＩＣは原子炉起動時にしか機能が確認出来ない

系統であることから、保全活動の最終的な試運転及びサー

ベイランス双方とも原子炉起動後に実施する必要がある。

これらの試運転は自主的な保全活動の一環でありサーベ

イランスに係る事前調整には該当しないと考えているた

め現状通り実施する。（詳細は別紙参照） 
なお、起動前に係る試運転におけるLCOの扱いについて、
保安規定上明確化を図ることとする。 

タービン動補助給水ポンプ

起動試験 
① タービン、駆動蒸気ラ
インウォーミング 

② ウォーミング弁を調整
開→全開 

 

ウォーミングについては、過渡的な温度急変を極力機器に

掛けないようにするために長期的な機器保護の観点から

定例試験前に実施しており、今後も実施が必要と考えてい

る。 
取りやめた場合、起動試験の度に、入口配管やタービンが

過渡的な温度急変による熱変形・熱応力等を受けることと

なるため、熱応力の履歴等が生じるリスクも考えられる。 
熱応力の履歴等は長期的なものであり、短期的に影響を及

ぼすものではないことから、試験合否（判定値）に影響す

るものではないと考えている。 
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系統名 実施内容 妥当性・対応案 

ディーゼル発電機 ① 負荷試験前のＤＧター
ニング、エアラン 

② 空気だめドレン抜き 
③ リューブリケータ操作
（注油） 

① ターニング、エアラン、注油については、設備保護の
観点（水分と油分の除去、潤滑油の供給）からＤＧ起

動前に実施しており、試験合否（判定値）に影響する

ものではない※ことから、今後も実施することを考え

ている。 
② 空気だめドレン抜きについては、実際にＤＧ起動に影
響を及ぼすほどのドレンが滞留することはないため、

試験合否に影響するものではないと考えているが、定

期的な保全活動として実施可能なため、起動前の実施

は取りやめる。 
（手順書から削除する。） 

 
※：月例試験前のターニング、エアラン中に異音等が発生した場合、試験を中止し、ＬＣＯ逸脱（赤

旗）となるため、判定値（設備の異音がないこと等）には影響しない。 
 

以 上 
 
別紙：定検起動時における RCICサーベイランスについて 
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