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タイトル 

 

加圧器スプレイラインの熱成層を考慮しない場合の健全性について 

 

説 明 

 

加圧器スプレイラインは，加圧器スプレイ配管と当該配管に途中から合

流する加圧器補助スプレイ配管により構成されている。 

加圧器スプレイ配管は，加圧器スプレイ弁の開閉により熱成層の発生・消

滅が生じ，疲労評価上厳しくなる可能性がある。 

加圧器補助スプレイ配管については，主にプラント停止時に使用するた

め加圧器スプレイ配管との合流部を除き熱成層が発生する可能性はない。 

そのため高経年化対策上着目すべき経年劣化事象としては，加圧器スプ

レイ配管の熱成層による母管の疲労割れを想定した疲労評価を実施してい

る。 

 

加圧器補助スプレイ配管は，加圧器スプレイ配管との合流部を除き熱成

層が発生する可能性がないため熱成層による母管の疲労割れに着目した評

価をしていないが，加圧器スプレイ配管の疲労評価を行う際に補助スプレ

イ配管も連成してモデル化したことから，熱成層を考慮しない場合の健全

性を本紙にて整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙７ 
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１．健全性評価 

加圧器補助スプレイ配管について，耐震評価を含めた健全性評価結果を

表１に示す。 

なお，加圧器スプレイ配管と加圧器補助スプレイ配管を連成したモデル

で評価を行っているため，加圧器補助スプレイ配管の評価結果と共に熱成

層を考慮しない状態での加圧器スプレイ配管の評価結果も合わせて記載し

ている。評価の結果，それぞれの配管で疲労累積係数が最大となった箇所を

添付１に示す。 

また，参考として加圧器スプレイ配管の地震荷重（Ss 地震）のみで疲労

累積係数が最大となった箇所を添付２に示す。 

表１ 疲労評価結果 

評価対象機器 
健全性評価 

（運転開始後60年時点1)の疲労累積係数） 

機種・機器名 部位 
設計 

評価2) 

環境中 

評価3) 
耐震評価 合計4) 

評価 

手法 

配

管 

ステンレス鋼

配管 

加圧器 

スプレイ配管 
0.007 0.138 

ＳＳ 0.000 0.138 
係数倍法 

Ｓ１ 0.000 0.138 

加圧器補助 

スプレイ配管 
0.027 0.532 

ＳＳ 0.001 0.533 
係数倍法 

Ｓ１ 0.000 0.532 

1) 運転開始後 60年時点の各過渡条件の繰返し回数は，運転実績に基づく 2013

年 3 月末時点の過渡回数を用いて，今後も同様な運転を続けたと仮定して

推定した。 

60 年時点過渡回数 = 運開後実績過渡回数＋（運開後実績過渡回数/運開後 

実績過渡回数調査時点までの年数）×残年数  

2)「日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1-

2005/2007)」に基づき評価した。 

3)「日本機械学会 発電用原子力設備規格 環境疲労評価手法(JSME S NF1-

2009)」に基づき評価した。高温水に接液している評価点を対象としている。 

4) 合計の疲労累積係数は評価対象機器の設計評価，環境中評価を通じて得られ

た疲労累積係数のうち最大となる点に対して，地震動による疲労累積係数を

加算して算出した。 

 

２．現状保全 

 母管の疲労割れに対しては，定期的に溶接部の浸透探傷検査又は超音波

探傷検査を実施し，有意な欠陥のないことを確認している。また，定期的に

漏えい検査を実施し健全性を確認している。至近の検査実績を表２に示す。 

表２ 現状保全 

評価対象機器，部位 
現状保全 

内容 

検査範囲 

/ 

頻度 

至近の 

検査実績 

検査

結果 

配

管 

ステンレス鋼

配管 

加圧器 

スプレイ配管 

①溶接部の浸

透探傷検査 

②溶接部の超

音波探傷検査 

③漏えい検査

(VT-2) 

①,②25％/10年 

③100％/10年 

①第 11回定期

事業者検査 

②第 12回定期

事業者検査 

③第 15回定期

事業者検査 

良 

加圧器補助 

スプレイ配管 
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３．総合評価 

劣化が進展すると仮定した場合における運転開始後 60年間の供用を想定

した各機器の疲労評価結果は，疲労累積係数が１を下回り疲労割れ発生が

問題となる可能性はないと考える。 

 なお，本事象については冷温停止状態では進展することがないことから，

更に問題となる可能性はないと考える。 

また，母管の疲労割れに対しては現状保全で有意な異常のないことを確

認している。 

 

４．高経年化への対応 

 母管の疲労割れについては，現状保全項目に高経年化対策の観点から追

加すべきものはないと判断する。 

 

以 上 
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泊発電所２号炉 加圧器スプレイ配管＋補助スプレイ配管の疲労累積係数最大箇所（Ss地震(1/3)） 
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泊発電所２号炉 加圧器スプレイ配管＋補助スプレイ配管の疲労累積係数最大箇所（Ss地震(2/3)） 
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泊発電所２号炉 加圧器スプレイ配管＋補助スプレイ配管の疲労累積係数最大箇所（Ss地震(3/3)） 



 

-7
-7

- 

  
添
付
１
（
４
／
６
）

  泊発電所２号炉 加圧器スプレイ配管＋補助スプレイ配管の疲労累積係数最大箇所（S1地震(1/3)） 
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  泊発電所２号炉 加圧器スプレイ配管＋補助スプレイ配管の疲労累積係数最大箇所（S1地震(2/3)） 
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泊発電所２号炉 加圧器スプレイ配管＋補助スプレイ配管の疲労累積係数最大箇所（S1地震(3/3)） 



 

-7
-1

0
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所２号炉 加圧器スプレイ配管の地震荷重（Ss地震）のみの疲労累積係数最大箇所(1/3) 
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泊発電所２号炉 加圧器スプレイ配管の地震荷重（Ss地震）のみの疲労累積係数最大箇所(2/3) 
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泊発電所２号炉 加圧器スプレイ配管の地震荷重（Ss地震）のみの疲労累積係数最大箇所(3/3) 
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