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令和３年１月７日 

関西電力株式会社 

  

大飯３号炉 高経年化技術評価書（配管サポート耐震安全性評価）の記載について 

 

2020 年 12 月 2日に申請しました、大飯３号炉 高経年化技術評価書について、配管サポート耐震安全

性評価結果の応力比の数値に誤りがあることを確認しました。また、同様の手順で評価している箇所は全

て再確認し、誤りがないことを確認しました。なお、当該の記載誤りによる評価対象機器の耐震安全性へ

の影響はありません。 

 

（誤りが確認された資料） 

・耐震安全性評価【運転を継続的に行うことを前提とした評価】（頁：3.5.24） 

・耐震安全性評価 補足説明資料 別紙５（頁：5-3、5-4） 

 

１．発生事象 

配管サポートの疲労割れに対する評価について、材質が異なる母材間の溶接部応力比を算出する場合、

使用されている母材２つの許容応力を算出し、小さい方の許容応力を用いることにしています。しかしな

がら、パッドとラグの溶接部では許容応力が大きい方の値を用いて評価したため、数値誤りが発生しまし

た。 

 

２．処置内容 

 当該箇所について、パッドとラグの溶接部で用いるべき許容応力にて再計算・修正するとともに、適切

に補正させて頂きます。修正内容を以下に示します。 

 

（１）耐震安全性評価書 （頁：3.5.24） 

 

 

0.63 

＜正＞ 
＜誤＞ 

資料② 
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（２）補足説明資料 別紙５ （頁：5-3、5-4） 

 

 

 

 

以 上 

許容応力：201 MPa 

応力比：0.63 

＜誤＞ ＜正＞ 

＜誤＞ 
201 

＜正＞ 


