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減容処理設備：計画概要

○設置の目的
減容処理施設は、放射性廃棄物や事故後に発生した瓦礫等の放射性固体廃棄物等のうち比
較的表面線量率の低い（平均１mSv/h以下）金属廃棄物及びコンクリート廃棄物を効率的
に保管するため、減容処理を行うことを目的とする。

○減容処理建屋
減容処理建屋は、鉄骨造の地上１階で、平面が約89m（東西方向）×約64m（南北方向）
の建物で、地上高さ約13mである。 ※実施計画抜粋

＜減容処理設備の設置エリア＞ ＜減容処理建屋の平面図＞
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○減容処理建屋 概要

▼最高高さ：約13m

項目 部位・工法 仕様

建屋規模 建築面積・高
さ・階

約89m（東西方向）×約64m
（南北方向）×高さ13m×平屋

構造 鉄骨造
（基礎RC）

ラーメン・ブレース工法併用

遮蔽 屋根
外壁垂れ壁
居室区画 等

コンクリート 厚200~350mm

RC遮蔽屋根

一時仮置エリア

ピット

一時仮置エリア

減容処理設備：計画概要 2

鉄筋コンクリート

2021.４．14 面談資料

1.5m 1.0m

⑩⑨⑦⑥



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

減容処理設備：計画概要
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地盤改良

基礎工事

鉄骨・外壁・屋根工事
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○減容処理建屋の工事に係わる確認項目（実施計画抜粋）

確認
事項

確認
項目

確認内容 判定基準

遮へ
い
機能

材料
確認

コンクリートの乾燥単
位
容積質量を確認する。

2.15g/cm3以上であること。

寸法
確認

遮へい部材の断面寸
法を確認する。

遮へい部材の断面寸法が、実施計画に記載されている寸法以上であること。

構造
強度

材料
確認

コンクリートの圧縮強
度を確認する。

コンクリートの強度が、実施計画に記載されている設計基準強度に対して、JASS5Nの基準
を満足すること。

鉄筋の材質、強度、
化学成分を確認する。

ＪＩＳ Ｇ 3112 に適合すること。

寸法
確認

コンクリート部材の断
面寸法を確認する。

コンクリート部材の断面寸法が、JASS5Nの基準を満足すること。

据付
確認

鉄筋の径、間隔を確
認する。

鉄筋の径、間隔が、JASS5Nの基準を満足すること。

○工事工程
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