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大型廃棄物保管庫：計画概要

○設置の目的
大型廃棄物保管庫は，汚染水処理に伴って発生した水処理二次廃棄物（セシウム吸着装

置吸着塔，第二セシウム吸着装置吸着塔，第三セシウム吸着装置吸着塔，多核種除去設備
処理カラム，高性能多核種除去吸着塔，ＲＯ濃縮水処理設備吸着塔又はサブドレン他浄化
装置吸着塔）など，形状が大きい重量物を保管することを目的として設置する。
○大型廃棄物保管庫

大型廃棄物保管庫（建屋）は、鉄骨造の地上２階で、平面が約23m（東西方向）×約
186m（南北方向）の建物で、高さ約23mである。

※実施計画抜粋

＜大型廃棄物保管庫の設置エリア＞ ＜大型廃棄物保管庫の平面図＞

雑固体廃棄物焼却設備
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○大型廃棄物保管庫概要

大型廃棄物保管庫：計画概要 2
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項目 部位・工法 仕様

建屋規模 建築面積・高
さ・階

約23m（東西方向）×約186m
（南北方向）×高さ約23m
一部２階建

構造 鉄骨造
（基礎RC）

ラーメン・ブレース工法併用

遮蔽 屋根
外壁

コンクリート 厚200mm
外壁（ＰＣａ）厚200mm
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大型廃棄物保管庫：計画概要

N

3

約23m

約186m

RC遮へい屋根PCａ遮へい壁▼最高高さ：約23m

堰その他の設備
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大型廃棄物保管庫：計画概要

○大型廃棄物保管庫の工事に係わる確認項目

○工事工程表
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2019 2020 2021

地盤改良

基礎工事

鉄骨・外壁・屋根工事



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

大型廃棄物保管庫：計画概要 5

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

外観確認
各 部 の 外 観 を 確
認する。

外観上，傷・へこ
み・変形の異常が
ないこと。

据付確認
機器の据付状態
について確認する。

実施計画に記載さ
れている台数が施
工・据付されてい
ること。

性能
運転性能

確認
送風機，排風機の
運転確認を行う。

実施計画に記載さ
れている容量を満
足すること。また，
異音，異臭，振動
の異常がないこと。

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

外観確認
各部の外観を確認
する。

外 観 上 ， 傷 ・ へ こ
み・変形の異常が
ないこと。

据付確認
機器の据付状態に
ついて確認する。

実施計画に記載さ
れている台数が施
工・据付されている
こと。

性能
運転性能

確認
定格容量での装置
の状態を確認する。

実施計画に記載さ
れている容量にて
変形の異常がない
こと。

確認事項（送風機，排風機） 確認事項（排気フィルタ）

○換気空調設備係わる確認項目

換気設備概略系統図 対象設備
・送風機
容 量 12,000 Nm3/h/基
基 数 2

・排風機
容 量 12,000 Nm3/h/基
基 数 2

・排気フィルタ
容 量 23,700Nm3/h/基
基 数 1
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大型廃棄物保管庫：計画概要

○漏えい検出器及び警報装置に係わる確認項目

○漏えい検出器設置箇所

6

約23m

約186m

漏えい検知器


