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ドライポンプ KRF標準シリーズ

安全設計・低運転⾳・⻑寿命を実現。環境対応次世代ポンプ

KRF15A / KRF25A / KRF40A

常⽤真空度

推奨 60kPa以下(最⾼80kPa) 
※KRF15Aは最⾼75kPa

常⽤排気圧⼒

推奨60kPa以下(最⾼70kPa)

流量

280〜685L/min(60Hz)

KRF40A-V-01B

⾒積依頼・ お問い合わせ オンラインミーティング
申し込み 資料 ダウンロード メルマガ 登録

https://www.orionkikai.co.jp/contact/estimate/
https://www.orionkikai.co.jp/contact/meeting/
https://www.orionkikai.co.jp/download/
http://tnj.mailsv.jp/maga/index.cgi
https://www.orionkikai.co.jp/
sugiyama
長方形

sugiyama
長方形

sugiyama
テキストボックス
参考資料１
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型式 KRF40A- V-01B V-04B ※4 B-01B B-04B ※4
到達真空度(50/60Hz) ※2 kPa 以上 86/90 -
常⽤真空度 ※3 kPa 以下 推奨60、最⾼80 -
常⽤排気圧⼒ ※3 kPa 以下 - 推奨60,最⾼70
配管接続⼝径  Rc 3/4
電源(50/60Hz) V 三相 200/ 

三相 200、220
三相 380、400、415/ 
三相 400、440、460

三相 200/ 
三相 200、220

三相 380、400、415/ 
三相 400、440、460

標準モータ定格電流値(50/60Hz) A 5.19/ 
4.71、4.57

3.5、3.4、3.4/ 
3.2、3.0、3.0

5.19/ 
4.71、4.57

3.5、3.4、3.4/ 
3.2、3.0、3.0

運転⾳(50/60Hz) ※5 dB 66/67 68/70
搭載モータ kW 1.1 1.5 1.1 1.5
質量 kg 35 43 35 43

型式 KRF40A- VB-01B VB-04B ※4
設計排気量(50/60Hz) ※1 L/min 575/685
到達真空度(50/60Hz) ※2 kPa 以上 -
常⽤真空度 ※3 kPa 以下 合計で 推奨60、最⾼80
常⽤排気圧⼒ ※3 kPa 以下
配管接続⼝径  Rc 3/4
電源(50/60Hz) V 三相 200/ 

三相 200、220
三相 380、400、415/ 
三相 400、440、460

標準モータ定格電流値(50/60Hz) A 5.19/ 
4.71、4.57

3.5、3.4、3.4/ 
3.2、3.0、3.0

運転⾳(50/60Hz) ※5 dB 66/67
搭載モータ kW 1.1 1.5
質量 kg 35 43

設計排気量：容積から求めた理論値。実流量は性能実測データを参照。※1
ポンプの最⾼真空到達点で実使⽤不可。機種選定計算に使⽤。※2

使⽤可能な真空度(排気圧⼒)範囲。※3
04モデルは受注⽣産品となります。※4
運転⾳は新品時の弊社標準モータを搭載した時の推奨真空度・圧⼒運転での実測値です。運転⾳は正⾯1m、⾼さ1mの値です。※5

使⽤環境(吸⼊空気)条件は温度：0〜40℃、湿度：常湿(65±20%)※
電源電圧の⼀時的な変動範囲は定格電圧±10%以内、変動が連続する場合の許容範囲は定格電圧±5%以内です。※

⾒積依頼・ お問い合わせ オンラインミーティング
申し込み 資料 ダウンロード メルマガ 登録

https://www.orionkikai.co.jp/contact/estimate/
https://www.orionkikai.co.jp/contact/meeting/
https://www.orionkikai.co.jp/download/
http://tnj.mailsv.jp/maga/index.cgi
sugiyama
長方形
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過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。設定値：モータ銘板記載の定格電流値を⽬安としてください。※

詳細仕様につきましては、 お問い合わせ より仕様書をお求めの上、ご確認ください。注)

外形図 （単位：mm）

能⼒線図
⾒積依頼・ お問い合わせ オンラインミーティング

申し込み 資料 ダウンロード メルマガ 登録

https://www.orionkikai.co.jp/contact/catalog/
https://www.orionkikai.co.jp/common/images/product/vacuum-pump/dry/krf-st/diagram-b.jpg
https://www.orionkikai.co.jp/contact/estimate/
https://www.orionkikai.co.jp/contact/meeting/
https://www.orionkikai.co.jp/download/
http://tnj.mailsv.jp/maga/index.cgi
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オイルフリー真空ポンプ
・ドライ真空ポンプ

真空ポンプ・ブロワ

オイルフリー 
ベーシックモデル KCPH

オイルフリー 

ベーシックモデル KCP
⾒積依頼・ お問い合わせ オンラインミーティング

申し込み 資料 ダウンロード メルマガ 登録

https://www.orionkikai.co.jp/common/images/product/vacuum-pump/dry/krf-st/attributes-diagram-b.jpg
https://www.orionkikai.co.jp/product/vacuum-pump/dry/
https://www.orionkikai.co.jp/product/vacuum-pump/dry/kcph/
https://www.orionkikai.co.jp/product/vacuum-pump/dry/kcp/
https://www.orionkikai.co.jp/contact/estimate/
https://www.orionkikai.co.jp/contact/meeting/
https://www.orionkikai.co.jp/download/
http://tnj.mailsv.jp/maga/index.cgi
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