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柏崎刈羽原子力発電所 モニタリングポスト更新に係る現況届提出について

1

スケジュール
２０２１年１0月下旬～２０２２年６月上旬

現況届提出時期について
①MP取替後，社内試験を実施したことから現況届を提出。
②今後，MP-7の修理を予定しており，完了後の4月上旬には再度現況届の提出を予定。

（ご相談事項）

10月25日～12月13日

▼

MP7不具合工場再現試験

MP7基板交換・試験

MP7工場基板交換試験

▼

運用状況確認

▼
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（参考）
柏崎刈羽原子力発電所 モニタリングポスト仕様

取替内容

＜NaI(TI)シンチレーション式＞
・温度補償型ＮａＩ（Ｔ）シンチレーション検出器 ９台
・その他附属設備（筐体・断熱カバー・検出器架台など）

＜イオンチェンバ式＞
・電離箱検出器 ９台
・その他附属設備（筐体・断熱カバー・検出器架台など）

＜設備諸元＞
○放射線測定設備の概要

(ａ) 種 類 モニタリングポスト
(ｂ) 測定対象 空気吸収線量率
(ｃ) 設置場所 原子力事業所内の区域の境界付近にほぼ等間隔に９箇所設置
(ｄ) 検 出 器 ＮaＩ（Ｔｌ）シンチレーション，電離箱
(ｅ) 測定範囲 ＮaＩ（Ｔｌ）シンチレーション 10nGy/h～104nGy/h

電離箱 10nGy/h～108nGy/h
(ｆ) 取付個数 ９式



All Rights Reserved.©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.  3

図-1 線量率データグラフ（工場再現試験）

（参考）
柏崎刈羽原子力発電所 ＭＰ－７ （高レンジ）不具合事象

（１）発生時期と経緯
１１月１２日のＭＰ－７（高レンジ）取替後に指示値の変動が大きいことを確認した。
このことから，工場において再現試験を実施した。

確認結果：再現試験の約3日後に指示値が変動する事象が再現した。
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図-2 HV モニタ値及び検出器出力電圧グラフ（工場再現試験）

確認結果：HVモニタ値の変動時に検出器電圧が変動することを確認した。
このことから，測定値が変動する要因はプリアンプ内のＨＶ出力回路基板に問題が
あるものと推定。

（参考）
柏崎刈羽原子力発電所 ＭＰ－７ （高レンジ）不具合事象

（２）原因
事象が再現したことから，ＨＶモニタ値及び検出器出力電圧のモニタを確認した。
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図-３ 対策後における工場でのHV モニタ値及び検出器出力電圧グラフ

確認結果： HV出力基板を交換後，検出器電圧に変動の無いことを確認した。

（参考）
柏崎刈羽原子力発電所 ＭＰ－７ （高レンジ）不具合事象

（３）対策後の試験結果（工場再現試験）
プリアンプ部のHV出力基板を交換し，ＨＶモニタ値及び検出器出力電圧について確認した。
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確認結果： 指示誤差試験において判定基準内であることを確認した。

（参考）
柏崎刈羽原子力発電所 ＭＰ－７ （高レンジ）不具合事象

（３）対策後の試験結果（工場再現試験）
プリアンプ部のHV出力基板を交換し，異常変動が確認されないことから，指示誤差試験を実施した。
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（参考）
柏崎刈羽原子力発電所 ＭＰ－７ （高レンジ）不具合事象

（４）現地測定データの確認
MP1～９ （高レンジ）において，ＨＶモニタ値及び検出器出力電圧のモニタを確認し，変動の無い
ことを確認。
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図-４ 現地におけるHV モニタ値及び検出器出力電圧グラフ （MP7保存データ)

確認結果：検出器電圧に変動の無いことを確認した。
（ただし，検出器電圧に変動を与えない変動を確認したが，その後発生なし。）

（参考）
柏崎刈羽原子力発電所 ＭＰ－７ （高レンジ）不具合事象

（５）MP-7 （高レンジ） 指示値変動対策としてMP-4用のプリアンプの取り付けを行なった。
取り付け後の，ＨＶモニタ値及び検出器出力電圧について確認した。

検出器電圧に
変動を与えな
い変動


