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補足－4【原子炉棟換気系改造工事の概要について】
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2


2
0
2
2
年

3
月

1
日

に
申

請
を

行
っ

た
「
設

計
及

び
工

事
計

画
認

可
申

請
書

（
東

海
第

二
発

電
所

の
設

計
及

び
工

事
の

計
画

の
変

更
）
」
の

「
Ⅳ

．
変

更
の

理
由

」
に

つ
い

て
は

，
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
通

し
て

見
直

し
を

行
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
，

見
直

し
の

経
緯

に
つ

い
て

下
表

に
整

理
し

た
。


原

子
炉

建
屋

付
属

棟
の

外
壁

補
強

範
囲

の
見

直
し

に
つ

い
て

は
，

本
工

事
以

外
の

範
囲

も
含

ま
れ

る
こ

と
か

ら
，

本
審

査
と

は
切

り
離

し
，

見
直

し
が

必
要

と
な

る
理

由
に

基
づ

き
，

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

設
工

認
又

は
第

４
回

変
認

に
て

ご
説

明
す

る
こ

と
と

す
る

。

１
．

変
更

理
由

の
見

直
し

経
緯

に
つ

い
て

説
明

時
点

本
工

事
に

係
る

「
Ⅳ

.変
更

の
理

由
」

見
直

し
理

由

2
0
2
2
年

3
月

1
日

申
請

時
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
は

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ

対
策

（
ダ

ク
ト

閉
止

）
に

よ
る

原
子

炉
建

屋
換

気
系

の
改

造
に

伴
い

，
当

該
放

射
線

モ
ニ

タ
の

移
設

が
必

要
と

な
っ

た
こ

と
か

ら
，

設
置

場
所

を
変

更
す

る
。

－

2
0
2
2
年

6
月

2
3
日

審
査

会
合

①
2
0
1
8
年

（
平

成
3
0
年

）
1
0
月

1
8
日

に
認

可
さ

れ
た

新
規

制
基

準
へ

の
適

合
に

係
る

工
事

計
画

の
一

部
に

お
い

て
，

原
子

炉
建

屋
付

属
棟

の
外

壁
に

つ
い

て
，

外
部

事
象

か
ら

の
防

護
及

び
地

震
に

よ
る

波
及

的
影

響
防

止
を

考
慮

し
，

補
強

を
実

施
す

る
計

画
で

あ
っ

た
が

，
当

該
補

強
工

事
に

伴
う

廃
棄

物
処

理
設

備
の

長
期

停
止

は
，

発
電

所
全

体
の

維
持

管
理

運
用

及
び

安
全

性
向

上
対

策
工

事
に

支
障

を
来

す
こ

と
が

判
明

し
た

。
②

原
子

炉
建

屋
付

属
棟

内
部

に
設

置
さ

れ
て

い
る

原
子

炉
棟

換
気

系
の

隔
離

弁
及

び
ダ

ク
ト

に
つ

い
て

，
一

部
運

用
停

止
（
撤

去
）
す

る
こ

と
で

，
こ

の
部

分
に

対
す

る
外

壁
補

強
を

取
り

止
め

る
こ

と
と

し
，

外
壁

補
強

で
防

護
す

る
こ

と
と

し
て

い
た

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

の
移

設
を

行
う

。

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

の
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
対

策
（
ダ

ク
ト

閉
止

）
に

伴
う

建
屋

排
気

風
量

の
減

少
分

は
，

既
設

ダ
ン

パ
の

開
度

調
整

に
よ

り
，

排
気

風
量

を
確

保
で

き
る

見
通

し
が

得
ら

れ
た

。
こ

の
た

め
，

第
二

の
事

由
で

あ
っ

た
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
の

外
壁

の
補

強
に

係
る

事
項

を
変

更
の

理
由

と
す

る
よ

う
に

見
直

す
こ

と
と

し
た

。

2
0
2
2
年

8
月

末
時

点
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
は

，
二

次
格

納
施

設
バ

ウ
ン

ダ
リ

機
能

の
信

頼
性

向
上

の
た

め
，

原
子

炉
棟

換
気

系
の

ダ
ク

ト
改

造
を

含
め

た
系

統
構

成
の

変
更

に
伴

い
，

当
該

放
射

線
モ

ニ
タ

を
移

設
す

る
。

原
子

炉
建

屋
付

属
棟

の
外

壁
の

補
強

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
は

，
本

工
事

以
外

の
範

囲
も

含
ま

れ
る

こ
と

か
ら

，
本

審
査

と
は

切
り

離
し

，
別

途
審

査
頂

く
こ

と
と

し
た

た
め

，
改

め
て

変
更

の
理

由
を

見
直

す
こ

と
と

し
た

。
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3

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
１

／
１

１
）

（
１

）
二

次
格

納
施

設
バ

ウ
ン

ダ
リ

（
図

１
参

照
）
の

機
能

の
信

頼
性

向
上

の
観

点
か

ら
，

原
子

炉
棟

換
気

系
給

排
気

ラ
イ

ン
を

1
系

統
と

す
る

。
・
給

排
気

ラ
イ

ン
は

，
二

次
格

納
施

設
を

貫
通

し
て

お
り

，
バ

ウ
ン

ダ
リ

機
能

の
確

保
の

観
点

で
は

，
隔

離
弁

の
確

実
な

閉
止

が
必

要
で

あ
る

。
・
現

在
給

排
気

ラ
イ

ン
は

，
2
系

統
の

う
ち

1
系

統
の

み
運

用
し

て
い

る
が

，
1
系

統
を

閉
鎖

す
る

こ
と

に
よ

り
，

バ
ウ

ン
ダ

リ
機

能
の

よ
り

高
い

信
頼

性
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（
図

２
－

１
，

２
－

２
，

２
－

３
，

２
－

４
参

照
）

（
２

）
1
系

統
化

す
る

排
気

ラ
イ

ン
は

，
次

の
理

由
か

ら
，

A
系

の
運

用
を

停
止

（
撤

去
）
し

，
B

系
を

運
用

す
る

。
こ

れ
に

伴
い

，
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

を
A

系
か

ら
B

系
へ

移
設

す
る

。
・
排

気
ラ

イ
ン

の
外

部
事

象
防

護
対

策
等

（
耐

震
補

強
含

む
）
を

行
う

際
，

A
系

は
下

層
階

を
含

め
た

補
強

等
が

必
要

と
な

る
た

め
，

隔
離

弁
の

一
時

撤
去

が
必

要
で

あ
る

。
一

方
，

B
系

は
頑

健
性

を
有

す
る

原
子

炉
建

屋
付

属
棟

の
上

部
に

位
置

す
る

こ
と

か
ら

，
下

層
階

の
補

強
は

不
要

で
あ

り
，

隔
離

弁
の

一
時

撤
去

は
不

要
で

あ
る

。
（
図

３
参

照
）

・
排

気
ラ

イ
ン

B
系

は
，

燃
料

取
替

時
専

用
換

気
系

の
排

気
ラ

イ
ン

で
あ

る
も

の
の

，
A

系
の

ダ
ク

ト
と

接
続

す
る

こ
と

で
，

B
系

に
よ

る
通

常
換

気
系

の
排

気
ラ

イ
ン

と
し

て
使

用
で

き
る

。
（
図

４
－

１
，

４
－

２
，

４
－

３
，

４
－

４
参

照
）

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
の

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ

の
検

知
性

に
つ

い
て

は
，

排
気

ラ
イ

ン
B

系
を

A
系

の
ダ

ク
ト

と
接

続
し

，
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

６
階

の
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
対

策
と

し
て

閉
止

す
る

ダ
ク

ト
か

ら
の

排
気

を
，

燃
料

取
替

時
専

用
換

気
系

の
排

気
に

置
き

換
わ

る
よ

う
全

体
の

風
量

バ
ラ

ン
ス

を
調

整
す

る
こ

と
か

ら
，

こ
れ

ら
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

が
排

気
ダ

ク
ト

モ
ニ

タ
の

検
知

性
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

は
な

い
。

（
図

４
－

５
参

照
）

（
３

）
1
系

統
化

す
る

給
気

ラ
イ

ン
は

，
次

の
理

由
か

ら
A

系
を

運
用

し
，

B
系

の
運

用
を

停
止

（
撤

去
）
す

る
。

・
A

系
は

通
常

換
気

系
と

し
て

運
用

し
て

お
り

，
現

状
設

備
を

そ
の

ま
ま

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
・
B

系
を

運
用

す
る

場
合

に
は

，
原

子
炉

建
屋

の
各

階
へ

の
給

気
を

可
能

と
し

通
常

換
気

系
と

し
て

運
用

す
る

た
め

に
ダ

ク
ト

の
追

設
が

必
要

で
あ

る
。

（
４

）
次

の
観

点
か

ら
，

上
記

の
改

造
（
給

排
気

ラ
イ

ン
の

1
系

統
化

及
び

ダ
ク

ト
の

接
続

並
び

に
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

の
移

設
）

を
行

う
こ

と
に

よ
り

，
安

全
上

問
題

と
な

る
こ

と
は

な
い

。
・
改

造
を

行
う

範
囲

の
設

備
が

持
つ

安
全

機
能

は
，

改
造

後
も

維
持

さ
れ

る
。

（
別

紙
１

参
照

）
・
他

プ
ラ

ン
ト

の
給

排
気

ラ
イ

ン
は

１
系

統
で

あ
る

と
と

も
に

，
東

二
に

お
い

て
も

1
系

統
の

み
使

用
し

て
い

る
。

（
５

）
上

記
改

造
に

対
し

て
，

設
置

許
可

基
準

規
則

等
の

各
条

文
へ

の
適

合
性

を
確

認
し

，
既

許
可

の
適

合
方

針
を

踏
ま

え
た

も
の

で
あ

る
こ

と
及

び
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
（
別

添
資

料
参

照
）

（
６

）
ま

た
，

設
置

変
更

許
可

申
請

の
要

否
に

つ
い

て
確

認
し

不
要

と
判

断
し

た
。

（
別

紙
２

参
照

）

（
７

）
な

お
，

上
記

改
造

に
係

る
設

備
は

，
保

安
規

定
上

の
要

求
が

な
さ

れ
る

設
備

を
含

む
た

め
，

保
安

規
定

へ
の

影
響

に
つ

い
て

も
確

認
し

，
保

安
規

定
の

変
更

が
不

要
で

あ
り

保
安

規
定

を
遵

守
す

る
上

で
の

問
題

が
生

じ
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
（
別

紙
３

参
照

）
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4

図
１

二
次

格
納

施
設

バ
ウ

ン
ダ

リ

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
２

／
１

１
）
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5

図
２

－
１

二
次

格
納

施
設

バ
ウ

ン
ダ

リ
変

更
イ

メ
ー

ジ
平

面
図

図
２

－
２

二
次

格
納

施
設

バ
ウ

ン
ダ

リ
（
給

気
隔

離
弁

A
系

）
平

面
図

変
更

な
し

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
３

／
１

１
）
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6

変
更

前
変

更
後

図
２

－
３

二
次

格
納

施
設

バ
ウ

ン
ダ

リ
（
給

気
隔

離
弁

B
系

）
断

面
図

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
４

／
１

１
）
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7

図
２

－
４

二
次

格
納

施
設

バ
ウ

ン
ダ

リ
（
排

気
隔

離
弁

A
，

B
系

）
平

面
図

変
更

前

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
５

／
１

１
）

変
更

後

543



8

図
３

原
子

炉
建

屋
付

属
棟

外
観

イ
メ

ー
ジ

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
６

／
１

１
）

544



9

図
４

－
１

原
子

炉
棟

換
気

系
（
給

排
気

隔
離

弁
・
ダ

ク
ト

）
改

造
イ

メ
ー

ジ

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
７

／
１

１
）
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1
0

図
４

－
２

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
後

に
お

け
る

機
能

へ
の

影
響

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
８

／
１

１
）
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1
1

図
４

－
３

原
子

炉
棟

換
気

系
全

体
系

統

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
９

／
１

１
）
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1
2

図
４

－
４

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
６

階
ダ

ク
ト

配
置

（
平

面
図

）

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
１

０
／

１
１

）

変
更

前
変

更
後
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1
3

改
造

前
改

造
後

図
４

－
５

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
後

に
お

け
る

各
モ

ニ
タ

の
設

計
上

の
考

慮

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

概
要

に
つ

い
て

（
１

１
／

１
１

）

＜
改

造
前

に
つ

い
て

＞
・
原

子
炉

棟
６

階
に

設
置

す
る

燃
料

取
替

床
排

気
ダ

ク
ト

モ
ニ

タ
は

，
燃

料
の

落
下

等
に

よ
る

当
該

エ
リ

ア
の

異
常

を
検

知
し

た
際

，
遅

滞
な

く
原

子
炉

棟
換

気
系

を
停

止
し

，
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
を

作
動

さ
せ

る
設

計
と

し
て

い
る

。
・
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

の
境

界
外

側
に

設
置

す
る

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ

は
，

「
原

子
炉

棟
全

域
の

排
気

」
す

な
わ

ち
「
原

子
炉

棟
６

階
の

②
の

ダ
ク

ト
並

び
に

原
子

炉
棟

６
階

の
S
F
P

等
廻

り
及

び
原

子
炉

棟
各

階
か

ら
の

ダ
ク

ト
か

ら
の

排
気

」
に

つ
い

て
監

視
す

る
こ

と
に

よ
り

，
原

子
炉

棟
内

で
の

放
射

性
物

質
の

漏
え

い
等

を
速

や
か

に
検

知
し

，
上

記
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
作

動
さ

せ
る

設
計

と
し

て
い

る
。

＜
改

造
後

に
つ

い
て

＞
・
原

子
炉

棟
６

階
に

設
置

す
る

燃
料

取
替

床
排

気
ダ

ク
ト

モ
ニ

タ
は

，
燃

料
の

落
下

等
に

よ
る

当
該

エ
リ

ア
の

異
常

を
検

知
し

た
際

，
遅

滞
な

く
原

子
炉

棟
換

気
系

を
停

止
し

，
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
を

作
動

さ
せ

る
設

計
と

し
て

お
り

，
役

割
及

び
検

知
性

に
つ

い
て

，
改

造
前

と
の

相
違

は
な

い
。

・
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

の
境

界
外

側
に

設
置

す
る

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ

に
つ

い
て

は
，

原
子

炉
棟

６
階

の
S
F
P

等
廻

り
の

ダ
ク

ト
が

閉
止

さ
れ

る
こ

と
か

ら
，

原
子

炉
棟

各
階

か
ら

の
放

射
性

物
質

の
漏

え
い

等
の

検
知

性
へ

の
影

響
が

な
い

よ
う

設
計

等
を

行
う

。
具

体
的

に
は

，
②

の
ダ

ク
ト

に
加

え
④

の
ダ

ク
ト

に
つ

い
て

も
原

子
炉

棟
６

階
か

ら
の

排
気

を
行

え
る

よ
う

ダ
ク

ト
の

追
設

を
行

う
と

と
も

に
，

図
中

の
V

D
（
ボ

リ
ュ

ー
ム

ダ
ン

パ
）
の

開
度

調
整

を
行

う
こ

と
に

よ
り

，
原

子
炉

棟
６

階
か

ら
の

排
気

風
量

を
改

造
前

（
②

の
ダ

ク
ト

及
び

S
F
P

等
廻

り
か

ら
の

排
気

風
量

）
と

同
等

と
す

る
。

・
こ

の
設

計
等

に
よ

り
，

「
原

子
炉

棟
全

域
の

排
気

」
を

監
視

し
て

い
る

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ

の
役

割
及

び
検

知
性

へ
の

影
響

は
な

い
。
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1
4

別
紙

１
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

工
事

に
伴

う
安

全
機

能
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
１

／
６

）

１
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
工

事
の

内
容

（
排

気
ラ

イ
ン

）
・
A

系
排

気
隔

離
弁

の
撤

去
・
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

の
移

設
・
A

系
及

び
B

系
の

ダ
ク

ト
接

続
（
給

気
ラ

イ
ン

）
・
B

系
給

気
隔

離
弁

の
撤

去

２
．

原
子

炉
棟

換
気

系
改

造
に

伴
う

安
全

機
能

へ
の

影
響

に
つ

い
て

・
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

に
伴

う
各

設
備

が
持

つ
安

全
機

能
に

つ
い

て
換

気
系

改
造

に
伴

う
各

設
備

が
有

す
る

安
全

機
能

を
抽

出
し

た
。

（
表

１
参

照
）

（
１

）
原

子
炉

棟
換

気
系

給
排

気
隔

離
弁

及
び

ダ
ク

ト
こ

れ
ら

は
原

子
炉

棟
換

気
系

の
隔

離
弁

及
び

ダ
ク

ト
で

あ
り

，
通

常
運

転
時

に
お

け
る

原
子

炉
建

屋
の

負
圧

維
持

の
た

め
の

常
用

換
気

系
を

構
成

す
る

と
と

も
に

，
設

計
基

準
事

故
及

び
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
は

，
二

次
格

納
施

設
と

し
て

の
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
設

備
で

あ
り

，
以

下
の

安
全

機
能

を
有

す
る

。

➢
Ｍ

Ｓ
－

１
：
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機

能
，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減
機

能
（
当

該
系

）
【
二

次
格

納
施

設
の

機
能

】

➢
Ｍ

Ｓ
－

２
：
放

射
性

物
質

放
出

の
防

止
機

能
（
当

該
系

）
【
二

次
格

納
施

設
の

機
能

（
燃

料
集

合
体

落
下

時
）
】

➢
Ｍ

Ｓ
－

３
：
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機

能
，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減
機

能
（
間

接
関

連
系

※
）
【原

子
炉

建
屋

の
負

圧
維

持
と

換
気

機
能

】

※
：
当

該
系

の
信

頼
性

維
持

に
関

わ
る

関
連

系

（
２

）
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

は
，

排
気

ダ
ク

ト
内

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

計
測

す
る

と
と

も
に

，
設

計
基

準
事

故
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

建
屋

放
射

能
高

の
信

号
に

よ
り

，
原

子
炉

棟
換

気
系

の
隔

離
弁

を
自

動
閉

鎖
し

，
常

用
換

気
系

か
ら

原
子

炉
建

屋
ガ

ス
処

理
系

へ
の

切
替

信
号

（
起

動
信

号
）
を

発
信

す
る

と
と

も
に

運
転

員
等

に
情

報
を

提
供

す
る

設
備

と
な

り
，

以
下

の
機

能
を

有
す

る
。

➢
Ｍ

Ｓ
－

１
：
工

学
的

安
全

施
設

へ
の

作
動

信
号

の
発

生
機

能
（
直

接
作

動
系

）
【
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
作

動
機

能
（
原

子
炉

棟
換

気
系

閉
鎖

）
】

➢
Ｍ

Ｓ
－

３
：
緊

急
時

対
策

上
重

要
な

も
の

及
び

異
常

状
態

の
把

握
機

能
（
情

報
提

供
系

）
【
M

S
-
1
の

補
助

的
な

情
報

の
監

視
機

能
】

・
改

造
に

よ
る

安
全

機
能

へ
の

影
響

に
つ

い
て

改
造

後
に

お
い

て
，

上
記

で
抽

出
し

た
安

全
機

能
が

維
持

で
き

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
（
表

２
参

照
）
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1
5

表
１

改
造

対
象

設
備

の
安

全
機

能
抽

出

設
備

名
ク

ラ
ス

安
全

機
能

役
割

原
子

炉
棟

換
気

系
給

排
気

隔
離

弁
・
ダ

ク
ト

M
S
-
1

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減
機

能
二

次
格

納
施

設
の

機
能

M
S
-
2

放
射

性
物

質
放

出
の

防
止

機
能

二
次

格
納

施
設

の
機

能
（
燃

料
集

合
体

落
下

時
）

M
S
-
3

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減
機

能

原
子

炉
建

屋
の

負
圧

維
持

と
換

気
機

能
（
当

該
系

の
信

頼
性

維
持

に
関

わ
る

関
連

系
）

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）

放
射

線
モ

ニ
タ

検
出

器

M
S
-
1

工
学

的
安

全
施

設
へ

の
作

動
信

号
の

発
生

機
能

原
子

炉
建

屋
ガ

ス
処

理
系

作
動

機
能

（
原

子
炉

棟
換

気
系

閉
鎖

）

M
S
-
3

緊
急

時
対

策
上

重
要

な
も

の
及

び
異

常
状

態
の

把
握

機
能

M
S
-
1
の

補
助

的
な

情
報

の
監

視
機

能

別
紙

１
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

工
事

に
伴

う
安

全
機

能
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
２

／
６

）
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1
6

設
備

名
ク

ラ
ス

安
全

機
能

改
造

後
影

響

原
子

炉
棟

換
気

系
排

気
隔

離
弁

A
・
ダ

ク
ト

M
S
-
1

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，
放

射
線

の
遮

へ
い

及
び

放
出

低
減

機
能

撤
去

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
内

の
ダ

ク
ト

は
撤

去
し

，
ダ

ク
ト

が
貫

通
し

て
い

た
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

の
壁

も
既

設
壁

と
同

等
の

閉
止

を
行

い
二

次
格

納
施

設
バ

ウ
ン

ダ
リ

と
す

る
こ

と
に

よ
り

，
安

全
機

能
を

維
持

で
き

る
。

M
S
-
2

放
射

性
物

質
放

出
の

防
止

機
能

M
S
-
3

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，
放

射
線

の
遮

へ
い

及
び

放
出

低
減

機
能

原
子

炉
棟

換
気

系
排

気
隔

離
弁

B
・
ダ

ク
ト

M
S
-
1

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，
放

射
線

の
遮

へ
い

及
び

放
出

低
減

機
能

変
更

な
し

な
し

M
S
-
2

放
射

性
物

質
放

出
の

防
止

機
能

M
S
-
3

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，
放

射
線

の
遮

へ
い

及
び

放
出

低
減

機
能

原
子

炉
棟

換
気

系
給

気
隔

離
弁

A
・
ダ

ク
ト

M
S
-
1

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，
放

射
線

の
遮

へ
い

及
び

放
出

低
減

機
能

変
更

な
し

な
し

M
S
-
2

放
射

性
物

質
放

出
の

防
止

機
能

M
S
-
3

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，
放

射
線

の
遮

へ
い

及
び

放
出

低
減

機
能

原
子

炉
棟

換
気

系
給

気
隔

離
弁

B
・
ダ

ク
ト

M
S
-
1

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，
放

射
線

の
遮

へ
い

及
び

放
出

低
減

機
能

撤
去

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
内

で
ダ

ク
ト

の
閉

止
及

び
下

流
側

ダ
ク

ト
を

撤
去

し
，

ダ
ク

ト
が

貫
通

し
て

い
た

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
の

壁
も

既
設

壁
と

同
等

の
閉

止
を

行
い

二
次

格
納

施
設

バ
ウ

ン
ダ

リ
と

す
る

こ
と

に
よ

り
，

安
全

機
能

を
維

持
で

き
る

。

M
S
-
2

放
射

性
物

質
放

出
の

防
止

機
能

M
S
-
3

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

，
放

射
線

の
遮

へ
い

及
び

放
出

低
減

機
能

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）

放
射

線
モ

ニ
タ

検
出

器

M
S
-
1

工
学

的
安

全
施

設
へ

の
作

動
信

号
の

発
生

機
能

移
設

設
置

位
置

を
変

更
す

る
必

要
が

あ
る

が
，

機
能

に
影

響
が

な
い

よ
う

移
設

で
き

る
こ

と
か

ら
安

全
機

能
を

維
持

で
き

る
。

M
S
-
3

緊
急

時
対

策
上

重
要

な
も

の

及
び

異
常

状
態

の
把

握
機

能

表
２

改
造

後
の

安
全

機
能

へ
の

影
響

の
整

理

別
紙

１
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

工
事

に
伴

う
安

全
機

能
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
３

／
６

）
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1
7

図
５

－
１

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
系

統
概

略
図

二
次

格
納

施
設

バ
ウ

ン
ダ

リ
変

更
に

よ
る

対
策

（
変

更
な

し
）

RP
S

BU
S
A

RP
S

BU
S
B

（
検

出
器

移
設

）

１
．

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

移
設

に
よ

る
安

全
機

能
へ

の
影

響
に

つ
い

て

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（ダ
ク

ト
）放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

移
設

に
よ

る
，

以
下

の
安

全
機

能
へ

の
影

響
に

つ
い

て
確

認
す

る
。

➢
Ｍ

Ｓ
－

１
：工

学
的

安
全

施
設

へ
の

作
動

信
号

の
発

生
機

能
（直

接
作

動
系

）【
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
作

動
機

能
（原

子
炉

棟
換

気
系

閉
鎖

）】
➢

Ｍ
Ｓ

－
３

：緊
急

時
対

策
上

重
要

な
も

の
及

び
異

常
状

態
の

把
握

機
能

（情
報

提
供

系
）【

M
S
-1

の
補

助
的

な
情

報
の

監
視

機
能

】

図
５

－
１

に
示

す
と

お
り

，
二

次
格

納
施

設
バ

ウ
ン

ダ
リ

変
更

に
よ

る
対

策
は

，
当

該
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

の
移

設
の

み
で

あ
り

，
検

出
器

の
数

及
び

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
並

び
に

監
視

系
へ

の
出

力
信

号
等

の
変

更
は

な
く
，

従
来

よ
り

有
す

る
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
。

別
紙

１
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

工
事

に
伴

う
安

全
機

能
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
４

／
６

）

※
１

※
２

※
１

：
燃

料
取

替
床

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ

検
出

器
は

，
燃

料
の

落
下

等
に

よ
り

放
射

性
物

質
が

放
出

さ
れ

た
場

合
等

に
お

け
る

当
該

エ
リ

ア
の

異
常

検
知

の
た

め
に

設
置

さ
れ

て
い

る
。

※
２

：
排

気
ダ

ク
ト

モ
ニ

タ
検

出
器

は
，

二
次

格
納

施
設

内
で

の
放

射
性

物
質

の
漏

え
い

等
に

よ
る

異
常

検
知

の
た

め
に

，
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

の
境

界
外

側
（
二

次
格

納
施

設
の

壁
を

貫
通

し
た

ダ
ク

ト
の

側
面

）
に

設
置

さ
れ

て
い

る
。

な
お

，
※

１
，
※

２
で

示
す

取
り

付
け

状
況

は
，

別
紙

１
（
補

足
）
参

照
。

※
３

：
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
作

動
及

び
原

子
炉

棟
換

気
系

停
止

機
能

の
詳

細
は

，
次

頁
以

降
で

確
認

す
る

。

※
３

原
子

炉
建

屋
全

域

原
子

炉
棟

６
階

燃
料

取
替

床
排

気
ダ

ク
ト

モ
ニ

タ

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ

検
出

器
移

設
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1
8

図
５

－
２

原
子

炉
建

屋
ガ

ス
処

理
系

ブ
ロ

ッ
ク

図

② ③ ④

① ①

④ ② ③

（
現

場
）

（
中

央
制

御
室

）

２
．

原
子

炉
建

屋
ガ

ス
処

理
系

作
動

機
能

へ
の

影
響

に
つ

い
て

原
子

炉
棟

換
気

系
の

改
造

範
囲

は
，

図
５

－
２

（
左

上
図

）
に

示
す

①
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

の
移

設
の

み
で

あ
り

，
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

回
路

の
変

更
は

な
い

。
ま

た
，

原
子

炉
棟

換
気

系
給

気
・
排

気
隔

離
弁

の
片

系
が

運
用

停
止

（
撤

去
）
し

た
場

合
に

お
い

て
も

，
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
の

動
作

（
図

中
②

，
③

）
並

び
に

原
子

炉
棟

換
気

系
停

止
信

号
（
図

中
④

）
は

独
立

し
て

発
信

さ
れ

る
た

め
，

原
子

炉
建

屋
ガ

ス
処

理
系

の
動

作
及

び
原

子
炉

棟
換

気
系

の
停

止
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
。

（
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

回
路

構
成

図
）

原
子
炉
棟

換
気

系

停
止

原
子
炉
建

屋
ガ

ス

処
理

系

作
動

※
本

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

，
A

系
ロ

ジ
ッ

ク

リ
レ

ー
作

動
時

（
カ

ッ
コ

内
は

B

系
）
の

各
動

作
機

器
を

示
す

。

原
子

炉
建

屋
ガ

ス
処

理
系

作
動

時
の

系
統

状
態

は
次

頁
参

照
。

：
Ｏ

Ｒ
回

路

＜
原

子
炉

棟
換

気
系

の
改

造
範

囲
＞

：
移

設
対

象
の

放
射

線
モ

ニ
タ

検
出

器

：
運

用
停

止
（
撤

去
）
す

る
隔

離
弁

別
紙

１
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

工
事

に
伴

う
安

全
機

能
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
５

／
６

）
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1
9

図
５

－
３

原
子

炉
建

屋
ガ

ス
処

理
系

作
動

時
の

系
統

状
態

＜
参

考
＞

原
子

炉
建

屋
ガ

ス
処

理
系

Ａ
系

ロ
ジ

ッ
ク

作
動

時
の

系
統

状
態

を
示

す
。

※
は

自
動

停
止

・閉
止

し
た

機
器

を
示

す
。

：
運

用
停

止
（
撤

去
）
す

る
隔

離
弁

：
ダ

ク
ト

追
設

箇
所

別
紙

１
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

工
事

に
伴

う
安

全
機

能
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
６

／
６

）
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2
0

別
紙

１
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

工
事

に
伴

う
安

全
機

能
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
補

足
）

図
５

－
４

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

配
置

図

燃
料

取
替

床
排

気
ダ

ク
ト

モ
ニ

タ
検

出
器

設
置

状
況

燃
料

取
替

床
排

気
ダ

ク
ト

モ
ニ

タ
検

出
器

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ

検
出

器
位

置

排
気

ダ
ク

ト
（
A

系
）

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
壁

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ

検
出

器
収

納
箱

及
び

架
台

（
原

子
炉

棟
壁

よ
り

支
持

）

排
気

ダ
ク

ト
（
Ａ

系
）

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ

検
出

器
収

納
箱

設
置

状
況

①
②
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2
1

別
紙

２
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

に
よ

る
設

置
変

更
許

可
要

否
に

つ
い

て
（
１

／
２

）

（
１

）
今

回
の

設
備

改
造

に
関

連
す

る
原

子
炉

設
置

許
可

申
請

書
の

本
文

記
載

事
項

を
参

考
資

料
１

に
示

す
。

（
２

）
参

考
資

料
１

の
P

９
の

と
お

り
，

本
文

五
号

に
お

い
て

原
子

炉
棟

換
気

系
は

，
送

風
機

及
び

排
風

機
に

よ
り

，
発

電
所

通
常

運
転

中
，

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
内

の
換

気
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

今
回

の
原

子
炉

棟
換

気
系

の
改

造
は

，
常

用
換

気
系

の
設

計
を

一
部

見
直

す
も

の
で

あ
る

が
，

送
風

機
と

排
風

機
に

よ
る

換
気

を
行

う
設

計
に

変
更

は
な

く
，

本
文

五
号

に
記

載
さ

れ
て

い
る

基
本

的
設

計
方

針
を

変
更

す
る

も
の

で
は

な
い

。

（
３

）
こ

の
ほ

か
，

今
回

の
設

備
改

造
は

，
原

子
炉

建
屋

ガ
ス

処
理

系
や

安
全

保
護

系
に

係
る

も
の

で
あ

る
が

，
参

考
資

料
１

に
示

す
本

文
五

号
の

基
本

的
設

計
方

針
を

変
更

す
る

も
の

で
は

な
い

。

（
４

）
今

回
の

設
備

改
造

は
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

の
移

設
で

あ
り

，
本

文
十

号
及

び
添

付
書

類
十

に
記

載
さ

れ
る

，
「
環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
異

常
な

放
出

（
被

ば
く
評

価
）
」
で

原
子

炉
建

屋
ガ

ス
処

理
系

の
作

動
条

件
に

な
り

え
る

「
原

子
炉

建
屋

放
射

能
高

」
は

従
来

通
り

検
知

で
き

る
。

設
計

基
準

事
象

の
被

ば
く

評
価

へ
の

影
響

の
詳

細
に

つ
い

て
は

，
参

考
資

料
２

に
示

す
。

（
５

）
以

上
の

こ
と

か
ら

，
本

文
五

号
及

び
十

号
の

変
更

は
不

要
で

あ
り

，
設

置
変

更
許

可
は

不
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

（
６

）
参

考
資

料
３

に
示

す
添

付
書

類
八

に
お

い
て

，
原

子
炉

棟
換

気
系

の
設

計
と

し
て

以
下

の
記

載
が

な
さ

れ
て

お
り

，
2
系

統
を

1
系

統
に

す
る

こ
と

に
よ

り
添

付
書

類
八

の
記

載
事

項
に

変
更

が
生

じ
る

。
し

か
し

な
が

ら
，

設
置

許
可

基
準

規
則

等
へ

の
適

合
性

に
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

。
（
別

添
資

料
参

照
）

【
添

付
書

類
八

の
記

載
の

抜
粋

】

・
燃

料
交

換
作

業
時

に
は

予
備

フ
ァ

ン
1
台

を
起

動
さ

せ
，

原
子

炉
建

屋
運

転
階

の
換

気
風

量
の

増
大

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

・
換

気
用

の
原

子
炉

建
屋

入
口

及
び

出
口

ダ
ク

ト
は

そ
れ

ぞ
れ

2
系

統
を

有
し

，
そ

れ
ぞ

れ
2
個

の
空

気
作

動
の

隔
離

弁
が

あ
っ

て

上
記

2
系

統
の

設
計

は
，

安
全

上
の

観
点

で
は

な
く
運

用
性

向
上

※
の

観
点

か
ら

行
っ

た
も

の
で

あ
る

が
，

東
海

第
二

発
電

所
の

実
運

用
と

し
て

は
1
系

統
の

み
使

用
し

て
お

り
，

1
系

統
の

設
計

に
し

て
も

運
用

上
の

問
題

が
生

じ
る

こ
と

は
な

い
。

な
お

，
本

2
系

統
の

設
計

は
東

海
第

二
発

電
所

特
有

の
も

の
で

あ
り

，
他

プ
ラ

ン
ト

に
お

い
て

は
採

用
さ

れ
て

い
な

い
。

※
：
運

用
性

向
上

と
し

て
期

待
し

て
い

た
の

は
，

燃
料

取
替

時
に

お
い

て
S
F
P

水
等

の
気

化
に

よ
る

結
露

を
防

止
す

る
こ

と
で

あ
る

。
し

か
し

，
「
９

条
溢

水
に

よ
る

損
傷

の
防

止
等

」
に

係
る

新
規

制
基

準
適

合
性

審
査

に
お

い
て

，
そ

の
他

の
漏

え
い

事
象

に
区

分
さ

れ
る

結
露

水
に

つ
い

て
は

，
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
な

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
と

お
り

，
仮

に
結

露
が

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
も

安
全

上
の

問
題

と
な

る
こ

と
は

な
い

。
（
参

考
資

料
４

（
９

条
審

査
資

料
抜

粋
）
参

照
）

（
７

）
上

記
（
６

）
に

記
し

た
内

容
を

踏
ま

え
た

添
付

書
類

八
の

記
載

の
変

更
に

つ
い

て
は

，
今

後
，

関
連

す
る

設
備

の
変

更
等

に
よ

る
設

置
変

更
許

可
申

請
を

行
う

際
に

行
う

こ
と

と
す

る
。

（
変

更
箇

所
に

つ
い

て
は

，
図

６
参

照
）
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2
2

別
紙

２
原

子
炉

棟
換

気
系

改
造

に
よ

る
設

置
変

更
許

可
要

否
に

つ
い

て
（
２

／
２

）

図
６

設
置

許
可

申
請

書
添

付
書

類
八

（
変

更
案

）

：
撤

去
箇

所

：
ダ

ク
ト

追
設

箇
所
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2
3

１
．

第
２

７
条

に
つ

い
て

第
２

７
条

（
計

測
及

び
制

御
設

備
）
で

は
，

以
下

の
記

載
が

あ
る

。

原
子

炉
棟

換
気

系
排

気
ダ

ク
ト

に
設

置
さ

れ
る

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

は
，

上
記

の
下

線
で

示
す

「
原

子
炉

建
屋

換
気

系
排

気
ダ

ク
ト

モ
ニ

タ
放

射
能

高
」
の

要
素

を
担

っ
て

い
る

が
，

原
子

炉
棟

換
気

系
の

改
造

に
お

い
て

も
，

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
検

出
器

を
通

常
運

用
す

る
排

気
ダ

ク
ト

に
移

設
し

機
能

を
維

持
す

る
た

め
，

当
該

放
射

線
モ

ニ
タ

の
運

用
に

変
更

は
生

じ
な

い
。

し
た

が
っ

て
，

保
安

規
定

の
変

更
は

不
要

で
あ

り
，

保
安

規
定

を
遵

守
す

る
上

で
の

問
題

が
生

じ
る

こ
と

も
な

い
。

別
紙

３
保

安
規

定
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
１

／
３

）
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2
4

別
紙

３
保

安
規

定
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
２

／
３

）
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2
5

２
．

第
５

０
条

に
つ

い
て

第
５

０
条

（
原

子
炉

建
屋

給
排

気
隔

離
弁

）
で

は
，

以
下

の
記

載
が

あ
る

。

原
子

炉
棟

換
気

系
の

改
造

に
お

い
て

も
，

原
子

炉
棟

換
気

系
給

排
気

隔
離

弁
の

機
能

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

こ
と

か
ら

，
当

該
隔

離
弁

の
運

用
に

変
更

は
生

じ
な

い
。

以
上

の
こ

と
か

ら
，

保
安

規
定

の
変

更
は

不
要

で
あ

り
，

保
安

規
定

を
遵

守
す

る
上

で
の

問
題

が
生

じ
る

こ
と

も
な

い
。

ま
た

，
原

子
炉

棟
換

気
系

の
改

造
に

お
い

て
も

，
給

排
気

隔
離

弁
は

，
給

気
と

排
気

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
直

列
に

２
弁

設
置

す
る

設
計

を
維

持
す

る
た

め
，

表
５

０
－

１
に

示
す

運
転

上
の

制
限

の
逸

脱
時

の
措

置
（
表

５
０

－
２

）
に

つ
い

て
も

，
従

前
と

同
様

の
対

応
が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

保
安

規
定

の
変

更
は

不
要

で
あ

り
，

保
安

規
定

を
遵

守
す

る
上

で
の

問
題

が
生

じ
る

こ
と

も
な

い
。

別
紙

３
保

安
規

定
へ

の
影

響
に

つ
い

て
（
３

／
３

）
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2
6

設
置

変
更

許
可

申
請

書
本

審
査

資
料

（
設

計
及

び
工

事
計

画
認

可
申

請
書

）

原
子

炉
建

屋
常

用
換

気
系

原
子

炉
棟

換
気

系

原
子

炉
建

屋
換

気
系

隔
離

弁
原

子
炉

棟
換

気
系

隔
離

弁

原
子

炉
建

屋
換

気
排

気
モ

ニ
タ

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
※

・
読

み
替

え
の

対
象

に
つ

い
て

本
審

査
資

料
に

お
い

て
，

設
置

変
更

許
可

申
請

書
の

用
語

を
用

い
て

い
る

場
合

，
以

下
の

と
お

り
設

計
及

び
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
用

語
に

読
み

替
え

る
こ

と
と

す
る

。 ※
：
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ

ク
ト

）
放

射
線

モ
ニ

タ
は

，
測

定
対

象
の

違
い

か
ら

２
ヶ

所
に

設
置

さ
れ

て
お

り
，

以
下

の
よ

う
に

資
料

中
で

書
き

分
け

て
い

る
。

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
側

⇒
 排

気
ダ

ク
ト

モ
ニ

タ

・
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

（
６

階
）
側

⇒
 燃

料
取

替
床

排
気

ダ
ク

ト
モ

ニ
タ
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補足－5【原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ改造工事 

の概要について】

（改１）
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原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
工

事
の

概
要

に
つ
い
て

本
資
料
の
うち
、

は
商
業
秘
密
⼜
は
核
物
質
防
護
上
の
観
点
か
ら公

開
で
き
ま
せ
ん
。

補
足
－
５

1

1289



原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
に
つ
い
て

【
概

要
】

今
回
の
原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
伴
い
，
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
」
第
5
条
，
第
1
1
条
，
第
1
2
条
，
第
1
4
条
，
第
1
5
条
，
第
3
5
条
及
び
第
4
7
条
並
び

に
そ
れ
ら
の
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈
」
に
基
づ
き
，
原

子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
施
設
に
関
す
る
技
術
基
準
の
適
用
条
文
を
示
す
。
な
お
，
適
用
条

文
の
整
理
に
つ
い
て
は
，
補
足
－
１
に
示
す
。

2
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原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
工

事
概

要

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
に
つ
い
て

3

適
用
条
文

第
５
条

，
第

１
２
条

溢
水
防
護
区
画
番
号

設
置
床
（
高
さ
）

溢
水
防
護
上
の
配
慮

が
必
要
な
高
さ

現
行

C
S
-
3
-
2

E
L
.2
2
.0
0
m

E
L
.2
4
.0
0
m
以

上

移
設
後

C
S
-
3
-
3

変
更
な
し

変
更
な
し

※
当
該
溢
水
防
護
区
画
内
に
お
け
る
溢

水
防
護
対
象
設
備
で
あ
る
「
原
子
炉

棟
換

気
系

排
気

隔
離

弁
」
の

下
端

を
目

安
に
設

定
。
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原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
に
つ
い
て

4

適
用
条
文

第
５
条

，
第

１
１
条

，
第

１
２
条

Ａ
－

Ａ
矢

視
図

Ｂ
－

Ｂ
矢

視
図

設
置
床
高
さ

E
L
.2
2
.0
0
ｍ

設
置
床
高
さ

E
L
.2
2
.0
0
ｍ

排
気
ダ
ク
ト
及

び
隔
離
弁
中
心

部
高
さ

E
L
.2
6
.0
0
ｍ

排
気
ダ
ク
ト
及

び
隔
離
弁
中
心

部
高
さ

E
L
.2
6
.0
0
ｍ

原
子

炉
棟

換
気

系
排

気
隔

離
弁

室
内

機
器

配
置

図
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原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
に
つ
い
て

5

適
用
条
文

第
１
２
条

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
設

置
床

高
さ
の

記
載

誤
り
に
つ
い
て
【
既

工
事

計
画

よ
り
抜

粋
】

要
目

表
＿

放
射

線
管

理
施

設
『
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
』

要
目

表
＿

計
測

制
御

系
統

施
設

『
原

子
炉

建
屋

放
射

能
高

』

添
付

書
類

＿
Ⅴ

-
1
-
1
-
8
-
2
防

護
す
べ

き
設

備
の

設
定

よ
り
抜

粋

○
上
記
は
い
ず
れ
も
原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
を
示
し
て
い
る
が
，
放
射
線
管
理

施
設
の
要
目
表
に
つ
い
て
「
設
置
床
高
さ
」
の
記
載
を

誤
っ
た
。
な
お
，
耐

震
計

算
書

に
つ
い
て
も
『
E
L
.2
3
.0
0
』
と
同

様
の

記
載

が
あ
る
が

評
価

に
影

響
は

な
い
（
評

価
上

の
基

準
床

高
さ
に
包

絡
さ
れ

る
た
め
）
。

正

誤
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原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
に
つ
い
て

6

適
用
条
文

第
１
２
条
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原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
に
つ
い
て

7

適
用
条
文

第
１
２
条
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原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
に
つ
い
て

8

適
用
条
文

第
５
条

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
の

耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算

書
（
Ⅴ

-
2
-
8
-
2
-
4
）
抜

粋
【
既

工
事

計
画

よ
り
】

○
今

回
の

放
射

線
モ
ニ
タ
の

改
造

で
は

，
当

該
放

射
線

モ
ニ
タ
検

出
器

の
他

，
計

器
ス
タ
ン
シ
ョ
ン
も
既

設
設

備
を
取

り
外

し
，
継

続
使

用
す
る
。
ま
た
，
移

設
先

で
の

設
置

高
さ
並

び
に
取

付
方

法
も
既

設
同

様
で
あ
る
た
め
，
既

工
事

計
画

に
て
説

明
済

み
の

耐
震

評
価
に
変
更
は
生
じ
な
い
。

（
上

記
に
示

す
「
1
.1

設
計

条
件

」
及

び
「
1
.2

機
器

要
目

」
に
変

更
な
し
）

床
面

高
さ
は

，
E
L
.2
2
.0
0
と
な
る
。

耐
震
評
価
上
の
基
準
床
レ
ベ
ル
に
包
絡
さ
れ
る
高
さ
で
あ
り
，
評
価
に
影
響
は
な
い
。
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原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
に
つ
い
て

9

原
子

炉
建

屋
ガ
ス
処

理
系

作
動

の
安

全
保

護
回

路
系

統
概

略
図

適
用
条
文

第
１
４
条

，
第

１
５
条

，
第

３
５
条

＜
原
子
炉
建
屋
ガ
ス
処
理
系
作
動
の
安
全
保
護
回
路
＞

○
２
区

分
の

検
出

器
か

ら
得

ら
れ

た
信

号
を
用

い
，
論

理
回

路
（
１
ｏ
ｕ
ｔ
ｏ
ｆ
２
ｔｗ

ｉｃ
ｅ
）
を
通

じ
て
作

動
信

号
を
発

生
さ
せ

て
お
り
，
多

重
性

を
有

し

て
い
る
。

○
想

定
さ
れ

る
も
過

酷
な
環

境
条

件
で
あ
る
原

子
炉

冷
却

材
喪

失
時

及
び
主

蒸
気

管
破

断
時

に
お
い
て
健

全
に
動

作
す
る
よ
う
設

計
し
て
い
る
。

○
耐

震
Ｓ
ク
ラ
ス
設

備
と
し
て
設

計
し
て
い
る
。
ま
た
，
そ
の

区
分

に
応

じ
，
そ
れ

ぞ
れ

異
な
る
エ
リ
ア
に
設

置
し
て
お
り
，
溢

水
，
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お
い
て
も
，
安

全
機

能
を
損

な
わ

な
い
よ
う
設

計
し
て
い
る
。

○
そ
の

区
分

に
応

じ
，
中

央
制

御
室

の
異

な
る
盤

に
設

置
，
あ
る
い
は

盤
内

に
離

隔
し
て
設

置
し
て
お
り
，
そ
れ

ぞ
れ

分
離

し
て
配

置
し
て
い
る
。
ま

た
，
電

源
に
つ
い
て
は

そ
れ

ぞ
れ

異
な
る
区

分
か

ら
供

給
し
て
お
り
，
１
つ
の

区
分

に
故

障
が

発
生

し
た
場

合
に
お
い
て
も
安

全
機

能
を
損

な
わ

な
い
よ
う
設
計
し
て
い
る
。

凡
例

：
O
R
回
路

：
A
N
D
回

路

：
検
出
器

：
盤

：
区
分
Ⅰ

：
区
分
Ⅱ
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原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
に
つ
い
て

10

適
用
条
文

第
４
７
条

（
今
回
の
申
請
対
象
）

（
申
請
対
象
外
）

中
央
制
御
室
側
の
モ
ニ
タ
等
計
装
品
は
工
事
対
象

外
。

ま
た
，
計
測
範
囲
並

び
に
警

報
設
定
値

等
に
変

更
な
し
。

【
計

測
範

囲
：
1
0
-
4
～

1
m
S
v/
h
】

【
警

報
動

作
範

囲
：
1
0
-
4
～

1
m
S
v/
h
】

※
警

報
動

作
値

は
通

常
運

転
時

の
放

射
能

（
バ

ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
値

）
の

1
0
倍

以
下

を
包

絡
す
る
よ
う
設

定
す
る
。

放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
工
事
範
囲

RP
S

BU
S
A

RP
S

BU
S
B

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ

系
統

概
略

図

排
気

ダ
ク
ト
モ
ニ
タ
検

出
器

移
設

燃
料
取
替
床

排
気

ダ
ク
ト

モ
ニ
タ

※
１
：
燃

料
取

替
床

排
気

ダ
ク
ト
モ
ニ
タ
検

出
器

は
，
燃

料
の

落
下

等
に
よ

り
放

射
性

物
質

が
放

出
さ
れ

た
場

合
等

に
お
け
る
当

該
エ
リ
ア
の

異
常

検
知

の
た
め
に
設

置
さ
れ

て
い
る
。

※
２
：
排

気
ダ
ク
ト
モ
ニ
タ
検

出
器

は
，
二

次
格

納
施

設
内

で
の

放
射

性
物

質
の

漏
え
い
等
に
よ
る
異
常
検
知
の
た
め
に
，
原

子
炉
建

屋
原

子
炉

棟
の

境
界

外
側

（
二

次
格

納
施

設
の

壁
を
貫

通
し
た
ダ
ク
ト
の

側
面

）
に
設

置
さ
れ

て
い
る
。※
１

※
２
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