
図 03（24/34）プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

PCDF-24-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
PCDF-24-写 02① 

壁 
PCDF-24-写 02② 

天井 
PCDF-24-写 02③ 

床 
PCDF-24-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
PCDF-24-写 03 

受信機（A224） 
PCDF-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC 消火器：A230） 
PCDF-24-写 05 

屋内消火栓（A228） 
PCDF-21-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場）
金属製容器
非密封構造

設置場所 
の状況 

・地上 2 階 工程分析室（A230）
天井：コンクリート
壁 ：コンクリート
床 ：コンクリート
照明：有り

人の立入 ・有り

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り
プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）中央監
視室（A224）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能

消火設備 
・消火器   ：約 10 m 
・屋内消火栓 ：約 20 m
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図 03（27/34）プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（保管場所） 

PCDF-27-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
PCDF-27-写 02① 

壁 
PCDF-27-写 02② 

天井 
PCDF-27-写 02③ 

床 
PCDF-27-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

熱感知器（12 個のうち一つ） 
PCDF-27-写 03 

受信機（A224） 
PCDF-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC 消火器：A223） 
PCDF-27-写 05 

屋内消火栓（A222） 
PCDF-26-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（保管場所）
金属製容器
密封構造

設置場所 
の状況 

・地上 2 階 機器調整室（A223）
天井：コンクリート
壁 ：コンクリート
床 ：コンクリート
照明：有り

人の立入 ・有り

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し

火災感知設備 

・上部付近に熱感知器 12 個有り
プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）中央監
視室（A224）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能

消火設備 
・消火器   ：～約 20 m 
・屋内消火栓 ：～約 30 m
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図 03（28/34）プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（保管場所） 

PCDF-28-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
PCDF-28-写 02① 

壁 
PCDF-28-写 02② 

天井 
PCDF-28-写 02③ 

床 
PCDF-28-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
PCDF-28-写 03 

受信機（A224） 
PCDF-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC 消火器：A323） 
PCDF-28-写 05 

屋内消火栓（A323） 
PCDF-28-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（保管場所）
金属製棚（不燃シート養生）
非密封構造

設置場所 
の状況 

・地上 3 階 排気室（A323）
天井：コンクリート
壁 ：コンクリート
床 ：コンクリート
照明：有り

人の立入 ・有り

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り
プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）中央監
視室（A224）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能

消火設備 
・消火器   ：約 5 m 
・屋内消火栓 ：約 25 m
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図 03（29/34）プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

PCDF-29-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
PCDF-29-写 02① 

壁 
PCDF-29-写 02② 

天井 
PCDF-29-写 02③ 

床 
PCDF-29-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
PCDF-29-写 03 

受信機（A224） 
PCDF-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC 消火器：A323） 
PCDF-29-写 05 

屋内消火栓（A323） 
PCDF-28-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場）
金属製容器
非密封構造

設置場所 
の状況 

・地上 3 階 排気室（A323）
天井：コンクリート
壁 ：コンクリート
床 ：コンクリート
照明：有り

人の立入 ・有り

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・少量未満危険物

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り
プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）中央監
視室（A224）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能

消火設備 
・消火器   ：約 5 m 
・屋内消火栓 ：約 15 m
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図 03（30/34）プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

少量未満危険物 
PCDF-30-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
PCDF-30-写 02① 

壁 
PCDF-30-写 02② 

天井 
PCDF-30-写 02③ 

床 
PCDF-30-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
PCDF-29-写 03 

受信機（A224） 
PCDF-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC 消火器：A323） 
PCDF-29-写 05 

屋内消火栓（A323） 
PCDF-28-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・少量未満危険物（オイル等）
金属製容器
非密封構造

設置場所 
の状況 

・地上 3 階 排気室（A323）
天井：コンクリート
壁 ：コンクリート
床 ：コンクリート
照明：有り

人の立入 ・有り

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・仕掛品（置場）

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り
プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）中央監
視室（A224）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能

消火設備 
・消火器   ：約 5 m 
・屋内消火栓 ：約 15 m
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図 03（32/34）プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

少量未満危険物 
PCDF-32-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
PCDF-32-写 02① 

壁 
PCDF-32-写 02② 

天井 
PCDF-32-写 02③ 

床 
PCDF-32-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
PCDF-32-写 03 

受信機（A224） 
PCDF-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC 消火器：G314） 
PCDF-32-写 05 

屋内消火栓（G412） 
PCDF-32-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・少量未満危険物（オイル等）
金属製容器
非密封構造

設置場所 
の状況 

・地上 3 階 給気室（G314）
天井：コンクリート
壁 ：コンクリート
床 ：コンクリート
照明：有り

人の立入 ・有り

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り
プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）中央監
視室（A224）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能

消火設備 
・消火器   ：約 10 m 
・屋内消火栓 ：約 20 m

223

< 259 >



図 03（33/34）プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品（置場） 
（北側） 

PCDF-33-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
PCDF-33-写 02① 

壁 
PCDF-33-写 02② 

天井 
PCDF-33-写 02③ 

床 
PCDF-33-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
PCDF-33-写 03 

受信機（A224） 
PCDF-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC 消火器：A423） 
PCDF-33-写 05 

屋内消火栓（G412） 
PCDF-32-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場）
金属製容器
非密封構造

設置場所 
の状況 

・地上 4 階 放射線管理室（A423）
天井：コンクリート
壁 ：コンクリート（一部パーティション）
床 ：コンクリート
照明：有り

人の立入 ・有り

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り
プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）中央監
視室（A224）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能

消火設備 
・消火器   ：約 5 m 
・屋内消火栓 ：約 10 m
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図 03（34/34）プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況  

仕掛品（置場） 
（南側） 

PCDF-34-写 01 
 
 

防護対象の 
周囲の状況 

 
周囲 

PCDF-34-写 02① 

 

 
壁 

PCDF-34-写 02② 

 
天井 

PCDF-34-写 02③ 

 
床 

PCDF-34-写 02④ 
 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況  

煙感知器 
PCDF-33-写 03 

 
受信機（A224） 
PCDF-01-写 04 

 

設置場所の 
消火方法 
の状況  

消火器（ABC 消火器：A423） 
PCDF-33-写 05 

 
屋内消火栓（G412） 

PCDF-32-写 06 
 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 4 階 放射線管理室（A423） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート（一部パーティション） 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）中央監
視室（A224）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器    ：約 5 m 
・屋内消火栓 ：約 10 m 
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4.クリプトン回収技術開発施設（Kr）
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5.ウラン貯蔵所（UO3）
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6.第二ウラン貯蔵所（2UO3）
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7.第三ウラン貯蔵所（3UO3）
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8.高放射性固体廃棄物貯蔵庫（HASWS）
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9.第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設（2HASWS）
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10.アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）
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図 10（3/11）アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

少量未満危険物 
AS1-03-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS1-03-写 02① 

 

壁 
AS1-03-写 02② 

天井 
AS1-03-写 02③ 

床 
AS1-03-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
AS1-03-写 03 

受信機（G211） 
AS1-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A018） 
AS1-03-写 05 

屋内消火栓（A018） 
AS1-03-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・少量未満危険物（潤滑油等） 
金属製棚（不燃シート養生） 
非密封構造

設置場所 
の状況 

・地下 2 階 階段室（A020） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：無し

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 ・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）制御室
（G211）の受信機、第三低放射性廃液蒸発処
理施設（Z）第 2 安全管理室（G204）の受信
機、分析所（CB）安全管理室（G220）の受信
機及び分離精製工場（MP）中央制御室
（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 ・消火器  ：約 3 m 
・屋内消火栓：約 5 m 
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図 10（6/11）アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

少量未満危険物 
AS1-06-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS1-06-写 02① 

 

壁 
AS1-06-写 02② 

天井 
AS1-06-写 02③ 

床 
AS1-06-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

熱感知器 
AS1-06-写 03 

受信機（G211） 
AS1-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：W121） 
AS1-06-写 05 

屋内消火栓（A117） 
AS1-06-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・少量未満危険物（潤滑油等）
金属製容器（不燃シート養生） 
非密封構造

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 トラックエアロック（W121） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 ・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）制御室
（G211）の受信機、第三低放射性廃液蒸発処理
施設（Z）第 2安全管理室（G204）の受信機、分
析所（CB）安全管理室（G220）の受信機及び分
離精製工場（MP）中央制御室（G549）の受信機
において感知可能

消火設備 ・消火器  ：約 3 m 
・屋内消火栓：約 15 m 
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図 10（7/11）アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（保管場所） 
AS1-07-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS1-07-写 02① 

 

壁 
AS1-07-写 02② 

天井 
AS1-07-写 02③ 

床 
AS1-07-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
AS1-07-写 03 

受信機（G211） 
AS1-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A020） 
AS1-07-写 05 

屋内消火栓（A117） 
AS1-06-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（保管場所）
金属製棚（不燃シート養生） 
非密封構造

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 保守区域（A119） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 ・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）制御室
（G211）の受信機、第三低放射性廃液蒸発処理
施設（Z）第 2安全管理室（G204）の受信機、分
析所（CB）安全管理室（G220）の受信機及び分
離精製工場（MP）中央制御室（G549）の受信機
において感知可能 

消火設備 ・消火器  ：約 5 m 
・屋内消火栓：約 10 m 
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図 10（8/11）アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 仕掛品 

（置場） 
（A118側） 
AS1-08-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS1-08-写 02① 

 

壁 
AS1-08-写 02② 

天井 
AS1-08-写 02③ 

床 
AS1-08-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
AS1-08-写 03 

受信機（G211） 
AS1-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A117） 
AS1-08-写 05 

屋内消火栓（A117） 
AS1-06-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 更衣室（A117） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 ・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
アスファルト固化体貯蔵理施設（AS1）制御室
（G211）の受信機、第三低放射性廃液蒸発処理
施設（Z）第 2安全管理室（G204）の受信機、分
析所（CB）安全管理室（G220）の受信機及び分
離精製工場（MP）中央制御室（G549）の受信機
において感知可能 

消火設備 ・消火器  ：約 3 m 
・屋内消火栓：約 3 m 
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図 10（9/11）アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 仕掛品 

（置場） 
（A119側） 
AS1-09-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS1-09-写 02① 

 

壁 
AS1-09-写 02② 

天井 
AS1-09-写 02③ 

床 
AS1-09-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
AS1-08-写 03 

受信機（G211） 
AS1-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A117） 
AS1-08-写 05 

屋内消火栓（A117） 
AS1-06-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 更衣室（A117） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 ・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
アスファルト固化体貯蔵理施設（AS1）制御室
（G211）の受信機、第三低放射性廃液蒸発処理
施設（Z）第 2安全管理室（G204）の受信機、分
析所（CB）安全管理室（G220）の受信機及び分
離精製工場（MP）中央制御室（G549）の受信機
において感知可能

消火設備 ・消火器  ：約 1 m 
・屋内消火栓：約 3 m 
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図 10（10/11）アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

AS1-10-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS1-10-写 02① 

 

壁 
AS1-10-写 02② 

天井 
AS1-10-写 02③ 

床 
AS1-10-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
AS1-10-写 03 

受信機（G211） 
AS1-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：G115） 
AS1-10-写 05 

屋内消火栓（A117） 
AS1-06-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 更衣室（G115） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 ・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
アスファルト固化体貯蔵理施設（AS1）制御室
（G211）の受信機、第三低放射性廃液蒸発処理
施設（Z）第 2安全管理室（G204）の受信機、分
析所（CB）安全管理室（G220）の受信機及び分
離精製工場（MP）中央制御室（G549）の受信機
において感知可能

消火設備 ・消火器  ：約 3 m 
・屋内消火栓：約 5 m 
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図 10（11/11）アスファルト固化体貯蔵施設（AS1）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

AS1-11-写 01 

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS1-11-写 02① 

 

壁 
AS1-11-写 02② 

天井 
AS1-11-写 02③ 

床 
AS1-11-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
AS1-11-写 03 

受信機（G211） 
AS1-01-写 04 

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A323） 
AS1-11-写 05 

屋内消火栓（A323） 
AS1-11-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 3 階 排気室（A323） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 ・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
アスファルト固化体貯蔵理施設（AS1）制御室
（G211）の受信機、第三低放射性廃液蒸発処理
施設（Z）第 2安全管理室（G204）の受信機、分
析所（CB）安全管理室（G220）の受信機及び分
離精製工場（MP）中央制御室（G549）の受信機
において感知可能

消火設備 ・消火器  ：約 1 m 
・屋内消火栓：約 3 m 
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図 11（2/12）第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

少量未満危険物 
AS2-02-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS2-02-写 02① 

 

壁 
AS2-02-写 02② 

天井 
AS2-02-写 02③ 

床 
AS2-02-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器（G016） 
AS2-02-写 03

受信機（G312） 
AS2-01-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：G013） 
AS2-02-写 05

屋内消火栓（A042） 
AS2-02-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・少量未満危険物（オイル） 
金属製棚 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地下 1 階 ユーティリティ室（G016）
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り。 
第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）制御室
（G312）の受信機、分析所（CB）安全管理室
（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器   ：約 10 m 
・屋内消火栓 ：約 30 m 
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図 11（3/12）第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

少量未満危険物 
AS2-03-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS2-03-写 02① 

壁 
AS2-03-写 02② 

天井 
AS2-03-写 02③ 

床 
AS2-03-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器（G016） 
AS2-03-写 03

受信機（G312） 
AS2-01-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：G014） 
AS2-03-写 05

屋内消火栓（G014） 
AS2-03-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・少量未満危険物（潤滑剤等） 
金属製棚 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地下 1 階 予備実験室（G012） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り。 
第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）制御室
（G312）の受信機、分析所（CB）安全管理室
（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器   ：約 10 m 
・屋内消火栓 ：約 15 m 
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図 11（4/12）第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

AS2-04-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS2-04-写 02① 

壁 
AS2-04-写 02② 

天井 
AS2-04-写 02③ 

床 
AS2-04-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器（G111） 
AS2-04-写 03

受信機（G312） 
AS2-01-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：G111） 
AS2-04-写 05

屋内消火栓（W101） 
AS2-04-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 更衣室（G111） 
天井：コンクリート（吊天井：せっこうボード） 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り。 
第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）制御室
（G312）の受信機、分析所（CB）安全管理室
（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器   ：約 10 m 
・屋内消火栓 ：約 20 m 
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図 11（5/12）第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

AS2-05-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS2-05-写 02① 

 

壁 
AS2-05-写 02② 

天井 
AS2-05-写 02③ 

床 
AS2-05-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器（G112） 
AS2-05-写 03

受信機（G312） 
AS2-01-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：G111） 
AS2-04-写 05

屋内消火栓（W101） 
AS2-04-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 安全管理分室（G112）
天井：コンクリート（吊天井：せっこうボード） 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り。 
第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）制御室
（G312）の受信機、分析所（CB）安全管理室
（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器   ：約 10 m 
・屋内消火栓 ：約 35 m 
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図 11（6/12）第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

AS2-06-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS2-06-写 02① 

 

壁 
AS2-06-写 02② 

天井 
AS2-06-写 02③ 

床 
AS2-06-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器（A130） 
AS2-06-写 03

受信機（G312） 
AS2-01-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A134） 
AS2-06-写 05

屋内消火栓（W100） 
AS2-06-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 更衣室（A130） 
天井：コンクリート（吊天井：せっこうボード） 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り。 
第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）制御室
（G312）の受信機、分析所（CB）安全管理室
（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器   ：約 10 m 
・屋内消火栓 ：約 35 m 
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図 11（7/12）第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（保管場所） 
AS2-07-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS2-07-写 02① 

 

壁 
AS2-07-写 02② 

天井 
AS2-07-写 02③ 

床 
AS2-07-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器（A040） 
AS2-07-写 03

受信機（G312） 
AS2-01-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A134） 
AS2-06-写 05

屋内消火栓（W100） 
AS2-06-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（保管場所） 
金属製棚（不燃シート養生） 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 階段室（A040） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り。 
第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）制御室
（G312）の受信機、分析所（CB）安全管理室
（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器   ：約 15 m 
・屋内消火栓 ：約 25 m 
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図 11（8/12）第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）の内部火災対策に係る 
プラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

少量未満危険物 
AS2-08-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
AS2-08-写 02① 

壁 
AS2-08-写 02② 

天井 
AS2-08-写 02③ 

床 
AS2-08-写 02④ 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器（A134） 
AS2-08-写 03

受信機（G312） 
AS2-01-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A134） 
AS2-06-写 05

屋内消火栓（W100） 
AS2-06-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・少量未満危険物（潤滑油等） 
金属製棚 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 保守室（A134） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り。 
第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2）制御室
（G312）の受信機、分析所（CB）安全管理室
（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器   ：約 5 m 
・屋内消火栓 ：約 35 m 

332

< 368 >






	➀ 20230608面談レジュメ_面談用r
	② 資料1_廃止措置計画変更認可申請書の概要について(朝会資料から変更無し)
	20230605 表紙 R1
	20230605 別紙 R1

	③ 資料2_TVFの進捗についてr3.3
	別紙
	20221025_理事長説明資料（スケジュール）


	➃ 資料3_LWTF実証プラント規模試験
	表紙 R3
	02-5_センター朝会_環境保全部_令和5年6月8日規制庁面談資料案_r43

	➄ 資料4_HAW及びTVF以外の施設の火災防護対策に関するプラントウォークダウンの結果について
	資料4 その他の施設の火災防護対策に関するプラントウォークダウンの結果について1（会合用赤枠）r
	07_図02_セルの基本的な特徴r1
	08_図03_可燃性の溶媒を扱うセルの特徴
	09_図04_20.AAF-PWD結果写真R04_抜粋
	10_図05_20.DN-PWD結果写真r06_抜粋R1
	11_図06_20.IF-PWD結果写真_r3_抜粋
	12_図07_ライニング貯槽の基本的な特徴
	13_図08_20.C-PWD結果写真r03_抜粋
	14_図09_20.MP-PWD結果写真_作業中(01-48)r13.3_抜粋R1 - コピー
	15_図10_20.MP-PWD結果写真_作業中(49-90)r12.2_抜粋R1
	18_図11
	19_図12
	20_補足資料1_r07_20230517

	00.別添資料（平面図赤枠版）_20230606
	
	PCDF.pdf
	01.PCDF B1F_R04
	02.PCDF 1F_R03
	03.PCDF 2F_R02
	04.PCDF 3F_R02
	05.PCDF 4F_R03
	06.PCDF 屋上_R00



	
	MP

	
	MP


	⑥ 資料5_その他の施設の火災防護対策に関するプラントウォークダウンの結果_赤枠
	06_表6 セル外に設置する仕掛品及び危険物等の類型化r03_内田_佐藤追記
	MP

	07_図02_セルの基本的な特徴r1
	08_図03_可燃性の溶媒を扱うセルの特徴
	09_図04_20.AAF-PWD結果写真R04_抜粋
	10_図05_20.DN-PWD結果写真r06_抜粋R1
	11_図06_20.IF-PWD結果写真_r3_抜粋
	12_図07_ライニング貯槽の基本的な特徴
	13_図08_20.C-PWD結果写真r03_抜粋
	14_図09_20.MP-PWD結果写真_作業中(01-48)r13.3_抜粋R1 - コピー
	15_図10_20.MP-PWD結果写真_作業中(49-90)r12.2_抜粋R1
	18_図11
	19_図12
	30_補足資料-1r07_溶媒を取り扱うセル及び防護対象の火災感知方法、消火方法について
	31_補足資料-2 初期消火体制について
	33_補足資料-4 回収ドデカン（可燃性蒸気）を扱う設備の防爆構造についてr1

	⑦ 資料XX_安全対策面談スケジュールについて20230608r2



