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第 1-2 表 海外 10×10燃料及び国内既認可燃料の基本仕様及び各種実績 

分類 海外 国内 

項目 GE12 GE14 GNF2 GNF3 9×9 燃料(A型)(参考) 高燃焼度 8×8 燃料(参考) 

燃料タイプ 10×10 ← ← ← 9×9 8×8 

燃料棒本数 92 本 ← ← 96 本 74 本 60 本 

標準燃料棒本数 78 本 ← ← 80 本 66 本 60 本 

部分長燃料棒本数 14 本 ← 長尺：8 本、短尺：6 本 長尺：8 本、短尺：8 本 8 本 0 本 

被覆管材料 ジルカロイ-2 
ジルカロイ-2 

(LUA には GNF-Ziron を含む） 
← 

ジルカロイ-2 

(国内用は GNF-Ziron も含む) 
ジルカロイ-2 ← 

ジルコニウム内張 あり(無しも可) ← あり ← あり ← 

燃料被覆管外径 約 1.03 cm ← ← ← 約 1.12 cm 約 1.23 cm 

燃料被覆管厚さ 

約 0.7 mm 

うちジルコニウム 

内張約 0.1 mm 

← 

約 0.6 mm 

うちジルコニウム 

内張約 0.1 mm 

← 

約 0.71 mm 

うちジルコニウム 

内張約 0.1 mm 

約 0.86 mm 

うちジルコニウム 

内張約 0.1 mm 

ペレット-燃料被覆管間隙 約 0.18 mm ← ← ← 約 0.20 mm ← 

ペレット 

UO2、UO2-Gd2O3 
(LUA にはｱﾙﾐﾅｼﾘｹｰﾄ 

添加ペレットを含む) 

← UO2、UO2-Gd2O3 ← 

UO2、UO2-Gd2O3 
(LUA にはｱﾙﾐﾅｼﾘｹｰﾄ 

添加ペレットを含む) 

UO2、UO2-Gd2O3 

ペレット直径 約 0.88 cm ← 約 0.89 cm ← 約 0.96 cm 約 1.04 cm 

ペレット密度 理論密度の約 97 % ← ← ← 理論密度の約 97 % ← 

燃料棒有効長さ 

 標準燃料棒 

 部分長燃料棒 

(代表値)  

約 3.81 m 

約 2.36 m 

(代表値)  

約 3.81 m 

約 2.13 m 

(代表値)  

約 3.81 m 

長尺:約 2.59m、短尺:約 1.37m 

← 

(代表値)  

約 3.71 m 

約 2.16 m 

(代表値)  

約 3.71 m 

ヘリウム封入圧 約 1.0 MPa ← ← 約 0.7 MPa 約 1.0 MPa 約 0.5 MPa 

スペーサ個数 8 個（下部側で密に配置） 8 個（上部側で密に配置） ← ← 7 個 ← 

スペーサ形状・材料 

セル型インコネルスペーサ又は 

丸セル型ジルカロイスペーサ 

（ｽﾍﾟｰｻｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ：ｲﾝｺﾈﾙ） 

丸セル型ジルカロイスペーサ 

（ｽﾍﾟｰｻｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ：ｲﾝｺﾈﾙ） 

(LUA には GNF-Zironを含む) 

フローウィング付 

格子型インコネルスペーサ 
← 

丸セル型ジルカロイスペーサ 

（ｽﾍﾟｰｻｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ：ｲﾝｺﾈﾙ） 

(GNF-Zironの適用例あり) 

丸セル型ジルカロイスペーサ 

（ｽﾍﾟｰｻｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ：ｲﾝｺﾈﾙ） 

ウォータロッド本数・材料 2 本・ジルカロイ-2 
2 本・ジルカロイ-2 

(LUA には GNF-Zironを含む) 
2 本・ジルカロイ-2 

1 本(上部端栓なし)・ 

ジルカロイ-2 

(国内用は GNF-Ziron も含む) 

2 本・ジルカロイ 1 本・ジルカロイ-2 

上部タイプレート 低圧損型 ← ← ← 改良型 従来型 

下部タイプレート 

(異物フィルタ実績) 
異物フィルタ有りも含む ← 異物フィルタ有りのみ ← 異物フィルタ有りも含む 異物フィルタ無しのみ 

装荷開始年 1993 1998 2005 2015 1996 1989 

集合体平均燃焼度実績 

(LUA 実績) 
～約 68 GWd/t 

(被覆管：ジルカロイ-2) 
～約 77 GWd/t 

(被覆管：ジルカロイ-2 及び GNF-Ziron) 
～約 64 GWd/t(被覆管:ジルカロイ-2) 

～約 50 GWd/t(被覆管:GNF-Ziron) 
～約 47 GWd/t[1-1]  
(被覆管：ジルカロイ-2) 

～53.0 GWd/t [1-3] ～47.9 GWd/t[1-4] 

ペレット最高燃焼度実績 

(LUA 実績) 
- ～約 96 GWd/t 

(被覆管：ジルカロイ-2 及び GNF-Ziron) 
- ～約 62 GWd/t 

(被覆管：ジルカロイ-2) 
～69.4 GWd/t ～約 61 GWd/t[1-4] 

照射期間実績(LUA 実績) 8 サイクル 
(被覆管：ジルカロイ-2) 

～約 7.5 年 
(被覆管：ジルカロイ-2 及び GNF-Ziron) 

～約 7.7 年(被覆管:ジルカロイ-2) 

～約 7.2 年(被覆管:GNF-Ziron) 
～約 5.6 年[1-1] 

(被覆管：ジルカロイ-2)
 ～約 5.4 年[1-3] ～約 5.5 年[1-4] 

燃料体数実績 約 4,000 体（2021 年） 約 38,000 体（2021 年） 約 24,000 体（2021 年） 約 4,200 体(2022 年) [1-1] 約 19,000体 約 21,000 体 

燃料タイプ別 

漏えい燃料棒割合 
約 0.0055 % [1-2] 約 0.0029 % [1-2] 約 0.0016 % [1-2] 

0.24 体/1000 体 [1-1] 

(集合体単位の割合) 
約 0.0006 % 約 0.0006 % 

内は商業機密のため、非公開とします。 
 












































































